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1. Wykaz dokumentow i opinii:

1.1. | Uprawnienia budowlane projektanta tisasanitarnej nr 75/D&/05 wydane str. 12
przez Dolnélaska Okregows 1zbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 .
1.2. | Z@wiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 27.07.2017r. 0 przyralesci str. 14
projektanta braty sanitarnej do Dolribgskiej Okegowej Izby Irzynierow
Budownictwa
1.3. | Wypis z miejscowego planu zagospodarowaniagrzennego z dnia 08.09.2017 str. 1
1.4. | Zapewnienie odbiorciekéw i warunki techniczne rozbudowy sieci karadiz str. 25
sanitarnej wydane przez ZGK Czernica z dnia 150972
1.5. | Uzgodnienie przebiegu kanalizacji prze Gh@izerni¢ str. 27
1.6. | Zahcznik graficzny do uzgodnienia przez Ggizernica str. 29
1.7. | Uzgodnienia projektu przez ZGK Czernica Sp.az str. 30
1.8. | Zahcznik graficzny do uzgodnienia przez ZGK Czernipa 50.0. str. 31
1.9. | Uzgodnienie Tauron str. 32
1.10. | Uzgodnieni Narad Koordynacyjna str. 33
1.11.| Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow r. 3
3
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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatntkst Dz.U. z 2017 poz. 1332 z dnia
8.06.2017

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie - jednolity tekst w Dz.U
2015 poz. 1422 z 18.09.2015,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysgkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzgad]a potrzeb projektowania,

- uzgodnienia bratowe i z inwestorem,

- obowizujgce normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wdplvy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Orzechowej w miejscosgoNadolice Wielkie Gmina Czernica.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wyznaczenig peagektowane] kanalizacji
sanitarnej, oraz ustalenie technicznych paramesiéur takich jak:

- srednice, spadki i zagienia sieci kanalizacyjnej

- warunki montau kanatow i obiektow na sieci,

- lokalizacja studzienek
Kanalizacja sanitarna

Diugaosci kanalizacji sanitarnej:

L =429,40m DN 0.20 sie

L=_85.30m DN 0.16 przyhcza do granicy dziatek
RAZEM: L= 514,70m

Studzienki wiazowe i kontrolne betonowe z betonu B0 1000 kpl. 9
2.3. Opis stanu istniepcego.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw przy ul. Orzeedj odprowadzaneasdo
zbiornikow lokalnych bezodptywowych.

2.4. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktorym mowa wapkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawierg @i granicach dziatki nr 309/613, 309/602, 309/5450b
Nadolice Wielki
Projektowane prace nie powodujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacje nixdzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkow nassednich dziatkach.
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2.5. Ochrona srodowiska.

Planowa inwestycja tj. budowa kanalizacji saniggro di. 514,70mzgodnie
z Rozporzdzeniem Rady Ministrow W Sprawie Przegezic¢c Mogacych Znaczco
Oddziatywa na Srodowisko DZ. U. Nr 2013 z dnia 9.11.2010 poz. 139p&niejszymi
zmianami — nie jest przedsizigciem mogcym znaczco oddziatywa nasrodowisko

2.6. Tern gorniczy.

Na ternie projektowanej inwestycji nie wystija obszary gornicze.
2.7. Ochrona zabytkéw.

Zgodnie z opirg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
2.8. Odbiornik sciekdéw bytowo-gospodarczych.

Odbiornikiemsciekéw bytowo-gospodarczycledizie istniegca studzienka oznaczona
jako S1 na runkach, dz. nr 309/545

2.9. Opis projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

Projektowan kanalizacja wykon&a z rur i ksztaltek PVC-Lite ze znakowaniem
wewretrznym klasy SN84dczonych za pomackielichéw z uszczelk tréjwargows z EPDM
(lub SBR) osadzanw gniazdach. Gbokas¢ utozenia kanalizacji, spadkidrednice podano
na profilach.

Na trasie w miejscach pokazanych na rysunkach zeowaé studzienki osrednicy
®1000mm prefabrykowane z betonu mrozoodpornego i osockzelnego wykonanych
zgodnie z PN-EN1970:2004 tj z betonu klascy C3845) o max. nagkliwosci 5%, stopnie
wilazowe powlekane w kolorze jaskrawym, fabryczniammntowanymi przégiami
szczelnymi. Pajczenie kegow za pomog uszczelki gumowej stiowej z EPDM (lub SBR)
osadzop w gniazdach. Gbokas¢ utozenia kanalizacji, spadki drednice podano . Wiazy
kanatowy klasy D40@eliwne lub wypetnieniem betonowym z wentytacj

Na wyjsciu z istniejcej studzienki oznaczonej jako S1 dla uzyskani adedniego
kata wygcia zamontowaprzegub grednicy 0,20m w wykonaniu kI.SN8

Przylacza kanalizacyjne wykonarura typu PVC-Lite ze znakowaniem wegtrznym
klasy SN8 osrednicy 0,16m do granicy posesji i zakay¢ korkiem 0,16m. Miejsce
zakaczenia nalgy na state oznac#ytabliczky. Pohczenie z ruroggiem sieci wykoné za
pomog trojnika 45 PVC 200/160/45 z uszczelkwargows lub wiczy¢ do studzienki
kanalizacyjnej. Przgcza wykonéd z min. spadkiem 1.5% w kierunku granicy dziatki i
zakaiczy¢ na gebokasci ok. 1.2m

Podczas wykonywania robot momtavych naley kazdorazowo uzgodii z
wiascicielem dziatki doprowadzenie pragza kanalizacyjnego do granicy posesji
odbiegajcej od trasy oznaczonej na mapie zasadniczej.

Polczenia kielichowe naly uszczelni za pomog uszczelki pieicieniowej
gumowej, osrednicy dopasowanej do zewtrenejsrednicy przewodu kolektora. Bosy konie
sfazowany pod &em 15-20 wsurmé¢ do kielicha aby odlegké miedzy nim i podstaw
kielicha umaliwita kompensag wydtuzen od diugdci minimum 1cm na kady kielich.
Pohczenie kielichowe przed zasypaniem tglewing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przep@utaeniu na
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dnie wykopu powiniericisle przylegé do podiga na catej swej diugoi w co najmniej 1/4
jego obwodu. Przewdd przed wyparciem przez wodptgie zabezpieczy

2.10. Wytyczne wykonania.

Po przekazaniu placu budowy takanalizacji nalgy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodgizgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzgyzy tym lokalizagj
wszystkich rozpoznanych uzbréj@odziemnych. Z uwagi na konieczZdaninimalizowania
utrudniedn  komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna ¢byprowadzona krotkimi
odcinkami.

Roboty ziemne zwrzane z uktadaniem i moriam wodocigu wykon& z BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanéa i badania przy odbiorze”.
Skrzyzowania i zblkenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istpegm uzbrojeniem
podziemnym wskazang 8v czsci rysunkowej projektu.

Wykonawca rob6t ziemnych i instalacyjnych oraz istee maj zachowd wszelkie
zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarteizgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektéw podziemnych. Przyjmufe ze roboty ziemne dulg
wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kofiggh z innym uzbrojeniem i w celu
przygotowania wykopu pod mortakanalizacji po pracy koparki zakladag sreczne
wykonanie wykopu co powinno stan@w0% catdci prac ziemnych.

Wykopy pod kanalizag] deszczow wykonywa& jako wgskoprzestrzenne d@cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa
sie do pongszych zaleae
- Kanalizacg utozy¢ na podsypce piaskowej gruodo 15 cm zgodnie z profilem. W
przypadku wysipienia wod gruntowych na trasie odcinka sieci, halkanalizac} utozy¢ na
warstwie filtracyjnej grubgci 20cm wykonanej z pospotki lub klinitu przykryté0 cm
warstwg piasku.

- Wykop naley rozpocza¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

- Spod wykopu wykonanegog¢aznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

- Przy wykopie wykonanym mechanicznie nglepozostawé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grubimi co najmniej 20cm, niezaleie od rodzaju
gruntu. Nie wybras warstwe gruntu naley usuryé z dna wykopu, najlepiegcznie.

- Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwiiaa nasgpnie przysipi¢ do
wykonania podiea, zgodnie z dokumentacja technigzn

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno daruszenia (rozltnienia,
rozmoczenia lub zamarzmia) rodzimego podi@a w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt diugo otwartego wykopu.

- Grunty naruszone nalg usury¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podi@
wzmocnionego w postaci zgggczonej tawy piaskowej o grudmd (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.Ten sam rodzaj pozho naley wykona& w sytuacji, kiedy doszio do
przegtbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu pefiprojektowanego poziomu
posadowienia ruroggu.

- Podtoze wraz z warstw wyrbwnawca nalezy profilowac w miar uktadania kolejnych
odcinkdéw rurocigu.

- Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegg do podiaa na calej swej diugoi na co
najmniej %2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zeggi¢ grunt.
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- Niedopuszczalne jest podkftadanie pod rury kawatkéewna, kamienia lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rusggei lub wyréwnania kierunku uenia przewoddow.

- Do budowy przewodu natg stosowy tylko elementy nie wykazuage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgniesigpeknicé, rys).

- Po zakaczeniu robot montawych wykop naley zasypa recznie warstw piasku do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury, naphie mechanicznie warstwami 20cm z
systematycznym zggzczaniem a do powierzchni terenu. Zasypka rummu mae by
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gsmrzenia obsypki przez uprawnion
jednostk geotechnicza ktéra powinna wyno&i99% zmodyfikowanej wartai Proctora. Do
zasypki mana wy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu 40 mm po uaysk akceptacji
dozoru geotechnicznego. Wydobyty materiat skalistynienisty nalgy odwiez na sktad.

- Zlacza kielichowe nie nahy obsypywa do czasu przeprowadzenia préby szczana
nieobsypana przestnzed strony kielicha powinna wyngésbkoto 15 cm szerokai.

- wykop naley zasypé gruntem niewysadzeniowym

- obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykop@mvnno by dokonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa mmoidiwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie ruragu. Obnkenie poziomu wod gruntowych powinno ¢y
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata manas struktura gruntu w pocio
realizowanego ruroggu ani w podtau ssiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien b§ obnizony o co najmniej 0.5 m pam@ dna wykopu. Obuenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejméwakresy catodobowe ze wzglu na
szkodliwe dziatanie walazwierciadta wody gruntowej na strukgugruntu na dnie wykopu.
Wykop powinien by ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszazmowglementy
zabezpieczafe sciany wykopu musg wystawa& co najmniej 0.15 m ponad szczelnie
przylegajcy teren, a powierzchnia terenu powinnac byyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

- odwodnienie wykopow przewidujee¢sza pomog igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlgégiolm od brzegu wykopu przy wydagw
jednego igtofiltra ok. 0,2 mih. Poziom wody gruntowej nate utrzymywa& na zatagonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cakyes realizacji posadawiania
rurociagu. Zaprzestanie pompowania iemasipi¢ dopiero po przykryciu ruroggu.

- w przypadku kolizji z wodociagiem W110 medzy studniami S2-S3 istniejgcy wodocag
przebudowaé za pomog@ ksztattek PVC-U cinieniowych: istniejacy wodochg wytaczyé

z eksploatacji w miejscu kolizyjnym wodocig rozebraé na istniejacym wodociagu
zamontowa® nasuwki osrednicy 0,11m i za pomog ksztattek (fukow) wykona¢ obejscie
pod projektowana kanalizacja przewod uktada na podsypce piaskowej o gr. 15cm —
gdy kolizja nie wystgpi sie¢ zabezpieczy jak pokazano na rys. nr 7 - Przebudow czy
sposOb zabezpieczenia prowadzpod nadzorem pracownika ZGK Czernica Sp. z 0.0.

- w przypadku kolizji z istniejgcymi przytaczami wodocagowymi przeprowadzi
postepowanie j/w tylko z wykorzystaniem ksztaltek do zgzewania elektoporowego
ksztaltki o wytrzymatosci PN16

2.11. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szeroki 2.0m nie wolno glywaé sprz:itu ciezkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zgtosio sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistniatly kolizje z urzdzeniami podziemnymi.
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W trakcie prac kabel zabezpieézyzez zateenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stowa przed maliwoscig osunecia
sie ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku

Przed ponownym ufeeniem kable telekomunikacyjne kezyace se z
projektowanym przyczem kanalizacyjnym zabezpieézyura do kabli PS AROT dzielano
srednicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonyraytaacji.

2.12. Proby szczelndci.

Przed zasypaniem wykopu wykd@narole szczelnéci na infiltracg sciekdw do gruntu i
infiltracje wdd gruntowych do kolektora zgodnie gmaganiami normy PN-92B-10735.

2.13. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w trakcie wykonawstwa ogpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie ruragu kanalizacji w terenie wraz z podaniemdzych
zamontowanych studzienek

2.14. Warunki techniczne montazu.

Catas¢ robot wykona i odbiory przeprowadzizgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i GuthiRob6t
Budowlano - Montaowych Cz$¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowyadian
przepisami brarowymi i bhp. Odsipstwo od projektu w czasie moatauzgodné z
projektantem.
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3.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
budowlanego: w ul. Orzechowej w Nadolicach Wielkich

Nazwa i adres inwestora: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Nazwa i adres projektanta:inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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3.1. Zakres robo6t obgtych projektem budowlanym:
1. Wykonanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci do 2,40 m
2. Montaz projektowanej sieci

3.2. Wykaz istniegcego uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Si& energetyczna

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ telekomunikacyjna

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktre moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

3.4. Przewidywane zagr#enia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robét zeganych z monteem kanalizacji w wykopach
wystepuje ryzyko osuricia ziemi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robo6t powinni zosfazeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegblnym uwedglieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu.

3.6. Wskazanigsrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagu@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

3. Wykonywanie wykopu w bezpgcednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje

wykonywa recznie.

4. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nieblEzme naley ogrodzé,

5. W czasie wykonywania wykopow w miejscach gpstych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach naty wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku ia@eyn
zabezpieczy ustawiagc balustrady.

Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

W razie koniecznei stosowd zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdw #yaleprzestrzega

szczegolnych warunkow bezpieégeva, zwizanych z praci obstug maszyn, ktore

mog stanowt zagraenie dla os6b zatrudnionych lub znajgyich s¢ w ich poblizu.

9. Sktadowanie urobku materialdw jest zabronione wefigr klina naturalnego
odtamu gruntu,

10. Przy montau przyhcza powinny b¥ zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

11.0dziez robocza montaystow powinna sktadasie z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego pavey kostek z niflizgajaca sie podeszw,
trwatych ekawic pkciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

12.Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegolnai dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

13. Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien speéviggmagania okrdone w

przepisach dotygrych systemu oceny zgodid oraz by uzytkowany zgodnie z

dokumentagj techniczno-ruchow

N
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14. Wszystkie urgzdzenia elektryczne powinny bgprawne

15. W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lediecjest dozwolone wytznie
po ostongciu stanowiska pracy.

16.zabrania s podhczenia uragdzen do gniazda wtykowego nie wypasgmego w
przewod i sworze uziemiagcy,

17.Przewody kablowegtzace zgrzewark ze zrodiem energii elektrycznej musdbyc
typu"W" lub "OP" i odpowiadawymaganym normom,

18. agregat mdotwdrczy musi b§ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z
fabryczny instrukcp obstugi

11
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f Vi R
T INZVNIEROW
IUDOWHICTWA

Faswiadczenie
o pum erze wenyikscygmyrs

DOS5-J4L-7G3-662 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskisj Okregowei Izby Indynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac

ﬂelﬂ'nﬂﬂrhq-uputnm I:r:q'm:u:lqrn peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o h ¥ isami wiamnorgconymi. |
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N

stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 08.09.2017r.
GKil.6727.1.132.2017.AD
Wypis

Uchwala Nr XXVI11/252/2001 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng i rzemieslnicza we wsi Nadolice Wielkie gmina Czernica ( Dz.Urz. Woj. Dol. z 2002 nr
282 poz 348).

Gmina : Czernica
Obreb: Nadolice Wielkie
Dzialka nr: 309/613, 309/602, 309/545
Przeznaczenie: przeznaczona pod droge publiczng osiedlowa (symbol KD2)
Zalaczniki:
*  kopia tekstu planu (wypis)
* kopia fragmentu rysunku planu (wyrys)

Sprawe przygotowat :
insp. Arkadiusz Drajczyk
tel. 693 830 301

Otrzymuja: g
1. Biuro Projektowo Ustugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych <P Q%VGA
2.2/ gy it A B

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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RADA GMINY tel ffax 71 726 57 00
: '“’*:E_w'\‘l;ﬁuA_ . n " woj. dolncéigskie
CEER: UCHWALA NR )‘Xﬁf/ﬂ%/*/@@l

RADY GMINY CZERNICA
z dnia 28 grudnia 2001 roku

w  sprawie uchwalenia miejscowego  planu Zagospodarowania
przestrzennego terenéw pod zabudowe mieszkaniowsg jednorodzinng i
rzemiesinicza we wsi Nadolice Wielkie, gmina Czernica.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
0 samorzadzie gminnym (t. j: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, ze zmianami), art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j;Dz. U z
1999 r. Nr 15, poz. 139, ze Zmianami) oraz uchwaty nr XI11/94/2000 Rady Gminy
Czernica z dnia 14 lipca 2000 roku w Sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng i rzemie$lnicza we wsi Nadolice Wielkie, gmina
Czernica,

Rada Gminy Czernica uchwala co nastepuje:
§1
uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng i rzemiesinicza we wsi Nadolice

Wielkie gmina Czernica,

DZIAL I. PRZEPISY OGOLNE
§2
1. Plan obejmuje obszar potozony w potnocno - wschodniej czesci wsi Nadolice
Wielkie, dz.309/18 i 309/5 wraz 2z przylegtymi rowami melioracyjnymi i
drogami, zgodnie z granicami okreslonymi na rysunku planu, AM2, obreb
Nadolice Wielkie. Powierzchnia terenu 38,55 ha.

2. Plan ustala: )

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach,

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym réwniez linie zabudowy i gabaryty obiektdw,

3) zasady | warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane,

4) tereny przeznaczone do realizacji drog publicznych,

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j,

6) szczegoine warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy,
wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego,
zdrowia ludzi, prawidtowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony

gruntéw rolnych i legnych.
§3

1. llekroé¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwate,

2) planie - nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terendw pod zabudowe mieszkaniowsg jednorodzinng we wsi
Nadolice Wielkie gmina Czernica,

3) przepisach szczegélnych i odrebnych - nalezy przez to rozumieé
odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé graficzny zapis planu
przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 2 000,
stanowigcej zatacznik do niniejszej uchwaly,
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URZAD GMINY
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czemica
telfax 71 726 £

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ wyodrebniong jednostke przestrzenng w
granicach planu, ograniczong liniami rozgraniczajacymi i oznaczong
odpowiednimi symbolami, tak jak na rysunku planu; terenem jest rowniez pas
drogi w liniach rozgraniczajacych,

6) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalezy przez to rozumied
podstawowe funkcje, pod ktére przeznacza sie ograniczony liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczony odpowiednim symbolem teren, o ktérym mowa
w punkcie 5),

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - nalezy przez to rozumieé funkcje,
ktdre moga by¢ wprowadzone na czesci terenu okreslonego w punkcie 5) lub
na catym tym terenie, jezeli takie jest zapotrzebowanie rynkowe Iub spoteczne.

§4

Integralng czescia planu jest rysunek planu w skali 1:2.000, stanowigcy

zatgcznik do niniejszej uchwaty.

Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi

ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie uzytkowania,

3) symbole okreélajgce przeznaczenie podstawowe terenu,

4) obowigzujace linie zabudowy,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

B) obowigzujacy ukiad ulic i miejsca ich podtaczenia do zewnetrznej sieci
ulicznej,

7) istniejace rowy melioracyjne,

8) obowigzujacy pas terenu szerokosci 4,0 m, przeznaczony do konserwadji
rowu melioracyjnego,

9) istniejacy row melioracyjny do zarurowania,

10) istniejgce drzewa do zachowania,

11) drzewo do likwidacji,

12) strefa ograniczen lokalizacji rzemiosta,

13) Sciezka rowerowa,

14) granica terenu z zakazem zabudowy do czasu zrealizowania kanalizacji
sanitarnej,

15) istniejacy row melioracyjny, ogélnodostepny, do zachowania.

5

Informacyjne oznaczenia na rysunku planu:

1.

1) granica opracowania,

2) proponowana granica dziatek budowlanych,
3) istniejace granice wiasnosci terenu,

4) istniejacy las (poza granicami planu),

5) strefa wystepowania ptytkich wod gruntowych.

DZIAt 1l. USTALENIA OGOLNE
W ZAKRESIE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§6
Ustala sie, by budynki mieszkalne i gospodarcze charakterem nawigzywaty do
istniejacej zabudowy.
Ustala sie dopuszczalng wysokoé¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do
dwoch kondygnacji nadziemnych z dachem dwu lub czterospadowym, o spadku

od 30 do 50 stopni.
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3. Ustala sie symetryczne potacie dachéw, kryte dachowka [ub materiatami
dachowkopodobnymi.

4. Dopuszcza sig mozliwos¢ realizacji kondygnacji uzytkowych wbudowanych
w dachy, budowanie lukarn pojedynczych lub taczonych w zespoty.

5. Ustala sie dopuszczalng wysoko$é obiektéw rzemiosta produkcyjnego

I ustugowego do 10 m z dachem dwu lub czterospadowym, o spadku od 30 do

50 stopni.

Ustala sig minimalng szerokos¢ frontu dziatki na 20 m.

Ustala sie minimalng powierzchnie dziatki na 700 m2.

Dopuszcza sig taczenie dwéch lub wiecej sasiadujgcych dziatek w jedna.

Dopuszcza sie wbudowane w partery budynkéw mieszkalnych ustugi

nieucigzliwe.

10.Ustala sie zakaz wprowadzenia ustug polegajgcych na naprawach ciezkiego
sprzetu, a szczegolnie: samochodowych,  blacharskich, lakierniczych
i mechanicznych oraz ustug powodujacych: pylenie, hatas oraz inne
zanieczyszczenia $rodowiska przyrodniczego, na terenach oznaczonych
w planie symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN&, MN7, MN8, MNS oraz
na terenach oznaczonych symbolami URN+MN1, URN+MN2, URN+MN3,
URN+MN4, URN+MN5, URN+MNB, URN+MN7, URN+MNS.

11.Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej ustala sie zakaz zabudowy na
terenie w promieniu 200 m od istniejacej studni glebinowe;.

12.Ustala sie zakaz zabudowy na terenie o promieniu 70 m od istniejacej studni
gtebinowej.

13.Ustala sig pas terenu o szerokoséci 4,0 m na strefe konserwacji rowu, z zakazem
zabudowy, zadrzewienia i zakrzewienia.

14.Ustala sig mozliwosé podpiwniczania budynkéw, powyzej poziomu waéd
gruntowych lub kanalizacji deszczowse;.

156.Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania sieci drenarskiej, w przypadku jej
uszkodzenia nalezy natychmiast powiadomi¢ Regionalny Zarzad Melioracji i
Urzadzern Wodnych a nastepnie dokonaé naprawy na koszt inwestora, pod
nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.

16.Na terenach oznaczonych symbolami MN1, MN2.oraz na czesci MN3, MN4 i
MNS5, w strefie ptytkiego wystepowanie wod gruntowych (na gtebokosci okoto
0,6 m) pokazanej na rysunku planu, fundamenty nalezy posadawia¢ na
poziomie pokazania sie wody w czasie wykonywania wykopoéw. Mury
fundamentowe nalezy obsypa¢ ziemig celem ochrony gruntu pod stopg
fundamentowg przed przemarzaniem.

17.Na pozostatych terenach nalezy uwzgledni¢ wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci od 0,8 do 1,3 m ponizej poziomu terenu.

© oo

DZIAL Ill. USTALENIA SZCZEGOLOWE
W ZAKRESIE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§7
1. Tereny oznaczone symbolem MN1, MN2, MN3, MIN4, MN5, MN6, MN7, MNS,

VINS:
1) ustala sie przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne,
2) na terenie oznaczonym symbolem MN1 ustala sie potudniowg granice

dziatek odsunietg od krawedzi rowu melioracyjnego o 1,0 m.
2. Tereny oznaczone symbolem URn+MN1, URn+MN2, URn+MN3, URn+MN4,

URNn+MN5, URn+MN6, URn+MN7, URn+MNS8:
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URZAD ¢
ul. Kolejowa 3, 55

a) ustala sig przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z dopuszczeniem wbudowanych w parterach nieucigzliwego
rzemiosta produkcyjnego i ustugowego,

b) ustala sie lokalizacje miejsc parkingowych na terenie wiasnym inwestora,

c) na terenach  URn+MN1, URn+MN2 URn+MN3 URn+MN4 URn+MN5
URn+MN6 URn+MN7 URnN+MNB8, oznaczonych na rysunku jako strefa
ograniczonej lokalizacji rzemiosta, dopuszcza sie lokalizacje zaktaddw
rzemieéiniczych o szczegolnie wysokich obostrzeniach w  zakresie
oddziatywania na $rodowisko, to znaczy ustala sie zakaz wprowadzenia ustug
polegajacych  na  naprawach ciezkiego sprzetu, a szczegolnie:
samochodowych, blacharskich, lakierniczych imechanicznych, zwtaszcza
ustug powodujgcych: pylenie, hatas, skazenia chemiczne oraz inne
zanieczyszczenia $rodowiska przyrodniczego - uciazliwoéé zaktadow nie
moze przekraczaé granic dziatki,

d) na terenach wymienionych w literze c) ustala sie na 6,0 m odlegtosé
nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi przylegajacej
do dziaiki,

e) na terenach wymienionych w literze c) ustala sie wprowadzenie zieleni
$redniej i wysokiej, zwtaszcza o charakterze izolacyjnym, na minimum 30 %
powierzchni dziatki budowlane;.

3. Teren oznaczony symbolem KD1:

ustala sie przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa o szerokosci 16.0 m

w liniach rozgraniczajgcych, ze sciezka rowerows i pasami zieleni izolacyjnej -

niskiej, Sredniej i wysokiej.

4. Teren oznaczony symbolem KD2: -
ustala sig¢ przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa o szerokosci 10.0 m
w liniach rozgraniczajgcych.

5. Teren oznaczony symbolem KD3: .

ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: poszerzana ulica dojazdowa prowadzaca

do ujecia wody, o szerokosciach jak na rysunku planu oraz jej przediuzenie do

uktadu ulic osiedla, o szerokosci 10,0 m w liniach rozgraniczajacych.

6. Teren oznaczony symbolem KD4:
ustala sie przeznaczenie podstawowe: siegacz drogowy o szerokosci 8,0 m
w liniach rozgraniczajacych .

7. Tereny oznaczone symbolami KD5, KD6, KD7, KDS: -
ustala sie przeznaczenie podstawowe: ulice dojazdowe o szerokosci 10.0 m
w liniach rozgraniczajgacych.

8. Tereny oznaczone symbolami KK1, KK2:

ustala sig przeznaczenie podstawowe: tereny parkingdw dla samochoddéw

osobowych. )

9. Teren oznaczony symbolem KDS: - |

ustala sie przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa, poszerzana do

szerokosci 14,0 m w liniach rozgraniczajgcych.

10. Teren oznaczony symbolem UG+ZP:

ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: ustugi gastronomii i zielern publiczna,

ustala sie konieczno$¢ zapewnienia minimum 8 stanowisk postojowych dla

samochodow osobowych.

11. Teren oznaczony symbolem US+ZP:
ustala sie przeznaczenie podstawowe: teren sportow i zielen publiczna, ustala
sig konieczno$é zapewnienia minimum 10 stanowisk postojowych dia

samochoddw osobowych.
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12.Tereny oznaczone symbolami UP+MN1, UP+MN2:

1) tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng  z
wbudowanymi lub przybudowanymi ustugami podstawowymi, osiedlowymi
(handel, rzemiosto, gastronomia, osrodek zdrowia, apteka), stuzacymi
mieszkaricom osiedla oraz przylegtej i istnigjace] zabudowy.

2) ustala sie zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych bez ustug podstawowych.

3) dopuszcza sie budowe ustug podstawowych bez czesci mieszkalnej.

13. Tereny oznaczony symbolem ZP1, ZP2, ZP3, ZP4:

ustala sie przeznaczenie podstawowe: zielen publiczna z placami zabaw dla

dzieci.

14. Teren oznaczony symbolem EE1, EE2, EE3, EE4,:

1) ustala sie przeznaczenie podstawowe: stacje transformatorowe,

2) ustala sie murowane budynki stacji, :

3) dla budynkow ustala sie dach czterospadowy, Kryty dachowkg ceramiczng
koloru czerwonego lub innymi materiatami dachéwkopodobnymi,

15. Teren oznaczony symbolem NO1, NO2:
ustala sie przeznaczenie podstawowe: Przepompownia sciekow sanitarnych.
16. Teren oznaczony symbolem W:

1) ustala sig przeznaczenie podstawowe: istniejace ujecie wody do picia, ze
strefg ochronny bezposredniej,

2) dopuszcza sie zagospodarowanie strefy zielenig niskg , w sposob nie
zagrazajacy ujgciu wody podziemne;j.

17. Teren oznaczony symbolem W1:

ustala sie przeznaczenie podstawowe: ogoéinodostepny istniejacy  row

melioracyjny do zachowania,

DZIAL IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE
OCHRONY ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
§8

Tereny objete planem potozone sg w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych, w zwigzku z powyzszym w czasie robot ziemnych moze dojsé do
odkrycia obiektow ruchomych lub nieruchomych zabytkéw archeologicznych. Prace
ziemne musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem archeologiczno-
konserwatorskim odpowiednich stuzb ochrony zabytkow - inspekcji zabytkéw
archeologicznych, a w  przypadku wystgpienia  zabytkéw i obiektéw
archeologicznych, zostang podijete ratownicze badania wykopaliskowe,

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg  ochronie prawnej, w mysl
przepisdw ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (t. j. Dz, U. z
1999 r. Nr 98, poz.1150, ze zmianami). Inwestor zobowigzany jest do
powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony zabytkow - inspekgji zabytkow
archeologicznych we Wroctawiu, o terminie rozpoczecia izakorczenia prac
ziemnych z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

DZIAL V. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
§9
1. Ustala sig objecie ochrong istniejacej zieleni wysokiej oraz poddanie jej statej
pielegnacji i uzupetnianiu, z zastrzezeniem § 4 ust. 2 pkt 11).
2. Ustala sie pokrycie wszystkich terenow nieutwardzonych i niezabudowanych
zielenig wysokg $rednig i niska lub uprawami ogrodniczymi.
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3. Ustala sie ogrzewanie budynkow: gazem z projektowanej we wsi sieci gazowej,
paliwami ptynnymi, energia elektryczng lub innymi proekologicznymi
niekonwencjonalnymi zrédtami energii (baterie stoneczne, pompy cieplne itp.).

4. Wszelkie zagospodarowanie terendw, wprowadzane na obszarze objetym
planem, w szczegdlnosci nie moze stwarza¢ zagrozenia zanieczyszczeniem lub
skazeniem srodowiska gruntowo — wodnego.

5. Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej ustala sie zakaz zabudowy na
terenie w promieniu 200 m od istniejace] studni gtebinowe;.

DZIAL VI USTALENIA W ZAKRESIE UZBROJENIA TERENU
| OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ
§ 10
1. Ustalenia ogodlne w zakresie uzbrojenia terenu.
Ustala sie nastepujace zasady uzbrojenia terenow w infrastrukture techniczna;

1) linie rozgraniczajgce drog i ulic oznaczone na rysunku planu sg
réwnoczeénie liniami rozgraniczajgcymi sieci uzbrojenia technicznego.
Projektowane sieci, jak réwniez istnigjace, w miarg ich modernizacji, nalezy
prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych drog i ulic,

2) na terenach przeznaczonych pod zabudowe przewiduje sie uzbrojenie
terenu poprzedzajgce realizacje zabudowy,

3) dopuszczalne sg, w uzasadnionych przypadkach, odstepstwa od te
zasady przy niezmienionych warunkach zabudowy i zagospodarowania
terendéw okreslonych w dziale 11 i Il

4) dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji urzadzen technicznych uzbrojenia jako
towarzyszgcych inwestycjom na terenach wiasnych inwestorow,

5) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wode,
gaz, energig elekiryczna, odprowadzenie $ciekdw oraz lokalizacji innych
urzadzen technicznych, na terenach objetych planem, wymagajg
uzyskania warunkéw technicznych od wiasciwych dysponentow sieci.

2. Ustalenia dla poszczegéinych rodzajow sieci uzbrojenia technicznego
terenu:
1) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:

a) zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociagowej @150 przebiegajgcej
wzdtuz ul. Wroctawskiej, poza granicami obszaru objetego planem — na
warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci,

b) budowe rozdzielczej sieci wodociggowej utozonej w liniach
rozgraniczajgcych projektowanych ulic,

c) utrzymanie istniejgcej studni gtgbinowej wraz z ustanowiong strefg ochrony
sanitarnej bezposredniej, stanowigce] ujecie wody dla wodociagu ,Nadolice
— Czernica” i oznaczonej na rysunku planu symbolem W,

d) utrzymanie istniejgcego przebiegu przewodu wodociggowego utozonego w
drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem KD3, dostarczajgcego
wode ze studni, o ktérej mowa w lit. ¢) do Stacji Uzdatniania Wody Nadolice
Wielkie,

e) do czasu wybudowania sieci wodociggowej, dopuszcza sie zaopatrzenie w
wode z wiasnej studni zlokalizowanej na dziatce inwestora.

2) w zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania $ciekéw sanitarnych
ustala sie:

a) opracowanie koncepcji odprowadzenia Sciekow sanitarnych obejmujgcej
obszar planu oraz osiedli mieszkaniowych projektowanych po potudniowej
i pétnocnej stronie obszaru objetego planem,

21

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ORZECHOWEJ W NAOLICACH WIELKICH

ted fax 71 726 67 00

woj. doincsizskie

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej obowiazuje zakaz zabudowy
na obszarze w promieniu 200 m od studni, o ktérej mowa w pkt. 1), lit. c),
zgodnie z rysunkiem planu,

c) dopuszcza sie na pozostatym obszarze objetym planem stosowanie
tymezasowych rozwigzan indywidualnych oczyszczania $ciekéw sanitarnych
(szczelne zbiorniki bezodptywowe z wywozem do punktu zlewnego fekaliow),
do czasu realizacji gminnej sieci sanitarnej,

d) odprowadzenie sciekow sanitarnych do planowanego. systemu kanalizagji
sanitarnej,

e) budowe przepompowni $ciekéw sanitarnych na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem NO1 oraz NO2, jako elementéw systemu, o ktérym
mowa w literze a); w zalezno$ci od potrzeb i warunkow lokalnych dopuszcza
sie lokalizacjg dodatkowych przepompowni $ciekdw sanitarnych na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP,

f) oczyszczanie Sciekéw przemystowych do wymaganych parametrow na
terenie wiasnym inwestora, przed ich wprowadzeniem do systemu kanalizacji
sanitarnej;  dopuszcza sie oczyszczanie $ciekow  przemystowych
w oczyszczalni grupowej obstugujgcej dwa lub kilka zaktadow,

3) w zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sie:

a) odprowadzenie wod deszczowych do rzeki Przerowa oraz rowu
melioracyjnego przebiegajgcego w rejonie wschodniej granicy planu - na
warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci,

b) budowe kanalizacji deszczowej ufozonej w liniach rozgraniczajgcych
projektowanych ulic na warunkach okre$lonych przez wiadciciela sieci,

¢) obowigzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych,
jesdli takie wystapig, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,

d) skanalizowanie wszystkich terenéw zabudowanych i utwardzonych,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

a) zasilanie w gaz z planowane] sieci gazowej sredniego ciSnienia - na
warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci,

b) budowe rozdzielczej sieci gazowe] Sredniego cisnienia, utozonej zgodnie z
zapisem w ust. 1, pkt 1),

c) dopuszcza sie wykorzystanie gazu rowniez do celdéw grzewczych,

5) w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala sie :

a) lokalne zrodta ciepta na paliwo ptynne, gazowe, elekiryczne lub inne
niekonwencjonalne systemy ogrzewania,

b) stosowanie urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim stopniu
emisji zanieczyszczen,

6) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

a) budowe czterech stacji transformatorowych wnetrzowych, zlokalizowanych
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami EE1, EE2, EE3 |
EE4 - na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci,

b) zasilanie stacji transformatorowych, o ktérych mowa w lit. a) poprzez
budowe linii napowietrznej, kablowej, $redniego napiecia wyprowadzonej z
GPZ Mitoszyce wspdlnej dla projektowanych terenéw aktywnosci
gospodarczej we wsi Nadolice Wielkie, zlokalizowanych miedzy torami PKP
a drogg do Mitoszyc,

¢) budowe dodatkowych stacji transformatorowych stosownie do potrzeb,
zlokalizowanych na terenie wiasnym inwestora zaktaddw ustug

rzemies$lniczych,
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d) powiagzanie sieci rozdzielczej redniego napiecia z istniejgcymi liniami: L-
205, L-1019 L-1150 oraz z siecig projektowang dla budownictwa
mieszkaniowego, zlokalizowanego na potudnie od obszaru objetego
planem,

e) budowe sieci kablowej niskiego napiecia ufozonej zgodnie z zapisem w ust.
1, pkt 1),

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadow:

a) obowigzujg zasady okreslone w odrebnych przepisach szczegdélnych
i gminnych,

b) zakazuje sie sktadowania odpadow bytowych i przemystowych (a takze
wszelkich materiatow zawierajacych substancje szkodliwe dla érodowiska),
bezposrednio na gruntowym podiozu, bez jego odpowiedniego
zabezpieczenia (uszczelnienia i skanalizowanie).

8) w zakresie ustug telekomunikacyjnych ustala sie:
przytaczenie do telefonicznej sieci miejscowej, na warunkach okreslonych

przez lokalnego wiasciciela sieci.
3. Ustalenia w zakresie obstugi komunikacyjne;j:

1) ustala sie miejsca wjazdu na teren nowej zabudowy objetej planem, jak na
rysunku planu, od drogi wychodzacej z ulicy Wroctawskiej (biegngcej przez
wie$ Nadolice Mate) w kierunku potnocnym,

2) warunki techniczne wigczenia drogowego uktadu wewnetrznego z omawiang
drogg uzgodni¢ z zarzgdcg drog.

DZIAL VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE
§11
Na podstawie art. 10, ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j: Dz.
U. 21999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami) stawke procentowa stuzgcg do
naliczania optaty, o ktérej mowa w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy, ustala sie na
30%.
. §12
Tracg moc ustalenia ,planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Czernica” zatwierdzonego uchwatg Nr [11/13/92 Rady Gminy Czernica z dnia 22
maja 1992 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wroctawskiego Nr 9, poz. 72) w
granicach terenu objetego niniejszym planem.
§13
Wykonanie uchwaty w zakresie realizacji ninigjszego planu powierza sig
Zarzgdowi Gminy Czernica.
§14
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslgskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy Czernica
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Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z 0.0.

CZERNICA

DU.624.378.1.2017 Ratowice, 15.09.2017 .

Woijt Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 czetnica

Zapewnienie odbioru $ciekoéw i warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacii sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wydar.lia warunkéw  technicznych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i zapewnienia odbioru $ciekéw z dz. nr 309/691, 309/692,
309/695, 309/696, 309/683, 309/686, 309/687, 309/688, 309/706, 309/708, 309/709, 309/711,
309/712 w obrebie Nadolice Wielkie, Z.GK Czernica Sp. z 0.0. okresla nastepujace warunki techniczne
rozbudowy sieci:

1. Wpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez dolot @200 do kinety studni
rewizyjnej DN1000 betonowej, na istniejacym kanale grawitacyjnym @200 PVC, w dz. nr 309/545
obreb Nadolice Wielkie, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (zaltacznik nr 1).

2. Zaprojektowa¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej @200 (dz. nr 309/545, 309/602, 309/613, obrcb
Nadolice Wielkie).

3. Nalezy stosowaé rury PVC lite (niespienione), o minimalnej sztywnosci obwodowej SN-8,
z oznakowaniem wewnetrznym rury zawierajacy informacje dotyczace producenta, srednicy
1 technologii produkcii, a takze sztywnosci obwodowej.

4. Na sieci projektowaé studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 szczelne, laczone na
uszezelki gumowe, zabezpieczone przed osiadaniem.

5. Glebokos¢ posadowienia projektowanego rurociagu kanalizacji sanitarnej wynikaé powinna
z nawigzania do glebokoddi istniejacego kanatu grawitacyjnego @200, przy zachowaniu minimalnego
dopuszczalnego spadku.

6. Odcinki przylaczy do granic nieruchomosci dla przylaczanych nieruchomoscl wlaczyé poprzez
trojniki redukcyjne skosne lub studnie rewizyjne do projektowanego odcinka sieci grawitacyjne;.
Projektowac je z normowym spadkiem.

7. W dzialkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnetrznych nalezy projektowaé wlazy klasy
D-400.

8. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy Czernica decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub wypis z MPZP).

9. Nalezy wykonaé projekt sieci, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskaé wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Czernica Sp. z 0.0. , oraz wlascicieli dzialek przez ktére przebiega sie¢
i przylacze oraz pozwolenie na budowe odcinka sieci.

10. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i ustali¢ z ZGK Czetnica Sp. z 0.0. termin
rozpoczecia prac oraz termin wpiecia do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Po przy: gotowaniu wykopu
iulozenin przewodu nalezy powladomic ZGK Czernica Sp. z 0.0., ktorego pracownicy sprawdzq
prawidiowos¢ wykonywanych prac i podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz uprawnionego
geodete, ktéry zinwentaryzuje ulozona rure przed zasypaniem. Pomiar powykonawcezy dostarczyé do
ZGK Czetnica Sp. z 0.0. , przed odbiorem.

11.Po zakonczeniu prac nastapi odbiér koncowy wykonanego odcinka sieci z udzialem pracownikow
Urzgdu Gminy i ZGK Czernica Sp. z o.0.

12. Warunkiem odbioru sieci kanalizacji sanitarnej jest pozytywna proba szczelnosci oraz dostarczenie
dokumentacji z teleinspekcji sieci.

13. Zawarcie umowy na odbiér $ciekéw nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej do eksploatacji i uzytkowania.

Bezumowne wprowadzante sciekow jest karalne zgodnie 3 art. 28 Ustawy o 3biorowym gaopatreniu w wodg I shiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (DU, 2001 Nr 72 poz. 747).
Niniejsze zapewnienie odbioru $ciekdw i warunki przylaczenia waine sg przez 2 lata od dnia

wydania. o Zup EZESA 7ﬁ RZ.‘\‘J\J
Z. powazaniem LCL\ L F8iE 0.6
Sprawe prowadzi: ds. sisc ~ maiz

Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 27

ul. Wroc
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica 24.10.2017 r.
GKil.7012.106.1.2017.AB

BIURO PROJEKTOWO

— USLUGOWE INSTALACJI
ISIECI SANITARNYCH
ED\YARD KRAWCZYK

ul. Zélkiewskiego 10,
58-300 Walbrzych

Dotyczy uzgodnienia: trasy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przej$cia w_pasie drogowym drog
polozonvch na dz. nr 309/613 (ul. Orzechowa), 309/602, 309/545 w_miejscowosci Nadolice Wielkie gm.
Czernica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2017r., uzgadniam trase sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
przejscia w pasie drogowym drog polozonych na dz. nr 309/613 (ul. Orzechowa), 309/602, 309/545
w miejscowosci Nadolice Wielkie gm. Czernica wg. mapy stanowiacej zatacznik do niniejszego pisma.

Trase sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem z nastepujacymi warunkami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.

2. Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy roboty prowadzi¢ tak, aby minimalizowaé
uszkodzenie tluczniowej nawierzchni jezdni, Dopuszczalne jest przejscie przez droge wykopem
otwartym, nalezy jednak wykona¢ naprawe pobocza z zastosowaniem frakeji 0-31,5mm kruszywa
granitowego, gruboSci min. 10 ¢cm, z zachowaniem odpowiednich spadkéw, lacznie z wymiana gruntu
w wykopie. W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni wykona¢ odtworzenie jezdni i jej podbudowy
(wraz z Kklinem odlamu) z zastosowaniem odpowiednich frakcji kruszywa granitowego. Podbudowa
frakeji 0-63mm, grubosci 25em po zageszczeniu, nawierzchnia frakeji 0-31,5mm, grubosci 10 c¢cm
z zachowaniem odpowiednich spadkéw, lacznie z wymiana gruntu w wykopie.

Odtwarzanie uszkodzonych elementéw konstrukeji jezdni, musi wykonywaé podmiot (specjalizujacy sie
w robotach drogowych, posiadajacy niezbgdny sprzet i doswiadczenie) zatwierdzony przez zarzadce drogi.

3. Po zakonczeniu prac grunt nalezy zaggscié, uporzadkowaé i doprowadzié¢ do stanu wg. zalecefi zarzadey
drogi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia w ramach gwarancji, wad technicznych zajmowanego odcinka
pasa drogowego, spowodowanych niewlasciwym wykonaniem robdt w okresie 2 lat od dnia udostepnienia dla
ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. Za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzonych robét
odpowiada wykonawca. W przypadku niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt
Wykonawcy.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzadzenia lub obiektu
niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia
ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

6. Jezeli roboty beda prowadzone w trybie art. 29a Prawa budowlanego, nalezy po zakonczeniu robot
dostarczy¢ do Urzedu Gminy geodezyjna mape powykonaweza przyjeta do zasobu geodezyjnego.

7. Termin i miejsce wykonywania robét oraz odbioru uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica. Gmina
Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen uzgodnié nalezy z ich uzytkownikami.

8. Niniejsze uzgodnienie:

- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrebnych przepisow prawnych;
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- nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢
do Wéjta Gminy przed rozpoczeciem robot, zalaczajac stosowny projekt organizacji ruchu
(zabezpieczenia robét);

- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo budowlane.

9. Uzgodnienie wygasa, jezeli w ciagu 2 lat od jego wydania roboty nie zostaly wykonane.

Sprawe prowadzi: Anna Brys tel. 502 735 302, e-mail: a.brys@czernica.pl

W zalaczeniu:
s Mapa z oznaczeniem trasy sieci kanalizacji sanitame;j;

Otrzymuja:
1 Adresat;
2. a/a

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 7265700
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z o0.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 30.10.2017 r.
DU.624.378.2.2017
U

Woijt Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci kanalizacii sanitarnej z przvlaczami ul. Orzechowa w Nadolicach
Wielkich, gmina Czernica.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.zo.0. uzgadnia projekt sieci kanalizacji
sanitarnej @200 PVC (dz. nr 309/545, 309/602, 309/613, obreb Nadolice Wielkie) wraz
z przytaczami do dzialek nr 309/691, 309/831, 309/830, 309/695, 309/696, 309/683, 309/686,
309/687, 309/688, 309/706, 309/708, 309/709, 309/711, 309/712 w obrebic geodezyjnym
Nadolice Wielkie, bez uwag.

Przebieg trasy uzgodnionej sieci przedstawia Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek nr

1, bedacy zalacznikiem do niniejszego uzgodnienia.

Z powazaniem

ZGK Czernica Sp. z o.0. informuje:

1. ZGK Czernica Sp. z 0.0, nic ponosi odpowiedzialnodci za sprawy wlasnosci terenu, przez ktory przebiega
przylacze kanalizacji sanitarnej ujete w niniejszym projekcie.

2. Za rozwiazania techniczne instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu odpowiada projektant.

3. Dalsza rozbudowa przylacza/instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomosci nicobjeta niniejszym
projektem moze by¢ realizowana tylko w oparciu o nowy zatwierdzony projekt.

Otrzvmuja:
1. Pelnomocnik: Pan Edward Krawczyk
2. aja

Sprawe prowadzi:
Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowe] 1 kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 27

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zg

Sad Rejonowy dla Wroctaw t Gospodarczy Kraj

Fabrycznej, IX Wydazi

KRS: DNONAR76512 NIP: RGAT55L A0N: 366A10818 Kanitat zakiad 1800 000 00 PIN

30

BIURO PROJEKTOWO USEUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ORZECHOWEJ W NAOLICACH WIELKICH

31

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ORZECHOWEJ W NAOLICACH WIELKICH

TAURON

EnSTRYBLIC LA

Drotyczy temedu nerady koordyn acyne) =
drig Gk AT A sprawey AheE - To ]
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Wroctaw, 22.11.2017 r.

- WZA.5161.1840.2017.MP
rkp-41797-2017
Pan
Edward Krawcezyk
/pelnomocnik inwestora/
ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Walbrzych

Dot.: wydania decyzji - pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w trakcie robdt
ziemnych zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr: 309/613. 309/602,
309/545 w miejscowosci Nadolice Wielkie, gm. Czernica.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia — data wplywu: 24.10.2017 r.. w sprawie jak wyzej
informuje. ze dziatki nr: 309/613. 309/602. 309/545 z uwagi na ich lokalizacje poza historycznym
uktadem ruralistycznym wsi Nadolice Wielkie oraz poza stanowiskami archeologicznymi, nie
zostaly objete jakakolwiek forma ochrony konserwatorskiej.

Wobec powyzszego dla planowanego zakresu robot ziemnych, na tym etapie nie warunkuje
koniecznos$ci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie
informuje. ze w przypadku odkrycia podczas robét ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw. co do ktdrych istnieje przypuszczenie,
ze sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot,
zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostana podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie w my$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

,/f"//:? Fhmeniond M 0.2
— mgF Usihvisl Gibski =
-

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Nadolice Wielkie, gm. Czernica
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