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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej, realizowanych w ramachjgktu ,, Budowa Kanalizacji sanitarnej w
ul. Orzechowej w Nadolicach Wielkich”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést fflokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robét olgjtych projektem wskazanym w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja sanitarna - gi&kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaiti@kéw sanitarnych
(socjalno — bytowych i przemystowych).

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dor@dadzanigciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doagm#nia miejsca wytworzenidciekOw z sieq kanalizacji
sanitarne;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemmia sciekdw z kanaldw oraz kanatldw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale, przeznaczona do kontroli i pdéwiej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaa®nia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Wylotciekdw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyen@ksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odledid pomidzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdmg spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemegliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewiek rewizyjnych lub
komar kanalizacyjnych, unitwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.
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1.4.7. Pozostate ok&denia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania og8lpkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”Ipkt

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padev ST - 00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1.Rury z tworzywa sztucznego PVC béniniowe osrednicy 0,160 m do 0,20 m

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna iywykonana z:
kregow betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych si@stych
przy rurachzywicznych z betonu wibroprasowanego B45, wodosnezgl W8, mrozoodpornego F-150

Komora robocza po#ej wejcia kanatdw powinna liywykonana jako z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 odpowdadgp wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 Ilub
systemowych stosowanych przy ruragiwicznych.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegdéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych st@stych przy rurachywicznych, wykonany z
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8zoadpornego F-150

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w pkt
2.3.1. lub systemowe stosowane przy ruraghicznych, wykonany z betonu z betonu wibroprasceganB45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

2.3.4.Wilazy kanatowe
Wiazy kanatowe naly wykonywa: jako:
- wihazy zeliwne z wypeknieniem betonowym typuczkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi klasy D400,
- wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza kerpuasogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe stosowamng morach
zywicznych.

2.5. Armatura

Jako armaturnalezy stosowa:
- ksztatki

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].
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2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowgizany ukladé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wkai@ sktadowania nie powinna przekra¢zg8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.

2.8.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzahimiardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Ceglty w miejscu skltadowania powinny dytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#iot pryzmach.

Jednostki tadunkowe medpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwadicanej wysokéci
nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsbosow i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

2.8.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dpktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wihazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.8.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.8.6.Armatura
Armatura powinna hyprzechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeapeyg przed zniszczeniem.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag#& sie mazliwoscig
korzystania z nagpujagcego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania cajgbit 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztiych, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w spos6b zabezpiegzgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomegdiwz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozyciji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgagm pod
wptywem sit bezwtadnéei wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa maze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,szaoszczeg6ine warstwy
w miejscach stykaniasiwyrobdw naley przektada materiatem wiciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinGdveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanieddw o srednicach 1,0 m do 1,5 m najewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnglektada na paletach po
10 szt. i 4czy¢ tasma stalow.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapédwakie srodki transportowe, ktore nie spowogluj
segregacji skladnikbw, zmiany skladu mieszanki, iexyszczenia mieszanki i obmehia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
4.8. Transport materiatow do drenay
Zasady i spos@b transportu materiatéwtych do wykonania dreag okreslono w ST — 03.03.01. ,Drena
podiuzny” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0Q\WW§magania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za pormoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tyroree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iz¢tme przekae Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokodg@a warstwy humusu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnafigadki i mostki tymczasowe itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaispgetu
mechanicznego i istnigje] infrastruktury podziemne.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowawian i uszczelnienie stykow. Deskowad@an naley prowadzé w
miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna odklad.

Dno wykopu powinno ki réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpsiojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomieseym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng byykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathyykonane od 0,10 do 0,15 neiglej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyclirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedth podiae naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubizi od 15 do 20 cmgkznie z ulgonymi siczkami odwadniajcymi

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona podiaze z pospétkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Wykonawca dokona gegzenia wykonywanego podb do k nie mniej nk
0,95.

5.5. Roboty montaowe

Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza giwytagcznie za zgoglInzyniera projektu.

5.5.1.Rury kanalowe

Poszczegodlne wone rury powinny bé unieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku diugdci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita pdaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mama wykoné:
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwian indywidualnych zaakceptowanych

przez Irkyniera,

- zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku mwarzyw sztucznych.

Pohczenia kanatow stosowaalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiego powinien zawieéasic w
granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepr8® C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pzy wykonywaniu przykanalikbw nalg
przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamav planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniepnesic 0,15 m,

- diugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziem&wizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za0 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub tréjnika,

— spadki przykanalikéw powinny lBywykonane zgodnie z dokumentagjrojektova,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

- wihaczenia przykanalika do kanalu poprzez studzjepkiczeniow naleey dokonywda tak, aby wysoké
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezngci wiaczenia
przykanalika na wysokai wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrrpozascianky
studzienki,

— wigczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zliego poprzez wpusty boczne powinny ligytuowane
w odlegtcci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotovwymowinny wynosi ®1000mm.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&gdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochionym (warstwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 levynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznydatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrenstudzienki.
Réznica poziomdw przy tym rozwikaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1Z,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalmyc
elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne skladapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,

— dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysokad¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoiewalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza
sig wysokai¢ komory roboczej mniejamiz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien b§wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina mglevykona na ptyciezelbetowej przdciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wéwczas bérpinio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].
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Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsgj przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnaénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetia
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyeniejscach nat@nych na obaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowéa
whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
g6rna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grub&ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wykonawca dokaggzczenia dod nie
mniej niz 0,95.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaasage zgodnie z dokumentagprojektovy lub
uzgodni z liynierem.

Po zasypaniu i zagzczeniu wykopow Wykonawca razeli warstwe humusu w miejscach wskazanych
przez Ireyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélplt’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénsadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowyzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podé
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczego6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia izodac]

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej
niz+5cm,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podiéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodegtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny
z dokumentagj projektow,

- rzedne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.0/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Obmiar robét polega na oldeniu rzeczywistej diugai kanalizacji, podstawowej i odgaien, wraz ze
studzienkami. i dreri@m.

Wykonanie drenau tymczasowego i grodzi ziemnych z tymczasowymepustami rurowymi nie podlega
osobnemu obmiarowi i miei sie w jednostce obmiarowej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.09njabania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST | wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudapécian wykopow,
— przygotowanie podi,
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie obsypki,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
— wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
— zasypanie i zagzczenie wykopu.
- proby szczelngi przewodow i studzienek.
Odbiér robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

9.2.1. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizaagimuje:
- o0znakowanie robot,
- dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
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10.

10.

10.
21.

22.

23.

25.

wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-1V, VII-VIIl waz z umocnienierician wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie drenau,

wykonanie grodzi ziemnych z tymczasowymi przepustamowymi,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siud

monta ksztaltek

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie proby szczednp

przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

konserwacja urgdzen do chwili przekazania Zamawigemu.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-92/M-74001 Armatura
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaturelne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyardag i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvitazy typu cézkiego)
PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu walagmvana gagco ogoélnego
zastosowania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarnyier
BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. ¢ betonowe
i zelbetowe.
2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogokponstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec80)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @atziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopeit- Warszawa,

zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Ze§mdadczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéavyg - sierpié 1984 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej, realizowanych w ramachjgktu ,, Budowa Kanalizacji sanitarnej w
ul. Orzechowej w Nadolicach Wielkich”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést fflokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji robét olgjtych projektem wskazanym w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja sanitarna - gi&kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaiti@kéw sanitarnych
(socjalno — bytowych i przemystowych).

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dor@dadzanigciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doagm#nia miejsca wytworzenidciekOw z sieq kanalizacji
sanitarne;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemmia sciekdw z kanaldw oraz kanatldw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale, przeznaczona do kontroli i pdéwiej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaa®nia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Wylotciekdw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyen@ksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odledid pomidzy rzdmg dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdmg spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemegliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewiek rewizyjnych lub
komar kanalizacyjnych, unitwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.
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1.4.7. Pozostate ok&denia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania og8lpkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”Ipkt

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padev ST - 00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1.Rury z tworzywa sztucznego PVC béniniowe osrednicy 0,160 m do 0,20 m

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna iywykonana z:
kregow betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych si@stych
przy rurachzywicznych z betonu wibroprasowanego B45, wodosnezgl W8, mrozoodpornego F-150

Komora robocza po#ej wejcia kanatdw powinna liywykonana jako z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 odpowdadgp wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 Ilub
systemowych stosowanych przy ruragiwicznych.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegdéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 lub systemowych st@stych przy rurachywicznych, wykonany z
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8zoadpornego F-150

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w pkt
2.3.1. lub systemowe stosowane przy ruraghicznych, wykonany z betonu z betonu wibroprasceganB45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150

2.3.4.Wilazy kanatowe
Wiazy kanatowe naly wykonywa: jako:
- wihazy zeliwne z wypeknieniem betonowym typuczkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi klasy D400,
- wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza kerpuasogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe stosowamng morach
zywicznych.

2.5. Armatura

Jako armaturnalezy stosowa:
- ksztatki

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].
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2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowgizany ukladé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2.Kreqi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wkai@ sktadowania nie powinna przekra¢zg8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.

2.8.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzahimiardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Ceglty w miejscu skltadowania powinny dytozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#iot pryzmach.

Jednostki tadunkowe medpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwadicanej wysokéci
nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsbosow i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

2.8.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dpktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wihazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.8.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.8.6.Armatura
Armatura powinna hyprzechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeapeyg przed zniszczeniem.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag#& sie mazliwoscig
korzystania z nagpujagcego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania cajgbit 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztiych, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w spos6b zabezpiegzgjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomegdiwz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozyciji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgagm pod
wptywem sit bezwtadnéei wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa maze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,szaoszczeg6ine warstwy
w miejscach stykaniasiwyrobdw naley przektada materiatem wiciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinGdveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanieddw o srednicach 1,0 m do 1,5 m najewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnglektada na paletach po
10 szt. i 4czy¢ tasma stalow.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapédwakie srodki transportowe, ktore nie spowogluj
segregacji skladnikbw, zmiany skladu mieszanki, iexyszczenia mieszanki i obmehia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
4.8. Transport materiatow do drenay
Zasady i spos@b transportu materiatéwtych do wykonania dreag okreslono w ST — 03.03.01. ,Drena
podiuzny” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0Q\WW§magania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je w terenie za pormoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tyroree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iz¢tme przekae Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokodg@a warstwy humusu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnafigadki i mostki tymczasowe itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaispgetu
mechanicznego i istnigje] infrastruktury podziemne.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowawian i uszczelnienie stykow. Deskowad@an naley prowadzé w
miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna odklad.

Dno wykopu powinno ki réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpsiojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomieseym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng byykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathyykonane od 0,10 do 0,15 neiglej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyclirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedth podiae naley wykona z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubizi od 15 do 20 cmgkznie z ulgonymi siczkami odwadniajcymi

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona podiaze z pospétkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Wykonawca dokona gegzenia wykonywanego podb do k nie mniej nk
0,95.

5.5. Roboty montaowe

Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza giwytagcznie za zgoglInzyniera projektu.

5.5.1.Rury kanalowe

Poszczegodlne wone rury powinny bé unieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku diugdci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita pdaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mama wykoné:
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwian indywidualnych zaakceptowanych

przez Irkyniera,

- zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku mwarzyw sztucznych.

Pohczenia kanatow stosowaalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiego powinien zawieéasic w
granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepr8® C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pzy wykonywaniu przykanalikbw nalg
przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamav planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniepnesic 0,15 m,

- diugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziem&wizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za0 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub tréjnika,

— spadki przykanalikéw powinny lBywykonane zgodnie z dokumentagjrojektova,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

- wihaczenia przykanalika do kanalu poprzez studzjepkiczeniow naleey dokonywda tak, aby wysoké
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezngci wiaczenia
przykanalika na wysokai wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrrpozascianky
studzienki,

— wigczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zliego poprzez wpusty boczne powinny ligytuowane
w odlegtcci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotovwymowinny wynosi ®1000mm.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&gdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochionym (warstwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 levynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznydatomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrenstudzienki.
Réznica poziomdw przy tym rozwikaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1Z,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalmyc
elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne skladapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,

— dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysokad¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoiewalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza
sig wysokai¢ komory roboczej mniejamiz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien b§wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych agrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina mglevykona na ptyciezelbetowej przdciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wéwczas bérpinio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].
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Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsgj przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnaénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetia
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyeniejscach nat@nych na obaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowéa
whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
g6rna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grub&ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wykonawca dokaggzczenia dod nie
mniej niz 0,95.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaasage zgodnie z dokumentagprojektovy lub
uzgodni z liynierem.

Po zasypaniu i zagzczeniu wykopow Wykonawca razeli warstwe humusu w miejscach wskazanych
przez Ireyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélplt’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénsadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowyzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podé
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczego6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia izodac]

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej
niz+5cm,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podiéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodegtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny
z dokumentagj projektow,

- rzedne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.0/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Obmiar robét polega na oldeniu rzeczywistej diugai kanalizacji, podstawowej i odgaien, wraz ze
studzienkami. i dreri@m.

Wykonanie drenau tymczasowego i grodzi ziemnych z tymczasowymepustami rurowymi nie podlega
osobnemu obmiarowi i miei sie w jednostce obmiarowej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.09njabania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST | wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudapécian wykopow,
— przygotowanie podi,
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- wykonanie obsypki,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
— wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
— zasypanie i zagzczenie wykopu.
- proby szczelngi przewodow i studzienek.
Odbiér robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

9.2.1. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizaagimuje:
- o0znakowanie robot,
- dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
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10.

10.

10.
21.

22.

23.

25.

wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-1V, VII-VIIl waz z umocnienierician wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie drenau,

wykonanie grodzi ziemnych z tymczasowymi przepustamowymi,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siud

monta ksztaltek

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie proby szczednp

przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

konserwacja urgdzen do chwili przekazania Zamawigemu.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-92/M-74001 Armatura
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaturelne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyardag i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvitazy typu cézkiego)
PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu walagmvana gagco ogoélnego
zastosowania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarnyier
BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. ¢ betonowe
i zelbetowe.
2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogokponstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec80)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @atziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopeit- Warszawa,

zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Ze§mdadczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéavyg - sierpié 1984 r.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZo6tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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