PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci Dobrzykowice km 0+000-0+458 — jezdnia giéwna

Poz. Nr zat. Opis robét i obliczenie ilosci Jednostka llos¢
Kosztor.
1 2 3 4 5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub
SHP,

- warstwa wektorowa w uktadzie wspotrzednych
geodezyjnych 2000 strefa 6,

- wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej
warstwie wektorowe;j.

* ul. Szkolna - km 0+000-0+458 = 0,458km km 0,458

2. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na

Srednig grubos¢ 5cm z wywozem frezowin na

odlegtos¢ do 5km.

* ul. Szkolna

km 0+000-0+051 = 51,00x4,00=204,00

wigczenie km 0+446 = 40,00

wigczenie do istn. jezdni km 0+000-10,00x4,50=45,00
Razem m2 289,00

3. Rozbidrka konstrukcji jezdni o nawierzchni z destruktu
bitumicznego, kruszywa kamiennego grubosci 30cm z
wywozem urobku na odlegtos¢ do 5km i ponownym
wbudowaniem na drodze gruntowej wraz z
wykonaniem koryta i zageszczeniem.

*ulica Szkolna

km 0+000-0+446 = 446,00x4,00 = 1784,00
Wyokraglenia km 0+446 = 56,00

wigczenie do istn. jezdni km 0+000-10,00x4,50=45,00

Razem m2 1885,00
4, Wycinka drzew o $rednicy 30-40 wraz z karczowanie
pni i wywozem drewna na odlegtos¢ do 5km, a gatezi i
karpiny na wysypisko. szt. 3
5. Karczowanie pni po wycince drzew o srednicy 40-60
cm wraz z wywozem drewna karpiny na wysypisko. szt. 15

ROBOTY ODWODNIENIOWE

6. Wykonanie przy krawedzi wpustéw ulicznych
(studzienek sciekowych) z osadnikiem z rur
betonowych o $rednicy 500mm wraz z wykopaniem i
zasypaniem wykopu i obetonowaniem (beton B-20)
kotnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub.
15cm wokét kotnierza).
km 0+000 str. P i L — 2 szt.
km 0+038 str. P i L — 2 szt.
km 0+232 str. P i L — 2 szt.
km 0+324 str. PiL — 2 szt.
km 0+442 str. PiL — 2 szt.

Razem szt. 10

7. Przebudowa (rozbidrka istniejgcego i wykonanie
nowego) przy krawedzi jezdni wpustu ulicznego
(studzienki $ciekowej) z osadnikiem z rur betonowych
o $rednicy 500mm wraz z wykopaniem i zasypaniem
wykopu i obetonowaniem (beton B-20) kotnierza
studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub. 15cm
wokot kotnierza). szt. 0
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Poz.

Kosztor.

Nr zat.

Opis robét i obliczenie ilosci

Jednostka

llosé

1

3

4

8.

Wykonanie studni rewizyjnej z kregdéw betonowych o
Srednicy 1000mm z wtazem typu ciezkiego wraz z
wykopaniem i zasypaniem wykopu oraz wywozem
nadmiaru gruntu na wysypisko.
w obrebie tacznika | — 4 szt.
km 0+254 — 1 szt.
km 0+329 — 1 szt.
km 0+423 — 1 szt.

Razem

Szt.

Przebudowa (rozbiorka starej i wykonanie nowej)
istniejacej studni z kregdw betonowych na studnie
rewizyjng z kregow betonowych o $rednicy 1200mm z
wiazem typu ciezkiego wraz z wykopaniem i
zasypaniem wykopu oraz wywozem nadmiaru gruntu
na wysypisko.

km 0+442

Szt.

10.

Utozenie przykanalikow z rur PVC taczonych na wcisk
o $rednicy zewnetrznej 200mm z wpieciem do
osadnika wpustu ulicznego i do studni rewizyjnej wraz
z wykopaniem i zasypaniem wykopu oraz wywozem
nadmiaru gruntu na wysypisko.
km 0+000 — 4,00
km 0+038 — 4,00
km 0+232 — 32,00
km 0+324 — 8,00
km 0+442 —-10,00

Razem

58,00

11.

Utozenie kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk o
Srednicy zewnetrzne 215mm z wpieciem do studni
rewizyjnych wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu
piaskiem oraz wywozem nadmiaru gruntu na
wysypisko.

w obrebie fgcznika | - 39,00m

39,00

12.

Utozenie kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk o
srednicy zewnetrznej 315mm z wpieciem do studni
rewizyjnych wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu
piaskiem oraz wywozem nadmiaru gruntu na
wysypisko.
w obrebie fgcznika | - 21,00m
km 0+254 — 0+442 — 188,00m

Razem

209,00

13.

Regulacja pionowa:
e skrzynek zaworéw wodociggowych wraz z wymiang
starych skrzynek na nowe — 14 szt.
¢ studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej — szt.8
¢ studni telekomunikacyjnych — 2 szt.
Razem

szt.

24

14.

Oczyszczenie istniejgcych kolektoréw wypetnionych
osadem do Y2 wysokosci o srednicy 50cm z utylizacjg
urobku.

Razem

640,00

15.

PODBUDOWA

Wykonanie koryta na srednig gtebokos$¢ 30cm wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz

wywozem urobku na wysypisko.

*ulica Szkolna

km 0+000-0+446 = 446,00x5,50 = 2453,00

Wyokraglenia km 0+446 = 56,00

wigczenie do istn. jezdni km 0+000-10,00x4,50=45,00
Razem

m2

2554,00
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16.

Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku. Grubos¢
warstwy 10cm.

m2

2554,00

17.

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego

grubos¢ 23cm w dwoéch warstwach:

warstwa dolna — grubosci 15cm — z kruszywa o

uziarnieniu 0-63,0mm,

warstwa gérna — grubosci 8cm — z kruszywa o

uziarnieniu 0-31,5mm.

*ulica Szkolna

km 0+000-0+446 = 446,00x4,50 = 2007,00

Wyokraglenia km 0+446 = 56,00

wigczenie do istn. jezdni km 0+000-10,00x4,50=45,00
Razem

m2

2108,00

18.

Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m2
wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego.

m2

2108,00

19.

NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

AC16W. Grubo$¢ warstwy 4cm.

*ulica Szkolna

km 0+000-0+446 = 446,00x4,50 = 2007,00

Wyokraglenia km 0+446 = 56,00

wigczenie do istn. jezdni km 0+000-10,00x4,50=45,00
Razem = 2108,00-192,50-182,85 =

m2

1732,65

20.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S. Grubos¢ warstwy 4cm.

m2

1732,65

21.

ELEMENTY ULIC

Utozenie $cieku korytkowego z prefabrykowanych

elementéw betonowych 40x33x15cm na tawie

betonowej 50x10cm z oporem 10x10cm z betonu

C12/15.

km 0+000-0+442 str. P = 442,00

km 0+000-0+442 str. L = 442,00 — 38,00 = 404,00
Razem

846,00

22.

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm (jako
opornikéw) na tawie betonowej 30x10cm z oporem
10x15cm z betonu klasy C12/15 w uprzednio
wykonanym rowku.
*wyniesienie skrzyzowania km 0+013
2x4,50 + 4,00 + 15,50 + 21,00 = 49,50
*wyniesienie skrzyzowania km 0+241
2x4,50 + 4,00 + 11,50 + 26,50 = 51,00

Razem

100,50

23.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej
grubosci 8cm w kolorze czerwonym na podsypce z
miatu kamiennego 0/5 grubosci 3cm z wypetnieniem
spoin piaskiem.
*wyniesienie skrzyzowania km 0+013
5,10x24,00 + 10,00x4,60 + 44,50 = 212,90
*wyniesienie skrzyzowania km 0+241
5,10x20,30 + 10,00x4,60 + 51,50 = 201,03

Razem

m2

413,93
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22.

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm (jako
opornikow) na tawie betonowej 30x10cm z oporem
10x15cm z betonu klasy C12/15 w uprzednio
wykonanym rowku.
*wyniesienie skrzyzowania km 0+013
2x4,50 + 4,00 + 15,50 + 21,00 = 49,50
*wyniesienie skrzyzowania km 0+241
2x4,50 + 4,00 + 11,50 + 26,50 = 51,00

Razem

100,50

23.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej
grubosci 8cm w kolorze czerwonym na podsypce z
miatu kamiennego 0/5 grubo$ci 3cm z wypetnieniem
spoin piaskiem.
*wyniesienie skrzyzowania km 0+013
5,10x24,00 + 10,00x4,60 + 44,50 = 212,90
*wyniesienie skrzyzowania km 0+241
5,10x20,30 + 10,00x4,60 + 51,50 = 201,03

Razem

m2

413,93

24.

ELEMENTY ULIC - CHODNIK, ZJAZDY

Wykonanie koryta na zjazdach do posesji na $rednig

gtebokos¢ 40cm wraz z profilowaniem i

zageszczeniem podifoza z wywozem nadmiaru gruntu

na wysypisko.

km 0+010 — 4,50x1,50 = 6,75

km 0+047 — 6,00x2,00 = 12,00

km 0+062 — 5,50x3,50 = 19,25

km 0+079 — 5,50x4,50 = 24,75

km 0+123 — 7,50x4,00 = 30,00

km 0+140 — 4,50x2,00 = 9,00

km 0+154 — 5,50x2,00 = 11,00

km 0+182,5 — 5,00x2,00 = 10,00

km 0+203 - 6,50x2,50 = 16,25

km 0+240 - 6,00x2,50 = 15,00

km 0+257,5 — 5,00x2,00 = 10,00

km 0+277 — 5,50x2,50 = 13,75

km 0+290 — 3,50x3,00 = 10,50

km 0+308 — 3,50x3,50 = 12,25

km 0+342 — 11,50x2,50 = 28,75

km 0+376 — 5,00x2,75 = 13,75

km 0+409,5 — 3,00x3,50 = 10,50

km 0+434,5 — 5,00x9,00 = 45,00
Razem

m2

298,50

25.

Wykonanie koryta na chodniku na srednig gtebokos¢
30cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza z
wywozem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ wysypisko.
km 0+000-0+458 str. prawa
458,00-98,50(dt. zjazdoéw)=359,50x2,00 = 719,00m2
bramki wejsciowe — 6,00m2

Razem

m2

725,00

26.

Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku na
zjazdach do poses;ji i chodniku.
Grubos¢ warstwy 10cm.

Razem 298,50+725,00 =

m2

1023,50

27.

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na
tawie betonowej 30x10cm z oporem 10x15¢cm -
betonu klasy C12/15 w uprzednio wykonanym rowku.
Kraweznik obnizony na dtugos$ci zjazdow.

km 0+000-0+458 str. prawa =

458,00
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28.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej 20x10cm z oporem 10x15cm z betonu klasy
C12/15 w uprzednio wykonanym rowku.
km 0+000 — 2,00m
km 0+000-0+458 - 458,00m
dodatkowo przy zjazdach i bramkach — 64,00m
km 0+458 — 2,00m
Razem

526,00

29.

Wykonanie na zjazdach do posesji podbudowy z
kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm.
Grubos¢ warstwy 20cm.

Razem

m2

298,50

30.

Wykonanie na chodniku podbudowy z kruszywa
kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm.
Grubos¢ warstwy 10cm.

Razem

m2

725,00

31.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej
grubosci 8cm na podsypce z miatu kamiennego 0/5
grubosci 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
*chodnik kostka w kolorze szarym: - 725,00m2
*zjazdy do poses;ji kostka w kolorze czerwonym: —
298,50m2

Razem

m2

1023,50

32.

WYKONANIE POBOCZY

Utozenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu
0-31,5mm sredniej grubosci 15cm w uprzednio
wykonanym korycie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania
*ulica Szkolna
km 0+000-0+446 = 446,00x(0,50+0,50) = 446,00
Wyokraglenia km 0+446 = 10,00x(0,50+0,50) = 10,00
Razem

m2

456,00

33.

Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi

urodzajnej uprzednio nawiezionej z nadaniem

odpowiedniego spadku i z zageszczeniem.

Srednia grubo$¢ 10cm.

*ulica Szkolna

km 0+000-0+446 = 446,00x(0,50+0,50) = 446,00

Wyokraglenia km 0+446 = 10,00x(0,50+0,50) = 10,00
Razem

m2

456,00

34.

Porzadkowanie i profilowanie terenu przylegtego do
jezdni: koszenie trawy, chwastéw, wycinka krzakow,
zbieranie $mieci i gruzu oraz wyréwnanie terenu na
szeroko$ci catego pasa drogowego wraz z wywozem
zebranych $mieci, krzakéw i gruzu na wysypisko.

* Jezdnia - km 0+000-0+446 = 446,00x3,00=1338,00

m2

1338,00

35.

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BRD.

Ustawienie na poboczu drogi ocynkowanych stupkow
do znakdéw o Srednicy 60mm. Stupki w czesci dolnej z
zamontowang poprzeczkg uniemozliwiajgcg ich
okrecanie, posadowione w gruncie min 0,70m z
obetonowaniem 30x30x30cm w celu zachowania
pionu, wystajgce 2,00m od poziomu krawedzi jezdni do
poziomu goérnej czesci tarczy znaku.

Razem

Szt.
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36.

Ustawienie znakéw drogowych pionowych z grupy
Srednie:

A-11a — 6szt.,

T-1—6szt. (5szt. — 20 m; 1szt. — 30 m)

Tablica informacyjna w rozmiarze min. formatu AO z
napisem "Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" — 1 szt.

Znaki wykonane z folii odblaskowej | typu, na

podktadzie z blachy ocynkowanej, z podwdjnie

zaginanym brzegiem na catym obwodzie znaku,

przymocowane obejmami do stupkéw, uprzednio

ustawionych, na wysokosci 2,00m od poziomu

krawedzi jezdni do poziomu dolnej tarczy znaku.
Razem

szt.

13

37.

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni
materiatami cienkowarstwowymi — farbg akrylowg biatg
z elementami odblaskowymi - linia P-25.

Razem

m2

6,12

38.

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni
punktowymi elementami odblaskowymi (,kocie oczka”
dwustronne).

Razem

szt.

24

39.

EWIDENCJA DROG

Aktualizacja, w zakresie wykonanych robot, posiadanej
przez Inwestora (Gming Czernica) ewidencji drog
prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster
dostarczonym przez firme Sigma Projekt - Maciej
Marczuk, ul. Marokanska 18/33, 03-977 Warszawa.
Aktualizacji ewidencji moze dokona¢ wykonawca (lub
podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajacy
pozytywne referencje na co najmniej 2 ustugi
polegajace na zaktadaniu/aktualizacji ewidenciji

drdég zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, mostom i
tunelom.

km 0+000-0+458

kpl.




