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OPIS TECHNICZNY 
 
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1 Umowa z Urzędem Gminy Czernica. 
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. 
1.3 Obowiązujące przepisy i normy. 
 
2.0. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 
 
Oświetlenie ulic zostało zaprojektowane zgodnie z normą: 
- PKN-CEN/TR 13201-1 styczeń 2007r. Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas    
  oświetlenia 
- PN-EN 13201-2 sierpień 2007r. Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe 
- PN-EN 13201-3 październik 2007r. Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów   
  oświetleniowych. 
- PN-EN 13201-4 wrzesień 2007r. Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów    
  parametrów oświetlenia. 
Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać w układzie sieci TN-C, natomiast 
zasilenie opraw oświetleniowych w układzie sieci TN-S 
W układzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na 
przewód ochronny PE i przewód neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje się 
wykonać w każdym słupie w tabliczce oświetleniowej. 
 
3.0. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
3.1.      Zasilanie oświetlenia 
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie oświetlenia ulicy Wiosennej Zimowej  
należy wykonać z projektowanej szafki oświetleniowej, którą należy ustawić obok 
projektowanego złącza kablowego objętego odrębnym opracowaniem ( realizacja Tauron 
Dystrybucja ). Szafkę oświetleniową zasilić kablem YKY 4x16mm2 z pola n/N. Z szafki 
oświetleniowej wyprowadzić  projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm2, które 
zasilą projektowane słupy. 
 
3.2. Szafka oświetleniowa. 
 
Zasilanie i sterowanie oświetleniem ulicznym projektuje się z szafki sterującej 
oświetleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka oświetleniowa wykonana 
jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym również z tworzywa.  
Szafa składa się z sekcji zasilającej oraz  odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy. 
Sekcja zasilająca posiada rozłącznik i układ pomiarowy bezpośredni energii czynnej, 
dwutaryfowy. 
Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe. 
Obwody odbiorcze szafy mogą być sterowane: 
- ręcznie, 
- cyfrowym programatorem astronomicznym 
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W szafie oświetleniowej należy uziemić przewód neutralny i ochronny PEN, Jako uziom 
wykorzystać istniejący uziom złącza kablowego lub stacji transformatorowej. Połączenie 
wykonać taśmą stalową-ocynkowną FeZn 25x4mm. Rezystancja każdego z uziomów nie 
może przekroczyć wartości 30 Ω. 
 
3.3. Oświetlenie ulic. 
 
3.3.1. Sterowanie oświetleniem. 
 
Sterownie oświetleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego 
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce  
oświetleniowej. Producentem urządzeń jest firma Rabbit – Systemy Sterowania 
Oświetleniem Ulicznym we Wrocławiu. 
CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do załączania lamp 
w oparciu o tablicę wschodów i zachodów słońca zapisaną na stałe w pamięci 
urządzenia. Użytkownik może zmodyfikować program pracy programatora. 
Programowanie CPA można wykonać klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub przy 
pomocy bezprzewodowego pilota PS-1. 
Sterownik zapewnia m.in. dokładne załączanie i wyłączanie oświetlenia dla każdego dnia 
roku w zależności od wschodów i zachodów słońca, sterowanie pracą licznika 
dwutaryfowego oraz umożliwia obliczanie czasu świecenia lamp w dowolnym okresie co 
pozwala określić przyszłe zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie. 
Możliwe jest również ręczne załączanie i wyłączanie oświetlenia przełącznikiem 
umieszczonym w szafie oświetleniowej. Zegar należy trwale oznakować umieszczając 
napis „Własność: GMINA CZERNICA” zgodnie z poniższym zdjęciem. 
   

                           
 
 
3.3.2. Oprawy oświetleniowe i źródła światła. 
 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 
czasie, zaleca się stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO1 16L36W 5136 
NW prod. Schreder. Projektowane oprawy montować na wysięgnikach 1,0m typu W12 
oraz bezpośrednio na słupach. 
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3.3.3. Słupy oświetleniowe. 
 
Oświetlenie drogowe zaprojektowano na słupach ośmiokątnych. Dla oświetlenia 
zaprojektowano słupy typu SO8/4, SX/8 o wysokości h=8m oraz SO5/4 o wysokości 
h=5m montowane na prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagórów. W 
słupach oświetleniowych należy zastosować typowe tabliczki słupowe, TB-1 
wyposażone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W 
słupach należy uziemić przewód neutralny. Łącznie z kablem oświetleniowym w rowie 
kablowym układać bednarkę Fe/Zn 25x4mm łączoną z każdym słupem oświetleniowym. 
Rezystancja każdego z uziomów nie może przekroczyć wartości 30 Ω. W przypadku nie 
uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy wykonać  uziom pionowy z pręta 
stalowego o średnicy 20mm. Należy wykonać oznakowanie słupów zgodnie z 
wytycznymi inwestora. 
 
3.4. UKŁADANIE KABLI 
 
Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie słupów   oświetleniowych i szafek 
oświetleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowów kablowych wykonywać 
RĘCZNIE.  Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku ( z góry i z 
dołu ) o grubości 10cm, a następnie zasypać  je warstwą gruntu rodzimego o grubości co 
najmniej 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego . Grubość folii powinna wynosić 
minimum 0,5mm, a jej szerokość nie powinna być mniejsza niż 30cm. 
Kable oraz trasy kablowe należy oznakować zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ). 
Wykopy rowu kablowego oznaczyć i zabezpieczyć, a w miejscach przejść pieszych 
zainstalować pomosty z poręczami. 
 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi zachować 
odległości pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyżowań kabli 
z drogami z innymi przewodami wykonać przepusty i osłony kablowe z rur osłonowych 
typu DVK oraz SRS prod. Arot. 
 
 
Wszystkie prace wykonać w układzie bez napięciowym tzn. po wyłączeniu zasilania 
i sprawdzeniu braku napięcia oraz po zabezpieczeniu linii i urządzeń przed jego 
nawet przypadkowym pojawieniem się. 
 
3.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA 
 
Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 
Ochronie podlegają wszystkie metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych  
mogące znaleźć się pod napięciem. 
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UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materiałowe należy każdorazowo uzgodnić z 
inspektorem nadzoru branży elektrycznej oraz autorem projektu. 

2. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz 
wymogami BHP. 

3. Linie kablowe przed zasypaniem zgłosić do OPGK w celu inwentaryzacji. 
4. Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony dodatkowej, 

impedancji pętli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynności tych sporządzić 
protokoły pomiarów i badań. 

5. Do odbioru przygotować wymaganą dokumentację formalno-prawną i techniczną 
 
OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
4.0      OBLICZENIA LINI KABLOWEJ 
 
4.1.     Obciążenie linii kablowej 
 
a. zestawienie obciążenia 
    - linia oświetleniowa             ( 18 opraw  )           PS = 720W                   
 
b. prąd obciążenia linii 
      
                   720 
JO = --------------------- =  1,2 A 
          1,73 x 400 x 0,85 
 
c. typ i przekrój kabla 
 
Linie zasilającą oświetlenie wykonać kablem YKY 4x16mm2  
 
d. prąd zapłonu lamp 
    - ilość opraw na fazie                  n = 6 
    - prąd zapłonu jednej lampy  1,8 x JN 
 
      JZ = (6 x 0,62) x 1,8 =  6,69 A 
 
Linię zasilającą zabezpieczyć w szafce oświetleniowej RSOU bezpiecznikiem 
zwłocznym    20A 
 
4.2     Spadek napięcia linii kablowej 
 
JO = 1,0 A , l = 900 m, s = 35 mm2 AL. 
 
a. długość zastępcza linii  
 
lz = 900 m 
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               100 x 1,73 x 1,2 x 900 x 0,85 
dUlo =    ---------------------------------    = 0,34% 
                     33 x 400x 35 
 
4.3. Maksymalny spadek napięcia. 
 
dUmax = dUlo = 0,34% 
 
dUmax = 0,34 %  <  dUdop = 4 % 
 
 
5.0      OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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Nadolice Małe, ul. Wiosenna, Zimowa

10.05.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Nadolice Małe, ul. Wiosenna, Zimowa / Lista opraw

4 Ilość SCHREDER TECEO 1 / 5136 / 16 LEDS 700mA 
NW / 372612
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4017 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4807 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 50  79  97  100  84
Wyposażenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Nadolice Małe, ul. Wiosenna, Zimowa

10.05.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER TECEO 1 / 5136 / 16 LEDS 700mA NW / 372612
Strumień świetlny (Oprawa): 4017 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 688 cd/klm
przy 80°: 181 cd/klm
przy 90°: 6.40 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 4807 lm
Moc opraw: 36.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 45.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.109 m
Nawis (2): -2.613 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m

Strona 4



Nadolice Małe, ul. Wiosenna, Zimowa

10.05.2018

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 45.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.36 1.63
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

Strona 5
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED  

TYPU TECEO1/5136/16 LEDS 700mA NW/372612 

 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory 
optycznej) 

 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

 materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż 
bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

 materiał uchwytu – odlew aluminium malowany proszkowo na kolor oprawy 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

 szczelność komory optycznej – IP66 

 szczelność komory elektrycznej – IP66 

 wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

 ochrona przed przepięciami – 10kV 

 klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

 gwarancja na oprawy nie krótsza niż 10 lat  

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED 

 minimalny strumień świetlny źródeł światła – 4800lm 

 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 
245/2009 

 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 
obliczenia parametrów oświetleniowych 

 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% 
w stosunku do podanych poniżej 

 sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

 oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 
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PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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