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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) badz o ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wymienionych w pkt. 1.3 w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem umocnienia skarp rowéw i jego dna z wykorzystaniem ptyt azurowych posadowionych na
geowtokninie i podsypce cementowo — piaskowej 1:3 0 gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ptyta azurowa — element prefabrykowany betonowy stanowigcy umocnienie rowow
Ro6w — element pasa drogowego stuzgcy do zbierania wody z drogi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B.
W ramach zadania planuje sie zastosowaé ptyty azurowe typu ,MEBA” o gr. 10 cm oraz geowtdknine
separacyjng o gestosci 500 g/m2. Kazda partia geowtdkniny dostarczonej przez producenta powinna
posiadac¢ oznakowanie i atest zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Do wykonania roboét nalezy zastosowaé nastepujgcy sprzet:
- ubijaki reczne,
- fopaty,
- ptyty wibracyjne,
- tzw. Skoczki do zageszczania.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw powinien sie odbywac $rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Ukladanie plyt azurowych

Ptyty azurowe typu ,MEBA” gr. 10 cm nalezy uktfada¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:3
o gr. 5 cm, utozonej na wczesniej utozonej geowtdkninie. Szczeliny miedzy prefabrykatami nalezy wypetnié
ww. podsypkg. Geowtdknine nalezy mocowac za pomocg kotkéw o srednicy 4-6 cm, dtugosci 0,75 m co 0,5
m. Zaktad pomiedzy pasami geowtdkniny powinien wynosi¢ min. 10 cm oraz powinna zachodzi¢ za gérng
krawedz rowu na min. 20 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt obejmuje:
— sprawdzenie doktadno$ci utozenia prefabrykatow wzgledem siebie. Odchytka na fgczeniu
miedzy prefabrykatami w granicach +1 do -1 cm,
— sprawdzenie doktadno$ci utozenia geowtdkniny,
— dokfadnos¢ wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami — petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi i przedmiarowg jest:
metr kwadratowy wzmochionego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace punktu
Ogodlne ustalenia dotyczgce w/w punktu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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