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1. WSTEP
Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiIOR) sg wymagania
szczegobtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew w ramach
przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWOIR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z usunieciem roslin,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych oraz zabezpieczniem drzew na czas prowadzonych robét
budowlanych zwigzanych z budowa obiektu wg. pkt 1,1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w STWIOR D—00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w STWIOR D—00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Materiat do zabezpieczenia drzew i krzewow na okres prowadzonych prac
. Deski 200x25 mm

. Stare opony samochodowe

. Maty stomiane

. Wibkniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systeméw korzeniowych
. Drut stalowy 4-6 mm

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR D-00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 3.

Sprzet do usuwania drzew i krzewoéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
spycharki,

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew oraz
usunieciem karpin.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR D—00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karpina oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIOR D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
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5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw . Teren pod budowe drogi w pasie robot
ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposoéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3 Usuniecie drzew

Pnie i korzenie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIOR D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie
w nich wody.

5.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Pozyskane dtuzyce skltadowac¢ na placu Wykonawcy do 3 miesiecy od ztozenia - zbycie pozyskanych
dluzyc nastapi przez Zamawiajacego.

Sposdb zniszczenia pozostatej usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami STWIOR lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.5 Zabezpieczenie drzew na czas prowadzonych prac budowlanych

. przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé ogledzin istniejgcej zieleni i zinwentaryzowac ewentualne
uszkodzenia w istniejgcym drzewostanie,

o pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem i obwigza¢ drutem oraz dodatkowo odeskowac (do
wys. 2,5m -3m),

. nalezy przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem jego korony.
Wobec tego w obrebie korony nalezy unika¢ zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materiatéw budowlanych,

o wykopy w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie, a odstoniete korzenie zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i przesuszeniem, owijajgc je miekkg tkaning i regularnie zraszajagc wodg w czasie
prowadzenia prac w okresie letnim lub chronigc je matami stomianymi przed przemrozeniem przy pracach
prowadzonych w okresie zimowym,

. w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigé¢ ich zniszczong czes¢ czystym, ostrym narzedziem
i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym,
. unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR D-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w STWIOR D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6.3 Kontrola roboét przy zabezpieczeniu drzew i krzewéw na czas prac budowlanych
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz kontroli
poprawnosci zabezpieczenia przez caty okres trwania robot

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR D-00.00. ,Wymaganie ogélne” pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:
— dla drzew- sztuka,

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew jest:
— dladrzew - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2 Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.0000. ,Wymagania ogoéine’
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena usunigcia drzewa obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
— zasypanie dotéw gruntem G-1 wraz z zageszczeniem,

— ew. sporzgdzenie szacunku brakarskiego,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— zabezpieczenie drzewa (krzewu) przed przystgpieniem do robét budowlanych,

— utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
— zabezpieczenie uszkodzonych systeméw korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub
przemrozeniem systemu korzeniowego,

— demontaz zabezpieczen po zakorczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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