l LipOWG ode. 2 km 0401500 — 04024.00 ul. LipOWO odc. 2 — Si@gGCZ szczeqdt potqczenia nowej nawierzchni z istniejgcq

Jl. Lipowa ode. 1 km 04+000,00 — 0+040,00 ul. Lipowa odc. 2 km 0+030,00 — 0+090,00 . e e

ul. Lipowa odc. 1 km 0+085,00 — 0+340,00 ul. Lipowa odc. 2 km 0+09/,00 = 0+150,00 e B~ ‘

A ) Jezdnia drogi

\
‘ Zmienna +—o0—t 450 +—50—¢ zmienna 50#40 £ 400 +—50 |
‘ W S W T» ] W ﬁ ! 4,0cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
istniejqcy réw pobocze jezdnia pobocze istniejqcy row pobocze jezdnia pobocze | 5,0cm | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego
| 20,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciqglym uziarnieniu
ul. Boczna _ ul. Rzeczna ul. Boczna ) ul. Rzeczna | | 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
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@ 15,0cm | Warstwa gruntdw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

przekrdo] podfuzny zjazdu 1O,ocm@ Pobocze

\ | .
| z naziomem >40cm
| @ | 10,0cm | Element betonowy prefabrykowany 40x15x33 cm

. } CAP CDP _Zmie"ne® ) | zZmienne T 120 T | 12,0cm | Lawa betonowa C12/15 z oporem
ul. Lipowa odc. 2 km 04+02/,00 —

Pobocze z kruszywa tamanego o ciqglym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

Z naziomem <40cm

@ @ Korytko betonowe

| —ponad 40cm

: D) Kraweznik
7
- < 30,0cm | Krawegznik betonowy 15x30x100 cm
5040+ 350 50 runt_nasypow & Ry ’
T # ] ] ﬁ 40 runt asvoon 15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem
pobocze jezdnia pobocze Rura o srednic rar ) )
400 mm  scieta na koncach RN R Rura o srednic @ Zjazd (bez przepustu lub z przepustem z naziomem >40cm)
3 400 mm  scigta na koncach * 120 g
ul. Boczna . ul. Rzeczna 120 8,0cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej Holland
fundament WUSZBOWOW fundament kruszywow 3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
o e gr. 30 em 15,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciqglym uziarnieniu

0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

15,0cm | Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

ul. Lipowa odc. T km 0+050,00 — 0+085,00

T»fioﬁfﬁk@w“ 450 1 50— zmienna

przekrdj poprzeczny zjazdu

@Zjazd (z przepustem z naziomem <40cm)

pobocze jezdnia pobocze

istniejqcy row

i 8,0cm | Warstwa scieralna z kostki betonowej Holland
50 Zmienna 50 3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

max 30,0cm| Warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

ul. Boczna . ul. Rzeczna

etonowa sciana czofowa

ul. Lipowa odc. 2 km 04095,00 e DRoes

temat:

Zmienne

- b

pobocze jezdnia pobocze

Remont ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ul. Boczna . ul. Rzeczna
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BB branza drogowa
|

podpis:

nr uprawnien: 264/D0é/13

mgr inz. Adam Pawtucki

opracowat:

fundament kruszywow
gr. 30 cm

nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Michat Szpyt

opracowata:

nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Ewelina Butynska

zasypka i podsypka z piasku gr. 10 cm (wsk. zaggszczenia Is=0,98) stadium: | branza:
Projekt Wykonawczy drogowa
temat rysunku: data skala:
] ] 07.2018| 1:50
Przekroje konstrukcyjne
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