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1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przymadeei do wigciwej 11B dla
projektanta i sprawdzggego - 3 str.

WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Stan Skala
D-01 Plan sytuacyjny proj. 1:500
D-02 Przekroje konstrukcyjne proj. 1:50
D-03 Profil podiiny proj. 1:50/500
D-04 | Plan warstwicowy proj. 1:5000
D-05 | Plan tyczenia proj. 1:500
D-06 | Szczegdt wpiia korytka do rowu proj. 1:25
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ul. Lipowej w Nichch Wielkich.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projekjowemontu drogi gminnegj
niezlednej do rozpoagia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

D. Obowigzujagce normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STANISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja remontowanej drogi znajduje¢ siv miejscowdci Nadolice Wielkie, gmina
Czernica, powiat wroctawski, wojewddztwo dodhygskie. Remontowana droga sktada sidwoch
odcinkéw o dtugéciach 350,76 m i 155,23 m orazgacza o dtugai 53,24 m.

! G .- 7 ﬁI .. of ..
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3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiwvzigcia nie wysgpuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jesdreymi od 121,90 do 123,50 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYST EPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadyicmaz wizy w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wygpuja hastpujace sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢c wodochgowa,
b) siet energetyczna,
C) si&t teletechniczna,
d) siet kanalizacji sanitarnej,
e) sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zgstaipowiednio zabezpieczone w zgodzie
z obowhzujacymi przepisami. Planujec¢sregulacg wysokaciows istniegcych studni, zasuw itp.
zlokalizowanych w @gu remontowanej drogi. Planowana inwestycja z uwegicharakter prac
budowlanych nie koliduje z istniggym uzbrojeniem terenu. Roboty ziemne w rejonieiégicych
sieci leda wykonywane ¢cznie.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZAtO ZENIA PROJEKTOWE

Zalozeniem przedmiotowe] inwestycji jest remont drogiignej (ul. Lipowa) w zakresie
remontu nawierzchni drogi.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJINY

Ulica Lipowa ma szerokd jezdni rowry 4,50 m i 4,00 m(z miejscowym przeieniem do
3,50 i 3,90 m) oraz nachylenie poprzeczne jednoeamraz daszkowe o spadkach 2%. Droga ma
dwa odcinki o dtuggéciach 350,76 m i 155,23 m orazgacz o dtugéci 53,24 m (szerokg jezdni
na segaczu to 3,50m).

Projektowane rozwranie przedstawiono na rysunku D-01 ,Plan sytuacyjalan tyczenia
osi remontowanej drogi przedstawiono na rysunkubQRlan tyczenia”.

4.3. ROZWI AZANIE WYSOKO SCIOWE

Remontowany uktad dogzany jest wysokiiowo do stanu istniggego. Spadki poprzeczne
na drodze zastosowano jednostronne o @irtd%. Pochylenie podime remontowanej drogi
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projektuje s o wartgciach zgodnych ze stanem istg®jm. Rozwjzania przedstawiono na

rysunkach D-02 ,Przekroje konstrukcyjne” oraz D;@3ofil podtuzny”.

4.4, ZIJAZDY

W ramach zadania planuje semont 22 zjazdow i budad. Planuje si zmiarg nawierzchni
zjazdow na kostkbetonowd typu Holland. Zjazdy majzatamania krawdzi ze skosami 1:1.

4.5. ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Dane zjazdow - ul. Lipowa
Zjazd | rzedna na | rzedna na rzgdng na . . swiatto przepust
krawedzi | pocztku granicy | diugosé | pochylenie kraw eznika pod naziom nad
drogi zjazdu d pasa Zjazdu Zjazdu zjazdu zjazdem | Przepustem
rogowego
S2 S3 S4 L1 i1 w1
mn.p.m. | mn.p.m. m n.p.m. m % m m

Z-1 123,35 123,35 123,19 4,1 -3,90% 0,00 fi400 0,55
Z-2 123,27 123,27 123,09 4.4 -4,09% 0,00 fi400Q 0,40
Z-3a 123,12 123,12 123,38 6,6 3,94% 0,00 fi400 0,84
Z-3b 123,11 123,11 123,16 1,1 4,55% 0,00 brak

Z-4 122,79 122,79 123,04 5,8 4,31% 0,00 fi400Q 0,57
Z-5 122,76 122,76 122,69 2,9 -2,41% 0,00 fi400 0,34
Z-6 122,72 122,72 122,55 4,9 -3,47% 0,00 fi400 0,30
Z-7 122,65 122,68 122,58 3,4 -2,94% 0,03 fi400 0,28
Z-8 122,56 122,56 122,66 3,5 2,86% 0,00 fi400 0,31
Z-9 122,49 122,53 122,44 3,7 -2,43% 0,04 fi400 0,28
Z-10 122,39 122,42 122,61 4,1 4,63% 0,03 fi40Q 0,41
Z-11 122,32 122,34 122,53 4,0 4,75% 0,02 fi40Q 0,40
Z-12 122,32 122,32 122,38 4,6 1,30% 0,00 fi40Q 0,56
Z-13 122,21 122,21 122,31 3,3 3,03% 0,00 fi40Q 0,32
Z-14 122,18 122,18 122,19 4,1 0,24% 0,00 fi40Q 0,52
Z-15 122,10 122,14 122,24 4,2 2,38% 0,04 fi40Q 0,37
Z-16 122,10 122,10 122,05 1,0 -5,009 0,00 brak

Z-17 122,29 122,29 122,24 1,1 -4,559 0,00 brak

Z-18 122,40 122,40 122,38 0,8 -2,509 0,00 brak

Z-19 122,30 122,30 122,24 1,2 -5,009 0,00 brak

Z-20 122,42 122,46 122,49 0,6 5,00% 0,04 brak

z-21 122,56 122,56 122,50 14 -4,299 0,00 brak

4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI
» warstwascieralna z betonu asfaltowego -4 cm,
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego -5cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegagdyen
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uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego medatmie —20cm,
» warstwa gruntow satabilizowanych cementem o Rm=Pa&M —15cm.

4.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW (BEZ PRZEPUSTU LUB Z PRZESPUSTEM Z
NAZIOMEM >41CM)

» kostka betonowa Holland —8cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegagdyen

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego medatmie —15cm,
» warstwa gruntow stabilizowanych cementem o Rm=2,aMP —15cm.

4.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW (Z PRZESPUSTEM Z NA ZIOMEM <41CM)

» kostka betonowa Holland —-8cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
» warstwa gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,aMP — max. 30 cm.

4.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
* kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechangczni —10 cm.

4.10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

* humus obsiany tragv —10cm.

4.11. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD

Projektowany ukfad drogowy planuje¢sodwodné przy pomocy spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz korytek prefabrykowanych betonowych diiégcych rowdw przydrénych jak
w stanie istniggcym. Rozwjzanie szczegOlu wgtia korytka do rowu (z pomac
prefabrykowanychsciekow skarpowych) przedstawiono na rysunku D-0&czegot wpicia
korytka do rowu”.

4.12. PRZEPUSTY

W ramach zadania planujegcsiemont 16 przepustéw pod zjazdami oraz 3 przepugtod
remontowan drogg gminmg wewretrzng. Przepusty planuje gsiwymieni na betonowe érednicy
wewretrznej 40cm, ograniczone monolitycznymciankami oporowymi o gruldci 30cm.
Rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-02 ,Przekroje koRsyjne”.

4.13. OCZYSZCZENIE ROWU

W ramach zadania w celu poprawienia odwodnieniggidraumazliwienia prawidtowego
sptywu wod opadowych planujeesbczyszczenie rowu po zachodniej stronie ul. Lipowa
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odcinku okoto 160 m. Odcinek rowu przeznaczony dpyszczenia przedstawiono na rysunku D-
01 ,Plan sytuacyjny”.

4.14. DRZEWA DO WYCINKI

W ramach inwestycji planuje¢siwyciccie 2 drzew z powodu kolizji z istnigja skrajng
drogowy. Na wyckcie drzew zostata uzyskana w Starostwie Powiatowgtyzja zezwolenie na
wycinke. Lokalizacja drzewa przedstawiona jest na playieasyjnym D-01.

5. UWAGI KO NCOWE

e Przed przysipieniem do robot budowlanych najewytyczye wszystkie punkty gtéwne
i zweryfikowat ich prawidtowd¢.

» Teren robo6t powinien kyodpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy komstyjne
nalery zag;szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy Spregtu zagszczajcego.

* Wszelkie roboty zwizane z realizagjtego projektu naley prowadz¢ zgodnie z wymogami
obowigzujagcych norm i zgodnie z obowdujgcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieageva i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

* W przypadku wtpliwosci w zakresie rozvazan konstrukcyjnych naley kontaktowg sie
bezpdrednio z Projektantem.

 Wykonawca robét przed przygieniem do prac budowlanych jest zobgxeny do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuaoyvysok@ciowym ze szczegOlnym
uwzgkdnieniem sprawdzenia wdzen w stan istnigjcy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowa W przypadku sieci uzbrojenia terenu mnglesprawdzé réwnie
rzgdne przy kolizyjnych przégiach na catej dlugai projektowanej sieci

* W przypadku stwierdzenia rozhimosci pomkdzy usytuowaniem w planie oraz¢dnych
wysokaciowych elementow projektowanych w stosunku dowstatniepcego okrélonego
wg mapy do celéw projektowychadlz proj. wg odebnych opracowa wykonawca roboét
jest zobowizany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora wu camaliwienia
ewentualnej korekty rozwzan projektowych.

 Wykonawca przed przygtieniem do robot ma obogdek zapozna sic z Projektem
Technicznym w celu zapoznania¢ st warunkami prowadzenia robot. W szczegétno
nalezy sprawdzté potazenie przebudowywanych sieci w stosunku do isinigjh sieci
podlegagcych  pozostawieniu oraz  nowoprojektowanego  ukladurogalwego
i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaliyisokaciowo.

» Materiat brukarski powinien pochodziz jednej linii produkcyjnej, aby nie tdita sk
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowodujezel trudngci w prawidtowym
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utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem halevykona bezpdrednio po
utozeniu. Powysz czynnd¢ nalezy powtorzy po okoto 4 tygodniach od utenia kostki.

* Krawezniki nalezy uktad& na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm sagzeli
migdzy gsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoi

* Natukach o promieniach pami 6,0 m. nalgy uktad& krawezniki betonowe tukowe.

6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepiséw BHP prace, ktéra mglevykona& w ramach inwestycji niegs
robotami stwarzacymi szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagroa bezpieczestwa
i zdrowia ludzi. W zwizku z powyszym na podstawie art. 2l1a, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 88z. 414 z pzn. zm.), przed przysgpieniem
do robdétnie ma obowigzku sporzgdzania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpézn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny.264/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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@ POLSKDA
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INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L1F-BVT-MAM *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawtucki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Adam Pawtucki
Ul. Batalionéw Chtopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

. Okregowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drinz. Kazi

w N

2. drinz. Zofia’,ZL ;i

Janiaczyk
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