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OPERAT  WODNOPRAWNY

Na wykonanie urz dzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód
oraz wykonanie robót i czynno ci na obszarach szczególnego zagro enia powodzi
w ramach przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej
w ul. Kochanowskiego na terenie dzia ki.nr.240/10;240/13;348/1;256/7;
352/4; -    obr b Czernica - Gmina Czernica

Inwestor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 5; 55-003 Czernica

   Obiekt: Droga gminna ul. Kochanowskiego - Czernica;

Opracowa  : in . Jan Witka

ukaszowice; lipiec 2016
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1.0. Dane ogólne.

1.1 Podstawa opracowania
Podstaw  formaln  stanowi umowa z Inwestorem.

Podstaw  prawn  s  przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. , poz. 469, z pó n. zm., która nak ada obowi zek posiadania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urz dze  wodnych, szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie robót i czynno ci na
obszarach szczególnego zagro enia powodzi  oraz okre la zasady ubiegania si  o te uprawnienia.

1.2 Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest podanie danych potrzebnych do przed enia wraz z wnioskiem dla
uzyskania wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz dze  wodnych, szczególne
korzystanie z wód oraz wykonanie robót i czynno ci na obszarach szczególnego zagro enia powodzi
w zwi zku z planowan  modernizacj  drogi gminnej po onej na dzia kach nr. 240/10, 240/13,
348/1, 256/7; 352/4 w miejscowo ci Czernica km 0+000-0+331 -ul. Kochanowskiego wraz z

cznikiem w km 0+168 d ugo ci 170,00m i dojazdem do posesji d ugo ci 65,00 m
Podano w niej równie  podstawowe wymogi prawne, tryb uzyskania pozwole  oraz
przedstawiono propozycj  ich tre ci.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Dyrektor Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej we
Wroc awiu przekaza  Staro cie Powiatu Wroc awskiego zweryfikowane i ostateczne mapy
zagro enia powodziowego. Mapy s  ogólnodost pne na
Hydroportalu http://mapy.isok.gov.pl/imap/ i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowi
podstaw  do podejmowania dzia  zwi zanych z planowaniem przestrzennym i zarz dzaniem
kryzysowym.
Z map tych wynika, e teren obj ty inwestycj  jest po ony na obszarze, na którym
prawdopodobie stwo wyst pienia powodzi jest rednie i wynosi raz na 100 lat
(Q 1%) oraz raz na 10 lat (Q10%), czyli obszar w/w inwestycji zalicza si  do obszarów
szczególnego zagro enia powodzi , o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 6c) a) ustawy Prawo
wodne.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U.z 2015 r., poz. 469 z pó n. zm) zakres prac dotyczy  b dzie wykonania urz dze
wodnych – wraz ze szczególnym korzystaniem z wód.
Wykonanie urz dze wodnych b dzie polega o na:
- budowie studni ch onnej - szt. 3 z kr gów elbetowych Ø 150 cm-2szt i Ø 200 cm-1 szt wraz
z systemem  wpustów deszczowych w pasie modernizowanej  drogi gminnej po onej na
dzia kach  nr. 240/10, 240/13, 348/1, 256/7; w miejscowo ci Czernica km 0+000-0+331
–   ul. Kochanowskiego wraz z cznikiem w km 0+168 d ugo ci 170,00m i dojazdem do
posesji d ugo ci 65,00 m
Szczególne korzystanie z wód maj ce na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
do ziemi pochodz cych z pasa drogowego (projektowana konstrukcja nawierzchni z asfaltu i
terenów przyleg ych w ramach przebudowy drogi gminnej w ul. Kochanowskiego za pomoc :

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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- projektowanych studni ch onnych wraz z systemem wpustów deszczowych o przep ywie

wód deszczowych w ilo ci Q = 22,84 [dm3/s]

Ponadto przedmiotowa inwestycja w cz ci zlokalizowana jest na obszarze szczególnego
zagro enia powodzi rzeki Odry dla zasi gu zalewu wody Q1%  i Q10%. Obejmuje odcinek
proj. cznika od km 0,0 + 0095 do km 1,0 +161 dzia ka nr. 348/1 i 256/7

Zakres robót przedmiotowej inwestycji na obszarze szczególnego zagro enia powodzi dzie
obejmowa :
- wykonanie jezdni bitumicznej szeroko ci 4,5 m dla ci gu g ównego na d ugo ci 168 m
- wykonanie dojazdu do posesji jezdnia bitumiczna szeroko ci 4,0 m na d ugo ci 65 m
- wykonanie obustronnych poboczy drogi szer. 1,5 m na szeroko ci 0,50 m umocnione
kruszywem kamiennym o grubo ci 15 cm- pozosta e 1,0 m pobocze ziemne umocnione
materia em dowiezionym
- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studni  rewizyjn  na istn. kanalizacji
deszczowej w ul. Odrza skiej, wpustami ulicznymi i osadnikami piasku(zawiesiny)
- wykonanie cieku(korytek) odwodnienia jezdni z elementów prefabrykowanych betonowych
40x33x15cm ustawionych na awie betonowej 50x15cm z oporem 10x10cm z betonu C12/15,

ciek betonowy(korytko) jest elementem nawierzchni drogowej.
- wykonanie studni ch onnych Ø1,50 m- 2 szt ,
- wykonie 4 szt wpustów ulicznych Ø500 mm z osadnikami oraz odcinkami kanalizacji z rur
PVC
- sk adowanie materia ów oraz poruszania si  ci kiego sprz tu budowlanego niezb dnego do
wykonania powy szych prac w obszarze szczególnego zagro enia powodzi .
- wykonanie pionowego oznakowania drogowego

Zakres opracowania jest zgodny z umowa zawart  z Inwestorem.
W zwi zku z tym, e przedmiotowe roboty zlokalizowane s  na obszarze szczególnego
zagro enia powodzi , wnioskodawca uzyska  Decyzj  Nr 245/ZU/2016 Dyrektora
Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej we Wroc awiu z dnia 22 lipca 2016 r. znak:
ZU/7101/251/3/16, zwalniaj  z zakazów okre lonych w art. 88I ust. 1 pkt ww. ustawy
Prawo wodne obejmuj  zakres prac okre lonych w przedmiotowym operacie wodno
prawnym. tj. polegaj cych na wykonaniu robót w pasie drogowym obejmuj cych:
• przebudow  istniej cej drogi gminnej (ul. Kochanowskiego) w Czernicy,,
• budow  kanalizacji deszczowej, (w tym: studni rewizyjnej, wpustów deszczowych,
przykanalików, studni ch onnych),
• budow  poboczy

W/w decyzja Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej we Wroc awiu jest
wi ca dla organu w ciwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nast pi na drodze formalnoprawnego dochodzenia,
po przed eniu niniejszego opracowania wraz ze stosownym wnioskiem i wymaganymi
dokumentami Staro cie Powiatu Wroc awskiego.
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1.3  Zak ad ubiegaj cy si  o wydanie pozwolenia wodno-prawnego:

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

1.4. Materia y wyj ciowe

- Ustawa z dnia 18.07.2001 "Prawo wodne" ((tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 469, z pó n.
zm.)..

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z pó n. zm.).
- Rozporz dzenie Ministra rodowiska, z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie
nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. 2014,
poz.1800  z dn. 16.XII.2014),
- Polska Norma PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg”
- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z
1999 r., nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi
publiczne i ich usytuowanie
- Decyzja nr. 245/ZU/2016 Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej we
Wroc awiu z dnia 22 lipca 2016 r, zwalniaj ca z zakazów wynikaj cych z art. 88 I ust. 1 pkt 1
i 3 Prawa wodnego
-  Projekt budowlany drogi gminnej opracowany przez mgr in . Marka Jakób
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1.5  Stan formalno-prawny

Prawo wodne stanowi, e przepisy ustawy stosuje si  odpowiednio m.in. do
zanieczyszczonych wód opadowych – cieków (art.9, ust.14, pkt.c). W zwi zku z tym wprowadzenie
cieków do ziemi wymaga zgodnie z art. 37 pozwolenia

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, pozwolenia wodnoprawnego wymaga równie
wykonanie i budowa urz dze  wodnych w postaci studni ch onnej do ziemi. Organem w ciwym do
wydania pozwolenia jest Starosta Powiatu Wroc awskiego.
.

1.6  Stan prawny nieruchomo ci

Teren inwestycji obj ty wnioskiem jest we w adaniu Gminy Czernica

1.7.  Urz dzenia pomiarowe i znaki wodne
Nie zachodzi potrzeba wykonania urz dze  pomiarowych oraz znaków eglugowych.

1.8  Charakterystyka odbiornika cieków

Zgodnie art. 9 ustawy Prawo wodne, pod poj ciem cieków nale y rozumie  wprowadzanie do wód
lub do ziemi m.in. wód opadowych lub roztopowych. Wody te b  odprowadzane za pomoc
wpustów deszczowych do studni ch onnych Ø 150 cm i Ø 200 cm  a nast pnie warstw  filtracyjn  do
ziemi.

1.9 Po enie administracyjne i geograficzne.

Inwestycj  zaprojektowano na dzia ce. nr: 240/10; 240/13;cz. dz.348/1; 352/4; oraz na obszarze
szczególnego zagro enia powodzi  dz. nr. cz. dz. 348/1; 256/7; obr b Czernica, gm. Czernica, na
prawobrze nym tarasie rzeki Odra.

Administracyjnie omawiany teren znajduje si  na terenie Gminy Czernica, pow. wroc awski, woj.
Dolno skie.

Gmina Czernica to gmina wiejska, zlokalizowana we wschodniej cz ci Województwa
Dolno skiego, w powiecie wroc awskim. Od strony zachodniej graniczy z Wroc awiem, od pó nocy
z gminami: D ugo ka, Ole nica, od wschodu z gmin  Jelcz-Laskowice, natomiast od po udnia z
gminami: wi ta Katarzyna i O awa. Siedzib  gminy jest wie  Czernica, zlokalizowana peryferyjnie
wobec gminy, lecz dobrze skomunikowana z pozosta ymi miejscowo ciami. Zalet  gminy jest dobre
usytuowanie wzgl dem wa nych szlaków komunikacyjnych w s siedztwie Wroc awia. Gmina
Czernica zajmuje powierzchni  84,2 km2, jej obszar zamieszkuje XXX osób w 13 wsiach so eckich.
W sk ad sieci osadniczej wchodz  nast puj ce jednostki: Chrz stawa Ma a, Chrz stawa Wielka,
Czernica, Dobrzykowice, Gajków, Jeszkowice, Kamieniec Wroc awski, Krzyków, Nadolice Ma e,
Nadolice Wielkie, Wojnowice, any, Ratowice.
Gmina Czernica zlokalizowana jest w rodkowej cz ci Niziny skiej i mezoregionie Równiny
Wroc awskiej. Centralna i po udniowo-zachodnia cz  gminy le y w obr bie Równiny Jelcza skiej.
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1.10 Budowa geologiczna.

Na obszarze gminy g bsze pod e zbudowane jest z utworów trzeciorz dowych
o mi szo ci 100 – 150 m. Na nich zalegaj  utwory czwartorz dowe o mi szo ci
30 – 50 m. Przy czym na obszarze poza tras  zalewow  Odry, s  to utwory plejstoce skie zbudowane
z glin przewarstwionych lub nadbudowanych warstwami piasków. Utwory holoce skie wyst puj  w
obr bie terasy zalewowej Odry i reprezentowane s  przez wiry nadbudowane warstw  piasków
rzecznych, w znacznej cz ci przykryte madami. Rejon Gminy Czernica ubogi jest w surowce
mineralne. Wynika to z budowy geologicznej i cz ciowo z istniej cych stosunków wodnych.
W utworach czwartorz dowych pojawiaj  si  jedynie surowce okruchowe, s  to piaski  i wiry rzeczne
oraz wodnolodowcowe.

Sie  hydrograficzn  na omawianym terenie tworzy rzeka Odra.

1.11 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zosta y interpolowane i przedstawione szczegó owo
w oddzielnym opracowaniu dla potrzeb projektu pn. ,,Opinia geotechniczna pod projektowan
kanalizacj  sanitarn  dla budynków mieszkalnych przy  ul. Wojska Polskiego oraz szko y przy
ul. w. Brata Alberta Chmielowskiego nr 9 w Czernicy, gmina Czernica, powiat wroc awski,
województwo dolno skie" opracowan  przez „GEOMAR” GEOLOGIA, WIERTNICTWO
mgr Jerzy Sandecki, z siedzib  Wroc aw, ul. M odnickiego 13/1, w lutym 2012 r.
Pod e gruntowe zakwalifikowano do I oraz cz ciowo do II kategorii geotechnicznej, jako stabilne
dla profilowania cian wykopu w uk adzie pionowym i ich zabezpieczenia szalunkiem systemowym,
pod e no ne dla posadowienia ruroci gów i studni. Warunki wodne korzystne, brak wody na
poziomie projektowanych sieci, jedynie w przypadku opadów atmosferycznych zaleca si
odwadnianie powierzchniowe wykopów.
W profilu glebowym obejmuj cym odcinek przebudowywanej drogi wyst puj  g ównie piaski drobne
a swobodne zwierciad o wody uk ada si  na g boko ci 3,5 - 4,08 m p.p.t.w

2. Rozwi zanie techniczne

Modernizacja obejmuje drog  o ma ym znaczeniu komunikacyjnym.
Klasa drogi D – droga ogólnodost pna, dojazdowa – zapewniaj ca dojazd do posesji.
Kategoria ruchu – KR1 – ruch lekki.
Rodzaj gruntu pod a – G1 - grunt niewysadzinowy.
Jezdnia jednopasmowa dwukierunkowa bez mijanek.
Niwelet  jezdni powi zano z konfiguracj  pod  i poprzeczn  terenu.
Zosta a ona dostosowana do istniej cego uk adu komunikacyjnego.
Projektowane rz dne niwelety przedstawiono na profilach pod nych.
Pochylenie poprzeczne jezdni:

na ci gu g ównym km 0+000-0+140 - dwustronne – 2%,
na ci gu g ównym km 0+160-0+331 - jednostronne – 2%,
na ci gu g ównym na odc. w km 0+140-0+160 - przej cie z dwustronnego – 2% na
jednostronne – 2%,
na czniku - dwustronne – 2%,
na doje dzie do posesji - dwustronne – 2%.
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2.1 Odwodnienie.

W celu prawid owego odwodnienia drogi przewidziano:
* Wykonanie cieku ( koryta) z elementów prefabrykowanych betonowych 40x33x15cm ustawionych
na awie betonowej 50x15cm z oporem 10x10cm z betonu C12/15,
 - na ci gu g ównym w km 0+000 – 0+331 po prawej stronie drogi,
 - na czniku w 0+000 – 0+170 po prawej i lewej stronie drogi.

ciek ( koryto)jest elementem nawierzchni ul. Kochanowskiego.
Odp yw wód z koryta skierowany jest z cz ci projektowanej drogi;
poprzez projektowane wpusty kanalizacji deszczowej do istniej cej kanalizacji deszczowej- dotyczy to
odcinka cz ci w km 0+000, 5  przewidziano budow  2 szt. wpustów ulicznych z przykanalikiemi
Ø 160mm z wpi ciem do nowobudowanej na istniej cym kanale deszczowym (kd 300) studni
rewizyjnych Ø 1000 z w azem typu ci kiego.
- oraz od km 0+000 – 0+331 + 0+170 do ziemi poprzez trzy nowoprojektowane studnie ch onne
i wpusty deszczowe. Dojazd do posesji L-65m – odwodnienie na pobocze wirowo-t uczniowe.
Projektowane odwodnienie ulicy przy pomocy studni ch onnych wynika z braku mo liwo ci
odprowadzenia wód opadowych w sposób naturalny ze wzgl du na brak w pobli u odbiornika,
a tak e ze wzgl du na ukszta towanie terenu, brak mo liwo ci retencjonowania tych wód
W bilansie wód opadowych uwzgl dniono jedynie ilo  wód sp ywaj cych z powierzchni
jezdni w liniach rozgraniczenia.
Wody opadowe dop ywaj  do studni ch onnych za po rednictwem wpustów deszczowych
wyposa onych w osadniki piasku i przykanalików z rur PVC d= 160 mm i 200 mm.

3. Charakterystyka wód obj tych pozwoleniem wodnoprawnym

Niniejszy operat obejmuje swym zakresem m.in. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie  wód
opadowych i roztopowych z pasa drogowego (projektowana konstrukcja nawierzchni z betonu
asfaltowego) oraz przyleg ych terenów przez projektowane studnie ch onne   Ø 150 cm, Ø 200 cm wraz
z systemem wpustów deszczowych.
Planowana do realizacji inwestycja zosta a zakwalifikowana na podstawie Rozporz dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
jako droga o klasie funkcjonalno-technicznej - D (dojazdowa). Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporz dzenia
Ministra rodowiska, z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy
wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800  z dn. 16.XII.2014),wody opadowe i roztopowe

pochodz ce z powierzchni m. in. dróg o klasie D mog  by  wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczenia.

3.1  Okre lenie odp ywu sekundowego

Na podstawie poni szego wzoru wyznaczono sp yw wód deszczowych i roztopowych z odcinka
zlewni o najwi kszej powierzchni przewidzianej do odwodnienia dla studni ch onnej.
Zlewni  podzielono na cztery powierzchnie  sp ywu wód dla ka dej z trzech studni ch onnych
i istn. kanalizacji deszczowej w ul. Odrza skiej.
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Ilo  wód wprowadzanych do kanalizacji.
Obliczenia technologiczne kanalizacji deszczowej

Obliczenia wykonano w oparciu o wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych
podanych w Dzienniku Budownictwa NR 15. poz. 64 z dnia 07-12-1965.
Ilo  dop ywu wód ze zlewni oblicza si  wg wzoru:

Q = qm x F x  x  (dm3/s)
gdzie :
F - powierzchnia zlewni kana u w rozwa anym przekroju w ha

 - wspó czynnik sp ywu powierzchniowego z tablic
 - wspó czynnik opó nienia sp ywu z tablic- przyj to 1

qm - nat enie deszczu w dm3/sek/ha wg wzoru;

Obliczenie nat enia deszczu wg. wzoru in . W. B aszczyka na podstawie zale no ci mi dzy
nat eniem deszczu, czasem trwania i cz stotliwo ci  wyst powania deszczu miarodajnego.

qm = 67,0

3 267,6
t

cxHx dm3/s/ha

gdzie:
t - czas trwania deszczu w minutach (15minut)
H – opad roczny z wielolecia w mm
p =20%  - C-5- prawdopodobie stwo pojawienia si  deszczu
H = 600mm - dla miasta Wroc aw z tablic przyj to przez analogi

Z uwagi na wielko  i charakterystyk  zlewni do oblicze  przyj to metod  sta ych
nat  deszczu.

qm = 67,0

3 2

15
560067,6 xx

                                     qm =
13735.6

64404,12167,6 x =
13735.6

368,811  = 130 dm3/s/ha

Przyj to nat enie deszczu miarodajnego qm =130 dm3/(s*ha).
Ogólny wzór pozwalaj cy obliczy  ilo  wód opadowych ma posta :

Q = q . F .  [dm3/s]
gdzie: q = 130 dm3/(s *ha) – nat enie deszczu miarodajnego
F – powierzchnia z której odprowadzane s cieki deszczowe [ha]

 = 0,85 - wsp. sp ywu dla nawierzchni

a. Zlewnia nr.1 istn. kanalizacja deszczowa
Powierzchnia odwadniana w kierunku istn. kanalizacji deszczowej w ul. Odrza skiej
(dwa wpusty w km.0+0015 do 0+40) wynosi:
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F1 = 40x4.5= 180 m2 = 0,018 ha

Ilo  wód opadowych  Q1 = F1 x  x 130 =0,018x0,85x130= 2,0 dm3/s

b. Zlewnia nr.2- powierzchnia odwadniana i przep yw wód do studni ch onnej D1
Powierzchnia odwadniana odcinek od km 0+40 do 0+331

 F2 = (331-40) x4,5 = 1310 m2 = 0,131 ha
Ilo  wód opadowych  Q2 = F2 x  x 130 =0,131x0,85x130= 14,5 dm3/s

c. Zlewnia nr.3-powierzchnia odwadniana i przep yw wód do studni ch onnej D2
Powierzchnia odwadniana odcinek od km 0+00 do 0+113 ( cznik)+dojazd do posesji L-65 m

 F3 = 113 x4,5 = 509 m2 = 0,0509 ha
Ilo  wód opadowych  Q3 = F3 x  x 130 =0,0509x0,85x130= 5,6 dm3/s

d. Zlewnia nr.4- powierzchnia odwadniana i przep yw wód do studni ch onnej D3
Powierzchnia odwadniana odcinek od km 0+113 do 0+170 ( cznik)

 F4 = (170-113) x4,5 = 256,5 m2 = 0,0257 ha
Ilo  wód opadowych  Q4 = F4 x  x 130 =0,0257x0,85x130= 2,84 dm3/s

Dla obszaru zlewni drogi planowanej do przebudowy w tym trzech studni ych sp yw wód
deszczowych i roztopowych, do odbiornika ( ziemi)wynosi:

Ogó em :                                 QD = Q2 + Q3 + Q4= 14,5 + 5,6 + 2,84 = 22,84 dm3/s

3.2 Roczna obj to wód opadowych (deszczowych) dla poszczególnych studni

W/g poradnika „Zasady ochrony rodowiska w projektowaniu budowli i utrzymania dróg”
Q max roczne = 10 * H * F *  /m3/rok/
gdzie H – opad roczny dla Wroc awia - H= 600mm

- wspó czynnik sp ywu
10 - wspó czynnik przeliczeniowy

Studnia ch onna D1

Qmax. roczne D1= 10 x 600 x 0,131 * 0,85  = 668,1 m3/rok

Studnia ch onna D2

Qmax. roczne D2= 10 x 600 x 0,0509 * 0,85 = 259,59 m3/rok

Studnia ch onna D3

Qmax. roczne D2= 10 x 600 x 0,0257 * 0,85= 131,07 m3/rok
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3.3   rednio dobowa ilo  wód opadowych

                                        Q r.dob = Q r.roczne :n
gdzie: n - ilo  dni z opadem w roku dla miasta Wroc awia n = 167
Wroc aw ma nisk  ilo  opadów w skali roku; wyst puj  przez 167 dni, a ich suma wynosi
przeci tnie 583 mm wg. Alfred Dubicki, Maria Dubicka, Mariusz Szymanowski-„Klimat
Wroc awia” oraz wg danych IMGW Wroc aw

Studnia ch onna D1

Q red.dob = 668,1 : 167 = 4,00 m3/d

Studnia ch onna D2

Q red.dob = 259,59 : 167 = 1,54 m3/d

Studnia ch onna D3

Q red.dob = 131,07 : 167 = 0,78 m3/d

3.4   Maksymalna godzinowa  ilo  wód opadowych ( przez 15 min)

Studnia ch onna D1

Qmax godz. =  14,5 dm3/s : 15*60./1000 = 16,11 m3/h

Studnia ch onna D2

Qmax godz. =  5,0 dm3/s : 15*60./1000. =  6,22 m3/h

Studnia ch onna D1

Qmax godz. =  2,84 dm3/s : 15*60./1000. = 3,15 m3/h
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4.   Obliczenia studni ch onnej metod  Maaga i opis studni

Wymiarowanie studni ch onnych przeprowadzono zgodnie z tokiem post powania
przedstawionym w literaturze pt.: „Odwodnienie dróg”, Roman Edel, Wydawnictwo Komunikacji i

czno ci.

Przy wymiarowaniu studni ch onnych metod  Maaga przyjmuje si  jako za enie
wst pne, e proces wsi kania odbywa si  poprzez powierzchni  denn  studni. Rzut
poziomy wewn trz przekroju jest zatem powierzchni  czynn .
Zdolno  ch onn  studni typu 2 oblicza si  ze wzoru:
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Zdolno  ch onna studni obliczono:
Qf = 4 x x r x hs x kf

Qf – zdolno  ch onna studni [m3/s],

hs - wysoko  s upa wody w studni liczona od jej dna-
r - promie  studni
kf - wspó czynnik przepuszczalno ci dla gliny piaszczystej/ piasku drobnego przyjmujemy
4,6 *10~4= 0,00046 m/s

Studnia D1 ( zlewnia nr.2)- przyj to studni  o rednicy D-2,0m

Qf= 4 x 3,14 x 1 x 2,6 x 0,00046 = 0,015 m3/s
Qf=0,015 m3/s = 15,0 dm3/s
Przyj to 1szt. Studni Ø2000 mm o g boko ci 3,8 m

Q2f > Q2
warunek spe niony

Studnia D2 ( zlewnia nr.3)- przyj to studni  o rednicy D-1,5m

Q3f= 4 x 3,14 x 0,75 x 1,5 x 0,00046 = 0,0057 m3/s
Qf=0,0057 m3/s = 5,7 dm3/s
Przyj to 1szt. Studni Ø1500 mm o g boko ci 2,7 m

Q3f > Q3
warunek spe niony

Studnia D3 ( zlewnia nr.4)- przyj to studni  o rednicy D-1,5

Q4f= 4 x 3,14 x 0,75 x 1,5 x 0,00046 = 0,0057 m3/s
Qf=0,0057 m3/s = 5,7 dm3/s
Przyj to 1szt. Studni Ø1500 mm o g boko ci 3,3 m

Q4f > Q4

warunek spe niony

Studnie ch onne wype nione b   wirem o granulacji 10 – 20 mm warstwa grubo ci 30 cm
warstwa górna oraz warstwa dolna - wir o granulacji 40 – 80 mm



Operat wodno prawny –„Odwodnienie przebudowanej ul. Kochanowskiego  dz,nr. 240/10;240/13;348/1;256/7 obr b
Czernica -Gmina Czernica”

15

Wspó rz dne geograficzne urz dze  wodnych planowanych do wykonania.

L.p. Nazwa Szeroko
geograficzna E

ugo
geograficzna N

1. Studnia ch onna
D1 –Ø200 cm

51  2’39.08” 17  14’39.16”

2 Studnia ch onna
D2 –Ø150 cm

51  2’38.82” 17  14’45.01”

3 Studnia ch onna
D3 –Ø150 cm

51  2’38.73” 17  14’45.49”

Eksploatacja i konserwacja studni ch onnej
Gruntowna konserwacje zbiornika studzienki ch onnej , nale y przeprowadza  co najmniej
dwa razy w roku oraz w okresie przed nastaniem mrozów.
W ramach konserwacji, nale y:

regularnie kontrolowa  dop yw i odp yw wód deszczowych,
usuwa  osady i pow oki uszczelniaj ce grunt oraz warstwy osadu ( przewa nie nie

przekraczaj  grubo ci kilku cm) poprzez regularne czyszczenie i kontrole zbiornika
(zawsze jesieni  po opadni ciu li ci),
Powy sze wskazówki pozwol  unikn  szybkiego samouszczelnienia dna zbiornika studni
przez niew ciw  konserwacje.

5.  Wymagania w stosunku do cieków opadowych wprowadzanych do wód
powierzchniowych

Odprowadzane do wód powierzchniowych, ziemi, cieki musz  spe nia  warunki okre lone w ustawie
z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Dz. U. Nr 154, poz. 1803] oraz w
Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie warunków, jakie
nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, [Dz. U. 2014, poz. 1800].  W akcie
wykonawczym okre lono dopuszczalne warto ci wska ników zanieczyszcze  w ciekach
odprowadzanych do wód i ziemi, a tak e podano ogólne wymagania dotycz ce odprowadzanych
cieków.

Urz dzenia do podczyszczania wód opadowych i roztopowych

Ca kowita ilo  wód opadowych pochodzi z nawierzchni betono-asfaltowej. Na terenie dzia ek
drogowych  nie jest prowadzona uci liwa dla rodowiska dzia alno  gospodarcza. Dla wy apania
piasku przed wprowadzeniem wód opadowych do gruntu, projektuje si  studzienki ciekowe uliczne
z osadnikami.

5.1 Granica oddzia ywania.

Zasi g oddzia ywania projektowanych studni i szczególnego korzystania:
a.  dla studni D1- dzia ka 240/13; (kolor pomara czowy na planie zagospodarowania)
b. dla studni D2- dzia ka 348/1 i dz. nr. 256/7
c. dla studni D3- dzia ka 348/1
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6.   Stan prawny nieruchomo ci usytuowanych w zasi gu oddzia ywania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze  wodnych

Stan prawny nieruchomo ci w miejscu lokalizacji modernizacji drogi gminnej-ul. Kochanowskiego
okre lono na podstawie wyrysu z map ewidencyjnych gruntu w skali 1:5000 oraz wypisu z rejestru
gruntów i przedstawia si  on nast puj co:

Lp. Nr dzia ki – obr b
Czernica

ciciel, w adaj cy

1. 240/10 Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

2. 240/13 Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

3. 348/1 Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

4 256/7 Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica

7.  Obowi zki ubiegaj cego si  o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

Obowi zkiem Inwestora jest wykonanie zamierzonej inwestycji zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, g ównie prawa wodnego, budowlanego i ochrony rodowiska oraz:

prowadzi  roboty budowlane poza okresem zagro enia powodziowego
prowadzi  roboty w sposób nie koliduj cy z innymi urz dzeniami technicznymi
znajduj cymi si  w obr bie pasa robót,
uporz dkowanie terenu po zako czeniu robót poprzez  wyrównanie powierzchni po
rozplantowaniu zasypanych wykopów i przeje dzie sprz tu,
odtworzenie zniszczonych kamieni granicznych,
utrzymywanie budowli w nale ytym stanie technicznym,
urz dzenia wodne wykonane b  zgodnie z projektem budowlanym

prowadzone prace przy urz dzeniach wodnych wykonane b  w sposób nie naruszaj cy
terenów przyleg ych
wykonane urz dzenia wodne utrzymywane b  przez Inwestora,
ewentualne koszty z tytu u odszkodowa  wynik ych w trakcie niew ciwego prowadzenia
robót zwi zanych z wykonaniem urz dze  wodnych zostan  poniesione przez Inwestora,
po wykonaniu urz dze  wodnych teren na którym b  prowadzone roboty zostanie
przywrócony do stanu zbli onego do pierwotnego.
utrzymywanie wykonanych urz dze  w nale ytym stanie technicznym podczas eksploatacji
drogi tak aby stale umo liwiony by  swobodny odp yw wód z pasa drogowego i terenów
przyleg ych oraz aby nie stanowi y one uci liwo ci dla nieruchomo ci po onych w

siedztwie.
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przestrzega  zobowi za  zawartych w decyzji Dyrektora RZGW we Wroc awiu nr
245/ZU/2016 z dnia 22 lipca 2016r. zwalniaj cej z zakazów okre lonych w art. 88 I ust.1 pkt
1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469  z pó .
zmianami),

8   Ustalenia  wynikaj ce  z  planu  gospodarowania wodami  na  obszarze dorzecza
i warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Na terenie obj tym projektem nie przewiduje si  wykorzystania wód z rzeki Odry. Rodzaj
i zakres planowanych do wykonania robót nie ma wp ywu na zmian  istniej cych warunków regionu
wodnego (zlewni).Warunki korzystania z wód regionu wodnego rodkowej Odry okre lone zosta y
w ROZPORZ DZENIU NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ DU
GOSPODARKI WODNEJ WE WROC AWIU z dnia 14 lipca 2016 r. (Dziennik Urz dowy
Województwa Dolno skiego).W my l rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w
sprawie przebiegu granic dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) miejscowo
Czernica zlokalizowana jest w Obszarze dorzecza Odry w Regionie wodnym rodkowej Odry w zlewni
rzeki Odry

Ustalenia planu dotycz ce wód powierzchniowych dla rzeki Odra:
Europejski kod jednolitej cz ci wód powierzchniowych JCWP- PLRW60002113337,
-   Nazwa jednolitej cz ci wód powierzchniowych JCWP- Odra od rz. Ma ej Panwi do granic
Wroc awia

- Lokalizacja scalonej cz ci wód S01106,
- Region wodny rodkowa Odra,
- Kod obszaru dorzecza 6000,
- Nazwa obszaru dorzecza obszar dorzecza Odry
- Regionalny Zarz d Gospodarki RZGW we Wroc awiu,

Ekoregion wg Kondrackiego                                          Równiny Centralne (14),
Ekoregion wg llliesa                                              Równiny Centralne (14)

   JCWP-     Wielka rzeka nizinna

Status
Ocena stanu          silnie zanieczyszczony stan
Ocena ryzyka nieosi gni cia
celów rodowiskowych y
Derogacje-
Uzasadnienie derogacji niezagro ona

Ustalenia planu dotycz ce wód podziemnych: brak zapisu

Nale y nadmieni , e w omawianym przypadku bezpo rednie korzystanie z wód rzeki Odra nie
dzie si  odbywa o. Wykonanie inwestycji nie narusza ustale  wynikaj cych z warunków

korzystania z wód regionu.
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Przedsi wzi cie w/w znajduje si  w obszarze jednolitej cz ci wód podziemnych oznaczonym
o nazwie JCWPd 93 i europejskim kodzie JCWPd PLGW631093, w regionie wodnym rodkowej
Odry w ekoregionie Równiny Centralne, Region wodny: rodkowa Odra
W ww. planie zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (DZ. U. 2016, Poz .85) stan ilo ciowy
i chemiczny: dobry
Rozpatrywana jednolita cz  wód podziemnych nie jest zagro ona ryzykiem osi gni cia celów
rodowiskowych.

Ocena stanu ilo ciowego JCWPd jest dobra, a stan chemiczny oceniany jest jako dobry. Ocena ryzyka  nie
osi gni cia celów rodowiskowych wyznaczonych dla tej JCWPd - niezagro ona. Zgodnie z planem dla
w/w JCWPd celem rodowiskowym jest:

• zapobieganie  dop ywowi  lub  ograniczenia dop ywu  zanieczyszcze   do  wód podziemnych,
• zapobieganie pogarszaniu si  stanu wszystkich cz ci wód podziemnych (z zastrze eniami wymienionymi
w RDW) oraz poprawa ich stanu,
• zapewnienie równowagi pomi dzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych, wdro enie dzia
niezb dnych dla  odwrócenia znacz cego i  utrzymuj cego si  rosn cego trendu st enia ka dego
zanieczyszczenia powsta ego w skutek dzia alno ci cz owieka.
• Osi gni cie co najmniej warto ci progowych, okre lonych dla klasy III jako ci wód podziemnych.

Rodzaj i zakres planowanego odwodnienia przebudowanej nawierzchni ul. Kochanowskiego nie ma
wp ywu na zmian  istniej cych warunków korzystania z wód regionu wodnego po onych
powy ej i poni ej planowanej inwestycji i wymaga  ochrony zdrowia ludzi i rodowiska
naturalnego. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry celem rodowiskowym
dla rzeki Odry jest osi gniecie, co najmniej dobrego potencja u ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

9. Okre lenie wp ywu gospodarki wodnej zak adu na wody powierzchniowe  oraz podziemne,
w szczególno ci na stan tych wód i realizacj  celów rodowiskowych  dla nich okre lonych.

Realizacja planowanego przedsi wzi cia nie b dzie powodowa  zagro enia dla wód podziemnych
gdy :

- Nie b dzie ingerowa  w stosunki wodne na rozpatrywanym terenie,
- Wody zwyk e opadowe nie maj  wp ywu na rodowisko. Stan wód identyczny z aktualnym.
Obecnie zlewaj ce si  w tym miejscu wody opadowe ulega y sukcesywnemu wch oni ciu w grunt,
zak ada si  odprowadzenie tych samych wód do studni ch onnej, gdzie ulegn  analogicznemu
wch oni ciu w grunt. W zwi zku z powy szym w ramach przebudowy przedmiotowej drogi,
prawid owe odwodnienie ul. Kochanowskiego, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  przy
zachowanych parametrach jako ciowych wody oraz systematycznie prowadzonych pracach
konserwacyjnych nie wp ynie negatywnie na jako  wód powierzchniowych i podziemnych.

10.  Ustalenia wynikaj ce z planu zarz dzania ryzykiem powodziowym i ustalenia wynikaj ce z
planu przeciwdzia ania skutkom powodzi

Zgodnie z Dyrektyw  Powodziow  Pa stwa cz onkowskie UE zosta y zobligowane do sporz dzenia:
- Planów zarz dzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy map zagro enia i ryzyka powodziowego sporz dzonych
przez Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej projektowana inwestycja jest zlokalizowana
w zasi gu wody 1%. ( wody stuletniej) i wody  10%(wody dziesi cioletniej) nale y stwierdzi , e
miejsce budowy, w Czernicy jest obj te  ryzykiem powodzi rzeki Odry.

11. Plan przeciwdzia ania skutkom suszy

Konieczno  opracowania dokumentu „Planu przeciwdzia ania skutkom suszy” wnosz  zapisy art.
88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015, poz. 469).
Plany przeciwdzia ania skutkom suszy zawieraj :
1) analiz  mo liwo ci powi kszenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urz dze  wodnych;
3) propozycje niezb dnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencji;
4) katalog dzia  s cych ograniczeniu skutków suszy.
Niniejszy przedmiot operatu wodoprawnego nie koliduje z planowanymi dzia aniami
przeciwdzia ania skutkom suszy.
Odwodnienie ul. Kochanowskiego - PPSS nie dotyczy.

12.    Ustalenia wynikaj ce z Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych.

KPO K jest instrumentem wdra ania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku
dotycz cej oczyszczania cieków komunalnych. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o

RLM > 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezb dnych przedsi wzi  w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni cieków komunalnych oraz budowy i modernizacji
zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie nale y zrealizowa  w tych aglomeracjach w terminie do
ko ca 2015 r.
Odwodnienie ul. Kochanowskiego -   KPO K nie dotyczy.

13.  Planowany okres rozruchu i sposób post powania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzia alno ci b  wyst pienia awarii, jak równie  rozmiar i warunki korzystania z wód oraz
urz dze  wodnych w tych sytuacjach.

Planowany okres rozruchu- kwiecie - lipiec 2017 r.
Inwestycja polegaj ca odwodnienia nawierzchni ul. Kochanowskiego zapewni prawid owe
odwodnienie ulicy. Inwestycja oraz w ciwa jej eksploatacja nie przyczyni si  do pogorszenia
jako ci wód gruntowych w tym rejonie. Planowane przegl dy studni ch onnej i wpustów wykluczaj
mo liwo  ich awaryjno ci.
Urz dzenia powinny by  utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Mo liwe s  sytuacje awaryjne zwi zane z  przyczynami niezale nymi od u ytkownika i spowodowane
przez konieczno  przeprowadzenia remontów.

Awarie niezale ne mog  dotyczy :
-    wyst pienia powodzi,
-     uszkodzenia urz dze ,
- innych stanów: np. wycieku w zwi zku z rozlaniem si  szkodliwych substancji na teren itp.

Ilo  mo liwych scenariuszy zwi zanych ze stanami awaryjnymi jest bardzo du a. Niemo liwe jest zatem
zidentyfikowanie ka dej z takich sytuacji i odniesienie si  do sposobów post powania.
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Budowa musi by  zabezpieczona na okres powodzi oraz musi by  zorganizowany system powiadamiania
o zagro eniach powodziowych.
Planowane prace b  wykonywane w mo liwie krótkim okresie czasu. W przypadku wyst pienia
powodzi w trakcie prowadzania robót, nale y zakres prac dostosowa  do aktualnego stanu, a nawet
przerwa .

Na czas prowadzenia robót przewiduje si  zorganizowanie bezpo redniej czno ci z Instytutem Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Oddzia  we Wroc awiu celem pozyskiwania bie cych prognoz pogody.
W chwili obecnej nie jest znany stan zaanga owanego sprz tu oraz zasady szczegó owej organizacji robót.
Dlatego te  plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót zostanie opracowany przez
wykonawc  robót. Okre li on zale no  pomi dzy czasem rozpocz cia ewakuacji sprz tu i zabezpieczenia
innych urz dze , a wyst pieniem okre lonych stanów na rzece Odra. Plan ten b dzie uwzgl dnia  prognoz
hydrologiczn  z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddzia  we Wroc awiu.
Uszkodzenie planowanych do wykonania urz dze  (na etapie budowy i ich pó niejszej eksploatacji)
powinno by  natychmiast ocenione przez w ciwe s by i stosownie do wyników tej oceny podj te
dzia ania.

14. Informacje o sposobie zagospodarowania osadów

Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego, b  powstawa  odpady m.in. osady
z czyszczenia wpustów.

ciciel jest zobowi zany do zawarcia odpowiedniej umowy z firm  maj  pozwolenie na
obs ug , oczyszczanie, odbiór i wywóz tego typu odpadów.

15. Opis urz dze  s cych do pomiaru oraz rejestracji ilo ci, stanu i sk adu wprowadzanych
cieków do ziemi.

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami nie ma wymogu stosowania urz dze  pomiarowych ilo ci i

jako ci wprowadzanych cieków. Instalacja nie posiada urz dze  pomiarowych.
przeprowadzonych konserwacjach, remontach sieci kanalizacyjnej i urz dze  z ni  zwi zanych.
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16.   Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody , wyst puj cych w zasi gu
oddzia ywania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze
wodnych.

Na terenie projektowanej modernizacji drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Czernicy ustalono
formy ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r Przedmiotowa inwestycja w
niewielkiej cz ci dzia ki nr. 348/1 zlokalizowana b dzie w granicach Obszaru Specjalnej
Ochrony ptaków Gr dy Odrza skie PLB020002. Istniej ca ulica jest czynna i przewidziana do
realizacji inwestycja nie jest zaliczona do przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na
rodowisko.

17.   Wnioskowane uprawnienia
17.1 Zakres wnioskowanych uprawnie

Na podstawie udokumentowania przedstawionego w niniejszym „Operacie wodnoprawnym.,."
wnosi si  o wydanie dla Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica pozwolenia
wodnoprawnego na „Budow  urz dze  wodnych i szczególne korzystanie z wód oraz
wykonania robót na terenie szczególnego zagro enia powodzi  zwi zanych z modernizacj
drogi gminnej-ul. Kochanowskiego w Czernicy- Gmina Czernica" w zakresie:

I. Szczególne korzystanie z wód polegaj ce na odprowadzeniu cieków (wód) opadowych i
roztopowych z odwodnienia ulicy Kochanowskiego do ziemi w ilo ciach:
Dla studni ch onnej D1

qsek.=14,5dm3/s
Qmax. roczne = 668,1 m3/rok
Q red.dob =   4,0 m3/d
Qmax godz. =  16,11 m3/h

Dla studni ch onnej D2
qsek.=5,0 dm3/s
Qmax. roczne = 259,59 m3/rok
Q red.dob =   1,54 m3/d
Qmax godz. =  6,22 m3/h

Dla studni ch onnej D2
qsek.=2,84 dm3/s
Qmax. roczne = 131,07 m3/rok
Q red.dob =   0,78 m3/d
Qmax godz. =  3,15 m3/h

za po rednictwem studni ch onnych do ziemi.
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II. Budow  nast puj cych urz dze  wodnych;

-  studni ch onnej D1 Ø200 cm, H-3,8 m o wspó rz dnych geograficznych;
N-51  2’39.08”
E-17  14’39.16”

-  studni ch onnej D2 Ø150 cm, H-2,7 m o wspó rz dnych geograficznych;
N-51  2’38.82”
E-17  14’45.01”

-  studni ch onnej D3 Ø150 cm, H-3,3 m o wspó rz dnych geograficznych;
N-51  2’38.73”
E-17  14’45.49”

III. Wykonanie na obszarze szczególnego zagro enia powodzi  robót budowlanych

obejmuj cych:

odcinek projektowanego cznika cz  dz. nr.348/1 i 256/7 o wspó rz dnych
geograficznych

Pocz tek (Km 0+0095) -  N-51  2’39.43”
                                          E-17  14’39,5”
Koniec (Km 1,0 +161) -  N-51  2’38.17”

                                                      E-17  14’47,1”

o zakresie robót:

-  wykonanie jezdni bitumicznej szeroko ci 4,5 m dla ci gu g ównego na d ugo ci 168 m
-  wykonanie dojazdu do posesji jezdnia bitumiczna szeroko ci 4,0 m na d ugo ci 65 m
-  wykonanie obustronnych poboczy drogi szer. 1,5 m na szeroko ci 0,50 m umocnione
kruszywem kamiennym o grubo ci 15 cm- pozosta e 1,0 m pobocze ziemne umocnione
materia em dowiezionym,

-  wykonanie cieku(korytek) odwodnienia jezdni z elementów prefabrykowanych betonowych
40x33x15cm ustawionych na awie betonowej 50x15cm z oporem 10x10cm z betonu C12/15,

ciek betonowy(korytko) jest elementem nawierzchni drogowej.
-  wykonanie studni ch onnych Ø1,50 m- 2 szt ,
-  wykonanie 4 szt wpustów ulicznych Ø500 mm z osadnikami oraz odcinkami kanalizacji z rur
PVC
-  sk adowanie materia ów oraz poruszania si  ci kiego sprz tu budowlanego niezb dnego do
wykonania powy szych prac w obszarze szczególnego zagro enia powodzi .
-  wykonanie pionowego oznakowania drogowego
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IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urz dze  wodnych wygasa, je eli zak ad
nie rozpocz  wykonywania urz dze  wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie
stanie si  ostateczne.

V. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
udzieli  na czas oznaczony, tj. na okres 10 lat od dnia wydania.

18. WARUNKI UDZIELENIA UPRAWNIE

Pozwolenie wodnoprawne wydaje si  pod nast puj cymi warunkami:

1.Zapewni  wykonanie opisanych powy ej robót w sposób zgodny z warunkami
zawartymi w operacie wodnoprawnym przed onym do dochodze  wodnoprawnych.

2.Technologia realizacji inwestycji powinna uwzgl dnia  warunki lokalizacji na terenie,
na którym istnieje mo liwo  zalania wodami powodziowymi.
3.Prowadzi  roboty budowlane poza okresem zagro enia powodziowego,
a w przypadku wyst pienia takiego zagro enia usun  z terenu sprz t oraz materia y
budowlane mog ce zanieczy ci  wody podczas powodzi.
4.W czasie trwania robót inwestor do  wszelkich stara , aby nie dopu ci  do
zanieczyszczenia wód substancjami stosowanymi do budowy i ciekami powstaj cymi
w zwi zku z realizowanymi pracami, ponadto zachowa  takie warunki prowadzenia
robót, aby zapewniony by  sp yw wód powodziowych oraz bezpiecze stwo terenów i
obiektów po onych powy ej i poni ej inwestycji.
5.Utrzymania w nale ytym stanie technicznym przebudowanego obiektu,
6.   Realizowane prace b  na obszarze szczególnego zagro enia powodzi , w zwi zku
z powy szym Inwestor winien by wiadomy ewentualnych zagro  naturalnych z tym
zwi zanych.

7. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zaj tych w zwi zku z
wykonywaniem robót i uporz dkowania terenu po zako czeniu prac w pobli u
przebudowanego obiektu,

8.Usuni cia wszelkich szkód oraz pokrycie strat, które mog  zaistnie  w trakcie
przebudowy oraz eksploatacji obiektu
9.W przypadku zalania wodami powodziowymi przedmiotowego obiektu, RZGW
we Wroc awiu nie b dzie ponosi  odpowiedzialno ci za ewentualne szkody
powodziowe.
10.Zorganizowa  bezpo redni czno  z instytutem IMGW we Wroc awiu w celu
pozyskiwania bie cych informacji dotycz cych zmiany stanów wód oraz prognoz
pogody

Zgodnie z dyspozycj  przepisu art. 127 ust. 5 podanej w podstawie prawnej
ustawy Prawo wodne, w zwi zku z faktem, i  przepisy ustawy Prawo wodne
(zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit c dotycz ce urz dze  wodnych) stosuje si
odpowiednio do robót wykonywanych na obszarach szczególnego zagro enia
powodzi , wnioskuje si  o nie ustalania terminu obowi zywania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego
W celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego  nale y przed  Staro cie Powiatu
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Wroc awskiego stosowny wniosek wraz z niniejszym operatem wodnoprawnym, opisem
sporz dzonym w j zyku nietechnicznym. Modernizacja ulicy nie b dzie realizowana
Decyzj  ZRID.

.

19.  Wykaz zainteresowanych stron

1. Wnioskodawca
Gmina Czernica; ul. Kolejowa 3

Opracowa  :

in . Jan Witka
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Opis zadania inwestycyjnego w j zyku nietechnicznym.

Gmina Czernica,  wyst pi a z wnioskiem  o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urz dze  wodnychi szczególne korzystanie na odprowadzenie wód opadowych do
gruntu oraz  wznoszenie obiektu budowlanego oraz wykonywanie innych robót na obszarze
szczególnego zagro enia powodzi  rzeki Odry, dla inwestycji polegaj cej modernizacj  drogi
gminnej po onej na dzia kach nr. 240/10, 240/13, 348/1, 256/7; 352/4 w miejscowo ci
Czernica km 0+000-0+331 -ul. Kochanowskiego wraz z cznikiem w km 0+168 d ugo ci
170,00m i dojazdem do posesji d ugo ci 65,00 m
W ramach modernizacji- przebudowy  drogi gminnej w ul. Kochanowskiego w Czernicy
planowane jest:
- wykonanie urz dze  wodnych tj. budowa studni ch onnych - szt. 2 z kr gów elbetowych

Ø 150 cm oraz 1 szt. Ø 200 cm wraz z systemem wpustów deszczowych o rednicy
przykanalika Ø 16 - 20 cm w Czernicy- gmina Czernica ,

- szczególne korzystanie z wód maj ce na celu odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do ziemi pochodz cych z pasa drogowego i terenów przyleg ych za pomoc
projektowanych studni ch onnych do gruntu w ilo ci  Qsek. = 22,84 [dm3/s]

- wznoszenie obiektu budowlanego oraz wykonywanie innych robót na obszarze
szczególnego zagro enia powodzi  rzeki Odry

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej oraz wykonanie ww. urz dze  wodnych
umo liwi osi gni cie g ównego celu inwestycji jakim jest przebudowa drogi gminnej
ul. Kochanowskiego w m. Czernica, a tak e poprawi jako  i bezpiecze stwo u ytkowników
ruchu korzystaj cych z tej drogi.

Opracowa  :

in . Jan Witka


