ANALIZA MOZLIWOSCI RACJ ONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

Eyco. 5,62 kWh/(m*rok)
Evcwn. = 2,63 kWh / (m?rok)
Ey = 8,25 kWh / (m*rok)
b) dostepne nosniki energii

- energia elektryczna

- gaz ziemny

- wegiel kamienny

c) warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych — istniejgce/projektowane przytacza w budynku
- przylacze wodociggowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze sieci gazowej

- przylacze energetyczne

d) wybdr dwoch systeméw zaopatrzenia w energig

- system konwencjonalny: kociot gazowy kondensacyjny (c.o. / c.w.u.)
- system hybrydowy: kociot gazowy kondensacyjny + pompa ciepta (c.0.)

€) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze

Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw, dokonano w programie komputerowym CERTO

EP = Qe/As kWh/m’ rok *
EK = (Qxn + Qe w)/As kWh/m? rok *
EP - wskaznik energii pierwotnej, kWh/m*
EK - wskaznik energii koficowej, kWh/m?
Q - roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna, kWh/rok
Af - powierzchnia ogrzewana, m
Qxn - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa do ogrzewania i wentylacji, kWh/rok,
Qxw - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficowa przez system do podgrzania cieplej wody,
kWh/rok

f) wyniki analizy poréwnawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK [kWh/(m? rok

Ogrzewanie i Ciepla woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomaocnicze wbudowane
System konwencjonalny 723 5,86 7,75 10,92 31,76
System hybrydowy 6,24 5,86 7,75 10,92 30,77
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/(m? rok)]
Ogrzewanie i Ciepla woda Urzadzenia Ofwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
System konwencjonalny 7,95 6,44 2325 32,77 70,41
System hybrydowy 6,27 6,44 23,25 32,77 68,73

Wybér systemu zaopatrzenia w energie:system hybrydowy EP = 68,73 kWh/(m” rok)
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