THHT

Automatyka
blokady

ETAP A ETAPB
OBIEG OBIEG
CENTRALNEGO CENTRALNEGO
OGRZEWANIA OGRZEWANIA

Obieg C.O. (60/40°C)

zabudowany i doprowadzony

INSTALACJA UZUPELNIANIA | UZDATNIANIA ZLADU
WSPOLNA Z SEKCJA WYSOKOPARAMETROWA

Doprowadzenie wody

LEGENDA:

Woda grzewcza zasilajgca

Woda grzewcza powrotna

Przewody impulsowe

Woda zimna

ARMATURA

% Zawbr réwnowazqcy
% Przepustnica zaporowa

— @ — Zawdr kulowy gwintowany

—[><}— zawsr odcinajqey

X< Filr siatkowy kolnierzowy

51— Filtr siatkowy gwintowany

u Zawdr zwrotny

—J7}— Zowér zwrotny kotnierzowy

4>T<F Zawér regulacyjny

— € — Zawér zwrotny

— 1 Filtr wody uzytkowe]

— [>4 — Reduktor cignienia

- ? — Zawdr bezpieczenstwa
Py?‘ Manometr

¥ Termometr

ETAP B

KN-BUS

@ Modul komunikacyjny LON
® Zabezpieczenie przed odkladaniem si¢ kamienia
(zalecane do montazu w miejscach gdzie jest ciagty przeplyw wody w obiegach
zagrozonych odktadaniem sig kamienia kottowego lub gdzie kamien juz zalega)
@ Neutralizator kondensatu
@ Czujnik temperatury wody w buforze
@ Czujnik temperatury na zasilaniu

® Caujnik temperatury

@ Wymiennik ciepta glikol/woda
(O]
®

© Spust oraz przylqcze do indywidualnego naczynia wzbiorczego

® Pogodowy regulator obiegu grzewczego do 3 obiegéw z mieszaczem
@ Bufor wody grzewczej p.c / kotty

© Regulator kaskadowy nadrzedny kaskady kottéw

©Regu\otor Powietrznej Pompy Ciepla

Kociot gazowy z promiennikowym palnikiem gazowym

@ Powietrzna Pompa Ciepta

SYSTEM DETEKCJI GAZU WSPOLNY Z
SEKCJA WYSOKOPARAMETROWA

ETAP A

Powietrzna Pompa Ciepta 0 wydajnosci grzewczej przy
parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobor mocy
sprezarek 12,3 kW. Czynnik chiodniczy R407C. Sprezarki
hermetyczne 2 obiegi chiodnicze. Wspélczynnik ESEER 3,42
Maksymalne cisnienie akustyczne w poblizu 1 metra od
jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy.
Sekcja wentylatorowa pobér mocy 1,2 kW. Parownik
zbudowany ze stali nierdzewnej AIS| 316, lutowany z dwoma
niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem
wodnym, z grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny
roztwor glikolu propylenowego 35%. W skiad zestawu
wehodzi sterownik, inwerterowa pompe obiegowa, naczynie
wzbiorcze oraz zawdr bezpieczeristwa. Elektroniczny
bezstopniowy regulator predkosci obniZanie poziomu hatasu,
2 plynna regulacjg predkosci obrotowej wentylatora. Urzadzenic
to pozwala na pracg w funkeji chlodzenia przy zewnetrzne
temperaturze dochodzacej do -20°C.

Powietrzna Pompa Ciepla o wydajnosci grzewczej przy
parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobér mocy
sprezarek 12,3 kW. Czynnik chtodniczy R407C. Sprezarki

t 2 obiegi chiodnic: spolczynnik ESEER 3,42
Maksymalne cisnienie akustyczne w poblizu 1 metra od
jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowane] wezownicy.
Sekcja wentylatorowa pobor mocy 1,2 kW. Parownik
zbudowany ze stali nierdzewnej AlS 316, lutowany z dwoma
niezaleznymi obiegami chiodniczymi i jednym obiegiem
wodnym, z grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny
roztwor glikolu propylenowego 35%. W skiad zestawu
wehodzi sterownik, inwerterowa pompe obiegowa, naczynie
wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa. Elektroniczny
bezstopniowy regulator predkosci obnizanie poziomu halasu,
2 plynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora. Urzadzenie
to pozwala na prace w funkeji chlodzenia przy zewngtrznej
temperaturze dochodzacej do -20°C.

Powietrzna Pompa Ciepfa o wydajnosci grzewczej przy
parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobér mocy
sprezarek 12,3 kW. Czynnik chiodniczy R407C. Sprezarki
hermetyczne 2 obiegi chlodnicze. Wspsiczynnik ESEER 3,42
Maksymalne cinienie akustyczne w poblizu 1 metra od
jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy.
Sekcja wentylatorowa pabor mocy 1,2 kW. Parownik
zbudowany ze stali nierdzewnej AlS| 316, lutowany z dwoma
niezaleznymi obiegami chiodniczymi i jednym obiegiem
wodnym, z grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny
roztwor glikolu propylenowego 35%. W skiad zestawu
wehodzi sterownik, inwerterowa pompe obiegowa, naczynie
wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa. Elektroniczny
bezstopniowy regulator predkosci obnizanie poziomu halasu,
zplynna

lacja predkosci obrotowej wentylatora. Urzadzenic
na pr

w funkeji chlodzenia przy zewngtrzncj

temperaturze dochodzacej do -20°C.

Powietrzna Pompa Ciepta 0 wydajnosci grzewczej przy
parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobér mocy
sprezarek 12,3 kW. Czynnik chiodniczy R407C. Sprezarki

2 obiegi i ik ESEER 3,42.
Maksymalne cisnienie akustyczne w poblizu 1 metra od
jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy.
Sekcja wentylatorowa pobér mocy 1,2 KW. Parownik
zbudowany ze stali nierdzewnej AIS| 316, lutowany z dwoma
niezaleznymi obiegami chiodniczymi i jednym obiegiem
wodnym, z grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny
roztwér glikolu propylenowego 35%. W skiad zestawu
wchodzi sterownik, inwerterowa pompe obiegowa, naczynie
wzbiorcze oraz zawér bezpieczefistwa. Elektroniczny
bezstopniowy regulator predkosci obnizanic poziomu halasu,
2 plynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora, Urzadzenic
to pozwala na pracg w funkeji chlodzenia przy zewngtrznej
temperaturze dochodzacej do -20°C.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"
58-560 JELENIA GORA

Inst. sanitarne

upr. nr 332/D0OS/12 spec. instalacyjna

pracownia ul. MICKIEWICZA 20B/2
pyojekfowa tel./fax 075/75-529-65
Temat: Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu [Branza: Nr projektu:
infrastruktura techniczng i drogowg IS 1514
Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice Stadium:
dz. nr 254/2, Am 1 PB zmienny
Tytut rysunku: Skala:
Schemat kottowni - sekcja niskotemperaturowa - ETAP C. 1
Projektant mgr inz. Anna Wolska Data:
inst. sanitame _upr. nr 113/DOS/07 spec. instalacyjna 30.01.2019r.
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05/IS




