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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy czes¢ instalacje sanitarne dla budynku Sali
gimnastycznej — etap C.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1. INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | HYDRANTOWEJ .

Instalacja wodna zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe —
Wymagania w projektowaniu.

Zasilanie obiektu w wode odbywa sie z istniejgcego budynku. Instalacja wody cieptej,
zimnej oraz hydrantowej doprowadzona jest do granicy etapu C. Instalecje zakohczone sg
zaworami odcinajgcymi pod stropem pomieszczenia. Nalezy przebudowac ostatnie 15 metrow
instalacji wody zimnej, cieptej i sptukujgcej ze srednicy DN32 na DN40.

Zapotrzebowanie wody dla hydrantéw wewnetrznych: 1 x 1,0l/s = 3,0 I/s = 3,6 (m3/h)

Na przewodzie zasilajgcym instalacje bytowg w czesci istniejgcej zamontowany jest
zawor pierwszenstwa VV 300.

W budynku projektuje sie hydranty wewnetrzne DN25. Minimalna intensywnos¢ wyptywu
wody z prgdownic hydrantow powinna wynosi¢:

DN =25 mm; g>=1,0 dm3/s

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej
korzystnym miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary).

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

W budynku przewidziano zabudowe czterech hydrantéw wewnetrznych (w wersji
wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce
Z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-2 o
zasiegu w poziomie 20, z zastosowaniem jednego weza ttocznego ptasko sktadanego o srednicy
25 mm i diugosci 20mb.

Kolor szafki hydrantowej RAL9010 — biatly.

Zawory hydrantéw powinny by¢ zainstalowane na wysokosci 1,35 m nad podioga.

Za hydrantem nalezy zainstalowac¢ zawor czerpalny w celu okrsowego spuszczenia wody
Z instalacji.

Woda ciepta doprowadzana bedzie z istniejgcej kottowi gazowej, produkowana jest w
pojemnosciowych podgrzewaczach wody 2 x 1000 I.

Przewody wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rury wielowarstwowej
system PE-RT/AL/PE-RT T Ilub innych roéwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wkiadka
aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane albo inne rownorzedne. Przewody z rozdzielaczy do poszczegdélnych przyboréw
jako rury PEX-a.



Temperatura wody cieptej w instalacjach wodociggowych (w najdalej potozonych
elementach instalacji od zasobnika wody cieptej) nie moze by¢ nizsza niz 35 st.C. Zapewnienie
tej temperatury jest zwigzane z pozostatymi dwoma wartosciami temperatury w instalacji:

-temperatura wody ciepte] w miejscu wyjscia z wymiennika ciepta nie moze by¢ nizsza niz
60st.C

-maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie
moze by¢ wieksza niz 5K

W celu zapewnienia powyzszych temperatur w ukiadzie nalezy zastosowac instalacje
cyrkulacyjng wymuszong. Uklad rozprowadzania przewodow instalacji wody zimnej i cieptej w
pomieszczeniach sanitarnych tradycyjny (tréjnikowy) przy pomocy tzw. gatgzek.

Po zmontowaniu , instalacje wodociggowg przeptuka¢ i poddac¢ probie szczelnosci na
cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac procesowi
dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekciji
wprowadzac do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z
instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

4.2. INSTALACJA WODY ODZYSKANEJ Z DESZCZOWKI.

W budynku funkcjonuje instalacja odzysku wody deszczowej, ktéra doprowadza wode
deszczowg do sptukiwania toalet.

4.3. WTYCZNE MONTAZOWE.

4.3.1. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany , stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o Srednicy przewodu dwukrotnie wiekszej od Srednicy nominalnej przewodu.
Koncowki rury ostonowej uszczelni¢é masg plastyczng . Rure ostonowg na catej diugosci
wypetni¢é masg plastyczng. PrzejScia przewodéw przez przegrody budowlane wykonywac
zgodnie z normami branzowymi: Rura ochronna powinna by¢ diuzsza o 2 cm od grubosci
Sciany.

4.3.2. Prowadzenie przewoddw instalacji wody

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce wode zimng do poszczegodlnych piondéw prowadzié
prowadzi¢ w stropie podwieszanym i w warstwach posadzki. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwytow) i podpor przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodow na podporach nie mogg byc¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod.
Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegbélnych weziéw sanitarnych i pomieszczen
technologicznych, punktach podtgczen stosowac zawory odcinajgce. W weztach sanitarnych
instalacja prowadzone sg w posadzkach. Umywalki, zlewozmywaki zamawia¢ do zainstalowania
baterii stojgcych. Kazda bateria stojgca majg posiadac indywidualne zawory odcinajgce.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w najnizszych
punktach odwodnienie.

Rurociggi prowadzone bedzg z rury wielowarstwowej system PE-RT/AL/PE-RT T lub
innych réownorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wkiadkg aluminiowg typu stabi, odpornych na
dyfuzje tlenu. Trase przewodow zaprojektowano w sposéb uwzgledniajgcy kompensacje
naturalng, uwarunkowania konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji.

Przewody nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpor statych firmy
HILTI.

W montazu instalacji wodnej nalezy stosowac¢ ogoélne warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegllnych zalecen wynikajgcych ze
specyficznych wiasciwosci materiatu.



4.4, WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala w oparciu o PN-92 B-01707
Insatalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
PCV @ 0.05,0.075 ,0.110 ,0.160, 0.2, 0.25 mm np. Wavin - 1{gczonych na uszczelke ,
utozonych na s$cianach i w scianach budynku oraz pod posadzkg pomieszczen budynku.
Piony nalezy wykonac z rur niskoszumowych.

Rury zamontowa¢é do sciany za pomocg uchwytdéw. Przy przyborach sanitarnych
, przed podejsciami odptywowymi , nalezy zamontowa¢ syfony. Podejscia odplywowe
nalezy wykona¢ do piondéw kanalizacyjnych , z odpowiednim spadkiem. Piony w swej dolnej
czesci nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, zaleca sie montaz rewizji w zaleznosci od srednicy pionu .
Piony w swej gornej czesci nalezy wyposazy¢ w wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad
dach budynku na wys. ok.1,5 m. W pomieszczeniach parteru wskazane przybory oraz piony
kanalizacyjne nalezy zakonhczyé zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi lub nalezy
wykonac¢ dodatkowg wentylacje podejsc.

Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢
drzwiczki rewizyjne w celu fatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Odplywy z kratek
Sciekowych - wpusty Sciekowe podiogowe wykonac jako odptywy min. @ 50 , ruszty - kratki
sciekowej zamontowa¢ ze stali nierdzewnej , wszystkie kratki sciekowe — odplywy muszg
posiada¢ zasyfonowania .

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowac¢ rury
ochronne . Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac lekkg konstrukcjg z piyt gipsowo —
kartonowych.

4.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Projektuje sie instalacje ogrzewania podtogowego z obiegiem wymuszonym, dwururowym.
Projekt instalacji c.o. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 18 °C.
Temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen
przyjeto wg PN-82/B — 02402. Zrédiem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejgca
kottownia gazowa ze wspomaganiem pomp ciepta powietrze-woda . Zapotrzebowanie ciepta na
pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN
ISO 6946, PN EN 12831, PN EN 832 (wg tabeli dot. wymagan dla przegrod budowlanych w
Warunkach Technicznych dla roku 2021) .

4.5.1.Przewody instalacji ogrzewania i zasilania central

Zaprojektowano instalacje w systemie dwururowym, z poziomym kondygnhacyjnym
rozprowadzeniem przewodow.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy wykonane bedzg z rury wielowarstwowej
system PE-RT/AL/PE-RT T Ilub innych rownorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wkiadkg
aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztaitki systemowe,
zaprasowywane albo inne réwnorzedne. Przewody rozprowadzajgce ciepto do rozdzielaczy
prowadzi¢ w izolacji termicznej ( grubos¢ izolacji wg warunkéw technicznych) i prowadzi¢ pod
stropami pomieszczen. Pion centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajgce. Montaz i prowadzenie przewoddw zgodnie z warunkami technicznymi montazu
instalacji. Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany , stropy) prowadzi¢ w rurach
ostonowych o srednicy przewodu dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu. Rure
ostonowa na catej dtugosci wypetni¢c masg plastyczng nie oddziatywujgca na przewody. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi. W
miejscach przejs¢ nie moga wystepowac zadne potgczenia rur. Rura ochronna powinna byc¢
diuzsza o 2 cm od grubosci sciany.



Na gtownych rozgaftezieniach rurociggéw nalezy zabudowac¢ na kazdym odejsciu zawor
odcinajgcy oraz odcinajgco-regulacyjny.

W | etapie nalezy wykona¢ wszystkie rurociggi 0.p. prowadzone z Kkottowni do
poszczegodlnych obiegdéw grzewczych (etap I-1V) Rurociggi do etapow II-1IV zakonczy¢ zaworami
w miejscu potgczenia budynkdéw w kolejnych etapach (tak aby po wybudowaniu kolejnych etapow
mozna byto bezinwazyjnie potgczy¢ instalacje).

W pomieszczeniach budynku, okreslonych szczeg6towo w czesci rysunkowej,
zaprojektowano instalacje wodnego ogrzewania podtogowego. Rozstaw utozenia przewoddéw
grzewczych jest zalezny od zapotrzebowania ciepta na 1m2 powierzchni podiogi pomieszczenia.
Utozone przewody grzewcze nalezy zala¢ zaprawg cementowg z dodatkiem plastyfikatora |,
uruchamiac i wygrzewac zgodnie z DTR , instrukcjg i wytycznymi producenta.

Uklady grzewcze ogrzewania podiogowego zorganizowano w obiegach podtgczonych do
rozdzielacza obwodowego ogrzewania podtogowego zlokalizowanego w pomieszczeniach.

Cyrkulacje czynnika grzewczego wymusza pompa umieszczona na rozdzielaczu obiegéw
grzewczych w szafie w pomieszczeniu tgcznika.

W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury nalezy zaizolowac otuling cieptochronng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej <0.035[W/mK] , grubo$¢ izolacji powinna spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poprawkami).

4.5.2 Odbiodr instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe
szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymujgcy czastki stale, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Przed
przystgpieniem do préby szczelnosci calg instalacje nalezy min. dwukrotnie przeptuka¢ wodag
wodociggowg — ptukanie nalezy kontynuowac¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek
zanieczyszczen. Do czasu plukania nastawy wstepne zaworow ustawi¢ na max. otwarcie. Po
zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci na ci$. ppr = 0,6 MPa w czasie
t = 30 min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych montowanych na koncach piondw zasilajacych zgodnie z PN-91/B-02420-1
-

Wszystkie powyzsze proby jak rowniez nastawy wstepne zaworéw podlegajg odbiorowi
technicznemu Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych — tom II” jak réwniez
przestrzegajac rzeczowych norm i sztuki budowlane;j.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Przewody z tworzywa sztucznego ukfada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz
poradnikiem firmy ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych” — PKTSGGIK, 1999.

Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzadzen i systemow pod warunkiem
zastosowania rozwigzan o identycznych parametrach eksploatacyjnych i rozwigzaniach
technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji zamiennej lub
powykonawczej oddajgcej poprawny koncowy stan prac montazowych, regulacje hydrauliczng
oraz cieplng instalacji grzewczej z uwzglednieniem jej wplywu na prace wezia ciepta.

W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy a dotyczacych gabarytéw i funkcji
pomieszczen nalezy bezwzglednie podjg¢ srodki celem wyeliminowania odstepstw w lokalizacji ,
przebiegu i trasie projektowanych instalacji w stosunku do dokumentaciji.

Wszelkie zamawianie urzgadzen powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem mozliwosci i
poprawnosci ich instalacji w naturze na placu budowy .



Uwaga:

1.Wszystkie zastosowane w budowie technologie 1 urzgdzenia powinny posiadac
dopuszczenia obowigzujgce na terenie RP. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru, rob6t zwracajgc uwage na bezpieczenstwo pracy.

2.Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, starannos¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

3.Przejscia szczelne przewodow przez przegrody wewnetrzne pomiedzy strefami
pozarowymi wykona¢ w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajgc klase odpornosci
ogniowej EI120, przy przejsciach pomiedzy kondygnacjami zapewnic klase odpornosci ogniowej
EI6O .

4.Zabezpieczenie przejS¢ instalacyjnych — wszystkie przejScia instalacyjne rur przez
elementy wydzielen p.pozarowych tj. strop miedzy garazem i parterem oraz, sciany i stropy
czesci pomieszczen technicznych wydzielonych w garazu jako odrebne strefy pozarowe nalezy
prowadzi w przepustach instalacyjnych klasy EI120

5.Przepusty instalacyjne $rednicy powyzej 4 c, w $cianach i stropach , dla ktérych
wymagana jest klas odpornosci ogniowej EI60 lub REIGO tj. stropy miedzykondygnacyjne czesci
mieszkalnej , Sciany klatki schodowej , szybdéw instalacyjnych powinny by wykonane jako
ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej EI60 .

6. Mocowania systemoéw instalacyjnych wg systemu MUPRO / ADAM S-ka z o

Zestawienie materiatdw ogrzewania podtogowego:

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
PERT/AI/PERT
Rury - PERT/AI/PERT
Rura wielowarstwowa PERT 16x2,0 4150 m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,0 2250 m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 25x2,5 63 m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 32x3,0 26 m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w sztangach 40 x 4,0 24 m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w sztangach 50 x 4,5 152 m
Ksztattki - PERT/AI/PERT
Kolano zaprasowywane 90° 25-25 5 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 32-32 10 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 50 - 50 16 szt.
Kolano zaprasowywane, redukcyjne 32-20 2 szt.
Kolano zaprasowywano-nakretne GW 50 - 1%2"w 1 szt.
Trojnik zaprasowywany, prosty 50 - 50 - 50 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-25-20 2. szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-32-25 2 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 40-32-40° 4 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 50 -32-50 127 szt.
Ztgczka zaprasowywana prosta 40 - 40 4 szt.
Ztgczka zaprasowywana prosta 50 - 50 15 szt.




Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 32-20 124 szt.
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 25 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 50 - 32 3 szt.
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 50 - 40 2 szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 50 - 1%"w 1 szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 20-1"z 2 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 25 - %"z i 3 i szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 25-1"z: 3 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 2%z 3 szt.
Zigczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z 3 szt.
Potsrubunek zaciskowy 16x3/4" 88 szt.
Rozdzielacze
Rozdzielacz FN5C-1F-3/4 3 2 szt.
Rozdzielacz FN5C-1F-3/4 4 1 szt.
Rozdzielacz FN5C-1F-3/4 6 1 szt.
Rozdzielacz FN5C-1F-3/4 7 1 szt.
Rozdzielacz FN5C-1F-3/4 10 1 szt.
Rozdzielacz FN5C-1F-3/4 11 1 szt.
Szafki rozdzielaczy
Szafka podtynkowa TRAE 0(2-40bw) 2 szt.
Szafka podtynkowa TRAE 1(5-60bw) 1 szt.
Szafka podtynkowa TRAE 2(7-8obw) 1 szt.
Szafka podtynkowa TRAE 3(9-100bw) 1 szt.
Szafka podtynkowa TRAE 4(11-130bw) 2 szt.
Plyty systemowe
Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm 1323 m?
Piyty izolacyjne
Paroizolacja Folia PE 1121 m?
Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 30 EPS 040 DEO 267 m2
Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 100 EPS 040 DEO 994 m2
Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego
Modut rozszerzenia skrzynki podtgczeniowej 2 szt.
Skrzynka potgczeniowa bezprzewodowa 7 szt.
Sitowniki Sitownik term. 230 V 44 szt.
gwint M30x1,5
Uklady sterujgce przewodowe zasilane bateryjnie Termostat 1000i 40 szt.
Akcesoria
Dodatek do jastrychu 267 kg
Listwa montazowa 16-20 1260 m
Profil dylatacyjny z pianka 96 m
Tasma brzegowa 764 m

Trybuny ogrzewane sg za dwdch pomoca nagrzewnic LEO S1 z nagrzewnica wodng o
mocy grzewczej 0,7-12,8 kW wpiete w instalacje zasilania central (moc max. 2 x 12 kW)

Pod stropem sali gimnastycznej projektuje sie dwa destratyfikatory LEO DL BMS o
wydajnosci 5200 m3/h.

Destratyifkatory wyposazone sg w czujniki przypodiogowe - system sprawdza czy pod
stropem znajduje sie wystarczajgca ilos¢ cieptego powietrza i czy jest potrzeba destratyfikacji.

4.6. Centrala cieplna (pompy ciepta + kotlownia  gazowa)

Budynek zasilany bedzie w cieplo z istniejgcej centrali cieplnej opartej na dwdch
kaskadach kottbw gazowych oraz pompach ciepta powietrze-woda. Nalezy zamontowac
przewidziane dla etapu C urzgdzenia tj. pompe ciepta dla obiegu niskotemperaturowego oraz
kociol gazowy dla obiegu wysokotemperaturowego.



a) Uktad niskoparametrowy / 4 pompy ciepta +2 kott  y gazowe /
Ciepto z pomp i kottdbw gazowych magazynowane jest w buforze ciepta, ktory znajduje sie
w pomieszczeniu kottowni gazowej. Kotlownia projektowana byla do rozbudowy w czterech
etapach. Obecnie nalezy wykona¢ ostatni etap rozbudowy tj zamontowac pompe ciepta 0 mocy
60 kW.

Powietrzna Pompa Ciepla o wydajnosci grzewcze] przy parametrze
czynnika 55/50 °C 54.3 kW oraz COP 3.82. Pobor mocy sprezarek
12.3 kW. Czynnik chlodniczy R407C. Sprezarki hermetyczne 2
obiegi chlodnicze. Wspolczynnik ESEER 3.42. Maksvmalne cisnie-
nie akustyczne w poblizu 1 metra od jednostki 56 db(A). Skraplacz
typu zebrowanej wezownicy. Sekcja wentylatorowa pobér mocy 1.2
kW. Parownik zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316. lutowany z
dwoma niezaleznymi obiegami chlodniczymi 1 jednym obiegiem
wodnym. z grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny roz-
twor glikolu propylenowego 35%. W sklad zestawu wchodzi sterow-
nik, inwerterowa pompe obiegowa. naczynie wzbiorcze oraz zawor
bezpieczenstwa. Elektroniczny bezstopniowy regulator predkosci
obnizanie poziomu halasu. z plynna regulacja predkosci obrotowe;j
wentylatora. Urzadzenie to pozwala na prace w funkcji chlodzenia
przy zewnetrznej temperaturze dochodzacej do -20°C. Dlugosc nie
wiece] niz 2350 mm / Szerokos¢ nie wigeej niz 1100 mm / Wyso-
kos¢ nie wiecej miz 2220 mm. Waga nie wigcej niz 835 kg.

b) Uktad wysokoparametrowy — 4 kotty gazowe

Na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej oraz produkcji cieptej wody uzytkowej /
c.w.u. / funkcjonuje kaskade trzech a docelowo czterech kottéw grzewczych. W ostatnim etapie
nalezy zamontowac czwarty kociot z projektowanej kaskady.

Wiszaca kaskada kotléw kondensacyjny o mocy nominalnej przy
max. parametrach pracy 80/60°C nie mniej niz 29- 456 kW.

SEKCJA WYSOKOTEMPERATUROWA.

Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotla w kaskadzie :

- wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak
1.4571

- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kola dla parame-
trow zasilania instalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimum
od 32 kW do 123 kW (gaz ziemny)

- sprawnosé kotla znormalizowana : przy parametrze 40/30 : nie
mniej niz 109%(Hi)

- maksymalne cisnienie robocze: nie mniej niz 6 bar

- maksymalna temperatura robocza: nie mniej niz 81 st.C

- kociol wyposazony w palnik promiennikowy. zapewniajacy
niski poziom szuméw oraz niskoemisyjna prace w zakresie modula-
¢ji minimum od 26 do 100%.

-Wymiary calkowite nie wigcej niz ;

Dhigosé: 695 mm

Szerokosé: 610 mum

Wysokosé: 920 mm

- ciezar kotla : mniej niz 135 kg

- poziom ciénienia akustycznego przy mmocy znamionowej :
mniej niz 58 dB(A)




Regulator kotlowy ze sterowaniem cyfrowym. z mozliwoscia stero-
wania palnikem modulowanym oraz sterowania obiegiem pompy
kotlowej. Wyposazony w modul do komunikacji z pozostalymi regu-
latorami za pomoca protokotu LON lub KM-BUS

c)Elementy projektowanego systemu grzewczego

Do kolektora rozdzielczego ogrzewania podtogowego / 0.p. / podtgczone beda:
1. Kaskada pomp ciepta (4szt.) i kottdw gazowych (3szt.) - poprzez zbiornik
Buforowy o poj. 1000 |
2. Obieg nr 1 instalacja o.p. etap A
3. Obieg nr 2 instalacja o.p. etap B
4. Obieg nr 3 instalacja o.p. etap C — nalezy przebudowac odcinek prowadzgcy z
kottowni do granicy etapu C, L=80 m (60/40, moc 44 kW), pompa jest wystarczajgca

Do kolektora c.t. i c.w.u. podigczone beda:

1. Kaskada kottow gazowych (4szt.)

2. Obieg nr 1 instalacja c.t. etap A

3. Obieg nr 2 instalacja c.t. etap B

4. Obieg nr 3 instalacja c.t. etap C —w obecnym etapie , (80/60) moc 76,80 kW —
wykorzystywane (10,9+7,6+33,2+12x2nagrzewnice = 75,70 kW)

5. Obieg nr 4 instalacja c.w.u. etapBi C

6. Obieg nr 5 instalacja c.w.u. etap A

W pomieszczeniu 01 nalezy zabudowac rozdzielacz obiegéw podlogowych :
1. Obieg ogrzewania sali gimnastycznej — 27,68 kW
2. Obieg ogrzewania pozostatych pomieszczen — 23,5kW

Opis pomieszczenia kottowni
Istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu, na parterze
budynku. Opalana jest gazem ziemnym GZ 50 dostarczanym do budynku z przylagcza sredniego
cisnienia PE-HD Dn 63 do projektowanej stacji redukcyjno — pomiarowej na budynku.
Pomieszczenie z kottami spelnia wymagania dotyczace lokalizacji kottowni gazowej
projektowanej mocy pod wzgledem kubatury, wysokoséci i dlugosci drogi ewakuacyjnej, a takze
ognioodpornosci i dymoszczelnosci przegrod budowlanych.

Kotly wodne opalane gazem ziemnym
W kottowni zainstalowane sg dwie kaskady, oparte o trzy i cztery, bezobstugowe,
kondensacyjne kotty grzewcze o mocy nominalnej 80 i 120 kW przy parametrach 80/60°C.

4.6.1. Obiegi grzewcze ogrzewania podtogowego /0. p./

Do rozdzielacza o.p. w pomieszczeniu kotlowni wpietych zostanie 5 obiegéw grzewczy
zasilanych w energie cieplng z projektowanych zestawéw pompowych ze zmieszaniem,
wyposazonych w elektroniczne pompy obiegowe. Obiegi sterowane bedg w funkcji czasowej i
temperatury zewnetrznej przez regulator.

Regulacja temperatury wody obiegowej realizowana bedzie za posrednictwem zaworu
mieszajgcego tréjdrogowego z sitownikiem / 230V /.

Dodatkowo projektuje sie sitowniki i regulatory na poszczegolnych strefach grzejnych w
celu umozliwienia regulacji temperatury indywidualnie w wydzielonych pomieszczeniach.



4.6.2. Instalacja wentylacyjna i kominowa

Doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin z kotta nalezy wykonac
indywidualnym, systemowym przewodem powietrzno-spalinowymi D110/160 wyprowadzonym
ponad dach budynku. Przewdd powietrzno-spalinowe wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej do
kottéw kondensacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta kottow.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA KOTLOWNI.

1. Podstawowe wymiary

Kotlownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku. Z
kottowni prowadzi wyjscie na zewngtrz budynku, drzwiami, otwieranymi na zewnatrz
pomieszczenia. Przy drzwiach wejsciowych znajduje sie wytgcznik gtéwny zasilania
elektrycznego do kottowni.

Pomieszczenie kottowni posiada oswietlenie naturalne i sztuczne zrealizowane w oprawach
z oswietleniem awaryjnym / z akumulatorem /.

2. Odlegto $ci od obiektéw s asiaduj gcych
Budynek, w ktérym zlokalizowano kottownie, znajduje sie w odlegtosci minimum 250[m] od
najblizszych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.

3. Parametry opaiu
Przyjete zatlozenia dla paliwa podstawowego:

- Rodzaj paliwa - gaz ziemny wysokometanowy GZ-50
- Wartos¢ opatowa: - 37,26[MJ/kg]

- zapotrzebowanie powietrza: - 9,91[m3/m2]

- Objetosc¢ suchych spalin: - 8,90[m3/m3]

- Objetosc¢ spalin wilgotnych: - 10,82[m3/m3]

- Maksymalna zawartos¢ CO2 w spalinach ; - 11,92% obj.

4. Kategoria zagro zenia ludzi

Kotlownia jest kottownig z ograniczong obstuga. Dozo6r nad pracg kottowni petni jedna
osoba w ciggu zmiany. Z uwagi na powyzsze oraz ograniczony czas obstugi obiekt nie kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi.

5. Ocena zagro zenia wybuchem

W kotlowni sg zastosowane urzadzenia gwarantujgce bezpieczng jej prace a w
szczegOlnosci automatyka, kontrolujgca prace kottdw i utrzymujgca temperature czynnika
grzewczego na zadanym poziomie, z blokadg pracy palnika w przypadku przekroczenia
zadanych parametrow lub wystgpienia nieprawidtowosci w pracy kottow.

Instalacja gazowa wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa na wypadek
przeciekow gazu.

Pomieszczenie posiada¢ bedzie wymagang wentylacje grawitacyjng oraz gtébwny wytgcznik
energii elektrycznej.

Powyzsze czynniki powodujg, ze kotlownia nie jest pomieszczeniem zagrozonym
wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Kotlownia wydzielona jest scianami wewnetrznymi posiadajgcymi wymagang odpornosc
ogniowg El 60. Projektowany strop spetiaé bedzie wymagania REI 60. Wszystkie przejscia
przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni wykonane bedg z zastosowaniem mas ognio i
dymoszczelnych o wiasciwej odpornosci ogniowej. Dlugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych przepisami. Kotlownie nalezy wyposazy¢ w gashice



proszkowg 6 [kg]. Sprzet gasniczy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i odpowiednio
oznakowanym.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru bedag stuzyly hydranty zlokalizowane w odlegtosci
ok. 25 [m] od kottowni.

7. Bezpiecze nstwo u zytkowania, obstuga kottowni.

Kotlownia wymaga ograniczonej obstugi, a zamontowane urzgadzenia sg bezpieczne pod
wzgledem eksploatacji pod warunkiem wiasciwej ich eksploatacji i zatrudnienia o0s6b
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Przewiduje sie 1 osobe obstugi dla
potrzeb kottowni. Nie przewidziano dla niej odrebnego pomieszczenia socjalnego ze wzgledu na
ograniczony czas obstugi.

Wszystkie urzgdzenia, wyposazenie kottowni i zabezpieczenia kottdw muszg odpowiadac
przepisom szczegbétowym, posiada¢ wymagane dopuszczenia, certyfikaty oraz odpowiadac
wymaganiom Urzedu Dozoru Technicznego.

Opracowata:

mgr inz. Anna Wolska
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