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tablica wyników szkolna (wym. 130x100x10cm)
widoczność do 40m, dół tablicy na wysokości 265cm

tablica koszykówki głównej
z obręczą na sprężynach i pomiarem czasu

tablica koszykówki głównej
z obręczą na sprężynach i pomiarem czasu

tablica koszykówki terningowej
skaładana na ścianę

tablica koszykówki terningowej
skaładana na ścianę

tablica koszykówki terningowej
skaładana na ścianę

tablica koszykówki terningowej
skaładana na ścianę

balustrada 3, 6szt.,
wg rys. D1.4

balustrada 3, szt. 12
wg rys. D1.4

balustrada 4, szt.1,
wg rys. D1.5

obudowa GK kanałów
wentylacyjnych

balustrada 1 wg rys. D1.3

balustrada 1 wg rys. D1.3

balustrada 2 wg rys. D1.3

balustrada 2 wg rys. D1.3

balustrada wg rys. D1.1

siatka osłaniająca
mocowana na wys.6,5m

wentylacja szybu windowego
∆ 28cm spód otworu  2,5m nad posadzką

ramka ze styropianu
EPS 100-038
kołkowanego do
ścizny tynkowanego
i malowanego
zgodnie z
rysunkami elewacji
gr. ramki 30cm

siatka osłaniająca
mocowana na wys.2,5m

obudowa GK kanałów
wentylacyjnych
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balustrada 1 wg rys. D1.3

balustrada 1 wg rys. D1.3

balustrada 1 wg rys. D1.3

balustrada 2 wg rys. D1.4

balustrada 2 wg rys. D1.3

balustrada  wg rys. D1.2

balustrada 5 szt.4,  wg rys. D1.6
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P2R:C

P3R:E

kosz C

kosz B kosz B

kosz B kosz B

kosz A

Sz1 Ściana zewnętrzna
1,5cm tynk szlachetny na siatce
17cm styropian
24cm bloczki silikatowe
Sz2 Ściana zewnętrzna odzielenia pożarowego
1,5cm tynk szlachetny na siatce
17cm wełna mineralna
24cm   bloczki silikatowe
S1 Ściana wewnętrzna
1,5cm tynk wewnętrzny
24cm bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnętrzny
S2 Ściana wewnętrzna
1,5cm tynk wewnętrzny
12cm bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnętrzny
S3 Ściana wewnętrzna
1,5cm tynk wewnętrzny
18cm bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnętrzny
S4 Ściana wewnętrzna
1,5cm tynk wewnętrzny
25cm ściana żelbetowa
1,5cm tynk wewnętrzny
S5 Ściana działowa G-K
1,25cm płyta gipsowo-kartonowa
10cm wełna mineralna między profilami nośnymi
1,25cm płyta gipsowo-kartonowa
Szf Ściana fundamentowa
1,5cm akrylowy tynk cokołowy mozaikowy, poniżej terenu folia kubełkowa
17cm styrodur 0,038W/m*K
2x izolacja asfaltowo-kauczukowa np.: Dysperbit
24cm bloczki betonowe

Zestawienie pomieszczeń

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Piętro I

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Toaleta dam.

Klat. schod.

Toaleta męska

Pom.porz.

WC niepeł.

Maszynownia wenty.

Reżyserka

Widownia

Sala

Magazynek

Po-1

Po-2

Po-1

Po-1

Po-1

Po-2

Po-2

Po-2

Po-6

Po-2

15,55

12,53

22,46

2,00

4,82

36,64

8,87

225,51

167,06

10,95

506,39 m2

W1 - 125x110cm poziom dolnej krawędzi otworu +3,31
W2 - 95x50cm poziom dolnej krawędzi otworu +5,65
W3 - 60x40cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,75
W4 - 90x40cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,71
W5 - 120x40cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,17
W6 - 18x42cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,86
W7 - 18x42cm poziom dolnej krawędzi otworu +3,67
W8 - ∆ 14cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,85
W9 - ∆ 16cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,42
W10 - 35x35cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,20
W11 - ∆ 20cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,78
W12 - 28x30cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,76
W13 - 40x28cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,76
W14 - 30x28m poziom dolnej krawędzi otworu +2,76
W15 - 140x35cm poziom dolnej krawędzi otworu +6,25
W16 - 140x30cm poziom dolnej krawędzi otworu +5,73
W17 - 23x23cm
W18 - 40x40cm pozimo dolnej krawędzi otworu +2,20
W19- ∆ 10cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,86
W20- ∆ 10cm poziom dolnej krawędzi otworu +2,86


