OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WYTYCZNE PROJEKTOWE
System NW1 — sala gimnastyczna
- temperatura pomieszczen: +16 °C,

Pomieszczenia sali gimnastycznej beda wentylowane za pomocag centrali stojacej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na 1
pietrze. Centrala ma by¢ wyposazona w filtry, nagrzewnic¢ wodng oraz wymiennik obrotowy z
odzyskiem ciepta. Dodatkowo w konfiguracji centrali nalezy przewidzie¢ sekcje chtodniczg — do
ewentualnego doposazenia centrali w uktad schtodzenia powietrza w przysztosci.

1) widok od trony obstugowe;j
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|Wydatek 10000 m3/h

Cisnienie dysp. 480 Pa

|Przepustnice i krééce wlotowe

zZe wzgledu na przestoniecie boczne, jeZeli takie wystepuja.

| 1Pa
Filtr | 115 Pa
Spadek cidnienia powietrza Zestaw fitrow  B.FLR M5
obliczeniowy 115 Pa
filtr czysty 30 Pa
filtr brudry 200 Pa
Predkost w oknie fittra 21 m's
Wymiennik obrotowy 114 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot -18/100 °Ci% Pow. wiot 16/30  °C/%
Pow. wylot 9,1/306 °“Ci% Pow. wylot -11.8/99  °Cf%
Cpary obliczeniowe 114 Opory obliczeniowe 113 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 2.1 Predkost w oknie wym. 2 mis
Sprawnosé 79.8 Przetwornik czestotliwosci FAL 0,37 napiecie pradu  1x230/3x230V
Moc jawna 88
Moc utajona 15
Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnosci, opordw powiefrza oraz pozostalych parametréw energetycznych

Wentylator |
Wrydatek 10000 m3h Cis. dynam. Pa Moc 2x22 KW Napiecie 3x400/50 ViHz
Cpoary przeplywu 480 Pa Cis. stat. Pa Obroty 1440 r/'min MNat. pradu 2x460 A
Obroty 1840 r/min Cis. cahk. Pa Czestotlwost 64 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc nawale 2x1,56 KW Sprawnost maks. 75,3 % SFP 1, 16KW/m3/s Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filtry czyste 278 KW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 BODO dB
Wit dB 69,2 71,8 77.9 741 733 704 669 616 81,7
Wylot dB 757 77,8 838 818 849 762 723 659 89.3

Nagrzewnica wodna 30 Pa

Kratce R1"

Wydatek: 10000 m¥h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 6,1/30,6 “Cle Temperatura czynnika 80ve0 *G°C
Powietrze wylot 16/16 “Ci% Przeplyw czynnika 1,46 m¥h
Moc 332 KW Spadek cisniena 1.1 kFa
Opory przepiywu 30 Pa Pojemnosé wymiennika 5,56 dm?
W sp. obcigZzenia 0,39
Predkos¢ w oknie wym. 23 m's







Chiodnica DX ( Wymiennik dwusekcyjny ) 77 Pa
Kratce 22/28-2

Wydatek: 10000 m¥h Rodzaj czynnika R4104
Powietrze wiot 32/45 i Temperatura parowania 8 “C
Powietrze wylot 20/84,4 “Cive Temperatura skraplania 55 *C
Moc 50,24 kW llogé skroplin 12,83 kg/h
Opory przephywu 57 Pa Pojemnosé wymiennika 9,01 dm?
Wsp. obcigZenia 0,86
Predkos¢ w oknie wym. 23 m's
|Przepustnice i kroéce wylotowe | 0 Pa
Wywiew MCKS069548L
Wrydatek 9430 m3/h Cisnienie dysp. 480 Pa ‘

Filtr | 114 Pa
Spadek cisnignia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 114 Pa
filtr czysty 27 Pa
filtr brudry 200 Pa
Predkost w oknie filtra 2 m's

Wentylator
Wrydatek 9430 mih Cis. dynam. 27 Pa Moc 2x22 KW MNapiecie Jx400/50 ViHz
Opory przeplywu 480 Pa Cig. stat. 707 Pa Obroty 1440 r/min Mat. pragdu 2x465 A
Obroty 1718 v/min Cis. cahk. 734 Pa Czestotlwost 60 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc nawale 2x1,27 kKW Sprawnost maks. 75,5 % SFP 0,974kW/m3's Czestotl. maks. 71 Hz
Moc - filiry czysie 2.2 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 83 125 250 500 1000 2000 4000 B00O dB
Wit dB 675 722 756 727 724 B85 649 593 80,2
Wylot dB 73,7 782 816 80 835 745 704 636 87.8




Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwosé Hez 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 65,2 65,8 71.9 671 64,3 59,4 51.9 45,6 75
dB(A) 39 49,7 63,3 63.9 64,3 60,6 531 445 69,4
Wylot nawiewu dB 71.7 73.8 78.8 76.8 77,9 68,2 &57.3 489 83,6
dB(A) 45,5 57.7 70,2 73.6 77,9 69,4 58.5 47 .8 80,2
Wiot wyciagu  dB £5.5 69.2 726 68,7 67.4 61,6 55.9 50.3 7B.5
dB{A) 39,3 53,1 B4 85,5 B7.4 52,8 57,1 49,2 71,5
Wylot wyciagu dB 71.7 75,2 78,6 77 79,5 70,5 64.4 56,6 84,4
dB(A) 455 581 70 73.8 79.5 71.7 65.6 555 81,5
Poziom mocy akustyczne] na zewnatrz urzadzenia
dB | 648 | 68 | &58 | 40 | 523 | 494 | 425 | 219 | 713
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odleglo$ci 1m *
dB(A) 349 | 482 | 535 | 421 | 486 | 469 | 40 | 171 | s6.4

* orientacyjne dane ciénienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014




6 [sprawnosé cieplna odzysku ciepla % 81,6

7 |znamionowe natezenie przeptlywu gnom w SWNM m¥s 278/262

8 |efektywny pobér mocy kW 3,62/2,95

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/{m?¥s) 516,3

10 |predkosé czolowa m/s 1.8/17

11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps ext Pa 480/ 480
spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych ;

12 funkcje wentylacyjne Aps_int Pa 189/140
spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych ;

13 o . Pa 87/0
funkcji wentylacyjnych Aps_add

14 |sprawnosé statyczna wentylatorow Yo 73.8/74.0

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza %o 0,086

16 efektywnosc energetyczna filtrow M5/D/1100
(rodzaj'klasa'roczne zuzycie energii) M5/ D/ 1100
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . .

17 o koniecznosci wymiany filtra w SWNM w systemie automatyk

18 |poziom mocy akustvcznej emitowanei przez obudowe LWA dB 71.3

Lista automatyki:




nazwa
Czujnik temperatury kanatowy
Czujnik temperatury pomieszczeniowy
Presostat réznicowy
Termostat przeciwzamroZeniowy
Zawor trojdrogowy
Falownik
Sterownica automatyki
Wkiadka bezpiecznikowa
Whkiladka bezpiecznikowa
Wkiadka bezpiecznikowa
Wkiadka bezpiecznikowa
Whkiadka bezpiecznikowa
Silownik przepustnicy
Sitownik przepustnicy
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Na wskazanych przewodach przed i za centralg nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne.

Nawiew powietrza realizowany poprzez:
1) nawiew do przestrzeni sali gimnastycznej: nawiewniki dyszowe dalekiego zasiggu (zasigg
2) nawiew do strefy widowni (dolne rzedy): nawiewniki do montazu w stopniach schodéw

wyposazone w skrzynke¢ rozprezna, podlaczone przewodow wentylacyjnych)
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3) nawiew do strefy widowni (Srodkowe rzedy): nawiewniki do montazu w stopniach schodow
wyposazone w skrzynke rozprezng, podtagczone do komory cisnieniowej W postaci betonowego
kanatu pod gérnym rzedem siedzen)
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4) nawiew do strefy widowni (goérne rzgdy): okraglte nawiewniki do montazu w podtodze pod
siedzeniami; wyposazone w diugie podtaczenie z koncowka do komory cisnieniowe;j
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L = Connection flange
K =Floor level

B84 88 B8C an BE F G H \Weighy
[(mm] [mm]  [mm] [mm] o [mm] o [men] o [mm] o [mm] o [kg)
180 143 48 81 87 130 120 150 1.5

Przed kazdym nawiewnikiem na przewodzie zabudowa¢ przepustnicg. Wywiew z pomieszczenia
ma si¢ odbywa¢ za pomoca krat wywiewnych. Przed kazdym wywiewnikiem zabudowaé
przepustnice¢. Dodatkowo nawiew systemu NW1 zapewni powietrze do wentylacji sanitariatow
oraz pomieszczenia technicznego z centralami wentylacyjnymi.

System NW2 — sale éwiczen oraz silownia
- temperatura pomieszczen: +16 °C,

Pomieszczenia sal ¢wiczen oraz silowni beda wentylowane za pomoca centrali
podwieszanej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, zlokalizowanej W pomieszczeniu
technicznym na 1 pigtrze. Centrala ma by¢ wyposazona w filtry, nagrzewnice wodna oraz
wymiennik krzyzowo - przeciwpradowy z odzyskiem ciepta. Dodatkowo w konfiguracji centrali

nalezy przewidzie¢ sekcje chlodnicza — do ewentualnego doposazenia centrali w uktad
schtodzenia powietrza w przysztosci.

Mazwa Sekcp Masa kg
Sekcja nr 4 72
Sekcjanr 3 [
Sekcjanr 2 B
Sekcanr 1 168

pozostale elementy 15
Razem 394

1) Widok z boku
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Wydatek 2900 m3/h

Cisnienie dysp. 280 Pa

Przepustnice i kroéce wlotowe | 1Pa
Filtr | 126 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 128 Pa
filtr czysty 51 Pa
filtr brudrny 200 Pa
Predkosé w oknie filira 21 m's
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 210 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wilot -18M100 °Cf% Pow. wiot 16/30 *°Cf%
Pow. wylot 98122 °Cls Pow. wylot -10,8/975 *“Clw
Opory obliczeniowe 210 Pa Opory obliczeniowe 215 Pa
Predkost w oknie wym. 22 mis Predkost w oknie wym. 22 mis
Moc 294 KW
Sprawnosc 8.8 %%
Nagrzewnica wodna 37 Pa
Krocce R1"
Wydatek: 2900 m¥'h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 48122 “Cln Temperatura czynnika 80/60 o
Powietrze wylot 166 “Clve Przeplyw czynnika 0.48 m¥h
Maoc 10,9 KW Spadek cisniena 0,8 kPa
Opory przephywu 37 Pa Pojemnosc wymiennika 1,41 dm?
Wsp. obciazenia 0.4
Predkost w oknie wym. 2.4 m's
Wentylator
Wrydatek 2900 m3h Cis. dynam. 25 Pa Moc 2x 075 KW MNapiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 280 Pa Cis. stat. 821 Pa Obroty 2850 r/min MNat. prgdu  2x 29517 A
Obroty 3291 r/min Cis. calk. B4 Pa Czestotliwost 58 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc nawale 2x047 kW Sprawnosé maks. 718 % SFP 1.068kW/m3/s Czestofl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,868 KW Przetwornik czestotliwosci Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 724 695 751 754 71,3 BB7 67 641 80,8
Wylot dB 759 734 795 797 81 785 744 681 86,8



Chiodnica DX ( Wymiennik jednosekcyjny ) 167 Pa

Kratce 16/28
Wydatek: 2900 m3'h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wiot 32/45 “Cle Temperatura parowania 3] “c
Powietrze wylot 20/84,4 “Cl% Temperatura skraplania 55 “C
Moc 14,57 KW llogé skroplin 372 kg
Opory przeplywu 139 Pa Pojemnosé wymiennika 4.4 dm?
W sp. obciazenia 0,81
Predkost w oknie wym. 2.8 m's

|F'rzepustni-::e i kroéce wylotowe 0 Pa




Wydatek 2900 m3/h

Cisnienie dysp. 280 Pa

Przepustnice i krééce wlotowe | 0Pa
Filtr | 126 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 126 Pa
filtr czysty 51 Pa
filtr brudry 200 Pa
Predkost w oknie filira 21 m's
Wentylator
Wrydatek 2900 m3h Cis. dynam. 25 Pa Moc 2x 075 KW MNapiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeplywu 280 Pa Cis. stat. 622 Pa Obroty 2850 rmin Nat. pradu  2x 29517 A
Obroty 2969 r/min Cis. catk. 647 Pa Czestotliwose 52 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc nawale 2x035 kW Sprawnost maks. 751 % SFP 0,745kW/m3/s Czestofl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0.6 KW Przetwornik czestotliwosci Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wit dB 689 666 71.4 71,7 684 B59 648 &186 77,5
Wylot dB 706 69,3 767 757 783 755 732 654 83,6
Sekcja inspekcyjna |
Przepustnice i kroéce wylotowe | 1Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwost Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [ Suma
Wiot nawiewu  dB 68.4 65.5 69,1 69.4 £63.3 587 53 491 74.8
dB(A) 422 49 4 60,5 66,2 63,3 59,9 54,2 48 69.5
Wylot nawiewu dB 729 70.4 78,5 757 76 725 63,4 55,1 82,4
dB(A) 48,7 54,3 67.9 72,5 76 73.7 64,6 b4 79.6
Wiot wyciggu dB 67,9 65.6 70,4 70,7 67,4 64,9 62,8 59,6 76.4
dB(A) 41,7 49,5 61,8 67,5 67,4 66,1 64 58,5 73
Wylot wyciagu dB 67,6 BE.3 727 707 713 66,5 61,2 524 77 B
dB(A) 41,4 50,2 64,1 67,5 71,3 67,7 62,4 51,3 74,7
Poziom mocy akustyczne| na zewnalrz urzadzenia
| dB 67 | 618 | 833 | 612 | 579 | 553 | 51.8 | 40 | 705 ]
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odleglogci 1m *
| dB(A) 37,1 42 51 542 | 542 [ 528 | 493 | 352 | 508 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)



Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014



6 |sprawnosé cieplna odzysku ciepla % 78,2

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m¥'s 0,81/0,81

8 |efektywny pobdr mocy kw 1,09/0,81

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/ (m¥s) 895

10 |predkost czolowa m/s 21/21

11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps ext Pa 280/ 280
spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych ;

12 funkcje wentylacyjne Aps_int Pa 296 /266
spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych ;

13 . . Pa 176/0
funkcji wentylacyjnych Aps_add

14 |sprawnosé statyczna wentylatorow % 73.0/726

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,05

16 efektywnosc energetyczna filtrow M5/ ND/ ND
(rodzaj'klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND/ ND
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . .

17 o koniecznosci wymiany filtra w SWNM w systemie automatyki

18 |poziom mocy akustycznej emitowane] przez obudowe LWA dB 70,5

Lista automatyki:

Sitownik przepustnicy
Sitownik przepustnicy
Sitownik przepustnicy

Lp nazwa
1 |Presostat réznicowy

2 |Termostat przeciwzamrozZeniowy
3 |[Zawor trojdrogowy

4 |Falownik

5 |Sterownica automatyki

6 |[Wkladka bezpiecznikowa
7 |Wkiadka bezpiecznikowa
8 |Wkladka bezpiecznikowa
9 [Wkiladka bezpiecznikowa
10

11

12

Na wskazanych przewodach nalezy zamontowa¢ tlumiki akustyczne. Nawiew powietrza
realizowany poprzez system nawiewnikéw. Przed kazdym nawiewnikiem zabudowac
przepustnice. Wywiew z pomieszczenia ma si¢ odbywaé¢ za pomocg wywiewnikow. Przed
kazdym wywiewnikiem zabudowac przepustnice.



System NW3 — sanitariaty oraz szatnie

-temperatura pomieszczen: +24 °C,

Sanitariaty oraz szatnie b¢dg wentylowane za pomoca centrali podwieszanej nawiewno-
wywiewne] z odzyskiem ciepta, zlokalizowanej w przestrzeni podstropowej umywalni na
parterze. Centrala ma by¢ wyposazona w filtry, nagrzewnicg¢ wodng oraz wymiennik krzyzowo -
przeciwpragdowy z odzyskiem ciepta. UWAGA: nagrzewnic¢ centrali nalezy zamawiaé z
przytaczami wody wyprowadzonymi do dotu urzadzenia.
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Narwa Sekoj Masa kg
Sekcja nr 3 42
Sekoja nr 2 4B
Sekoja nr 1 103

pozostale elementy 12
Razem 205

‘Wydatek 1440 m3/h

Cisnienie dysp. 260 Pa

|Przepustnice i kroéce wlotowe | 1Pa
Filtr | 127 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw fitrow  P.FLR M5
obliczeniowy 127 Pa
filtr czysty 53 Pa
filtr brudrny 200 Pa
Predkost w oknie fittra 21 m's
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 197 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -18M100  *Cf% Pow. wiot 20030 °Cl%
Pow. wylot 13,3197 °Cl% Pow. wylot -9,2/964 °Cleb
Cpory obliczeniowe 197 Pa Opory obliczeniowe 219 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 25 mis Predkost w oknie wym. 25 mis
Moc 182 KW
Sprawnost 823 %
MNagrzewnica wodna 47 Pa
Krocce R4"
Wydatek: 1440 m¥'h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 8,397 “Cl% Temperatura czynnika 8060 “G/eC
Powietrze wylot 24/4 “Cl% Przeptyw czynnika 0,33 m%h
Moo 7.6 KW Spadek cisniena 0.8 kPa
Opory przeplywu 47 Pa Pojemnost wymiennika 062 dm?®
Wisp. obcigzenia 0.71
Predkos¢ w oknie wym. 28 m's
Wentylator
Wydatek 1440 m3h Cis. dynam. 25 Pa Moc 0.75 KW MNapiecie 3x230/400/50 V/iHz
Cpory przeplywu 260 Pa Cis. stat. 632 Pa Obroty 2850 r'min MNat. pradu 29517 A
Obroty 2981 r/min Cis. calk. 657 Pa Czestotliwost 52 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0.35 kKW Sprawnosé maks. 74,8 % SFP 0.7 75KW/m's Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,31 kKW Przetwornik czestotliwosci Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 66 638 687 BB8 655 63 619 587 747
Wylot dB 67,9 685 74 728 754 728 702 825 80,8
|Przepustnice i kroéce wylotowe 0Pa




‘Wydatek 1440 m3/h Cisnienie dysp. 260 Pa ‘

|Przepustnice i krééce wlotowe | 0 Pa



Filtr 127 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 127 Pa
filtr czysty 53 Pa
filtr brudry 200 Pa
Predkost w oknie filtra 2.1 m's

Wentylator
Wrydatek 1440 m3h Cis. dynam. 25 Pa Moc 0,75 KW MNapiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeplywu 260 Pa Cis. stat. 607 Pa Obroty 2850 r/min Mat. prgdu 29517 A
Obroty 2938 r/min Cis. calk. 632 Pa Czestotliwost 52 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 033 kW Sprawnosé maks. 755 % SFP 0,75kW/mdfs Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,3 KW Przetwornik czestotliwosci Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wiot dB 656 634 682 684 651 626 61,6 584 74,2
Wylot dB 672 66 736 724 75 722 701 621 80,4

Sekcija inspekcyjna |

Przepustnice i kroéce wylotowe | 1Pa

Poziom mocy akustyczne] urzadzenia

Czestofliwost Hz 63 125 250 500 1000 2000 | 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu  dB B2 59.8 B62.7 62.8 57.5 53 47.9 43.7 68.5
dB(A) 35.8 43.7 54.1 59,6 57.5 54.2 49.1 42,8 63,3
Wylot nawiewu dB 67,9 66,5 74 72,8 75,4 72,8 70,2 62,5 80,8
dB{A) 4.7 50.4 654 69.6 754 73.8 71.4 61.4 79.4
Wiot wyciagu  dB 54,6 62,4 67.2 67,4 64,1 61.6 59.6 56.4 73.2
dB(A) 38,4 46,3 58.8 64,2 64,1 62,8 60,8 55,3 69,7
Wylot wyciagu dB 64,2 B3 69.6 67.4 68 63.2 58.1 491 745
dB({A) 38 48,9 B1 64,2 68 64.4 59,3 48 71,4
Poziom mocy akustyczne| na zewnalrz urzadzenia
| dB | s06 | 583 | 588 | 556 | 532 | 504 | 482 | 353 | s49 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odleglosci 1m *
| dB(A) | 307 [ 365 | 465 | 487 | 495 [ 479 | 457 [ 305 | 55 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)



Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014



6 |sprawnosc cieplna odzysku ciepta % 77,8

7 |znamionowe naterenie przeplywu gnom w SWHNM m¥s 0.40/0,40

8 |efektywny pobér mocy kW 0,41/0,38

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3¥s) 8943

10 |predkosé czolowa m/s 21/21

11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps ext Pa 260/ 260
spadek cisnienia wewnetrznego czesci pelniacych ;

12 funkcje wentylacyjne Aps_int Pa 286 /272
spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepelniacych ;

13 " : Pa 47 /0
funkciji wentylacyjnych Aps_add

14 |sprawnosé statyczna wentylatordw % 725/722

15 |maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekdéw powietrza %o 0,03

16 efektywnosé energetyczna filtrow M5/ ND/ ND
(rodzaj'klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND/ ND
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . .

7 o koniecznosci wymiany filira w SWNM w systemie automatyki

18 |poziom mocy akustyczne] emitowane] przez obudowe LWA dB 64,9

Lista automatyki:



nazwa
Presostat réZnicowy
Termostat przeciwzamroZeniowy
Zawor trojdrogowy
Falownik
Sterownica automatyki
Wkladka bezpiecznikowa
Wkiadka bezpiecznikowa
Sitownik przepustnicy
Sitownik przepustnicy
Sitownik przepustnicy

— —
S le o~ oo & |w = |5

Na wskazanych przewodach nalezy zamontowaé¢ tlumiki akustyczne. Nawiew powietrza
realizowany poprzez system nawiewnikow. Przed kazdym nawiewnikiem zabudowac
przepustnice. Wywiew z pomieszczenia ma si¢ odbywa¢ za pomocg wywiewnikow. Przed
kazdym wywiewnikiem zabudowac¢ przepustnice.

System W1la, W1lb, Wilc
-temperatura pomieszczen: +20 °C,

Dla pomieszczen sanitariatow przewiduje si¢ niezalezne wyciagi powietrza, za pomoca
systemow zbiorczych z wentylatorami dachowymi (sanitariaty zbiorowe). Wentylatory dachowe
oraz $cienny beda dzialaly rownoczesnie z centralg NW1, zapewniajaca naptyw powietrza do
pomieszczen. Transfer powietrza pomigdzy pomieszczeniami odbywac si¢ bedzie poprzez kraty
kontaktowe montowane w dolnej czgsci drzwi. Zachowaé wiasciwe odlegtosci wyrzutni od
powierzchni dachu oraz od innych elementéw w strefie dachu.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W systemach wentylacji mechanicznej przewidziano czerpnie $cienne oraz wyrzutnie
dachowe, systemowo zabezpieczone przed wpltywem czynnikéw atmosferycznych. Nalezy
zachowa¢ wiasciwe odleglosci pomiedzy wyrzutnig a krawedzig dachu — zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w cze$ci graficznej projektu. Ponadto, na czerpniach powietrza zewnetrznego
zamontowaé nalezy przepustnice wyposazone w sitowniki ze sprezynowym mechanizmem
samopowrotnym (24V).

WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢
wlasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywaé bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i1 przewodow
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelno$ci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaly
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdéznicy zatozonych cisnien roboczych nie



wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow migdzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

D100 + D125 - 0,50 mm

D160 + D250 — 0,60 mm

D280 = D710 - 0,75 mm

powyzej D7100001[] mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejSciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody 1 ksztaltki muszg miec¢
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powloki ochronnej zabezpieczy¢ §rodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktorych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow, zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum
30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych
zmian wysokos$ci kanalow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa wewngtrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastgpujagcym wymogom:
- muszg zachowywac catkowita szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przeptywajacego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gladka koncéwke o dlugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajaca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Przewiduje si¢ obudowe szachtow prowadzacych kanaly wentylacyjne we wiasciwe;j
odpornosci ogniowej — zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;.

Na rozgalgzieniach przewodéw montowaé przepustnice — zgodnie z oznaczeniami w
graficznej czgsci projektu.

Przy przejsciach kanatow przez strefy pozarowe stosowal przeciwpozarowe klapy
odcinajace w standardzie wtasciwym dla SAP w budynku.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki 1 wywiewniki, tlumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaly 1 pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji
do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowa¢ przy pomocy specjalnych lacznikéw, z przektadka dzwickochtonng filcowa lub
gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu
(zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakéw lub kotw. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementdéw konstrukcji.



Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty silg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajagcy kompensacje wydluzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Izolacje termiczne :

Przewody wentylacyjne utozone wewnatrz izolacji termicznej budynku izolowa¢ termiczne i1
paroszczelne matami z welny mineralnej o grubosci (podano dla materialu izolacyjnego o
parametrach:

A =0,039 Ay =0,050

1. Przewody prowadzgce powietrze zewngtrzne przez ogrzewane pomieszczenie (w tym
przewody nawiewne) powinny mie¢ izolacj¢ cieplng i przeciwwilgociowg o grubosci 30
mm

2. Przewody prowadzace do urzadzen do odzyskiwania ciepta (w tym przewody
wywiewne) powinny mie¢ izolacje cieplng i przeciwwilgociowa 30 mm

3. Pozostale przewody powinny mie¢ izolacje przeciwwilgociowg 20 mm

Przewody wentylacyjne utozone na zewnatrz izolacji termicznej budynku (przewody wyrzutowe)
izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej o grubosci 30 mm; podano dla
materiatu izolacyjnego o parametrach:

A = 0,039 Az =0,050
Powierzchni¢ zewnetrzng izolacji nalezy zabezpieczy¢ plaszczem zewngtrznym z arkuszy blachy
stalowej ocynkowanej.
Izolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw
oraz naktadek samo zakleszczajacych si¢ w iloSci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane.
Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementow klejonych, powierzchni¢ kanaléw doktadnie oczysci¢ 1 odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

WYTYCZNE DLA BRANZ

branza elektryczna:
- zasili¢ w energi¢ elektryczng automatyke central wentylacyjnych NW1-NW3; automatyka
central zintegrowana

- sterowanie centralami NW1 i NW2 powinno by¢ zlokalizowane w maszynowni

- sterowanie centrala NW3 powinno by¢ zlokalizowane w pokoju treneréw
- zasili¢ w energi¢ elektryczng wentylatory dachowe z sanitariatow Wla, W1b; wysterowac ich
prace w taki sposob, by zataczaly sie rownoczesnie z centrala NW1
- zasili¢ w energi¢ elektryczng sitowniki klap p.poz. (zgodnie z wymaganiami SAP dla obiektu)
- zasili¢ w energi¢ elektryczng sitowniki przepustnic przy czerpniach powietrza

branza sanitarna:




- nagrzewnice wodne central wentylacyjnych nalezy zasili¢ czynnikiem grzewczym z
projektowanej kottowni gazowej, z obiegu przeznaczonego na ciepto technologiczne (nominalne
parametry instalacji 80/60 st. C).

- przewody zasilajace nagrzewnice zaizolowaé¢ zgodnie z wymaganymi przepisami

- uktad nagrzewnicy wyposazy¢ w armature regulacyjng, w ktorej sktad wchodza: pompa
elektroniczna, zawor regulacyjny, zawor mieszajacy, zawory odcinajace, filtr oraz manometr.

- odprowadzi¢ skropliny z tac central wentylacyjnych (do projektowanej kanalizacji sanitarnej w
budynku, poprzez syfony)

branza architektoniczno-budowlana

- wykona¢ obudowg szachtow instalacyjnych na kanaty wentylacyjne we wtasciwej klasie
odpornosci ogniowe;j

- pod projektowana centrale NW1 wykona¢ wzmocnienie stropu, podczas montazu centrali
zastosowac systemowe elementy antywibracyjne

- dla projektowanej centrali NW2 wykona¢ indywidualng podkonstrukcje w celu umozliwienia
podwieszenia jej pod stropem pomieszczenia; podczas montazu centrali zastosowac systemowe
elementy antywibracyjne

- projektowang centrale NW3 podwiesi¢ do stropu nad parterem; podczas montazu centrali
zastosowac systemowe elementy antywibracyjne

Opracowat:

Maciej Misztak



