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Sz1 Sciana zewnetrzna

1,5cm tynk szlachetny na siatce
17cm styropian

24cm  bloczki silikatowe

Sz2 Sciana zewnetrzna odzielenia pozarowego
1,5cm tynk szlachetny na siatce

17cm wetna mineralna

24cm  bloczki silikatowe

S1 Sciana wewnetrzna

1,5cm tynk wewnetrzny
24cm  bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnetrzny

$2 Sciana wewnetrzna

1,5cm tynk wewnetrzny
12cm  bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnetrzny

$3 Sciana wewnetrzna

1,5cm tynk wewnetrzny
18cm bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnetrzny

Szf Sciana fundamentowa

1,5cm akrylowy tynk cokotowy mozaikowy, ponizej terenu folia kubetkowa

17cm styrodur 0,038W/m*K
2x izolacja asfaltowo-kauczukowa np.: Dysperbit
24cm  bloczki betonowe
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D1 Dach 35°
Ptaska dachéwka betonowa
4x6cm faty
4x6cm kontrtaty
Wiatroizolacja
Dzwigary deskowe
Pustka
25cm  wetna mineralna w dolnym pasie dzwigara
Paroizolacja
2,5cm 2x ptyta GK

D2 Dach - przeciwspadek
Blacha
4x6cm faty
4x6cm kontrtaty
Wiatroizolacja
DZwigary deskowe
Pustka
25cm  wetna mineralna w dolnym pasie dZzwigara
Paroizolacja
2,5cm 2x ptyta GK

D3 Stropodach
Papa wierzchniego krycia
Papa zgrzewalna podktadowa
20cm wetna mineralna
5-20cm betonowa warstwa spadkowa
20cm strop zelbetowy
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Strop

wyktadzina s portowa

sklejka

elastyczny podktad piankowy

Folia PE

podktad betonowy B15

Folia PE - warstwa rozdzielcza

styropian twardy EPS-100-038
strop zelbetowy

Strop

ptytki gresowe

podktad betonowy B15

Folia PE - warstwa rozdzielcza
styropian twardy EPS-100-038
strop zelbetowy

Podtoga na gruncie

ptytki gresowe

podktad betonowy B15

styropian EPS-100-038

Polimerowa masa powtokowa 2 warstwy
Polimerowy roztwér gruntujacy
Betonowa ptyta podktadowa B-15
Podktad stabilizowany (piasek)

Podktad stabilizowany (ttuczen)

Grunt rodzimy stabilizowany

1,6x5cm
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System podtogi sportowej

1,5cm sportowa deska warstwowa

ptyta OSB3 lub P5

Podkfadka dystansowa do poziomowania rusztu

System wentylacji podpodtogowej (dla hal powyzej 400m?2)
0,02cmFolia polietylenowa

betonowa ptyta podktadowa

styropian EPS-100-038

Polimerowa masa powtokowa 2 warstwy
Polimerowy roztwér gruntujgcy

ptyta zelbetowa

Podktad stabilizowany (piasek)

Podktad stabilizowany (ttuczen)

Grunt rodzimy stabilizowany

dwie warstwy krzyzowe - legary z drewna iglastego
1,8x5x5cm  elastyczne podktadki
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