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WYCIERACZKA ZEWNETRZNA o wymiary wg rzutéw

Kompletny aluminiowy systemowy osadnik z odwodnieniem Wycieraczka Unimat 20 KRATA

Unimat TrapSystem80. Wanne mozna podtgczy¢ do elementow Wycieraczka - Krata stalowa ocynkowana ogniowo z
odwodnienia zamontowanych we wpuscie pod wanna. wykonczeniem antyposlizgowym [ serratowana ] - Unimat 20
Rame osadnika tworzg adonowane aluminiowe profile w ktorg jest KRATA.Charakteryzuje sie bardzo duzg pojemnoscig na bréd,
wsunigta blacha aluminiowa 2mm tworzgca dno wanny. DO oczko 55 x 11 mm, wysoko$¢ 20 mm.

krawedzi profili zamontowane $a na state podpory pod
wycieraczke, rozstawione co ok 30cm [wykonane z rury
kwadratowej 30x30x3]. Podpory zaopatrzone sg w nogi

regulacyjne, ktére jednoczesnie tworzg stabilng podstawe pod Wycieraczka

wycieraczke oraz pozwalajg wypoziomowac podpory. Unimat 20 KRATA
System do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
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DOWOLNE
WYCIERACZKA WEWNETRZNA o wymiary wg rzutéow
Woycieraczka obiektowa, systemowa osuszajgca-czyszczaca typ
Unimata V22 RT (lub réwnowazna)
wpuszczona w posadzce, na ramie systemowej UR25.
Unimata V22 RT UR 25 N _ _
Wycieraczka zwijalna o konstrukciji otwartej, dopasowana swoim Rama systemowa aluminiowa. System nie wymaga zadnych robot UWAGI:
ksztattem i wymiarami do wczes$niej przygotowanego wpustu. budowlanych, rame nalezy potozy¢ na gotowa posadzke w '
Elementami czyszczacymi s3 wkiady tekstylne przygotoy\{anym Jypuscie. Ramg r]alezy przyklellcllub przykrecic. 1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
osuszajaco-pylochtonne oraz gumowe w aluminiowych profilach Wysoko$¢ wpustu powinna by¢ rowna wysokosci ramy. VVSZYSIE y Yy wykonywac zgo . - .
nosnych. Charakteryzuje sie duza wytrzymatoscia oraz znaczna Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanymi
L o . . przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
mozliwoscig absorbcji wilgoci. Wkiady tekstylne i gumowe
gz)ﬁezﬁﬁjgﬁsngdpg: nszsgnr;azchors nleézwyg;;:;imgt;%r\ll:lm; lin 2. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
. . po'a Dg przy pe y stalowy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
nierdzewnych i gumowych dystanséw. Dzieki temu wycieraczka
charakteryzuje sig duza pojemnoscig na brud oraz duzg . Wktad wycieraczki 3. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozyciji opisanych na
mozliwoscig regulacji i dopasowania. Zaslepki na koncach profili tekstyl schematach lokalizacvinveh w dokumentadii - czesé konstrukevina
zabezpieczajg wktady czyszczace oraz profile aluminiowe przed exstylny yiny 1 ¢ yina.
przyspieszonym zuzyciem. Wktad wycieraczki 4. Rozpatrywa¢ wraz z rysunkami branzowymi oraz opisem!
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