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Uwagi wykonawcze:

1. Lokalizacja elementdw konstrukcyjnych wg rysunkow zestawczych.

2. Projekt konstrukcji rozpatrywac lacznie z pozostalymi projektami branzowymi.

3. Wszelkie otwory i przebicia instalacyjne na podstawie projektow branzowych. W przypadku wystapienia przebic o wymiarach
wiekszych niz fi250mm oraz 300x300mm lub wystapienia takich przebic w miejscach ekstremalnych naprezen (np. strefy
przyslupowe stropu), nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji celem potwierdzenia lokalizacji oraz dozbrojenia
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przebicia. Wszelkie przebicia nalezy odpowiednio doszczelnic.

4. Rysunki szczegolowe poszczegoélnych elementéw rozpatrywac lacznie z rysunkami sasiadujacych elementéw zelbetowch.
5. Podczas wykonywania na budowie elementéw konstrukcyjnych nalezy uwzgledniac zatapianie w nich czesci instalaciji

odgromowej i uziemiania wg projektu instalacji elektrycznych.
6. Nalezy unikac laczenia w jednym przekroju wiecej niz 50% pretéw.

7. Polaczenia pretdw na zaklad powinny byc wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezen.

8. Gérne prety zbrojenia gléwnego podciagbéw nalezy sytuowac ponizej zbrojenia plyty stropowe;j.

9. Stolki montazowe stosowac w liczbie 1 szt/m2.

10. Plyte stropowa betonowac polami nie wiekszymi niz 500 + 600m2. Przerwy technologiczne lokalizowac w odleglosci 1/4 + 1/3

rozpietosci przesla od linii podpér.

11. Wszelkie niejasnosci na biezaco wyjasniac z jednostka projektowa.

ZESTAWIENIE WG. SREDNIC

Stal | Srednica |  Dlugosc Masa
[1 [mm] [m] lkg]
B500B | 12 1691 150
SUMA 15.0
RAZEMDLA 2 SZT. 30.1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE]J (dla 1 szt.)
Nr. preta | Srednica | Liczba Stal D[I)L#gto:c %ucgz?% mfg 'I\gggr?a Ksztalt giecia [mm]
[ [mm] [szt] [ [mm] [m] [ka] [kg]
69 12| 4 B500B 933 3.73 0.83 3.32 933
70 12 |3 B500B 840 2.52 0.75 2.24 840
w/3 123 S500 800 2.40 0.71 2.13 800
470
wW/4 12 |7 S500 1180 8.26 1.05 7.34 g
o
RAZEM 15.03

Sumaryczna dlugosc preta jest dlugoscia rzeczywista w osi preta metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
Wymiary strzemion i pretéw gietych podano po stronie zewnetrznej.

Stopa fund. F/1 3.0cm
llosc: 2 | Beton:. C30/37 Objetosc (m3): 0.11
Poziom pordwnawczy:  0.00=120.50 m.n.p.m. 268
Chudy beton: C12/15 gr.~10cm
Otulina na styku z gruntem: 5.0 cm
Otulina slupow: 4.0cm
Stal zbrojeniowa: B500B
Nr | ZNAK REW. OPIS REWIZJI DATA

OBIEKT:

Zespol szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura technicznai

ADRES:
Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dzialki nr 254/2
RYSUNEK RYS. NR.
Stopa fund. F/1 3 2/K 07
SKALA 1:25
STADIUM PROJEKTU : PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT NR
1/19/20190105
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: konsorcjum firm
Pracownia Projektowa Format
. VegaCAD
fO r m O T Biuro projektow i
ul. Mickiewicza 20b/2 58-500 Jelenia Géra realizacji inwestycji
tel.ffax 075/75-529-65 ul. Agrestowa 89
53-006 Wroclaw
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