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NACZYNIE

WZBIORCZE O

POJEMNOŚCI

140 LITRÓW

OBIEG CIEPŁA

TECHNOLOGICZNEGO

81,3 kW (80/60°C)

ETAP A

DN100

DN100

 ETAP A

OBIEG

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

33,0 kW

(80/60 °C)

ZASOBNIK

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

1000 Litrów

ZASOBNIK

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

1000 Litrów

OBIEG CIEPŁA

TECHNOLOGICZNEGO

146,8 kW (80/60°C)

ETAP B

DN100

DN100

INSTALACJA UZUPEŁNIANIA I UZDATNIANIA ZŁADU

WSPÓLNA Z SEKCJĄ NISKOPARAMETROWĄ

SYSTEM DETEKCJI GAZU WSPÓLNY Z

SEKCJĄ NISKOPARAMETROWĄ

Ogranicznik

poziomu

wody
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Inst. sanitarne upr. nr 332/DOŚ/12  spec. instalacyjna
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Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu
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Schemat kotłowni - sekcja wysokotemperaturowa - ETAP C.

IS

PB zmienny

1:----

30.01.2019r.

06/IS

1514


