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Widoki

Rzut

Szerokość 110

Głębokość 100

Wysokość 210

Ilość [kpl.] 1

Uwagi:

Wykonanie z płyt

laminatowych HPL typu

Norbau gr.12mm, płyty

frontowe i działowe wsparte na

podporach i mocowane do

ścian za pomoca profili

aluminiowych, kolor laminatu:

ŻÓŁTY;

Wyposażenie:

- zamek i gałka typu WC

stosowane w sanitariatach

publicznych z funkcja

awaryjnego otwarcia i z

wskaźnikiem zajętości kabiny,

- 3x zawias umozliwiający

samoczynne zamykanie

skrzydła.
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Wykonanie z płyt

laminatowych HPL typu

Norbau gr.12mm, płyty

frontowe i działowe wsparte na

podporach i mocowane do

ścian za pomoca profili

aluminiowych, kolor laminatu:

NIEBIESKI;

Wyposażenie:

- zamek i gałka typu WC

stosowane w sanitariatach

publicznych z funkcja

awaryjnego otwarcia i z

wskaźnikiem zajętości kabiny,

- 3x zawias umozliwiający

samoczynne zamykanie

skrzydła.
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ŚCIANKA I DRZWI PRYSZNICÓW

POM.NR 07, 10 
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Wykonanie z płyt laminatowych

HPL typu Norbau gr.12mm, płyty

frontowe i działowe wsparte na

podporach i mocowane do ścian

za pomoca profili aluminiowych,

 kolor laminatu:

ŻÓŁTY(pom.nr08)

NIEBIESKI(pom.nr12)

Wyposażenie:

- zamek i gałka typu WC

stosowane w sanitariatach

publicznych z funkcja awaryjnego

otwarcia i z wskaźnikiem

zajętości kabiny,

- 3x zawias umozliwiający

samoczynne zamykanie skrzydła.
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Wykonanie z płyt laminatowych

HPL typu Norbau gr.12mm, płyty

frontowe i działowe wsparte na

podporach i mocowane do ścian

za pomoca profili aluminiowych,

 kolor laminatu:

ŻÓŁTY(pom.nr08)

NIEBIESKI(pom.nr12)

Wyposażenie:

- zamek i gałka typu WC

stosowane w sanitariatach

publicznych z funkcja awaryjnego

otwarcia i z wskaźnikiem

zajętości kabiny,

- 3x zawias umozliwiający

samoczynne zamykanie skrzydła.
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Wykonanie z płyt laminatowych HPL typu Norbau

gr.12mm, płyty frontowe i działowe wsparte na

podporach i mocowane do ścian za pomoca profili

aluminiowych,

 kolor laminatu: ŻÓŁTY

Wyposażenie:

- zamek i gałka typu WC stosowane w

sanitariatach publicznych z funkcja awaryjnego

otwarcia i z wskaźnikiem zajętości kabiny,

- 3x zawias umozliwiający samoczynne zamykanie

skrzydła.

Wykonanie z płyt laminatowych HPL typu Norbau

gr.12mm, płyty frontowe i działowe wsparte na

podporach i mocowane do ścian za pomoca profili

aluminiowych,

 kolor laminatu: NIEBIESKI

Wyposażenie:

- zamek i gałka typu WC stosowane w

sanitariatach publicznych z funkcja awaryjnego

otwarcia i z wskaźnikiem zajętości kabiny,

- 3x zawias umozliwiający samoczynne zamykanie

skrzydła.
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Wykonanie z

płyt

laminatowych

HPL typu

Norbau

gr.12mm, płyty

działowe

wsparte na

podporach i

mocowane do

ścian za pomoca

profili

aluminiowych,

 kolor laminatu:

NIEBIESKI
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Wykonanie z płyt

laminatowych HPL typu

Norbau gr.12mm, płyty

frontowe i działowe wsparte na

podporach i mocowane do

ścian za pomoca profili

aluminiowych, kolor laminatu:

NIEBIESKI;

Wyposażenie:

- zamek i gałka typu WC

stosowane w sanitariatach

publicznych z funkcja

awaryjnego otwarcia i z

wskaźnikiem zajętości kabiny,

- 3x zawias umozliwiający

samoczynne zamykanie

skrzydła.
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Temat:

Adres:

Stadium:

Data:

Skala:

Nr rysunku:

Branża:

Tytuł rysunku:
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