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NAZWA: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ustugowej z
siegaczami w Dobrzykowicach w gminie Czernica.”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
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DATA: maj 2019r.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO: XXVI

LACZNA DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE-HD 110, 125 i 225 mm: 1325 m

LACZNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ PCV LITE 200 mm: 977,4 m

LACZNA DLUGOSC SIEGACZY KANALIZACYJNYCH PCV LITE 160 mm: 66,9 m
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| CZESC OGOLNA
1. Informacje ogéine

1.1 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

1.2 Uzytkownik

Uzytkownikiem zaprojektowanej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej z
siegaczami, bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0., 55-003
Ratowice, ul. Wroctawska 111.

1.3 Nazwa i lokalizacja inwestycji

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z siegaczami w ul. Ustugowe;j
w Dobrzykowicach w gminie Czernica.” Ww. inwestycja potozona jest na
nastepujgcych dziatkach: 285, 286, 287, 288, 297/4, 297/7, 297/16, 298, 299, 300/9 w
obrebie geodezyjnym Dobrzykowice.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektowym
KANWOD Wartalscy s.c. i Gming Czernica.

1.5 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczgcy budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z siegaczami w ul. Ustugowej w
Dobrzykowicach w gminie Czernica. Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
beda wlaczone do zaprojektowanych odpowiednich sieci, majacych
prawomocne Pozwolenie na Budowe Nr 713/2019 z dn. 5.03.2019r.

1.6 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ technologiczng i konstrukcyjng opisujgca:
— technologie budowy ww. sieci wodociggowej,
— technologie budowy ww. sieci kanalizacji z siggaczami,
— przejscia rurociggu wodociggowego pod ul. Ustugowg i ulicami
projektowanymi,
— przejscia kanatow z siegaczami pod ul. Ustugowg i ulicami projektowanymi,
— uzbrojenie ww. sieci wodociggowej,
— uzbrojenie ww. sieci kanalizacji sanitarnej,
— organizacje robot,
— zabezpieczenie wykopow.

1.7 Materiaty wyjsciowe

— Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500.
— Wizje lokalne.

— Uzgodnienia i opinie ujete w pismach.

— Literatura specjalistyczna.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 110mm (o dt. 592 m)
DN 125mm (o dt. 28,6 m) i DN 225mm (o dt. 704,4m) o tgcznej dtugosci ok. 1325 m i
budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm o tgcznej dtugosci ok. 977,4 m w
ul. Ustugowej w Dobrzykowicach w gminie Czernica. Dodatkowo wybudowane
zostang siegacze kanalizacyjne DN 160 do granic dziatek, o tgcznej dtugosci 66,9 m.

Ww. sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej beda wiaczone do
zaprojektowanych odpowiednich sieci, majagcych prawomocne Pozwolenie na
Budowe Nr 713/2019 z dn. 5.03.20109r.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Ul. Ustugowa z siegaczami w Dobrzykowicach nalezy do tzw. ,Terendw
Inwestycyjnych”. Potozone sg one w zachodniej czesci gminy tuz przy granicy
Wroctawia, za torami kolejowymi. Obszar catego ,Terenu Inwestycyjnego” zajmuje
sumarycznie powierzchnie ok. 74 ha i obecnie ma charakter nieuzytkbw. Dawniej na
tym terenie znajdowaty sie pola irygowane na ktére odprowadzane byly Scieki z
Wroctawia i gminy Czernica.

Ul. Ustugowej z siegaczami zajmuje sumarycznie powierzchnie ok. 15 ha i czesc ta
potozona jest w poéinocno — wschodnim rejonie catego obszaru ,Terenu
Inwestycyjnego”.

2.3 Stan formalno-prawny terenu

Teren ww. inwestycji jest objety Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego MPZT wg. UCHWALA RADY GMINY CZERNICA NR XXVI/182/2009
z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica oraz wg.
UCHWALA NR XVII/167/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 25 maja 2012 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wwsi
Dobrzykowice dla terenéw zabudowy wielorodzinnej).

Inwestycja jest zgodna z ww. MPZT.

2.4 Istniejagce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaprojektowana zostata na terenie niezabudowanym w poboczach
istniejgcych drog gruntowych lub w drogach planowanych.

2.5 Tereny podlegajace ochronie

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, ktéry jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega on ochronie prawnej, zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r.

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
budowe sieci wodociggowej DN110mm (o dtugosci ok. 592 m), DN125mm (o
dtugosci ok. 28,6 m) i DN225mm (o dtugosci ok. 704,4 m), z rur PE10O;
SDR17, w poboczach istniejgcych i planowanych ulic o fgcznej dtugosci
projektowanej sieci wodociggowej 0k.1325 m, przewidzianej do wykonania w
wykopie otwartym,



— budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200mm z PCV litego; SN-8,
w poboczach istniejgcych i planowanych ulic o tgcznej dtugosci projektowane;j
sieci 977,4 m, przewidzianej do wykonania w wykopie otwartym,

— budowe siegaczy kanalizacji sanitarnej DN160mm z PCV litego; SN-8, do
granicy dziatek, o tgcznej dtugosci 66,9 m.

Ww. sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej beda wiaczone do
zaprojektowanych odpowiednich sieci, majagcych prawomocne Pozwolenie na
Budowe Nr 713/2019 z dn. 5.03.20109r.

Obiekty sieciowe, ktére zostang wybudowane w ramach inwestycji na sieci
wodociggowej:
- 9 hydrantow nadziemnych DN8O,
- 7 zasuw odcinajgcych.
Obiekty sieciowe, ktére zostang wybudowane w ramach inwestycji na sieci kanalizacji
sanitarnej:
- 23 betonowych studzienek rewizyjnych i potgczeniowych o $rednicach
wewnetrznych DN1000 i DN 1200mm.
Obiekty tymczasowe:
- wykopy liniowe umocnione, dla utozenia ww. rurociggdw wodociggowych
DN110, 125 i 225 mm, o szerokosci 1,0 m,
- wykopy liniowe umocnione, dla utozenia ww. rurociggdw kanalizacyjnych
DN200mm, o szerokosci 1,1 m,

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji
- przedstawiono na rys. 2 w skali 1:500.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Z morfologicznego punktu widzenia jest to dolina rzeki Odry oraz Widawy i jej
doptywdw. Powierzchnia terenu w obrebie ww. ,Terendw Inwestycyjnych” jest ptaska o
rzednych 118,00-119,50 m.n.p.m. Budowe geologiczng oraz warunki wodne
rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe
plejstocenskie osady wyksztatcone w postaci piaskdw gliniastych, piaskow srednich
i piaskow grubych. Warunki gruntowe podtoza pod budowe sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej i przewoddéw tlocznych sg korzystne. Grunty te majg korzystne
parametry wytrzymatosciowe. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj
projektu przyjeto | kategorie geotechniczng, zgodnie z ,Opinig geotechniczng” —
Wroctaw, marzec 2017.

Warunki wodne sg niezbyt korzystne ze wzgledu na poziom wod gruntowych
lezagcych na calym ww. obszarze na gtebokosci od 1,1 do 1,8 m p.p.t.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z Art. 3 ust. 20, Prawa Budowlanego
(Ustawa z dn. 7 czerwca 2018 r. z pézniejszymi zmianami — Dz.U. z 22.06.2018 r.
poz. 1202), bedzie obejmowat nastepujace dziatki: 285, 286, 287, 288, 297/4, 2977,
297/16, 298, 299, 300/9 w obrebie geodezyjnym Dobrzykowice.

Poza granicami projektowanego obiektu nie bedzie on wprowadzat ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu. Obszar oddziatywania ewentualnego
odwodnienia bedzie ograniczony w czasie budowy do wykopu i jego pobliza i nie
bedzie wykraczat poza wymienione w Projekcie dziatki.



5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano i zatgczono do niniejszego
opracowania Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
6.1 Parametry techniczne

6.1.1 Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej o Srednicach nominalnych
DN 110mm (o dtugosci ok. 592 m), DN125mm (o dtugosci ok. 28,6 m) i DN225mm
(o dtugosci ok. 704,4 m), z rur PE100; SDR17 o tgcznej dlugosci tej sieci ok. 1325 m.
Ww. sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do zaprojektowanej sieci, majacej
prawomocne Pozwolenie na Budowe Nr 713/2019 z dn. 5.03.2019r.
Przewidziano wykonanie prawie catej tej sieci w wykopie otwartym i w
niewielkiej czesci za pomocg przewiertu pod rowem (ok.12 m).
Na sieci tej zaprojektowano 9 hydrantéw nadziemnych DN80 oraz 7 zasuw
odcinajgcych od DN110 do DN225mm.

6.1.2 Charakterystyka materiatowa rur i uzbrojenia sieci wodociggowej

Rurociggi wodociggowe wykonane zostang z rur i ksztattek (trojniki, tuki, tuleje
kotnierzowe) z polietylenu (PE100), o s$rednicach nominalnych DN110, DN125 i
DN225 mm, z rur PE100, SDR17; PN10. Potgczenia rur i ksztattek z PE wykonywane
bedg jako zgrzewane doczotowo.

Na projektowanym rurociggu wodociggowym zamontowana zostanie armatura
i uzbrojenie zeliwne (zasuwy, hydranty, skrzynki hydrantdéw) o srednicach nominalnych
DN110+DN225mm. Nalezy zastosowaé hydranty nadziemne o srednicy 80 mm
z zasuwg odcinajgca, spetniajgce wymagania ZGK Czernica.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

Na projektowanej ulicznej sieci wodociggowej zamontowane bedg zasuwy
odcinajgce o srednicach nominalnych DN110 - DN225mm. Nalezy zastosowac zeliwne
zasuwy kotnierzowe bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, emaliowane lub
epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5, spetniajgce wymagania ZGK Czernica.

Zastosowane do budowy wodociggu ksztattki Zzeliwne, muszg by¢é wykonane z
zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone przed zarastaniem poprzez epoksydowanie.

Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty powinny posiadac¢
Swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — atest Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie oraz by¢ zgodne z PN lub posiada¢ aprobate techniczng
uprawnionego do jej wydania instytutu. Do potaczen kotnierzowych armatury z siecig
wodociggowg nalezy uzy¢ srub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomeréw.

Zasuwy powinny miecC teleskopowe przedtuzenia swoich wrzecion (obudowy)
przykryte na powierzchni terenu skrzynkami zasuw. Skrzynki zasuw wodociggowych
nalezy dobrze ustabilizowa¢ na powierzchni terenu, z zachowaniem odpowiedniego
dystansu miedzy pokrywg skrzynki, a trzpieniem obudowy (sztycg) zasuwy, tak aby
przy najechaniu przez samochody ciezarowe skrzynka nie oparta sie o sztyce, gdyz
moze to spowodowaé uszkodzenie rurociggu wodociggowego. Skrzynki zasuw
I hydrantéw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem “krgzkami” zelbetowymi.



6.2 Usytuowanie rurociggdéw w planie i ich zagtebienia

Sie¢ wodociggowg usytuowano regularnie (najczesciej rownolegle) w stosunku do
osi drogi, do granic dziatek i do linii regulacyjnych zabudowy, w pasie wolnym od
innego projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Rurociag zaprojektowano w takich
poziomych i pionowych odlegtosciach od roéznych elementéw zagospodarowania
terenu, jakie przewidujg obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne. SieC ta
lokalizowano kierujgc sie zasadg maksymalnego zblizenia do linii rozgraniczajgcych
pas drogowy, przy zachowaniu dopuszczalnych, minimalnych odlegtosci od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

Zagtebienia osi projektowanej sieci wodociggowej wyniosg od 1,30 do 1,7 m, liczac
do powierzchni terenu.

Usytuowanie tej sieci w planie oraz jej zagtebienia nie powodujg Kkolizji
z istniejgcym, uzbrojeniem podziemnym.

Profile zamieszono na rysunkach 4/1 i 4/2.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1 Parametry techniczne

7.1.1 Charakterystyka techniczna sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm z PCV litego; SN8,
w ul. Ustugowej i planowanych ulicach czesci ,Terendéw Inwestycyjnych w
Dobrzykowicach” o tgcznej dlugosci projektowanej sieci 977,4 m, przewidzianej do
wykonania w wykopie otwartym.

Ww. sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wigczona do zaprojektowanej sieci,
majacej prawomocne Pozwolenie na Budowe Nr 713/2019 z dn. 5.03.2019r.

Na sieci tej zaprojektowano 23 betonowych studzienek potgczeniowych
I rewizyjnych o wewnetrznych Srednicach DN1000 i 1200mm i gtebokosci od 1,8-
4,8 mp.p.t

Dodatkowo zaprojektowane zostaty siegacze kanalizacyjne do granicy dziatek
DN 160 z PCV litego; SN8 o tgcznej dtugosci 66,9 m.

7.1.2 Charakterystyka materiatowa rur sieci kanalizacyjnej i siegaczy

Wszystkie projektowane grawitacyjne kanaty nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych (tuki, kolana, trojniki, zaslepki, redukcje i adaptory) wykonanych z
litego PVC; SN8, produkowanych w oparciu o norme PN-EN 1852. System rur i
ksztattek musi byé wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta.
Szczelnos¢ min. 2,5 bara. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez
jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania), dopuszcza sie
stosowanie systemu od upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela
producenta. Rury muszg posiadac¢ trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajgce
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy
cisnieniu min. 240 bar w tescie stacjonarnym. Wymaga sie stosowania jednolitego
systemu z PVC-U dla rur, ksztaltek oraz powinny byé odporne na $cieralno$é
wyznaczong zgodnie z normg PN-EN 295-3 i wynosi¢ max. 0,24 mm ubytku scianki
rury po 100 000 cykli badawczych. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢
zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Projektowane kanaty majg srednice nominalng DN200mm a siegacze DN160 mm.
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7.1.3 Charakterystyka materiatowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej (studzienki

rewizyjne i potagczeniowe)

Studzienki rewizyjne i potgczeniowe usytuowano tak, aby nie przekroczyé
W sposOb znaczacy zalecanej maksymalnej odlegtosci miedzy nimi (40-60m)
i zarazem wykorzysta¢ je do wigczenia kanatéw bocznych.

Studzienki te przewidziano jako betonowe, o S$rednicach wewnetrznych
1000 mm (do gtebokosci 3,0m) oraz 1200mm (powyzej gtebokosci 3,0m), dla studni
rewizyjnych i potgczeniowych, wykonane z kregow betonowych tgczonych za pomocag
uszczelek gumowych. Dennica studni wraz z kinetami powinna by¢ wykona
w zaktadzie produkujgcym pozostate elementy studni (betoniarnia), zgodnie
z dostarczonymi schematami i rysunkami. Studnie powinny by¢ przykryte ptytami
zelbetowymi lub stozkami betonowymi, z otworami na wiaz Zzeliwny o sSrednicy
600 mm. W kregach betonowych powinny by¢ zamontowane ztazowe stopnie zeliwne
powlekane PE.

Parametry technologiczne studzienek:

- beton klasy C40/50, wodoszczelny min. W8 o nasigkliwosci < 5%,

- klasa ekspozycji betonu XA3,

- dno studzienki prefabrykowane monolitycznie wraz z kinetg i z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi, dodatkowo wktadka PCV lub rownowazna; ewentualnie
pokry¢C zywicami epoksydowymi,

- dno i kregi fgczone na uszczelki,

- studnie zwiehczone stozkiem betonowym,

- wtaz DN 600 z wktadkg betonowg D400, niewentylowany z ryglami do

zamkniecia.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC

o sztywnosci obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelnosci min. 2,5 bara,
w srednicach od DN 200 do DN 250mm. W srednicach DN 200mm, wymaga sie
mozliwosci regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. 7,5° (przejScia wyposazone
w przeguby kulowe), do podtgczen rur kanalizacyjnych. Przejscia szczelne muszg
posiadac aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta
co rury i ksztattki SN8.

Profile zamieszono na rysunkach 3/1 1 3/2.

7.2 Usytuowanie rurociggow w planie i ich zagtebienia

Sie€ kanalizacyjng usytuowano regularnie (najczesciej rownolegle) w stosunku do
osi drogi, do granic dziatek i do linii regulacyjnych zabudowy, w pasie wolnym od
innego projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Rurociggi zaprojektowano w takich
poziomych i pionowych odlegtosciach od roéznych elementdéw zagospodarowania
terenu, jakie przewidujg obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne. SieC tg
lokalizowano kierujgc sie zasadg maksymalnego zblizenia do linii rozgraniczajgcych
pasa drogowego, przy zachowaniu dopuszczalnych, minimalnych odlegtosci od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu.

Zagtebienia do dna projektowanej ulicznej sieci kanalizacyjnej i siegaczy wyniosg
od 1,80 do 4,8 m, liczgc do powierzchni terenu.

Usytuowanie tej sieci w planie oraz jej zagtebienia nie powodujg Kkolizji
z istniejgcym, uzbrojeniem podziemnym.



8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Roboty przygotowawcze

Trasa projektowane] sieci wodociggowej, kanalizacyjnej powinna by¢ wytyczona
przez odpowiednig stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete Wykonawcy. Na
planie zagospodarowania terenu trasy projektowanych osi rurociggéw i den kanatéw
$g wyznaczone za pomocg wspoétrzednych geodezyjnych.

Rzedne osi rurociggdw i den kanatow nalezy niwelowa¢ w dowigzaniu do
istniejacych reperéw niwelacji panstwowej (lokalizacje i rzedne tych reperow mozna
uzyska¢ w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowego we Wroctawiu).

Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.

UWAGA: Po wykonaniu rurociggéow wodociggowych i kanaldbw muszg one zostac
niezwlocznie naniesione (wkartowane) przez uprawnionego geodete na
panstwowe mapy zasadnicze, znajdujace sie w Zarzadzie Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego we Wroctawiu!

8.2 Roboty ziemne

Do budowy projektowanych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i siegaczy
przewidziano wykopy liniowe wgsko przestrzenne, umocnione o $cianach pionowych,
wykonywane mechanicznie w terenie wolnym od uzbrojenia i recznie przy zblizeniu i
skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem. Minimalne szerokosci wykopdéw przy dnie
nalezy przyjmowac dla ww. $rednic rur wodociggowych 1,0 m a dla ww. srednic rur
kanalizacyjnych 1,10 m.

Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050,
PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac€ przy wykonywaniu wykopdw w rejonie
istniejgcych urzadzen podziemnych. W rejonie uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac
obowigzkowo systemem recznym pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw
uzbrojenia.

Ze wzgledu na czesciowy brak miejsca na sktadowanie urobku, przewiduje sie
z tego rejonu jego wywoz w catosci poza rejon budowy na odkfad czasowy.

Zaktada sie na podstawie dokumentacji geologicznej, ze ok. 60% wydobytych mas
ziemnych bedzie nadawata sie do ponownego wbudowania, gdyz na prawie catej jego
trasie rurociggi te i kanaty utozone bedg w terenie nieutwardzonym (pobocze pasa
drogowego). Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odpowiednie wysypisko. Przyjeto
odlegtos¢ wywozu do 2 km. Miejsce wywozu na wysypisko i czasowego odkfadu
pozyska wykonawca we wtasnym zakresie. Wykopy nalezy oszalowywac i rozpierac
zgodnie z zaleceniami czesci konstrukcyjnej projektu. Rurociggi wodociggowe, kanaty
i przewody ttoczne nalezy uktada¢ na doktadnie wyprofilowanej i zageszczonej
podsypce piaskowej. Zasypke i zageszczanie nalezy wykonywacC obowigzkowo
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 25 cm, recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, do wysokosci min. 0,5 m ponad grzbiet rur. Powyzej 0,5 m
zageszczanie wykonywac lekkimi ubijarkami mechanicznymi.

Wykonywanie i zabezpieczenie $cian wykopow budowlanych nalezy przyjmowac
stosownie do istniejagcych warunkéw terenowych, warunkoéw gruntowo-wodnych,
gtebokosci i sposobu odwadniania wykopow, oraz przyjetej dtugosci odcinkow
montazowych rur.

Ze wzgledu na przewidywane sposoby odwadniania wykopow oraz wystepujgce w
podtozu warunki gruntowo-wodne przewiduje sie umocnienia azurowe systemowymi
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szalunkami belkowo-ptytowymi. Szalunki powinny zapewnia¢ minimalny przeswit
pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg réwny 0,5 m. Umacnianie scian systemowymi
szalunkami belkowo-ptytowymi, przyktadowo szalunkami ptytowymi z podwojng szyng
prowadzgcg, nalezy wykonywac¢ metodg systematycznego pogragzania do wymaganej
gtebokosci dna wykopu.

Przyjmuje sie, ze wprowadzanie rur do wykopu odbywac sie bedzie poprzez ich
poziome wcigganie w przygotowanym odcinku montazowym z dnem wyprofilowanym
w podiozu, poczgwszy od powierzchni terenu do projektowanego poziomu
posadowienia lub bezposrednio w miejscach wbudowania w wykopie umocnionym
szalunkami belkowo-ptytowymi z wykorzystaniem dodatkowych rozpor przestawnych.
Proponuje sie na czas wprowadzania rur do wykopu na dtugosci wbudowywanej rury
stosowa¢ dodatkowe rozparcia przestawne zabezpieczajgce obudowe w postaci
podtuznic z dwuteownikow 200HEB z przestawnymi rozporami poprzecznymi
z dwuteownikéw 180HEB (lub systemowe rozparcia srubowe). Rozparcia te mogg by¢
wykorzystywane na nastepnych odcinkach wykopow.

Nalezy przyjmowacC gtebokosci wykopow réwne gtebokosci posadowienia dna
rurociggu (zgodnie z profilami podtuznymi) powiekszone o grubos¢ podsypki. Nalezy
pamieta¢ o wykonywaniu niecek montazowych.

Wykopy winne by¢ szalowane szczelnie wg zatgczonego rysunku konstrukcyjnego
nr 5 oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-
83/8836-02.

Podtoze rurociggéow powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy oraz grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B—02480,
dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia
na dnie wzdtuz dtugosci na '/, obwodu. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu
0 grubosci co najmnie;j:

— 15 cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki,
— 20 cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi.

Niewybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy
usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

Zasypywanie wykopow wykonywac¢ do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej
pobocza drogi, a w terenie nieutwardzonym do spodu odtwarzanej warstwy
humusowej.

Podtoze rurociggdw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej
o grubosci 15 cm (liczagc od zewnetrznej scianki dna rury), zageszczonej do minimum
95% zmodyfikowanej liczby Proctora. W obrebie podsypki i obsypki technologicznej, {j.
min. 30 cm ponad poziom goérnej krawedzi rury, zasypywanie wykopow nalezy
wykonywac¢ gruntami dowiezionymi, lub pochodzgcymi z wykopu, piaszczystymi,
jednorodnymi. Zasypywanie wykopdéw powyzej zasypkg, wykonywaé gruntami
dowiezionymi lub pochodzgcymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi, nosnymi,
ktore zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie.

Zageszczenie w obrebie podsypki i obsypki technologicznej wykonywac do 1s=0,95
wg skali Proctora. Zageszczenie zasypki wykonywac do 1s=0,95 wg skali Proctora.
Zasypywanie wykopow do wysokosci 0,5+1,0 m ponad rure wykonywac i zageszczac
lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nastepnie
zasypke prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi zaleceniami:

— wykop zasypywac¢ warstwami o grubosci ok. 0,20+0,30 m i zageszczac z
uzyciem srednich oraz ciezkich wibratoréw,
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- rozpory usuwacC sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania
zasypki,

—  przed przystgpieniem do wyciggania obudowy sprawdzi¢ zageszczenie
gruntu wewnatrz wykopu,

— zasypywanie wykopu wykonywa¢ do poziomu spodu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, a nastepnie nalezy odtworzy¢ stan pierwotny
uzytkowania powierzchni terenu lub odbudowac¢ konstrukcje drogi.

Wokot hydrantow wykonac¢ opaski o promieniu ok. 0,5 m z betonu C30/37 lub
bruku kamiennego 0,2m na zaprawie cementowej. Opaski wykona¢ na 10 cm
warstwie ubitego zwiru. Zaprojektowano wzmocnienia dla zasuw oraz trojnikow
hydrantéw podziemnych, w celu stabilizacji ich posadowienia. Bloki podporowe dla
trojnikdw, hydrantow i zasuw nalezy wykonac jako prefabrykowane bryly betonowe z
betonu C30/37.

8.3 Odwadnianie wykopow

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne bedzie konieczne odwadnianie
projektowanych wykopow.

Obszar oddziatywania ewentualnego odwodnienia bedzie ograniczony do wykopu
I najblizszego terenu i nie bedzie wykraczat poza wymienione w Projekcie dziatki.

Na warunki geologiczno-inzynierskie rozpatrywanego terenu, w odniesieniu do
charakteru i wymogdéw projektowanej inwestycji liniowej, sktadajg sie warunki
gruntowe i wodne podfoza (wytrzymatosc i przepuszczalnos¢ gruntéw).

Do odwadniania w/w wykopu nalezy przyjg¢ jedng z ponizszych metod, w zaleznosci
od wystepujagcych na danym odcinku wykopu warunkéw gruntowo-wodnych:
1.0dwodnienie powierzchniowe dna wykopu (w przypadku niskiego poziomu waéd
gruntowych i matego doptywu tych wéd do wykopu), a ewentualny doptyw wod
nastgpi w przypadku wystgpienia opaddéw deszczowych.
2.Scianka szczelna i powierzchniowe odwodnienie dna wykopu (w przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych i gruntéw dobrze wodoprzepuszczalnych
lub gruntdow kurzawkowych). Zastosowanie $cianki szczelnej nie powoduje
wystepowania leja depresii.
3.0dwodnienie wykopu za pomocg igtofiltrow.
W istniejgcych warunkach gruntowo wodnych do odwodnienia wykopu
W przewazajgcej wiekszosci wystarczy odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

8.4 Roboty montazowe rurociggoéow

8.4.1 Roboty montazowe rurociggéw wodociggowych

Przed rozpoczeciem montazu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza
wg PN-97/B-10725. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w starannie
oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaz projektowanych rurociggéw winni
prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu robét oraz aktualne
przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggow nalezy stosowac atestowany sprzet
w tym gtéwnie zgrzewarki do montazu rur polietylenowych.

Do montazu stosowacC tylko materialy w tym rury, ksztattki i armature
gwarantowanej jakosci, posiadajgce atest oraz certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budowie rurociggdw wody pitnej. Zabrania sie montazu rur i armatury
uszkodzonej w czasie transportu i sktadowania. Zabrania sie tez stosowania w rejonie
rurociggow PE-HD materiatow ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli, bitizoli itp.
Potgczenie kotnierzowe nalezy fgczy¢ za pomocg sSrub stalowych ocynkowanych
I uszczelek z elastomerdw.
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Przewody i armature uktada¢ zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-
01060, PN-85/B-01700, PN-B-02863, PN-86/B-09700, PN-70/B-10715 na
wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem zalecen instrukcji fabrycznych
producentéw.

Trasy wykonanych rurociggow nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego lub biato-niebieskiego (o szerokosci 200 mm) z zatopiong wkitadkg
metalowg. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Podczas uktadania tasmy
nalezy zachowac ostroznosc¢ aby nie przerwac wkfadki metalowe;.

Zaprojektowano wzmocnienia dla zasuw oraz trojnikdw hydrantdw podziemnych,
w celu stabilizacji ich posadowienia. Bloki podporowe dla tréjnikéw hydrantow i zasuw
nalezy wykonac jako prefabrykowane bryty betonowe.

UWAGA: Zewnetrzna (przylegajaca do gruntu) powierzchnia kazdeqo bloku
podporowego musi opiera¢ sie o nienaruszony grunt rodzimy!

8.4.2 Oznakowanie armatury wodociagowej

Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociggowej musi byc¢
oznakowana w sposob staty zgodnie z PN-86/B-09700.

8.4.3 Roboty montazowe rurociggéw kanalizacyjnych

Przed rozpoczeciem montazu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg
PN-97/B-10725. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w starannie
oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaz projektowanych rurociggébw winni
prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu roboét oraz aktualne
przeszkolenia BHP.
Rury nalezy ukfada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywac¢ zgodnie z normami PN-B-
10725, PN-92/B-10727, PN-91/B-10729, PN-81/B-10733, PN-92/B-10735, PN-B-
10736 i BN-62/8971-02, BN-83/9936-02, BN-83/9936-02 oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniach (1,5,7,9,10) i zgodnie z zaleceniami zawartymi
W niniejszym projekcie.
Podtoze w/w kanatow grawitacyjnych stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-
zwirowej o grubosci 20 cm, zageszczonej do 90 % zmodyfikowanej liczby Proctora.
Kanaty grawitacyjne nalezy réwniez obsypywac i zasypywacC warstwg materiatu
piaskowo-zwirowego o wysokosci 50 cm ponad zewnetrzng $cianke wierzchu rury,
réowniez z doktadnym - takim, jak wyzej opisano to dla podtoza - zageszczaniem tej
warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokéw przewodu. Takze pozostata czesc
zasypki wykopu powinna byC zageszczana w opisany powyzej sposob. Do ww.
podsypki, obsypki i zasypki mozna wykorzysta¢c grunt rodzimy jezeli spetnia
odpowiednie warunki zapewniajgce zgodne z normg zageszczenie ww. warstw.
Przewiduje sie wymiane nieodpowiedniego gruntu (gliny, ity, piaski z domieszkg gliny,
nasypy niekontrolowane, gleby) na grunt piaskowo-zwirowy tylko tam, gdzie wystepujg
ww. nieodpowiednie rodzaje gruntdow w istniejgcych ulicach i drogach. Wybrany z
wykopu grunt, ktéry nie bedzie wykorzystany do zasypania wykopu nalezy wywiez¢
poza teren miejscowosci w miejsce wskazane przez Inwestora.

8.5 Przejscia rurociggow pod elementami istniejagcego uzbrojenia terenu

Przejscia projektowanych rurociggdbw pod innymi elementami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykona¢ nalezy w otwartym, odeskowanym wykopie
(podobnie jak pozostate fragmenty trasy rurociggu) zgodnie ze sztukg budowlang. W
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czasie wykonywania wykopow wszelkie napotkane, istniejgce przewody nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podstemplowanie. W celu zabezpieczenia istniejgcych rurociggow przed
uszkodzeniem nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem dokfadnego ich
zlokalizowania.

8.6 Zabezpieczenie wykopow podczas prowadzenia robot

Czes¢ prac przy budowie w/w projektowanych sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych prowadzona bedzie w istniejgcych ulicach i drogach Iub ich
poboczach. W trakcie tych prac nalezy:

— ustawi¢ w odpowiedniej odlegtosci (zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym”), z
obu stron miejsca prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujgce
kierowcow pojazdow nadjezdzajgcych z obu kierunkéw ruchu o prowadzonych
robotach drogowych, jednostronnym bagdz obustronnym zwezeniu jezdni lub
zakazie wjazdu,

— ustawi¢ przed i za wykopem pomalowane na biato-czerwono barierki
Z umieszczonymi na nich lampami, dajgcymi w dzien i w nocy pulsujgce
pomaranczowe Swiatto ostrzegawcze.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunkiem odbioru robét (z udziatem stuzb ZGK Czernica) jest:

- przeprowadzenie préb cisnienia lub szczelnosci rurociggow,

- wykonanie potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych,
zgromadzeniu atestow higienicznych, certyfikatbw dla rur i armatury oraz
protokotéw sprawdzenia wykonania podsypek i osypek,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica,
oraz dokfadnosci utozenia rurociggdéw w pionie i poziomie,

- sprawdzenie jakosci potgczen,

- sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatow i urzgdzen,

- odtworzenie nawierzchni.

9.1 Odbiér robét sieci wodociggowej

9.1.1 Odbiér robét sieci wodociggowej

Przed zasypaniem ww. rurociggbw wodociggowych nalezy dokona¢ odbioru
geodezyjnego w/w sieci. Odbidr ten nalezy zleci¢ uprawnionej instytuc;ji.
Odbidr techniczny w/w rurociggéw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w  normach PN-B-10725, PN-92/B-10727, PN-91/B-10729,
PN-81/B-10733, PN-92/B-10735, PN-B-10736 i BN-62/8971-02, BN-83/9936-02,
BN-83/9936-02 oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach (1,5,7,9,10)
i zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. projekcie.
Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociggowej nalezy wykonywac przy scistym
zachowaniu warunkow BHP.
Prace nalezy prowadzi¢c i dokonywa¢ odbioru wykonanych rurociggow
wodociggowych zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:
- Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny.
- Dz.U. nr 13/72 poz. 93 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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- PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

- BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

- Warunkiem odbioru roboét (z udziatem stuzb ZGK Czernica) jest:

« wykonanie potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych,
zgromadzeniu certyfikatbw dla rur, armatury i hydrantdw oraz protokotow
sprawdzenia poprawnosci wykonania podsypek i osypek,

« sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica oraz
dokfadnosci utozenia rur wodociggowych w pionie i poziomie,

« sprawdzenie jakosci potgczen,

« Sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatdw i urzgdzen.

9.1.2 Préby cisnienia sieci wodociggowej

Prébe cisnienia wodociggu wykona¢ wg PN 81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa
w obecnosci przedstawiciela ZGK Czernica.
Koncowki rurociggu oraz ksztattki na czas proby nalezy rozeprzeé blokami oporowymi.
Podczas proby rurocigg winien by¢ doktadnie odpowietrzony, a srodki rur docigzone
zasypka. Ztgcza podczas proby cisnienia powinny by¢ odkryte.

Urzgdzenia do przeprowadzania prob szczelnosci i prob cisnienia wykonawca
winien zabezpieczy¢ we wlkasnym zakresie.

9.1.3 Ptukanie i dezynfekcja rurociggu wodociggowego

Przed wigczeniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, po pozytywnym
odbiorze robot nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie wtérne.
Plukanie wstepne ma na celu usuniecie zanieczyszczeh z rurociggu i nalezy je
przeprowadzi¢ wodg wodociggowg z predkoscig przeptywu wody 1,5 + 2,0 m/s.
Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie zanieczyszczen biologicznych i nalezy jg
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MZiOS z dnia 31.05. 1977 r.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu — wodg chlorowg o
zawartosci czynnego chloru 30g/m™. Woda chlorowa powinna pozostawaé w rurociggu
48 godzin, a koncowa ilos¢ chloru pozostatego nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 mg
Clo/m*. Po dezynfekcji zachlorowang wode, przed odprowadzeniem do odbiornika,
nalezy podda¢ dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmujgc 3,5 kg tiosiarczanu na
kazdy kilogram chloru pozostatego.

Ptukanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ wodg wodociggowg, dwukrotnie wymieniajgc
objeto$¢ rurociggu.

Po dezynfekcji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody przez Laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

9.2 Odbiér robét sieci kanalizacyjnej

Przed zasypaniem ww. kanatdw grawitacyjnych nalezy dokona¢ odbioru

geodezyjnego w/w sieci. Odbiér ten nalezy zleci¢ uprawnionej instytuc;ji.
Odbidr techniczny w/w rurociggéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach PN-B-10725, PN-92/B-10727, PN-91/B-10729,
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PN-81/B-10733, PN-92/B-10735, PN-B-10736 i BN-62/8971-02, BN-83/9936-02,
BN-83/9936-02 oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach (1,5,7,9,10)
i zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. projekcie.

Wszelkie roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac przy scistym

zachowaniu warunkow BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru wykonanych kanatow grawitacyjnych
zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

- Dz. Urz. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny.

- Dz.U. nr 13/72 poz. 93 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- PN-99/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

- BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988.

- Warunkiem odbioru robét (z udziatem stuzb ZGK Czernica) jest:

« przeprowadzenie prob szczelnosci ww. sieci kanalizacyjnej i studni rewizyjnych
wykonanych na niej,

« wykonanie potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych,
zgromadzeniu certyfikatow dla rur, studni oraz protokotéw sprawdzenia wykonania
podsypek i osypek,

« sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica oraz
dokfadnosci utozenia rur kanalizacyjnych w pionie i poziomie,

« sprawdzenie jakosci potgczen,

« sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatow i urzgdzen.

9.2.1 Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnych wraz z siegaczami oraz studzienek
rewizyjnych i poftgczeniowych wykona¢c wg PN 81/B-10725 w obecnosci
przedstawiciela ZGK Czernica.

Ztgcza podczas proby szczelnosci powinny by¢ odkryte.
Urzadzenia do przeprowadzania prob szczelnosci wykonawca winien zabezpieczy¢ we
witasnym zakresie (korki pneumatyczne, beczkowéz).

10. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej prowadzi¢
nalezy, przestrzegajgc postanowien zawartych w dotgczonych uzgodnieniach
I zgodnie z przytoczonymi ponizej normami i przepisami;
- PN-B 10 736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”,
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych — tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe,
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— Woytyczne projektowania i wykonawstwa opracowane przez ZGK Czernica.

2. Trase projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i siegaczy wytyczac
powinny uprawnione stuzby geodezyjne.

3. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wytyczy¢ przebieg
napotkanego uzbrojenia, a dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego
uzytkownika. Wtgczenie projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejgcych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZGK Czernica.

4. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w
odpowiednich przepisach, a w szczegdlnosci Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlanych Dz. U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych
Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000 .

Przy witgczaniu nowo budowanej sieci wodociggowej do czynnej sieci wodociggowej
oraz wigczania przewodow ttocznych do istniejgcych przewodow ttocznych nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— Wszelkie prace wykonywane na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
przewodow ttocznych (istniejgcej, realizowanej) muszg by¢ w stanie odkrytym
zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej powiatowej i ZGK Czernica.

lll. CZESC KONCOWA

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budowana sie¢ wodociggowa stanowi element zasilania i w sposob bezposredni
realizuje rowniez funkcje wodociggu przeciwpozarowego.

IV. ZALACZNIKI

Zalaczniki:

1. Uzgodnienie WZA.5183.2146.2018.MP z dnia 27.04.2018r. z Wojewodzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow we Wroctawiu.

2. Uzgodnienie Projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z siegaczami w ul. Ustugowej w Dobrzykowicach, gmina Czernica, z dnia
8.05.2018r., DU.624.139.3.2017, wydane przez ZGK Czernica.

3. Uzgodnienie Projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Ustugowej w Dobrzykowicach, gmina Czernica, z dn. 9.05.2018r.,
GP1.7012.47.2018.JS wydane przez Urzad Gminy Czernica.

4. Umowa nr WRO.WKUR.SGMI.022.1.148.2018.E.L zawarta w dn. 8.08.2018r.
pomiedzy KOWR a Gming Czernica.

5. Opinia z narady koordynacyjnej ZUD — NR SP-GN.6630.390.2018. wydana
przez Staroste Powiatowego we Wroctawiu z dn. 20.04.2018r.

6. Zgoda na przeprowadzenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej stwierdzajgca
prawo do dysponowania nieruchomoscig w granicach dziatek nr 287 i 298 obr.
Dobrzykowice, SP-GN.6853.114.2018. JSN, wydana przez Starostwo
powiatowe we Wroctawiu z dnia 17.05.2018 r.

7. Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z siegaczami w
rejonie ul. Ustugowej w Dobrzykowicach, gmina Czernica, na dziatkach
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8.

drogowych nr 286, 299, 300/9, GPI. 7013.9.2019.JS, wydane przez Urzad

Gminy Czernica, z dn. 27.03.2019r.,
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

9. Decyzja NR 713/2019 z dnia 05.03.2019 zatwierdzajgca PB i udzielajgca

pozwolenia na budowe.

V. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 Orientacja

2 Projekt zagospodarowania terenu

3/1 — 3/2 Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej i siegaczy
4/1 — 4/2 Profile podtuzne wodociggu

5 Zestawienie studzienek

6 Schemat montazowy weztéw na sieci wodociggowe;j
7 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

8 Zabezpieczenie $cian wykopu

9/1 - 9/2 Schematy odwodnienia wykopow

10 Odbudowa nawierzchni utwardzonych
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