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UWAGI:

1. Kraty wpustowe dostosowac

do rzeczywiste] niwelety drogi.

2. Usytuowanie wpustow zgodnie

Z branzq drogowgq.

Tab. T ELEMENTY WPUSTU
Nr Element llosé¢ |Masa (kg) Uwagi
[ szt

1 [Dno osadnikowe | 70 betonc3w5o/d4o5szczelny

2 |Krazek posredni H=195mm 1 40 _

3 |Element przytaczeniowy H=330mm, DN=D| 1 80 .

4 |Krazek posredni H=570mm p 110 -

5 |Krazek posredni H=295mm n 60 -

6 |Krazek posredni H=195mm q 40 -
Pierscien redukcy jny 1 29 v
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D400 wg PN-EN 124:2000

Rkr D400 H100
© l J Pierscien redukcyjny H=80mm 7
= Krqzek posredni H=195mm 6
S
2 Krqzek posredni H=295mm 5
S
R Krqzek posredni H=570mm 4
{
N .
N Element przytqczeniowy H=550mm 3
q Ro Srednica rury D1
N
o Krqzek posredni H=195mm 2
Rd I Dno osadnikowe 1
_ A\ &
8 \ beton €8/10 qr. 10cm

WIDlOK

Krata prosta z kotnierzem 3/4

8

D400

ul. Spokojna 14
55-093 Katna

D Rocm

temat:

Budowa odcinka ul. Ustugowej w Dobrzykowicach

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza odwodnieniowa

projektant: nr uprawnien:

263/D0S/08

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
inst. i urz. wod. i kan., cieplnych, went., gaz.
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