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Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 [STD] / Karta danych oprawy
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 75 97 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Oprawa miejska LED (rozmiar maty) do o$wietlenia drég. Wyposazona w 24
diod LED zasilanych napieciem 500mA. Elektroniczny, uktad zaptonowy
Uktad zaptonowy niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa I, stopien ochrony
P66, IK08.
Uktad optyczny: ,.
Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor
jasno szary (RAL 9006).
Klosz: ptaski, szkto.
Sruby : stal nierdzewna, z powtokg Ecolubric®.
wyposazone w LED 4000K.
Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc catkowita: 38 W
Strumien $wietiny oprawy: 4761 Im
Skutecznos¢ oprawy: 125 Im/W
Waga: 5.7 kg
Wspétczynnik oporu: 0.077 m?
.
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Ulica Ustugowa, Dobrzykowice / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— 575m
e

— +— b

0.00 36.00 m (2)
Oprawa: Thorn 96627878 CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60 [STD]
Strumien swietlny (Oprawa): 4761 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4766 Im przy 70°: 643 cd/kim
Moc opraw: 38.0W przy 80:: 49 cd/kim
Rozmieszcze_nie: jednostronnie u géry VerkZaidsjg k:ierunku Sv;?zoalcsglggny kat z dolng linig pionowg przy
Odstep S,*}Jpa' . 36.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko§g montaZL,J (jl): 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.445m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.6.
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Ulica Ustugowa, Dobrzykowice / Lista opraw

Thorn 96627878 CQ 24L.50-740 NR BPS CL2
M60 [STD]

Numer artykutu: 96627878

Strumien Swietlny (Oprawa): 4761 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4766 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 38 W (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Ulica Ustugowa, Dobrzykowice / Wyniki szczegotowe

T6.00m
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0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 36.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

0.59 0.54 0.61 11 0.68
=20.50 =20.35 2040 <15 =20.50

v v v v v
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Ulica Ustugowa, Dobrzykowice / Wyniki szczegotowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.38 4.21
Wartosci zadane wedtug klasy: =>5.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Ulica Ustugowa, Dobrzykowice / 3D Rendering

e
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Ulica Ustugowa, Dobrzykowice / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie
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Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.64 0.54 0.66 10
Warto$ci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Ulica Ustugowa, Dobrzykowice / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie

(L)

077 ) T6.00m

[ 0.00

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

L., [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.55 0.61 11
Warto$ci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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