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1. Kraty wpustowe dostosowat
do rzeczywiste] niwelety drogi.
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Rkr D400 H100 z branzg drogowa.
I Pierscien redukcyjny H=80mm 7
Nr Element llosé¢ |Masa (kg) Uwagi
[ szt
; S ©H= - beton wodoszczelny
Krqzek posredni H=290mm 5 I |Dno osadnikowe 1 70 £y 4
2 |Krazek posredni H=195mm 1 40 -
3 |Element przytaczeniowy H=330mm, DN=D| | 80 - -
Krqzek posredni H=570mm 4 4 |Krazek posredni H=570mn » 110 - -
5 |Krazek posredni H=295mm n 60 - -
N ) 6 |Krazek posredni H=195mm q 40 - -
N Element przylqczeniowy H=350mm 3
Ro Srednico ury DI 7/ |Pierscien redukcy jny 1 29 - -
] 8 Krata prosta z kotnierzem 3/4 | 101
\ D400 wg PN-EN 124:2000
Krqzek posredni H=190mm 2 \/\/ :[ D O K
Dno osadnikowe 1 | Krata prosta z kotnierzem 3/4 8
%7 | D400
beton €8/10 gr. 10cm NONNINNNNg
. uI._Spokojna 14 ])lmm
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I Budowa odcinka ul. Ustugowej w Dobrzykowicach - ETAP 1

inwestor:

| Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
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mgr inz. Igor Zamirski inst. i urz. wod. i kan., cieplnych, went., gaz.
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