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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Sieé wodoci agowa i kanalizacji
1|SIEC WODOCIAGOWA 1 31
1.1/Roboty ziemne 1 12
1.2|Montaz sieci wodociggowej 13 31
2|SIEC KANALIZACJI 32 53
2.1|Roboty ziemne 32 48
2.2|Montaz sieci kanalizacji 49 53
3|PRZYLACZA KANALIZACJI 54 69
3.1|Roboty ziemne 54 65
3.2|Montaz przytaczy kanalizacji 66 69

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10148 dla MP
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Sieé wodoci agowa i kanalizacji
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1| KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- km
d.1.1) 01 0113- |nym
08
592.0+28.6+705.4 m 1326.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1326.00
poz.1A*0.001 km 1.33
RAZEM 1.33
2| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1| 0202-08 |gr.kat. lll-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 5-10 t
-nadmiar ziemi
2*15.0 <RO 150> m 30.00
13.0 <RO 300> m 13.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 43.00
(592.0-30.0)*(0.2+0.11+0.3)*0.9 <PE-HD 110> ms3 308.54
28.6%(0.2+0.125+0.3)*0.9 <PE-HD 125> ms3 16.09
(705.4-13.0)*(0.2+0.225+0.3)*1.05 <PE-HD 225> ms3 527.09
30.0*3.14*0.159*0.159*0.25 <RO 150> m3 0.60
13.0*3.14*0.3239*0.3239*0.25 <RO 300> m3 1.07
RAZEM 853.39
3| KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.1| 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 4
poz.2 m3 853.39
RAZEM 853.39
4| Obw. Min. |Koszt sktadowania i utylizacji ziemi t
d.1.1) Srod z
dn.
29.06.201
6 tab.L p.
861
STS/1
poz.2*1.8 t 1536.10
RAZEM 1536.10
5| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.1.1| 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
-90% wykopdw mechanicznych
(592.0-2*4.0)*(1.5+0.5*0.11+0.2)*0.9 <PE-HD 110> m3 922.43
28.6*(1.5+0.5*0.125+0.2)*0.9 <PE-HD 125> ms3 45.37
(705.4-4.0)*(1.5+0.5*0.225+0.2)*1.05 <PE-HD 225> m3 1334.85
3*4.0*2.0*2.5 <komory przewiertowe> m3 60.00
-p0z.2 <nadmiar ziemi> m3 -853.39
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 1509.26
poz.5A*0.9 m3 1358.33
RAZEM 1358.33
6/ KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.1.1] 0307-04 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-10% wykopow recznych
poz.5A*0.1 m3 150.93
RAZEM 150.93
7/ KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.1.1] 0313-04 |stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
(592.0-2*4.0)*(1.5+0.5*0.11+0.2)*2 <PE-HD 110> m?2 2049.84
28.6*(1.5+0.5%0.125+0.2)*2 <PE-HD 125> m?2 100.82
(705.4-4.0)*(1.5+0.5*0.225+0.2)*2 <PE-HD 225> m?2 2542.58
RAZEM 4693.24
8/ KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?2
d.1.1] 0315-04 |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
3*2%(4.0+2.0)*2.5 m?2 90.00
RAZEM 90.00
9| KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1) 0501-05
(592.0-30.0)*(0.61*0.9-3.14*0.11*0.11*0.25) <PE-HD 110> ms3 303.20
28.6*(0.625*0.9-3.14*0.125*0.125*0.25) <PE-HD 125> ms3 15.74
(705.4-13.0)*(0.725*1.05-3.14*0.225*0.225*0.25) <PE-HD 225> m3 499.57
RAZEM 818.51
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
10, KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1.1] 0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.5A m3 1509.26
RAZEM 1509.26
11| KNR 2-25 |Barierki ochronne - budowa m
d.1.1) 0417-01
poz.1A*2 m 2652.00
RAZEM 2652.00
12| KNR 2-25 |Barierki ochronne - rozebranie m
d.1.1) 0417-02
poz.11 m 2652.00
RAZEM 2652.00
1.2 Montaz sieci wodoci ggowej
13| KNNR 11 |Rurociagi PE-HD cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2| 0302-02 |-ze zgrzewaniem, probg szczelnosci, dezynfekcjg i ptukaniem
592 m 592.00
RAZEM 592.00
14 Ksztattki PE-HD o $r. 110 mm szt
d.1.2 -tuki 45 st. (4 szt.)
-trjniki 110/90 (3 szt.)
<tuki 45 st.>4+<tréjniki 110/90>3 szt 7.00
RAZEM 7.00
15| KNNR 11 |Rurociagi PE-HD ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 125 mm m
d.1.2| 0302-03 |-ze zgrzewaniem, prébg szczelnosci, dezynfekcjg i ptukaniem
28.6 m 28.60
RAZEM 28.60
16 Ksztattki PE-HD o $r. 125 mm szt
d.1.2 -redukcja 125/110 (1 szt.)
-tréjnik 125/90 (1 szt.)
-trojnik 125/110 (1 szt.)
<redukcja 125/110>1+<tréjniki 125/90>1+<tréjnik 125/110> 1 szt 3.00
RAZEM 3.00
17| KNNR 11 |Rurociagi PE-HD ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 225 mm m
d.1.2| 0302-04 |-ze zgrzewaniem, probg szczelnosci, dezynfekcjg i ptukaniem
705.4 m 705.40
RAZEM 705.40
18 Ksztattki PE-HD o $r. 225 mm szt
d.1.2 -tuk 90 st. (1 szt.)
-tréjnik 225/90 (5 szt.)
-trojnik 225/110 (2 szt.)
<tuk 90 st.>1+<trojniki 225/90>5+<tréjnik 225/110> 2 szt 8.00
RAZEM 8.00
19| KNNR 11 |Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej m
d.1.2] 0402-04 |150 mm w gruntach kat. IlI-IV
2*15.0 m 30.00
RAZEM 30.00
20| KNNR 4 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-| m
d.1.2| 1207-02 |mi o $r.300mm w gruntach kat.llI-1V
13 m 13.00
RAZEM 13.00
21| KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. 110 mm w rurach ochronnych z m
d.1.2| 0404-03 |zamknieciem koncéwek rur
poz.19 m 30.00
RAZEM 30.00
22| KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. 225 mm w rurach ochronnych z m
d.1.2| 0404-05 |zamknieciem koncéwek rur
13 m 13.00
RAZEM 13.00
23| KNNR 11 [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1.2| 0305-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
24| KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 80| szt.
d.1.2| 0304-02 |mm
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
25| KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej szt.
d.1.2| 0304-03 |100 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26| KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej szt.
d.1.2| 0304-04 |125 mm
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
27| KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej szt.
d.1.2| 0304-06 |225 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28| KNNR 6 |Zabezpieczenie skrzynek do zasuw przed osiadaniem okragtymi krazkami zel- szt
d.1.2| 0503-06 |betowymi o wym. 480/180 mm o gr. 10 cm
wsp. 0,25
doR
analogia
poz.24+p0z.25+p0z.26+p0oz.27 szt 16.00
RAZEM 16.00
29| KNNR 4 |Bloki podporowe betonowe pod zasuwy i hydranty m3
d.1.2| 1430-01
(p0z.23+p0z.28)*0.5*0.5*0.25 m3 1.56
RAZEM 1.56
30| KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjng niebies- m
d.1.2| 19 0102- |kg szer.200 mm z zatopiong wktadkg metalowg
01
poz.1A m 1326.00
RAZEM 1326.00
31| KNR-W 2-|Oznakowanie armatury na stupku stalowym kpl.
d.1.2| 19 0134-
02
poz.28 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
2 SIEC KANALIZACJI
2.1 Roboty ziemne
32| KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- km
d.2.1) 01 0113- |nym
08
1089.6 m 1089.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1089.60
poz.32A*0.001 km 1.09
RAZEM 1.09
33| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.2.1| 0202-10 |gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 10-15 t
-nadmiar ziemi
(poz.32A-(7+8+6+1.5)*1.5-45.0)*(0.2+0.2+0.3)*1.0 <rury PVC fi 200 z podsyp- m3 707.60
ka i obsypka>
3.14*1.5*1.5%0.25*(4.56+4.5+4.44+3.93+3.56+3.1+2.93+2.51+4.19+3.88+ m3 150.93
3.78+3.46+2.78+2.51+2.13+1.92+3.28+3.0+3.12+2.94+2.45+2.41*2+2.19+
1.97+25*0.3) <studzienki>
3.14*0.273*0.273*0.25*45.0 <przecisk> m3 2.63
RAZEM 861.16
34| KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2.1] 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
poz.33 m3 861.16
RAZEM 861.16
35| Obw. Min. [Koszt sktadowania i utylizacji ziemi t
d.2.1| Srod z
dn.
29.06.201
6 tab.L p.
861
STS/1
poz.34*1.8 t 1550.09
RAZEM 1550.09
36| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.2.1] 0210-05 |nymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV
-90% wykopdw mechanicznych (poza korytowaniem)
(126.0+154.0)*5.0*1.0 <korytowanie dla wykopow ponizej 4,0 m; st.1-st.5 i st. m3 1400.00
2-st. 12>
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1400.00
(258.0-15.0-4.0-7*2.7)*[(3.56+2.93)/2+0.2]*1.0 <st.1-st.8> ms3 758.24
(437-15.0-4.0-8*2.7)*[(3.5+2.13)/2+0.2]*1.0 <st.2-st.17> ms3 1195.15
(284.6-15.0-4.0-6*2.7)*[(3.46+2.41)/2+0.2]*1.0 <st.13-st.26> ms3 781.87
(110.0-1.5*2.7)*[(2.41+1.97)/2+0.2]*1.0 <st.26-st.27> m3 253.22
2.7%2.7%(3.56+3.5+3.44+2.93+3.56+3.1+2.93+2.51+3.19+2.88+3.78+3.46+ m3 579.19
2.78+2.51+2.13+1.92+3.28+3.0+3.12+2.94+2.45+2.41*2+2.19+1.97+25*0.3) <
studzienki>
4.0*2.0%(4.5+4.46+3.41) <komory przewiertowe> m3 98.96
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-p0z.33 <nadmiar> m3 -861.16
B (sumaczesciowa) ] s
m3 2805.47
C (obliczenia pomocnicze) ========
m3 4205.47
poz.36A+p0z.36B*0.9 m3 3924.92
RAZEM 3924.92
37| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.2.1] 0307-04 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-10% wykopow recznych
(110.0-1.5*2.7)*[(2.41+1.97)/2-0.2-0.3]*1.0 <st.26-st.27> ms3 179.06
(437-15.0-4.0-8*2.7)*[(3.5+2.13)/2-0.2-0.3]*1.0 <st.2-st.17> m3 917.67
A (obliczenia pomocnicze) ========
ms3 1096.73
poz.37A*0.1 m3 109.67
RAZEM 109.67
38| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach pio- m3
d.2.1] 0307-06 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-10% wykopow recznych
(258.0-15.0-4.0-7*2.7)*[(3.56+2.93)/2-0.2-0.3]*1.0 <st.1-st.8> ms3 604.17
(284.6-15.0-4.0-6*2.7)*[(3.46+2.41)/2-0.2-0.3]*1.0 <st.13-st.26> m3 607.29
A (obliczenia pomocnicze) ========
ms3 1211.46
poz.38A*0.1 m3 121.15
RAZEM 121.15
39| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.2.1] 0308-04 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-10% wykopow recznych
(2.7%2.7-3.14*1.5*1.5*0.25)*(2.51+2.78+2.51+2.13+1.92+2.45+2.41*2+2.19+ m3 145.16
1.97+10*0.3) <studzienki>
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 145.16
poz.39A*0.1 m3 14.52
RAZEM 14.52
40| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach pio- m3
d.2.1] 0308-06 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
-10% wykopow recznych
(2.7%2.7-3.14*1.5*1.5*0.25)*(3.56+3.5+3.44+2.93+3.56+3.1+2.93+3.19+2.88+ m3 293.70
3.78+3.46+3.28+3.0+3.12+2.94+15*0.3) <studzienki>
4.0*2.0%(4.5+4.46+3.41) <komory przewiertowe> m3 98.96
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 392.66
poz.40A*0.1 m3 39.27
RAZEM 39.27
41| KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-| m2
d.2.1| 0313-01 |wymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
(110.0-1.5*2.7)*[(2.41+1.97)/2+0.2]*2 <st.26-st.27> m?2 506.44
(437-15.0-4.0-8*2.7)*[(3.5+2.13)/2+0.2]*2 <st.2-st.17> m?2 2390.29
RAZEM 2896.73
42| KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-| m2
d.2.1] 0313-02 |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
(258.0-15.0-4.0-7*2.7)*[(3.56+2.93)/2+0.23]*2 <st.1-st.8> m?2 1529.70
(284.6-15.0-4.0-6*2.7)*[(3.46+2.41)/2+0.2]*2 <st.13-st.26> m?2 1563.74
RAZEM 3093.44
43| KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.2.1| 0315-04 |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérkg
4*2.7%(2.51+2.78+2.51+2.13+1.92+2.45+2.41*2+2.19+1.97+10*0.3) <studzien-| m2 283.82
ki>
RAZEM 283.82
44| KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m?2
d.2.1] 0315-05 |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
4*2.7%(3.56+3.5+3.44+2.93+3.56+3.1+2.93+3.19+2.88+3.78+3.46+3.28+3.0+ m?2 574.24
3.12+2.94+15*0.3) <studzienki>
2*(4.0+2.0)*(4.5+4.46+3.41) <komory przewiertowe> m2 148.44
RAZEM 722.68
45| KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1) 0501-05
(poz.32A-(7+8+6+1.2)*1.5-45.0)*(0.7*1.0-3.14*0.2*0.2*0.25) m3 676.16
RAZEM 676.16
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46| KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2.1] 0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.36C m3 4205.47
RAZEM 4205.47
47| KNR 2-25 |Barierki ochronne - budowa m
d.2.1) 0417-01
poz.32A*2 m 2179.20
RAZEM 2179.20
48| KNR 2-25 |Barierki ochronne - rozebranie m
d.2.1) 0417-02
poz.47 m 2179.20
RAZEM 2179.20
2.2 Monta z sieci kanalizacji
49| KNNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.2.2| 0502-02 |nom. 200 mm
-z wykonaniem préby szczelnosci
poz.32A-(7+8+6+1.5)*1.2 m 1062.60
RAZEM 1062.60
50| KNNR 11 |Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej m
d.2.2] 0402-08 |250 mm w gruntach kat. IlI-IV
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
51| KNNR 11 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. 200 mm w rurach ochronnych z m
d.2.2| 0404-05 |zamknieciem koncoéwek rur
poz.50 m 45.00
RAZEM 45.00
52| KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.2.2| 0405-05 |(bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
53| KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.2.2| 0405-06 |(bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy gtebokosci
(4.56+4.5+4.44+3.93+3.56+3.1+2.93+2.51+4.19+3.88+3.78+3.46+2.78+2.51+ szt 55.90
2.13+1.92+3.28+3.0+3.12+2.94+2.45+2.41*2+2.19+1.97-25*2.0)/0.5
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt 55.90
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
3 PRZYEACZA KANALIZACJI
3.1 Roboty ziemne
54| KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- km
d.3.1) 01 0113- |nym
08
5*3.0+3*11.0+3*1.0+14.0+13.5 <PCV160> m 78.500
2%1.0 <PCV 200> m 2.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 80.500
poz.54A*0.001 km 0.081
RAZEM 0.081
55| KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pio- m3
d.3.1] 0307-04 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
(3.0-0.5*2.7)*(2.51+0.2) <P5> dt.xgt. 4.47
(11.0-0.5*2.7)*(2.78+0.2) <P6> dt.xgt. 28.76
(11.0-0.5*2.7)*(2.51+0.2) <P8> dt.xgt. 26.15
(11.0-0.5*2.7)*(2.13+0.2) <P10> dt.xgt. 22.48
A (obliczenia pomocnicze) ========
dt.xgt. 81.86
poz.55A*0.9 <PCV 160> m3 73.67
4.0*2.0%(1.97+1.0) <komora przewiertowa> m3 23.76
RAZEM 97.43
56/ KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o scianach pio- m3
d.3.1] 0307-06 |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
(3.0-0.5%2.7)%(3.93+3.56+3.1+2.93+4*0.2) <P1; P2; P3; P4> dt.xgt. 23.63
A (obliczenia pomocnicze) ========
dh.xgt. 23.63
poz.56A*0.9 <PCV 160> m3 21.27
4.0*2.0*(2.45+1.0) <komora przewiertowa> m3 27.60
RAZEM 48.87
57| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1] 0206-04 |gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. 5 t
-nadmiar ziemi
(78.5-26.0-13*0.5*1.5)*(0.2+0.16+0.3)*0.9 <PCV 160> m3 25.39
(2-2*0.5*1.5)*(0.2+0.2+0.3)*1.0 <PCV 200> m3 0.35
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wa
RAZEM 25.74
58| KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.3.1] 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
poz.57 m3 25.74
RAZEM 25.74
59| Obw. Min. |Koszt sktadowania i utylizacji ziemi t
d.3.1| Srod z
dn.
29.06.201
6 tab.L p.
861
STS/1
poz.58*1.8 t 46.33
RAZEM 46.33
60| KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-| m?2
d.3.1] 0313-01 |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
poz.55A*2 m2 163.72
RAZEM 163.72
61| KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-| m?2
d.3.1] 0313-02 |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
poz.56A*2 m2 47.26
RAZEM 47.26
62| KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopdw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, m?2
d.3.1] 0315-01 |studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorkg
2*(4.0+2.0)*(1.97+1.0) <komora przewiertowa> m2 35.64
RAZEM 35.64
63| KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m?2
d.3.1] 0315-05 |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiorkg
2*(4.0+2.0)*(2.45+1.0) <komora przewiertowa> m2 41.40
RAZEM 41.40
64| KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.1| 0501-05
(78.5-26.0-13*0.5*1.5)*(0.66*0.9-3.14*0.16*0.16*0.25) <PCV 160> ms3 24.53
(2.0-2*0.5*1.5)*(0.7*1.0-3.14*0.2*0.2*0.25) <PCV 200> ms3 0.33
RAZEM 24.86
65| KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.3.1| 0318-03 |3.0 m w gr.kat. I-ll
poz.55+p0z.56-poz.57 m3 120.56
RAZEM 120.56
3.2 Monta z przyt gczy kanalizacji
66| KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm - (dtugo$¢ do 15 m) m
d.3.2| 0505-02 |-z wykonaniem préby szczelnosci
z.52.3.10.
78.5-13*0.5%1.2 m 70.70
RAZEM 70.70
67| KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm - (dtugo$¢ do 15 m) m
d.3.2| 0505-03 |-z wykonaniem préby szczelnosci
2.52.3.10.
2.0-2*0.5*1.2 m 0.80
RAZEM 0.80
68| KNNR 11 |Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej m
d.3.2] 0402-06 |200 mm w gruntach kat. IlI-IV
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
69| KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach m
d.3.2| 0404-04 |ochronnych z zamknigeciem koncéwek rur
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
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