Tab. T ZESTAWIENIE STUDNI
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R, 5 — B Nr | DI | D2 | Dwi | Dw2 | Rt RD1 | RD2 | Rwi | Rw2 | K0 | KI | K2 | Kiasa
- studni | [mm] [ [mm] | [mm] [ [mm] [m n.p.m.m n.p.m.[m n.p.m.\m n.p.m.\m n.p.m.| [deq] | [deg] | [degd] wtazu
<\/./\\\/\\<\\/\\ | R pi D1 S1 600 600 315 - 119,43 | 117,02 | 117,02 | 117,02 = 181 273 - D400
D— 3 — f S16 315 600 - - 119,64 | 117,85 | 117,85 - - 165 - - D400
7 4 S17 600 600 160 160 | 119,32 | 117,92 | 117,92 | 118,46 | 118,02 | 181 208 253 D400
\4\ > S18 600 160 160 - 119,46 | 117,99 | 117,99 | 118,39 - 245 200 - D400
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9 Nr Element llos¢ |Masa (kg) Uwagi Jwag: o
1 { Wtazy studni dostosowaé do rzeczywistej
N 2 A o~ $z niwelety drogi, pobocza, chodnikdw i terenu
x\ = Dolna cze$¢ studni -ztgcze z uszczelk Zielonego.
A ] ¢ , 9 . 9 1 do 3713 beton Wodoszczelny 2. Poszczegdine elementy studni mogqg wymagaé
N DN1500, z klneta’ WySOkOSC hi C35/45 transportu ponadnormatywnego.
>\ 2 Krag betonowy DN1500, h=300 mm n 933 -"- > L[J)vc\:l;;(ljsgri?oj\'(;ip;jrljm?iépl:izneit’f);/wu kanatdw
Y ZJ@CZG z uszczelka bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.
// ] 3 Krag betonowy DN1500, h=250 mm 466 e 4. Podany w tab. 2 poz. 1 ci.QZgr dennicy nie
\/2 — B Z’(QCZG 7 USZCZG”(Q q uwzglednia prefabrykowanej kinety.
\\é‘ Plyta pokrywowa zelbetowa 1500/625 mm ;
\ 4 e n3 1 do 1299 -"-
N .
\ 5 Pierscienie dystansowe betonowe s
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~ ( Tab.d ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI
/ \\ .
Nr Element llos¢ |Masa (kg) Uwagi —_ =
\\5% beton C8/10 gr. 10cm | szt 5 Room
. 6 W*az Zellwny kana*Owy Oqug*y klasy D4OO 1 1 70 ‘‘‘‘‘‘‘ :B udowa odcinka ul. Ustugowej w Dobrzykowicach - ETAP 1
15 kineta—beton C16,/20 0 prze$wicie 600mm, wys. korpusu 150 mm, Gina Caerica, . Keejows 3, 55-003 Cremic
z zabezpieczeniem przed obrotem Srre odnodhenon - ] e S
SSSSSSS | glzrrza:::k\l/v konawcz -
7 | Stopnie ztazowe '}/;%nt%"z"sige tttttttttttt il : o
Y Schemat studni DN1500 = =
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