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Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego
okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu
projektowanej budowy ulicy Ustugowej z siggaczami

w Dobrzykowicach

Opracowal:

Czeslaw Krgﬁl
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USLUGI WIERTNICZE
Czeslaw Krol
ul.Ciepta 12/11, 50-524 Wroclaw
1el.342-78-18 NIP 899-101-09-88.
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1. Wstep

Na zlecenie DROGTIM Adam Pawlucki z siedzibga  Katna 24e
w  Kielczowie, GEOTEST-WROCLAW  Ustugi Wiertnicze opracowal
dokumentacje geotechniczng badan podioza gruntowego okreslajacq warunki
gruntowo-wodne w  podlozu projektowanej budowy ulicy Ustugowe;

z siggaczami w Dobrzykowicach.

Dla potrzeb opracowania w pazdzierniku 2017 r. odwiercono 8 otworéw do

glebokosei 2,5 m, o facznym metrazu 20,0 mb. Wiercenia wykonano
mechanicznie wiertnica WH3 w $rednicy 100 mm pod nadzorem uprawnionego
geologa. W trakcie wiercen prowadzono obserwacje gruntéw i poziomdéw wody
gruntowej. Grunty poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj
i stan. Gigbokos¢ zwierciadlo wody pomierzona zostala po nawierceniu
i ustabilizowaniu, a nastgpnie sklasyfikowano je zgodnie z norma wg PN-
B-04452-maj, 2002-Geotechnika badania polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod
7: Projektowanie geotechniczne - Czegs$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
Zakres opracowania - zgodny z par.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
»ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych"
(Dz.U z 2012 1. poz.463 z pézi. zm.) — kat. geotechniczna obiektu budowlanego
— pierwsza.

Pobrano réwniez probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu i zachowane;
wilgotnosci  do szczegdtowych badan laboratoryjnych. W Laboratorium
Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroctawiu dla gruntéw oznaczono sktad
granulometryczny metoda analizy sitowej i areometrycznej na zawartoéé ziaren
frakcji < 0,02 mm (%) i < 0,075 mm (%), wilgotno$é naturalng, granice

konsystencji oraz obliczono stopien plastycznosci.
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Na podstawic wynikow wiercefr, badan polowych i laboratoryjnych
opracowano karty otwordw geotechnicznych i legendg¢ do nich z tabelg
parametrow geotechnicznych oraz czgs¢ opisowa opinii.

Lokalizacj¢  odwierconych  otworéw  przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Polozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1:100 000.

2. Charakterystyka terenu prac

Badania wykonano w ulicy Ustugowej w Dobrzykowicach.
Administracyjnie Dobrzykowice lezg w gminie Czernica, powiecie
wroctawskim, wojewddztwie dolnoslaskim.

Regionalnie jest to Pradolina Odry, morfologicznie jest to dolina rzeki Odry
oraz Widawy i jej doptywow. Powierzchnia terenu w obrgbie dzialki jest plaska
o rzednych 118,00 — 119,50 m npm.

Podloze budujg czwartorzedowe plejstocenskie osady wyksztalcone
w postaci piaskow gliniastych, piaskéw $rednich i piaskow grubych.

Woda gruntowa wystepuje na glgbokosci 1,1 — 1,8 m ponizej powierzchni

terenu.

3. Warunki gruntowe w podlozu

Podloze zbadano do glebokosei 2,5 m. Powierzchniows warstwe
o miazszosci 0,4 — 0,8 m tworzy gleba

Pod glebg =zalegaja $rednio zaggszczone piaski $rednie o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50 1 plastyczne na granicy twardoplastycznych piaski

gliniaste o stopniu plastycznosei I, = 0,25.
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Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne

uwzgledniajac ich rodzaj i stan. Wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa I — twardoplastyczne na granicy plastycznych piaski gliniaste
stopien plastycznosci I, = 0,25

wilgotnosé naturalna Wn =14,6 — 16,0 %

gestosé objetosciowa p = 2,10 tm™

spdjnosé Cu=27,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 17,0°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 32,0 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 24,0 MPa

Warstwa II — Srednio zageszczone piaski srednie, piaski grube

stopien zageszczenia Ip= 0,50

gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu wilgotnego i p = 2,0 tm? dla
gruntu mokrego

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,0°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 98,0 MPa

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 81,0 MPa

Uktad wydzielonych warstw gruntéw w podtozu ilustrujg zataczone karty
otworéw geotechnicznych. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujace
warstwy podano w legendzie do przekrojow.

Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celéw projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020
1 PN-86/B-02480, gdzie zawarte sq sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania
korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych

w Polsce.



4, Warunki wodne w podlozu

Woda gruntowa w opisywanym poditozu zwiazana jest z warstwami

gruntéw piaszczystych i wystepuje na glgbokosciach:

Glgbokos¢ zwierciadla wody Rzedna ustabilizowanego
Nr . Rzgdna terenu m p.p.t zwie‘iciadla wody grunto%vej
otworu m npm - —=

Nawierconego | Ustabilizowanego m npm
1 118,70 1,3 1:8 117,40
2 118,90 1,5 1,5 117,40
3 118,50 1,1 1,1 117,40
4 118,70 1,3 1 117,40
S 119,10 1,6 1,6 117,560
6 118,90 1,4 1,4 117,50
7 119,30 1,8 1,8 117,50
8 119,10 1,6 1,6 117,50

Analiza uziarnienia wykazata zawartos$¢ frakeji:
» zwirowa >2,0 0,8 5,1 %
» piaskowa >0,063 61,5 -95,6 %
» pylowa >0,002 4,4 — 38,5 %
» ilowa <0,002 18,8 —38,5%

Grunty warstwy wodonosnej naleza do gruntow srednio przepuszczalnych.

5. Uwagi koncowe

Warunki gruntowe w podiozu projektowanej budowy ulicy sa korzystne.
Pod warstwg gleby zalegajq srednio zageszczone piaski $rednie i1 piaski grube
(warstwa 1) o  korzystnych  parametrach  wytrzymaloSciowych
i twardoplastyczne na granicy plastycznych piaski gliniaste (warstwa I)

o stabszych lecz wystarczajacych parametrach wytrzymatosciowych.



=5 &

Wykonane badania uziarnienia wykazaty:
> piaski gliniaste zawieraja 10,9 — 19,1 % czastek o $rednicy d < 0,02 mm i 20,0
— 33,2 % czastek o srednicy d < 0,075 mm - grunty wysadzinowe pod
wzgledem wysadzinowosci
> piaski Srednie zawierajg 1,1 — 2,7 % czastek o $rednicy d < 0,02 mm i 5,9 —
11,8 % czastek o $rednicy d < 0,075 mm — grunty niewysadzinowe pod
wzgledem wysadzinowosci
> piaski grube zawieraja 0,1 % czastek o srednicy d < 0,02 mm i 2,4 % czastek
o Srednicy d < 0,075 mm - grunty niewysadzinowe pod wzgledem
wysadzinowosci

Woda gruntowa wystgpuje na glebokosei 1,1 — 8,8 m ponizej powierzchni
terenu (tabela pkt. 4) — warunki wodne przecigtne.
W tych warunkach gruntowych i wodnych mozemy przyjaé grupe G1 i G2

nosnosci podloza.
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Badanie wykonat : A.Koczorowski




GEOTEST

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

Temat : Dobrzykowice - droga

Nr otworu : 1
Gleboko$¢ pobrania prébki : 0,9 m.p.p.t.

Rodzaj gruntu : Ps (MSa)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Zawarto$é frakeji < 0,02 mm = 1,1 %

Zawarto$¢ frakeji <0,075 mm= 5,9 %

Badanie wykonal : A Koczorowski
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Wroclaw ul.Poznanska 21-23
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Srednica zastepcza ziarna - d

Zawarto$é frakeji < 0,02 mm= 224 %

Zawarto$¢ frakeji <0,07 mm = 40,9 %

Badanie wykonal : A.Koczorowski
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Srednica zastepcza ziarna — d

Zawartos$¢ frakeji < 0,02 mm = 0,1 %

Zawartos¢ frakcji < 0,075 mm= 2,4 %

Badanie wykonal : A.Koczorowski
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Srednica zastepcza ziarna — d

Zawartosé frakcji < 0,02 mm= 2,7 %

Zawarto$é frakeji <0,075 mm=11,8%

Badanie wykonal : A.Koczorowski
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Wroclaw ul.Poznanska 21-23

Temat : Dobrzykowice - droga
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GEOTEST WROCEAW
Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.nr: 3

Wiertnica: WH3

Migjscowo$é: Dobrzykowice
Gmina: Czernica
Powiat: wroclawskie

Oblekt: Dobrzykowice ul. Ustugowa
Inwestor: DROGTIM Adam Pawlucki Katna
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCEAW

System wiercenia: mechaniczny

Rzgdna: 118.70 m n.p.m

Wojewédztwo: dolnoélgskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krol Skala 1:100 | Data wiercenia: 2017-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Kartg opracowat: Czestaw Krol



GEOTEST WROCLAW
Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 3.1

Profil numer 3

Wiertnica: WH3

Miejscowosé: Dobrzykowice
Gmina: Czernica

Powiat: wroctawskie
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Dobrzykowice ul. Ustugowa
Inwestor: DROGTIM Adam Pawlucki Katna
Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCLAW
Nadzor geologiczny: Czestaw Krol

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 118.50 m n.p.m

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2017-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krél



GEOTEST WROCEAW
Uslugi Wiertnicze

Profil numer 5°

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 3.2

Wiertnica: WH3

Miejscowodé: Dobrzykowice
Gmina: Czernica
Powiat: wroctawskie

Wojewddztwo: dolnoélaskie

Obiekt: Dobrzykowice ul. Uslugowa
Inwestor: DROGTIM Adam Pawlucki Katna
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCEAW
Nadzér geologiczny: Czestaw Krél

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 119.10 m n.p.m

Skala1:100 | Data wiercenia: 2017-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krél



GEOTEST WROCLAW

Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: WH3

Miejscowoéé: Dobrzykowice
Gmina: Czernica
Powiat: wroclawskie

Obiekt: Dobrzykowice ul. Uslugowa
Inwestor: DROGTIM Adam Pawducki Katna
Wiercenie wykonal: GEOTEST WROCLAW

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 118.30 m n.p.m

Wojewddztwo: dolno$laskie Nadzér geclogiczny: Czeslaw Krél Skala 1:100 | Data wiercenia: 2017-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Czestaw Krél



zat. 4

I

LEGENDA DO KART OTWOROW

TEMAT : Dobrzykowice ul. Ustlugowa
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Opracowat: Czestaw Krél



Zal, §

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-B-02481:1998

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczy  2%< I, < 5%
Nm namut 5%< I <30%
T torf 30%< I,

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
«KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7 ZWir

7g  iwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospolka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

Prn piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

IIp  pyl piaszezysty
I pyl

Gp glina piaszczysta
5 glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszczysty

In il pylasty

I il

GRUNTY SKALISTE
ST  skala twarda
SM  skala migkka

™
-

o

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki \
1/ przewarstwienia
/ na pograniczu

() wnawiasie okre$lenia uzupetniajace:
skiad nasypu, rodzaj gruntéw
organicznych, petrografia skal

4 numer otworu

11257 rzedna wiercenia

STAN GRUNTOW

luzny In
O  $rednio Zageszczony szg
O zaggszezony zg

OZNACZENIE WODY GRUNTOWLJ
ustabilizowane zwierciadto wody

nawiercone zwierciadlo wody gruntowej

grunty mato wilgotne mw

grunty wilgotne w

grunty mokre m

grunty nawodnione nw

sgczenie wody
KONSYSTENCJA GRUNTOW
Q Zwarta

O pélzwarta pzw
twardoplastyczna tpl

O plastyczna pl
O migkkoplastyczna mp]
O plynna pt
INNE OZNACZENIA
I nr warstwy geotechnicznej

SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
8 osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)

pg  osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziorne (limniczie)

d osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed P Perm

Qh  Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr  Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda O Ordowik
J Jura Cm Kambr

L np: osady rzeczne holoceiskie




