Przekrdj poprzeczny drogi nr 1 (KR2)
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@ Kraweznik betonowy

30,0cm | Kraweznik betonowy 20x30cm
15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Sciek z obnizonej kostki

Kostka betonowa 16x16x16¢cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
15,0cm | tawa betonowa C12/15
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15,0cm| Humus obsiany trawg
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, Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
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Przekrdj poprzeczny drogi nr 2 (KR3)

@ Jezdnia KR2

4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70

8,0cm | Warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego

0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70

20,0cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciqglym uziarnieniu
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
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zielen cementem C15/2 <= 4 MPa

zm'enngT 15,0cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

25,0cm | Wymiana gruntu na grunt G1
$r. 13,0cm* | Wymiana gruntu na grunt G1

@ Jezdnia KR3

4,0cm | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70

5,0cm | Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego

0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70

7,0cm | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

0/22 mm (AC 22P), lepiszcze 50/70

20,0cm | Podbudowa z kruszywa famanego o ciqgtym uziarnieniu

granica dziatki

Schemat schodkowania 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie

Przekr6j poprzeczny drogi nr 3 (KR2)

15,0cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C15/2 <= 4 MPa

25,0cm | Wymiana gruntu na grunt G1
ér. 13,0cm* | Wymiana gruntu na grunt G1

*  Grubos¢ warstwy jest réwna grubosci warstwy humusu
pomniejszonej o sume grubosci warst konstrukcyjnych.
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I. Spokojna 14
55-003 Kafna IDRoem

temat:

Budowa odcinka ul. Ustugowej w Dobrzykowicach z siegaczami - ETAP I

granica dziatki

inwestor:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza drogowa

projektant: nr uprawnien: 364/DOS/ 13 podpis:
. . do projektowania bez ogranicze
mgr inz. Adam Pawtucki w specjalnosci drogowej

projektant: nr uprawnien: 241/DOS/1 1 podpis:
. do projektowania bez ogranicze %%1 2
mgr inz. Pawet Hawrysz w specjalnoéci drogowe;

projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Michat Szpyt ;; z

stadium:

Projekt wykonawczy
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