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Zgodnie z pismem o kodzie nr 2018-05984 od Polskich Sieci Energetycznych z dnia 26.01.2018.
przed wykonywaniem robdt z wykorzystaniem maszyn budowlanych o ustalonym zasiggu w pasach 30 m
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uzgodnienia szczegdtowej instrukcji stanowiskowe;.
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             Zgodnie z pismem o kodzie nr 2018-05984 od Polskich Sieci Energetycznych z dnia 26.01.2018r. przed wykonywaniem robót z wykorzystaniem maszyn budowlanych o ustalonym zasięgu w pasach 30 m od przewodów linii będącej pod napięciem 400kV należy się skontaktować z PSE S.A. w celu uzgodnienia szczegółowej instrukcji stanowiskowej.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa
odcinka drogi (ul. Ustugowa) w Dobrzykowicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje¢ Inwestycji.

L [
4 a# Dobrzykowice
¥ 't 4

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej
niezbednej do realizacji zadania w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr GKil.272.232.2017.KM z dnia 20.09.2017 r. zawarta pomiedzy Wykonawca:
DROGTIM Adam Pawtucki, Katna 24e, 55-093 Kielczow i Zamawiajagcym: Gmina
Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firm¢ Geotest,
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E. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dobrzykowice (woj. dolno$laskie,
powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301 2 Czernica, obr¢b 0004 Dobrzykowice) przy
ulicy Ustugowej. Ulica Uslugowa w stanie istniejacym ma nawierzchni¢ bitumiczng, 5,5 m
szerokosci 1 ok. 330 m dlugosci (od skrzyzowania z ul. Stawowga do przepustu na dziatce 298).

3.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar zadania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata
nr XVI11/167/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25 maja 2012 r. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszary, na ktorych zlokalizowane jest niniejsze zadanie
oznaczone s3 jako KDL (tereny pod drogi klasy L).

3.3.  SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizja w terenie
w rejonie przedmiotowej Inwestycji nie wystepuja istniejace Sieci uzbrojenia terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. ZARUROWANIE ROWU MELIORACYJNEGO

Rozwigzania projektowe branzy drogowej wymuszajg zarurowanie rowu melioracyjnego
kanatem o s$rednicy DN1500GRP SN10 000 o diugosci 97,5m. Rury nalezy laczy¢ za pomoca
tacznikow z uszczelkami.

Do kanatu podtaczone begdzie odwodnienie projektowanej drogi.

4.2. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD

Dla etapu I projektuje si¢ dwa uktady odwodnieniowe dla projektowanej drogi. Pierwszy
podtaczony bedzie do studzienki zlokalizowanej na zarurowanym rowie melioracyjnym — S15.
Drugi uklad podiaczony bedzie do istniejacego przepustu, na ktdrym projektuje si¢ studzienke
rewizyjng — S1. Do uktadu drugiego (studzienka S5) podtagczone bedzie odwodnienie etapu I1.

Dodatkowo do zarurowanego rowu melioracyjnego podtaczone beda bezposrednio dwa wpusty
drogowe — WD-11 i WD-12. Rury nalezy taczy¢ za pomoca tacznikow z uszczelkami.

Ze wzgledu na przepetnione odbiorniki zewngtrzne dla obu uktadoéw projektuje si¢ retencje
kanatowa. Polega¢ ona bedzie na przetrzymaniu W kanale, wod opadowych w ilo$ci przekraczajacej
odptyw obliczony dla zlewni naturalnej. W tabeli ponizej pokazano obliczenia odptywu z
projektowanej drogi jaki obliczenia dla retencji kanatowe;.



strona 5

PROJEKT WYKONAWCZY

D Ro6m

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych dokonano za pomocg metody statych natezen
deszczu.

C=wpyakF

Q — ilo$¢ sptywu [dm®/s]

¢— wspotczynnik opdznienia odptywu [-]; przyjeto ¢ = 0,9

y— wspotczynnik sptywu [-]; przyjeto dla jezdni asfaltowej v = 0.9, dla zlewni naturalnej y = 0.1
g — nat¢zenie deszczu miarodajnego [dm3/ha-s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

A

q= 10667

g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/ha-s]

t — czas trwania deszczu [min]; przyjeto t = 15 min

A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz Sredniej rocznej
wysokosci opadu; A= 804

p — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu [%]; przyjeto p = 20%

Tabelanr 1

Nr A t q \\J ¢ F Qziclen Qastait | Qod ptywu reotzjr? ::(;/jsnca
wylot s T ing [dm3/has | zielen | asfalt| [1 | [ha] | dms | dm®s | dm®fs | m°
Wyl3 | 804 | 15 | 132,1 | 0,1 | 0,9 | 0,90 | 0,022 | 03 | 23 - -
Wyl4 | 804 | 15 | 132,1 | 0,1 | 0,9 | 0,90 | 0,025 | 03 | 27 - -
S15 | 804 | 15 | 1321 | 01 | 0,9 | 0,90 | 0,171 | 2,0 | 183 | 2,0 27.0
S1 | 804 | 15 | 1321 | 01 | 0,9 | 0,90 | 0,310 | 3,7 | 33,2 | 4,0 42,3

Qzicten — 1l08¢ wod odptywajaca ze zlewni w stanie naturalnym
Qastait — 110$¢ wod odptywajaca z projektowanej jezdni i chodnikow
Qodptywu — 1108¢ wod odprowadzana do odbiornika — przy zastosowaniu regulatoréw przeptywu

Zastosowano retencje kanatowag poprzez zwigkszenie Srednic kanatow. W tabeli powyzej
pokazano parametry dla uktadow z retencja. Dla wylotow Wyl3 1 Wyl4, ze wzgledu na mata
powierzchni¢ zlewni, nie zastosowano regulatoréw odplywu i retencji kanalowych. Obliczenia dla
wylotu S1 wykonano dla uktadu docelowego, tj. po wykonaniu etapu II inwestycji.

Kanaly deszczowe

Kanaly deszczowe projektuje si¢ z rur PEHD SN10 lub PCV min. SN10 taczonych za
pomoca kielichéw z uszczelkami.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci min. 0,20
m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zaggszczona do
wskaznika min. IS = 0,95.

Zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanalami zasypywaé recznie warstwami piasku nie
wiekszymi niz 15 cm zageszczajace lekkimi urzadzeniami mechanicznymi lub recznie do wskaznika
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1S=0,95. Pozostata cz¢$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m piaskiem zageszczajac go do
wskaznika min. IS = 0,97. Zaggszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez
uprawnionego geologa.

Przykanaliki

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych)
realizowane bedzie przykanalikami DN160PVC min. SN10. Rury nalezy taczy¢ za pomoca
kielichow z uszczelkami. Przykanaliki nalezy taczy¢ z kanatami poprzez studzienki, trojniki lub
ksztattki siodtowe.

Studzienki wpustowe

Projektuje si¢ wykonanie studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) DN450
prefabrykowanych elementow betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejsciem
szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.

Prefabrykowane elementy nalezy laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztacza pomiedzy
poszczegblnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gladko zaprawa
cementowa.

Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem glebokosci min.0,50m.
Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.
Usytuowanie wpustow w jezdni wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.

Studzienki rewizyjne

Projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementow betonowych
kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz
z wmontowanymi stopniami typu cigzkiego.

Prefabrykowane elementy uszczelnia si¢ uszczelkami gumowymi.

Dno studzienne powinno posiadaé¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna powinna
by¢ dostosowana do spadkow kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wilazy kanatlowe z wypelnieniem betonowym z zabezpieczeniem
przed obrotem klasy C250 wg PN-EN 124:2000, a w przypadku lokalizacji studni w jezdni klasy
D400 wg PN-EN 124:2000.

Regulacje wysokosci osadzenia wlazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni
wyrownujacych (dystansowych) o tacznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m, taczonych za pomoca
zaprawy betonowe;j.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowe;j z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

Regulatory przeplywu

W studzienkach oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolami S2 i S16 zlokalizowane
beda regulatory przeptywu. Przepustowos$¢ regulatorow podano w tabeli nr 1 - Qoaptywa. W
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studzienkach tych projektuje si¢ rowniez przelewy awaryjne, ktore w przypadku deszczy nawalnych
odprowadzi nadmiar wody z uktadu

WiIot i wylot do/z kanalu

Wiloty i wyloty nalezy wykona¢ jako typowe prefabrykowane. Konstrukcje oraz umocnienie
dna 1 skarp rowu pokazano na rysunkach szczegétowych.

4.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane na
planach sytuacyjnych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikéw. Kable
energetyczne w miejscu skrzyzowan z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi. Zaglebienie istniejagcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej do celow projektowych. W przypadku gdy niemozliwe bylo jednoznaczne
okreslenie posadowienia istniejacych sieci zatozono orientacyjne ich zaglebienie. Po wykonaniu
odkrywek, w przypadku koniecznos$ci, uktad projektowanych sieci nalezy dostosowaé¢ do stanu
faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy wykonaé w porozumieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu
kabli, sieci kanalizacyjnej, gazowej i innych oraz sprawdzenia glebokosci ich posadowienia.

4.4, UKELADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,20 m ulozonej na gruncie
rodzimym.

Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°.

Podsypka z piasku powinna by¢ zaggszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.

Kanaty nalezy zasypywaé¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanalu obsypke
zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych lub recznie, do wsk.
zageszczenia wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zaggszczaé
bezposrednio dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Pozostalg czgs¢ wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy S$rednich 1 cigzkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wsk.
0,97 wg Proctora.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien
by¢ wyciggany rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodetg.

Kanaty nalezy budowa¢ od najnizszego punktu i uklada¢ zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem. Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastgpnie zasypywaé zgodnie z normami PN-B-
10725:1997, PN-91/B-10728, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta
przy jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci. Podloze pod rurociagi, zasypke,
sposob umocnienia wykopu nalezy wykonywac zgodnie z cze¢sciag konstrukeyjna.
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Projektowane rurociagi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN
1610.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w
porozumieniu z jego wiascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
wiasciciela.

W  przypadku wystgpienia woéd gruntowych obnizenie poziomu wod powinno  byé
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu
na szkodliwe oddzialywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie
wykopu.

Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢é poza teren budowy (na sktadowisko odpadow).

4,5, SZALOWANIE WYKOPOW LINIOWYCH
Wybor sposobu szalowania wykopow

Dobor sposobu szalowania wykopoéw jest uzalezniony od poziomu wod gruntowych. W
przypadku gdy poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej dna wykopu proponuje si¢ szalowanie
systemowe. Jezeli poziom wod gruntowych jest powyzej dna wykopu proponuje si¢ szalowanie za
pomoca $cianek szczelnych.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane sci§le wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowan,
rodzaj 1 rozstaw rozpor oraz rodzaj ptyt sa dostosowane do glebokosci wykopow. Wykonawca
moze wybra¢ system dowolnego producenta.

Scianki szczelne

W przypadku gdy zwierciadlo wod gruntowych jest powyzej dna wykopu nalezy stosowac
$cianki szczelne. W opracowaniu przyjeto Scianki szczelne z grodzic G — 62. Grodzice nalezy
wbija¢ minimum 2,5m ponizej dna wykopu.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne 1 stateczne w kazdej fazie jego wykonania. W czasie
realizacji budowy sprawdza¢ stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia, a w przypadkach
koniecznych odpowiednio je wzmacniaé. Przegladu zabezpieczen dokonywaé miedzy innymi po
wiekszych opadach atmosferycznych.

4.6. SZALOWANIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

Dla studzienek kanalizacyjnych zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego o
konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.

4.7. PROBA SZCZELNOSCI KANALOW I STUDNI

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Probe przeprowadza si¢ odcinkami ograniczonymi studzienkami. Szczelno$¢ przewodow 1
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda. Szczelnos¢ jest
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sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktéra nalezy dopompowaé aby uzyskaé wymagane
cisnienie lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonanie proby
za pomoca powietrza.

Proba szczelnos$ci kanalow

Badany odcinek, znajdujacy sie¢ pomiedzy studzienkami, zamykamy z obu stron korkami
(umozliwiajacymi napelnienie wodg oraz podiaczenie wskaznika ci§nienia), a nastepnie napelniamy
wodg 1 przeprowadzamy probe.

Proba szczelnosci studzienek

Wszystkie kanaty doptywowe oraz kanal odplywowy zamykamy korkami z
wyprowadzonym na powierzchni¢ terenu tancuchem, a nastgpnie przeprowadzamy probe tzn.
napetniamy studzienk¢ wodg i sprawdzamy poziom zwierciadla wody.

4.8. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wod gruntowych obnizenie poziomu wod powinno byé
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podilozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddzialywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu na
dnie wykopu. Proponuje si¢ odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltrow.

Obnizenie zwierciadla wody poprzez pompowanie z iglofiltrow

Igtofiltry nalezy rozmieséci¢ na zewnatrz wykopow. Za pomoca odpowiednich przewodow i
tacznikow sa one potaczone z kolektorem ssawnym prowadzacym do pompy. Iglofiltry
wprowadzane sg do gruntu metodg wptukiwania strumieniem wody wydostajacej si¢ z dolnej
koncowki igtofiltru pod okreslonym cisnieniem. Typy pomp zalezg od producenta zestawoOw
iglofiltrowych 1 sa dobierane tak, aby w okresie eksploatacji mogly pracowa¢ z maksymalng
sprawnoscig. Podobnie 1lo$¢ 1 rodzaj armatury.

Dobor pomp i urzadzen do odwodnienia

Typy 1 liczb¢ pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp)
oraz wg przyjetego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposob, by w okresie eksploatacji
pompy mogty pracowac z najwyzszym wspotczynnikiem sprawnosci.

Armatur¢ nalezy dobiera¢é na maksymalne ci$nienie pomp, wg aktualnych katalogow
armatury przemystowe;.

Nie powinno si¢ wykonywaé bez uzasadnienia techniczno — ekonomicznego wspdlnego
rurociaggu ttocznego dla kilku stanowisk pomp. Nie nalezy do wspolnego kolektora podtacza¢ pomp
o roznych wysokos$ciach ttoczenia.

Kazdy zestaw igtofiltréw powinien mie¢ wlasny agregat pompowy.

Przy krotko trwajacych (nie dtuzej niz 1,5 miesigca) odwodnieniach wykopéw mozna nie
instalowa¢ urzadzen kontrolno — pomiarowych, a prawidtowos$¢ odwodnienia sprawdza¢ optycznie.

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi
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Dla zabezpieczenia wykopow przed naplywem wod powierzchniowych wykop powinien
by¢ otoczony 30 — 50cm groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu. Naptywajace z gérnych partii
terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny by¢ odprowadzane tymczasowymi rowkami
prowadzonymi obok wykopu.

4.9. ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac
zasypke wykopu. Uzyty material do wykonania zasypki nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu. W przypadku wystgpienia gruntdéw nie nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Grunt wykopany nalezy wywiezé w miejsce
sktadowania np. na sktadowisko odpadow.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z normg PN-B-02480:1986.



