A _ A Tab. 1 ZESTAWIENIE STUDNI

Nr D1 D2 Dw1 | Dw2 Rt RD1 RD2 Rw1 Rw2 KO K1 K2 Klasa UWAGI:
6 studni | [mm] | [mm] [ [mm] | [MmM] |Mm n.p.m.[m n.p.m.|m n.p.m.|m n.p.m.|m n.p.m.| [deg] | [deg] | [deq] wilazu )
S2 315 500 160 | 160 | 119,27 | 11717 | 117,17 | 117,97 | 117,57 | 178 | 156 [ 110 D400 . . , /
R ‘Rt S3 | 500 | 500 | 160 | 160 | 119,49 | 117,30 | 117,30 | 118,10 | 117,60 | 180 | 152 | 109 | D400 1. Wiazy studzienek kanalizacyjnych dostosowac
| S4 | 500 | 500 | 160 | 160 | 119,50 | 117,37 | 117,37 | 117,57 | 117,97 | 270 | 172 | 146 D400 do rzeczywistej niwelety drogi, pobocza, chodnikow
LO <\//\\\/\\,\\\/\\\ <\//\\\/\\,\\\/\\\ S5 500 500 160 | 160 | 118,96 | 117,46 | 117,46 | 117,56 | 118,06 | 180 | 261 227 D400 i terenu zielonego.
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> R uwzgledniajgc kierunki przepfywu kanatow
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< / g bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.
g Tab.2 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE e e
- g 4 S. Podany w tab. 2 poz. 1 ciezar dennicy nie
Te) ., .
N i — Nr Element llos¢ |Masa (kg) Uwagi uwzglednia prefabrykowanej kinety.
S N [ szt ) '
= 3 — : 4. Poszczegolne elementy studni mogg wymagac
g =/ Sha ] Dolna cze$¢ studni -ztgcze z uszczelkg 1 od 1851 | beton wodoszczelny
/ 9 / DN1200, z kineta, wysokoss ~ h1 od 2620 C35/45 transportu: ponadnormatywnego.
/1 o) Krag betonowy DN1200, h=500 mm .
/< = /Q 2 ztgcze z uszczelkg 7 680
3 R 7 \§ /i 3| Krag betonowy DN1200, h=250 mm 0
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N § — Tab.3 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI
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= = _5% o 4 Nr Element llos¢ |Masa (kg) Uwagi
= o O ﬁfﬁﬁ O - Row, [ szt
e ] ﬂ % ( AR 5 Wiaz zeliwny kanatowy okragty klasy D400 55053 Katna DRoem |
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XL N o prze$wicie 600mm, 1 -
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N AN :/ : 3 / /\ - <\/ / /\ :é\ AN ']5‘ ¢'I 20 ‘15 WyS kOI’pUSU 150 mm. Budowa odcinka ul. Ustugowej w Dobrzykowicach - ETAP 1
N NN N NN o NN A l l mwwgmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Lﬂw\ﬁ\ beton C8/10 gr. 10cm $150 7 | Stopnie ztazowe _ _ -
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