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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drég krzyzujacych si¢ z ul. Ustugows
w Dobrzykowicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacj¢ Inwestycji.

‘bb’ﬁrz—wéow.ce

} Dobrzykowuce
-Wfodawskce 2

' s N o

Rys. 1 1 Lokalizacja Inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy os$wietlenia drog
wewnetrznych W Dobrzykowicach wraz z infrastruktura towarzyszaca niezbednej do rozpoczecia
robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie

B. Umowa nr GKil.272.232.2017.KM z dnia 20.09.2017 r. zawarta pomigdzy Wykonawca:
DROGTIM Adam Pawtucki, Katna 24e, 55-093 Kietczow i Zamawiajagcym: Gmina
Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.
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3. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z: PN-EN 13201-1:2016

Zasilanie shupow oswietleniowych nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C, natomiast zasilenie
opraw oswietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na przewod
ochronny PE i przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje si¢ wykona¢ w kazdym stupie
w tabliczce oswietleniowe;j.

4, STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZASILANIE OSWITLENIA

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie o§wietlenia ulicy wykona¢ z projektowanej szatki
oswietleniowej, ktora nalezy ustawi¢ obok projektowanego ztacza kablowego objetego odrgbnym
opracowaniem ( realizacja Tauron Dystrybucja ). W celu realizacji inwestycji nalezy podpisac
umowe¢ przylaczeniowg oraz uzgodni¢ lokalizacje z operatorem sieci energetycznej. Szatke
o$wietleniows zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm? z pola n/N. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢
projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm?, ktore zasila projektowane stupy.

4.2. ZASILANIE OSWITLENIA

Zasilanie 1 sterowanie o$wietleniem ulicznym projektuje si¢ z szatki sterujacej oswietleniem
ulicznym. Szafka os$wietleniowa wykonana jest z tworzywa i montowana na fundamencie
wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa sktada si¢ z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej 1 jest zamykana na zamek patentowy. Sekcja
zasilajgca oraz odbiorcza posiada roztaczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy moga by¢ sterowane:

- rgcznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

W szafie o$wietleniowej nalezy uziemi¢ przewdd neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzysta¢ istniejagcy uziom zlacza kablowego lub stacji transformatorowej. Potaczenie wykonaé
tasmg stalowg-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢
wartosci 30 Q.

4.3. OSWIETLENIE ULIC

4.3.1. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego

programatora astronomicznego CPA umieszczonego w projektowanej szafce oswietleniowe;.
CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zatgczania lamp w oparciu
o tablice wschodow 1 zachodow slofica zapisang na state w pamieci urzadzenia. Uzytkownik moze
zmodyfikowaé program pracy programatora. Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami
zabudowanymi na sterowniku lub przy pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. doktadne zatgczanie i wylgczanie oswietlenia dla kazdego dnia roku
w zaleznos$ci od wschodow 1 zachoddéw slonca, sterowanie praca licznika dwutaryfowego oraz
umozliwia obliczanie czasu $§wiecenia lamp w dowolnym okresie co pozwala okresli¢ przyszie
zuzycie energii elektrycznej przez o$wietlenie.
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Mozliwe jest rowniez r¢gczne zalgczanie 1 wytgczanie oswietlenia przetacznikiem
umieszczonym w szafie oswietleniowe;j.

4.3.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE I ZRODLA SWIATLEA

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ swietlng, trwatos¢ 1 stato$¢ strumienia Swietlnego w czasie,
zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu CQ 24L.50-740 NR BPS CL2 M60 [STD]
nrkat. 96627878 prod. THORN lub réwnowaznych. Projektowane oprawy montowa¢ na
wysiggnikach 1,0m typu W12 prod. Elmonter-Zagorow lub réwnowaznych. Oprawy ze zrdédtami
LED o temperaturze barwowej Tcp 3000<4000K. Uklad zasilajacy umozliwiajacy
zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego
zgodnie z ustalonym wczes$niej harmonogramem. Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez
standard Bluetooth 4.1. Mozliwo$¢ zdalnego przeprogramowania oraz diagnostyki parametrow
zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do oprawy.

4.3.3. SLUPY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano shupy typu SX8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagéréw lub réwnowazne. W stupach oswietleniowych nalezy
zastosowac typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA lub réwnowazne. W stupach nalezy uziemi¢ przewdd neutralny.
Lacznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z
kazdym stlupem oswietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci
10 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy
z preta stalowego o $rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupéw zgodnie z wytycznymi
inwestora.

4.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie shupoéw oswietleniowych 1 szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywa¢ RECZNIE. Kable
uktada¢ w ziemi na giebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z dotu ) o grubosci 10cm,
a nastgpnie zasypa¢ je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm 1 przykry¢ folig
koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosi¢ minimum 0,5mm, a jej szerokos$¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowac zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ). Wykopy
rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ pieszych zainstalowa¢ pomosty
Z porgczami.

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli z drogami
z innymi przewodami wykonac przepusty 1 ostony kablowe z rur ostonowych.
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢ciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i Sprawdzeniu braku napiecia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego nawet
przypadkowym pojawieniem sie.
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45. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

4.6. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

e (alo$¢ prac montazowych wykonac¢ zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami BHP.

e Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

e Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowej, impedancji petli
zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynno$ci tych sporzadzi¢ protokoty pomiardéw i
badan.

e Do odbioru przygotowaé wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczng

e Zgodnie z pismem o kodzie nr 2018-05984 od Polskich Sieci Energetycznych z dnia
26.01.2018 r. przed wykonywaniem robot z wykorzystaniem maszyn budowlanych o
ustalonym zasiegu w pasach 30 m od przewodow linii bedacej pod napigciem 400kV nalezy
si¢ skontaktowa¢ z PSE S.A. w celu uzgodnienia szczegdlowej instrukcji stanowiskowe;j.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. OBLICZENIA LINIl KABLOWEJ

5.1.1. OBCIAZENIE LINII KABLOWEJ

e zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa (32 oprawy ) Ps =1216W

e b. prad obcigzenia linii

1216
Jo= "o =20A
1,73 x 400 x 0,85

e c. typ i przekroj kabla

Linie zasilajagcg o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?

e prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=10
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 X Jn

J7=(10x0,62) x 1,8 = 11,2A
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Lini¢ zasilajaca zabezpieczy¢ w szafce oswietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

5.1.2. SPADEK NAPIECIA LINII KABLOWEJ
Jo=2,0A,1=1550 m,s=35mm?AL.

e dlugos¢ zastepcza linii
Iz =1550 m
100 x 1,73 x 2,0 x 1550 x 0,85

33 x 400x 35

5.1.3. MAKSYMALNY SPADEK NAPIECIA
dUmax = dUlo = 0,98%

dUmax =0,16 % < dUdop=4%
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Ndres do korespondencji: A
TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0,

i # TAURON

DYSTRYBUCJA
nfo@auron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Wroclaw, dnia 23-11-2017 Adam Pawtucki
Nasz znak: ul. Otbifiska 19/109
§0-233 WROCLAW

TD/IOWR/OMPE/2017-11-23/0000008
Nrwniosku: 083180/2017/005R03
Data wplynigcia wniosku: 26,10.2017 r.

Dotyczy: przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2017 r. w zalaczeniu przesylamy warunki przyigczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projekiu umowy o przylgczenie obiektu:
okreslenie obiekiu: Oswietlenie uliczne,
moc przylaczeniowa: 11,0 kW,
lekalizacja oblektu: 55-002 Dobrzykowice ul. Uslugowa , dz, nr 286, 290, 291, 297/4, 297/7, 297/16,
Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przeslanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obsiugi Klienta lub
odeslanie na adres korespondencyjny.
Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapiséw zachowuje waznos¢ do dnia
2018-01-22. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po tej dacie zastrzegamy sobie
prawo zmiany jej treéci — konieczne bedzie wowczas ponowne wystapienie z wnioskiem o
zawarcie/zmiang umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dysirybucja S.A.

Z powazaniem
TAURCN Dystrybucja S.A,

Odeziat we Wroctawin

Z&fQCZIlM’I.' “w\:N:;.u:i > reytacre
1 x warunki przylgczenia <k ('L}’""
2 x projekt umowry © przylgezenie M\H Sa owski
Kfo!
1 x OMP6
HE 611020 28 £0, REGON: 230179216
Kagital rakdadery (vaptatony) 51192575922 3
TALIRDH Dystrylacia S A Sad Rejonooy ti Wrakovo Sredmesty
ol Podpinska 258 X1 Wydsrat Gospodaicry Hrajowego Feestiv Sydove po

31-035 Krabbny pod rumesem KRS CO0007 1121 wivavtauron-dysteybocs pb
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TAURON Dystrybucja S.A,
Daddziat we Wroctawks

P Powstaicéw 5L 20, 53-314 Wrpclaw Q KW 3 ‘
WOieR BLFERA P F

Infolinia: +48 32 606 0616 KIER

reter e M ‘#” TAURON
info@tauron-dystrybucja.pl 1) B0 WA : DYSTRYBUCJA

URZAD GMINY
CZERNICA

Wt 1} -10- 7018 1012943128
Wroclaw, dnia  03.10.2018 1. ), _ /1 ey ‘10'54 P . GMINﬁ: %EBNICA
Nr zmiany warunkow pfzquczema ] 55‘_803 c!z"eumica“ "3
PPI/001/ 083180/2017/005R03 2
Nr wniosku: 083180/2017/005R03
Data wplyniecia wniosku: 2017-10-26
TD/IOWR/OMPE/2018-10-03/0000001
e GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

mwm_mgmg_umumgm

I. W zwigzku wstrzymaniem realizacji umowy o przytaczenie nr UP/017254/2017/005R03 TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu, zwany dalej OSD, wprowadza zmiany w warunkach
przylaczenia znak: WP/083180/2017/005R03, z dnia 22.11.2017 r. r., niZej okreslone zmiany:

1. Punkl 3.1. otrzymuje brzmienie:

.3.1. w zakresie przylgcza: przy granicy dz. nr 297/14 w Dobrzykowicach wybudowac wolno stojacy
zestaw zigczowo-pomiarowy ZK-3a - 1P na fundamencie, w obudowie z tworzywa sztucznego
speiniajgcej wymagania obowigzujacych standardéw w TAURON Dystrybucja S.A. ujete w
formie standaryzacjl dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl. Zestaw
usytuowac po stronie posesji (dziatki) obiektu przylaczanego, drzwiczkami w linii granicy posesiji
lub ogrodzenia od strony drogi. Wyposazenie szafki dostosowaé do przekroju kabla w torze
gidwnym oraz instalacji odbiorcy.”

2. Punkt 3.2.1 otrzymuje brzmienie:

321 wybudowac stacje transformatorowa kontenerowa 20/04 kV, 630 kVA, w obudowie
betonowej na gruncie wydzielonym z dziatki nr 311/8 w Dobrzykowicach, gm. Czemica. Do
stacji zapewni¢ dogodny dojazd | clagly dostep do stacji. Napiecie zasilania stacji: 20 kV.

Stacje wyposazyc w urzadzenia:

- rozdzieinica 20 kV:

- 3 pola liniowe z rozigcznikami,

- pole z rozigcznikiem bezplecznikowym dia transformatora 630 kVA;

- ograniczniki przepie¢ w polu fliniowym z kablem zasilajacym z kierunku linii napowietrznej

20 kV L-2578,
Zastosowac rozdzielnice 20 kV oslonieta, spelniajgca wymagania polskich norm, 2z
zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x | posiadajgca opinie o jakosci typu urzadzenia
wydang przez upowazniong do tego jednostkg. Usytuowanie stacji powinno byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

- rozdzielnicg 0,4 kV:

- pole transformatora z roziacznikiem 1250 A | 6 pdl liniowych (2 mozliwoscig rozbudowy do 10) z
rozigcznikam| bezplecznikowymi 400 A oraz dwa pola liniowe agregatu z roziacznikami
bezpiecznikowymi listwowymi 810 A ze zwerami,

- pomiar bilansowy energil elektrycznej wraz z rezerwacjg miejsca pod zabudowg koncentratora,
przekiadnikéw pradowych dobranych do mocy transformatora | listwy pomiarowe). Uklad do

NID-611 020 76 60, REGON: 230179216
Kthmmmlwlxmssoﬁllzm%zl
TALIRD Dystrybuco SA Szd H y ala K

of. Podghirska 250 X1 Witzial G dirt2y nqeslru 2
1-005 ekl P rumerem KRS 000073321 wwwitauron-dystrybucia pl




