125mm

warstwa piasku

40mm

RO 50mm

RHDPEK-S 125

44.4mm

KTu1

ciag zlozony z jednego modutu rur :
(1xRHDPE40/3,7+1xDB7/12)

i jednej rury RO (RHDPEK-S 125)

Kolorystyka rur :
2 - rura czarna z wyréznikiem zielonym
WMR- rura mikrokanalizacji DB7/12 koloru pomararczowego

ul. Spokojna 14 E T
55-093 Katna ])Bmim

temat:

Budowa odcinka ul. Ustugowej w Dobrzykowicach - ETAP II

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza drogowa

projektant: nr uprawnien: 264/D0é/ 1 3 podpis:
. . do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Adam Pawtucki w specjalnosci drogowej
dzajacy: nruprawnien: P podpis:
sprawdzaacy 241/D0OS/11
.. do projektowania bez ograniczen
mgr Inz. PaWe* HaWrySZ w specjalnosci drogowej
opracowat: nruprawnien: podpis:
mgr inz. Michat Szpyt
stadium:
temat rysunku: data: skala:
Profil kanalizacji KTul
zmiana: nr rysunku:
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