B — B Tab.1  ZESTAWIENIE WYMIAROW DLA STUDNI

Nr D1 D2 Dw1 Rt RD1 RD2 Rw1 KO K1 Klasa
studni | [mm] | [mm] | [mm] [Mm n.p.m.{m n.p.m.|m n.p.m.|m n.p.m.| [deg] | [deg] wiazu
R 6 5 S15 | 1500 | 1500 | 315 | 119,54 | 117,07 | 117,07 | 117,82 | 180 98 D400
A DI
UWAGI: T
ST TR - . ab.?2 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
NP N . . .
KRGS 2 . SIS GNANANW 1. Wtazy studzienek kanalizacyjnych dostosowac f :
< \ A / do rzeczywiste] niwelety drogi, pobocza, chodnikow Nr Element llos¢ Mcjsa (kg) Uwagi
0 1625 : | szt
& | terenu zielonego.
‘ _ o Dolna czesc studni —ztacze z uszczelka beton wodoszczelny
2. Dokfadnie wyprofilowac kinety I DNeS00, z kineta, wysokosc 450 mm : 480 C35/45
- uwzgledniajgc kierunki przepfywu kanafow P Krog betonowy DN2500, h=750 mm . S .,
= bocznych zgodnie ze schematem w tabel. ztacze z uszczelka
=
R o : . Krag betonowy DNES00, h=500 mm )
% 3. Podany w tab. 1 poz. 1 ciezar dennicy nie 3 Jlocze 7 uszczelka q 1820 -
= uwzglednia prefabrykowane] kinety. 4 Ptyta pokrywowa zelbetowa 2500/625 mm 1 =090 L
4, Poszczegdine elementy mogg wymagac h=250mm
B transportu ponadnormatywnego h) gui:schem}; dystonsowe betonowe -
~_—
Tab.3 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI
A A Nr Element llos¢ |Masa (kg) Uwagi
~
3 ~ ~_— [ szt
] Ry 6 Wtaz zeliwny kanatowy okragty klasy D400
- 0 przeswicie 600mm, l 170
wys, korpusu 150 mm,
7z zabezpleczeniem przed obrotem
7 |Stopnie ztozowe Montowane
fabrycznie
Lo
= kineta—beton C16/20
7
beton C8/10 gr. 10cm —
55063 Kata ])1=Ium
U 5 L @250 U 5 L f Budowa odcinka ul. Ustugowej w Dobrzykowicach - ETAP 1
= — D2 L
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Projekt wykonawczy

temat rysunku:

Schemat studni DN2500 = [ :
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