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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
—Tynki wewnetrzne dwuwarstwowe i trgjwarstwowe z wyprawag gipsowa — na
$cianach
—Oktadziny Scienne ceramiczne wewngtrzne — wykonywane w sanitariatach, na
zapleczu czesci socjalnej,
—Tynki wewngtrzne na pokryciach z ptyt kartonowo- gipsowych z ociepleniem i
bez ocieplenia.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sg przedstawione w

Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2.2. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje lub mut.

2.3. Piasek PN — EN 13139:2003
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy a ponadto:
* Nie zawiera¢ domieszek organicznych
* miec¢ frakcje r6znych wymiaréw — piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
Do gladzi piasek drobnoziarnisty

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok.
2 godz.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.

* Do zapraw nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego , ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta — biale z lekkim nadrukiem w kolorze popielatym 1
bezowym w ilo$ci ok. 25% w stosunku do calej powierzchni ptytki.
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.
Wielkos¢ plytek — 20x25 cm
Plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i
Inwestora.

2.6. Tynki z ptyt kartonowo-gipsowych
e Plyty kartonowo-gipsowe wg. PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
* Stelaz blaszany systemowy wg. Technologii producenta
e Wkrety do plyt kartonowo-gipsowych o dlugosci dostosowanej do grubosci
ocieplenia
e Zaprawa gipsowa — wg instrukcji producenta do spoinowania dylatacji ptyt
* Tas$ma dylatacyjna - systemowa

Kotwy ze stali nierdzewnej o $rednicy 6-8 mm w ksztalcie litery s. Wygiecie od strony
warstwy okladzinowej wykona¢ po montazu ocieplenia z styropianu XPS.

Zaprawa do fugowania plyt kamiennych przystosowana do fugi grubosci 1-1,5 cm. Kolor
ciemno-szary.

Welna mineralna do wypelnienia szczeliny migdzy murami $ciany — jak do ocieplania dachu —
patrz SST pokrycie blacha tytan-cynk.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.
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2.8. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2.9. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.9.1. Zaprawa tynkarska.

Wg. PN-EN 998-1 Wymagania dotyczqgce zapraw do murow — Czesé 1: Zaprawa

tynkarska

Gestos$¢ nasypowa (suchej mieszanki)

ok. 1,6 kg/dm3

Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu)

ok. 1,8 kg/dm’

Gestos$¢ w stanie suchym (po zwigzaniu)

ok. 1,8 kg/dm’

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka

0,13-0,16 /1 kg
3,25-4,01/25 kg

Min./max grubos$¢ tynku

6 mm / 30 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podltoza i otoczenia w
trakcie prac

od + 5°C do + 30°C

Czas dojrzewania

ok. 5 minut

Czas gotowosci do pracy

ok. 4 godziny

Klasa reakcja na ogien

Al

Absorpcja wody - kategoria

Wi

Przyczepnos¢

> 0,3 N/mm? - FP:B

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wartos¢ tabelaryczna
1Y)

15/35 (EN
1748:2002, tabela
A.12)

Wsp6étczynnik przewodzenia ciepta (Srednia warto$¢ tabelaryczna
P=50%)

0,83 W/mK (Ao, ary)
(EN 1748:2002,
tabela A.12)

Trwalo$¢. Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach zamrazania 1
rozmrazania

<15%

Trwalo$¢. Ubytek masy po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania

<3%

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania,
pace do rozprowadzania tynku, Elektronarzedzia, wtryskarka pianki poliuretanowej, mate

szpachelki do fugowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.
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Materialy 1 sprzety moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Elementy
konstrukcji  suchych tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjami i
uszkodzeniami.

Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe i cementowe ) nalezy utrzymywac¢ w trakcie transportu
jako bezwzglednie suche.

Styropian i plyty pianki poliuretanowej z ptytkami ceramicznymi nalezy transportowaé w
opakowaniu producenta tak aby nie ulegty deformacjom i uszkodzeniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.
- Przed przystapieniem do wykonania tynkdw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow t;.
po okresie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej OstC.
- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przd
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia)
zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podtozy pod tynki.
Podloze powinno byc¢:

» Suche, stabilne, réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.

» Stabo zwigzane cz¢séci powierzchni odkuc, zas czesci luzne lub osypliwe
usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze zmoczy¢ czysta woda.

» Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnos$ci podtoza, zaleca si¢ stosowanie
emulsji gruntujace;j.

» Zaprawy tynkarskiej nie stosowac na podtozach drewnianych, metalowych, z
tworzyw sztucznych.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami.

5.1.2. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat I11

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw 1 listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanuzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gladko. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchyiki — od ptaszczyzny 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej di. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm.

Strona 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —4. TYNKI I OKEADZINY SCIENNE

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykonac¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gleboko$¢ narzutu — ok.
1,5 cm. Narozniki powstale w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno rami¢ nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego szerokos¢ do gtebokosci
boni. Spdd boni stanowi¢ begdzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.1.3. Wykonanie tynkow trojwarstwowych kat 111

Tynki trojwarstwowe sktadajg si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowa¢ wyréwnujace
pasy lub listwy. Gladz nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z
przeszlifowaniem. Gladz naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana
do wykonywania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

5.1.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ montowane bezposrednio do sciany z bloczkéw z betonu
komérkowego natomiast $ciany z pustakéw ceramicznych typu MAX powinny by¢
wyrownane przez otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-
wapiennym.

Do ukfadania ptytek ceramicznych na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ podloze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.

Podkiad na $cianach z pustakéw ceramicznych nalezy wykonaé jako tynk dwuwarstwowy
wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) 1 narzutu (cementowo-wapienny marki 5).

Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwag o
grubos$ci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju
powinno nastapi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy ja przesungc o 10-
15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaka ma zaja¢ ptytka w uktadanej
warstwie. Przesunigcie to nie powinno powodowac¢ zgarnigcia kleju na podtozu.

Ptytki nalezy uklada¢ ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa
sztucznego. Uktadanie rozpocza¢ od dotu do goéry.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie moze
by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunac.

W naroznikach wypuktych montowa¢ listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym.
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W przypadku oktadzin z plytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukte
nalezy wykona¢ jako fazowane ( $Scinane pod katem 45stopni i sklejane ptytki)

5.1.5. Wykonanie suchych tynkow

Ptyty kartonowo gipsowe uktadane beda na konstrukcji blaszanej systemowe;j.

Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych wykonywane bedg jako sufit na sko$nych potaciach
dachu, jako obudowy pionéw instalacyjnych oraz jako elementy dekoracyjne.

Konstrukcje blaszang nalezy osadzi¢ na kotkach rozporowych do $ciany lub do posadzki i
sufitu. Kotki rozporowe dobra¢ do rodzaju podtoza. Do krokwii drewnianych profile blaszane
nalezy montowac¢ bezposrednio wkregtami. Wkrety do mocowania ptyt powinny mie¢ srednice
2-3 mm i dtugos¢ 12-18 mm. Rozstaw wkretéw nalezy dobra¢ tak aby nie przekraczat 30 cm.
a odlegto$¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15 mm. Lby wkretow moga wgniataé si¢ w
ptyte lecz nie powinny przerywac kartonu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac stelaz z profili blaszanych tak aby powierzchnia , do
ktérej mocowane beda ptyty byta idealnie wytyczona tzn odchytka od ptaszczyzny i krawedzi
nie moze by¢ wigksza niz 1 mm/m. Rozstaw profili dostosowa¢ do wymogéw producenta.
Nalezy pamigtac aby stosowa¢ wszystkie elementy systemu tzn.:

* Laczenia ptyt powinny by¢ wypetnione szpachlowkg gipsowa z wtopionym paskiem
tasmy dylatacyjnej systemowe;j.

* Przestrzenie zamkni¢te np.: pilastry — nalezy wypetni¢ wetng mineralng pottwarda.

* Nalezy pamig¢ta¢ aby plyty nie opieraty si¢ na posadzce lecz powinny tworzy¢ dystans
5-10 mm.

5.1.6. Wykonanie tynku na styropianie lub wetnie mineralnej ( dotyczy fragmentow
Sciany elewacji zewnetrznej.)

* Prace przygotowawcze- kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan u
urzadzen do transportu pionowego. Rusztowania muszg by¢ odebrane przez inspektora
nadzoru protokularnie lub wpisem do dziennika budowy.

* Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian- wszystkie nierownosci wigksze niz
10 mm powinny by¢ zlikwidowane.

* Przygotowanie masy klejacej

* Pocigcie ptyt styropianowych lub ptyt z welny mineralnej na potrzebne wymiary

* Przyklejenie ptyt styropianowych i utwierdzenie za pomocg kotkéw talerzykowych.
Nalezy wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza i styropianu. W tym celu
nalezy przygotowac 10 prébek o powierzchni 100 cm?2 kazda. Po przyklejeniu 1
odczekaniu 4 dni nalezy wykona¢ rgczng probe odrywania. Przyczepnosc¢ jest
wystarczajaca jezeli rozerwaniu ulegnie styropian a nie zostanie odklejony klej od
podtoza lub styropian od kleju. Konsystencja kleju musi by¢ sprawdzona za pomoca
stozka opadowego:

o 10 cm stozka opadowego do przyklejania styropianu
o 11 cm stozka opadowego do przyklejania siatki.
o Masa powinna by¢ zuzyta w przeciggu 1 godz.

Prace klejgce muszg by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 5°C. i ponizej 30°C.
Mase klejaca naktadamy na styropian pasami wokét obwodu( 3 cm od krawedzi o
szerokosci ok. 4 cm) i plackami w $rodku w ilosci 8-10 o $rednicy 6-8 cm na plytach o
wymiarach 50x100 cm. Warstwa kleju 1,5 — 2,0 mm.
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Naklejenie siatki z widkna szklanego. Mozna to wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia
plyt styropianowych. Mase klejaca naktadamy ciagla warstwg o gr. 2 mm.
Bezposrednio po natozeniu kleju nalezy wcisng¢ siatke rozwijajac ja z rolki. Po
przyklejeniu siatki nalezy nalozy¢ jeszcze jedng warstwe kleju gr. 1 mm. Sasiednie
pasy powinny zachodzi¢ na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szerokos$¢ siatki
musi by¢ tak dobrana aby mozliwe bylo wyklejenie osciezy na catej ich glebokosci.
Narozniki okienne i drzwiowe powinny by¢ wzmocnione pasami siatki o wymiarach
min. 20 x 35 cm. Siatka uktadana na narozniku musi zachodzi¢ na sgsiednig Scian¢ na
min. 15 cm. Wykonanie wzmocnien z katownikéw aluminiowych na naroznikach
pionowych — przed przyklejeniem siatki. Do wysokosci 200 cm. powyzej terenu
nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej. Mozna wykona¢ nie wezesniej niz po
3 dniach od naklejenia siatki na styropianie. Wyprawy nalezy wykonywac¢ w
temperaturze powyzej +5°C ( réwniez w nocy) i ponizej 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw tynkarskich w czasie deszczu, silnego wiatru.

5.1.7. Uzupetnienie tynkow zwyktych.

» W celu uzyskania rownych powierzchni nalezy zastosowaé¢ prowadzace
listwy tynkarskie — mocowane mechanicznie badz przez zatopienie w
zaprawie (listwy siatkowe).

Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykona¢ zgodnie z karta techniczna.
Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wstepnej.

Po jej zwiazaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonac¢ narzut
wierzchni.

Tynk w obydwu etapach narzuca si¢ rownomiernie kielnig.

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniang i wrzucac
z powrotem do naczynia.

Moment przystgpienia do zacierania nalezy dobra¢ doswiadczalnie, tak by
nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

Zacieranie wykona¢ po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe wykonywac zgodnie z technologig robét tynkarskich,
stosujac narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i
przeznaczenia tynku.

YV VYV

YV WV V VYV

5.1.8. Narzedzia do prac tynkarskich.

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzace, dtuga tata.
Narzedzia nalezy czys$ci¢ czystg wodg bezposrednio po uzyciu. Trudne do
usunigcia resztki zwigzanej zaprawy zmywac srodkiem do usuwania pozostatosci
po cemencie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Strona

6.1.1. Tynki cementowo-wapienne

W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z
wodg nalezy sprawdzi¢ jej markg i konsystencje w sposéb podany wyzej lub w
obowigzujacej normie
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* W przypadku tynkéw renowacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie komponenty
naleza do jednego systemu renowacyjnego
*  Wyniki kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

6.1.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze materiatéw nalezy:

* sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem

* dokona¢ proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:

- wymiaréw 1 ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknigc

- odpornosci na uderzenia

* sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju

W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

6.1.3. Phyty kartonowo-gipsowe

Nalezy sprawdzi¢ czy ptyta g-k nie powinna mie¢ szwéw , krawedzie powinny byc
sptaszczone — przystosowane do dylatacji.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy plyty nie sg zawilgocone, oraz czy utrzymuja réwnag
ptaszczyzng.

6.2.Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

6.2.1. Kontrolg jakosci tynkéw na styropianie naleiy objgcé poszczegolne etapy
robot:

* montaz rusztowan

* przygotowanie $cian do ocieplenia

* przyklejanie ptyt styropianowych

* przyklejanie siatki tynkarskiej

* wykonanie wyprawy tynkarskiej

6.2.2. Kontrola wykonania sciany warstwowej z ociepleniem
* sprawdzenie doboru materiatéw zgodnie z dokumentacja techniczng i SST
* sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia kotew
* sprawdzenie doktadnos$ci utozenia ocieplenia z welny mineralne;j
* sprawdzenie wykonania $cianek oktadzinowych
* sprawdzenie wykonania fugowania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1.0golne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowg robét jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i
sprawdzonych w naturze. Roboty zwigzane z boniowaniem na elewacji
zewngtrznej nalezy obmierza¢ wg metrow biezacych dtugosci boni.
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Jednostka obmiarowg dla muréw jest m3

7.2.0gdélne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbiorow Robdt.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

8.2.0dbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.3.0dbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.4.0dbior tynkow.

» Wyprawa pod wzgledem wygladu zewnetrznego powinna by¢ jednolita, rtownomiernie
roztozona na calej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystgpowanie plam, rys,
wykwitow 1 spekan

» Grubo$¢ wyprawy powinna si¢ zawiera¢ w przedziale 6 — 30 mm

» Przy odbiorze nalezy takze zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewngtrznej. CzeSci S$ciany
pokrywane w r6znym czasie nie powinny wykazywac¢ zadnych réznic.

» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢
ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych podano ponizej:

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dlugosci faty kontrolnej 2m;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie
wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie
wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp);

- Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji — nie wigksze niz 3 mm na 1 mm.

» Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7 mm.
» Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
nie powinno by¢ wigksze niz:
* Na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm;
* Na catej wysokosci budynku — 30 mm;
» Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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*  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podioza, plesni itp.;

* Trwate $lady zaciekéw na powierzchni;

* Odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podioza.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci jest obmiar tynkow i oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktéra
obejmuje:

e Transport materialéw na budowe

* Przygotowanie podloza

* Przygotowanie materialéw ( docinanie, segregowanie)

* Montaz rusztowania

* Montaz lub naktadanie kolejnych warstw tynku lub ocieplenia

* Osadzanie kratek wentylacyjnych

* Montaz kotew

* Montaz warstwy oktadzinowe;.

* Reperacja ubytkéw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach
* Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 Wymagania ogdlne.

10.2. Dokumenty zwigzane.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogdélne”
— Zalecane normy:

* Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autor6w jest zabronione
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