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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

—naprawa posadzki betonowej po wyburzonych $cianach,
—posadzka z ptytek ceramicznych lub gresowe,

—krycie posadzek panelami drewnianymi o niskiej Scieralnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Materialy — wymagania ogélne
Wymagania og6élne dla materiatéw podano w ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej
odpornosci na obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych
posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionkg
i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatow utwardzajacych powierzchnig¢ i
zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor uzgodniony z
InZynierem.
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2.2.4. Wypetnienie dylatacji posadzek

Do wypelnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach
konstrukcyjnych podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do
wypelnienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.

Wymagania dla $srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek
— wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
- twardo§¢ Shore'a 10 + 40",
— dopuszczalne dlugotrwate odksztalcenia > 25 %,

— odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. Glad? cementowa

Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

GtadZz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu portlandzkiego 250 1 piasku w
stosunku 1:3.

Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
Mozna zastosowaC zaprawy cementowe samopoziomujgcagce. Sg to zaprawa podtogowa do
wykonywania gladkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona

rozproszonym wtéknem.

2.2.6. Plytki z gres

Plytki gres antyposlizgowe grubos¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Ptytki
gres cokotowe o wlasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Plytki gres nieszkliwione powinny speilnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg
zalacznika G ,,ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%,
grupa Bl a UGL.

Wymagania dla plytek eres
— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,
~nasigkliwo$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

— twardo$¢ wedlug Mohsa 8,

— trzymatos$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— ptytki o klasie $cieralnosci V,

- mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

— lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

] dtugos¢ i1 szeroko$¢: £1,5 mm
= grubos¢: = 0,5 mm
] krzywizna: 1,0 mm

Ptytki gresowe musza by¢ uzupelnione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe,
katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
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masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.2.7. Plytki ceramiczne terakotowe

Plytki ceramiczne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent

(Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Ptytki cokotowe o wlasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwos$ci plytek ceramicznych

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i1 szeroko$¢: £1,5 mm
] grubo$¢: = 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe,
katowniki czy narozniki.

2.2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spelnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy
epoksydowe;j

Wymagania dla kitu

Strona

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,
przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa
wytrzymatos¢ na $ciskanie > 50 MPa,

wytrzymatos¢ na zginanie > 10 MPa,
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— odpornos¢ na dziatanie kwasow, tugéw , olejéw i1 agresywnych srodkéw
czyszczacych

— odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki
kitu po 8 tyg. dzialania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek
masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i
mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kitu
— przyczepnos¢ 1 MPa,

-  gesto§¢ w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem’,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami
polimerowymi gestos¢ w stanie suchym 1,3 kg/dcm3,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na
Zywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa.

2.2.9. Parkiet drewniany
Wymagania dla parkietu:
- gesto$é 690 kg/m?,
— twardo$¢ 65MPa,
— wspo6tczynnik skurczu 0,167,

Kleje, masy wygladzajace powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta wyktadziny,
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

2.2.10. Folia PCW
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:
— grubo$¢ min. 0,3 mm

— wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.2.11. Piyty styropianowe

Plyty styropianowe winny spetni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i
PN-EN13172:2002.
Plyty styropianowe EPS-200-036 grubosci 8cm pod posadzki.
Wymagania:

-  wspblczynnik przenikania ciepta A =0,036 W/m’K

— naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym >200 KPa

— wytrzymato$¢ na zginanie > 250 KPa

- zakres temperatur stosowania — do 80°C

— klasa reakcji na ogien E

ptyty powinny mie¢ na caltej dlugos$ci jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2.4. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2.5. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.5.1. Zaprawa tynkarska.

Wg. PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa

tynkarska

Gestos$¢ nasypowa (suchej mieszanki)

ok. 1,6 kg/dm’

Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu)

ok. 1,8 kg/dm’

Gestos$¢ w stanie suchym (po zwigzaniu)

ok. 1,8 kg/dm’

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka

0,13-0,16 I/1 kg
3,25-4,0 1/25 ke

Min./max grubos$¢ tynku

6 mm / 30 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podloza i otoczenia w
trakcie prac

od + 5°C do + 30°C

Czas dojrzewania

ok. 5 minut

Czas gotowosci do pracy

ok. 4 godziny

Klasa reakcja na ogien

Al

Absorpcja wody - kategoria

Wi

Przyczepnos¢

> 0,3 N/mm? - FP:B

Wspoétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (warto$¢ tabelaryczna
w

15/35 (EN
1748:2002, tabela
A.12)

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (Srednia wartos¢ tabelaryczna
P=50%)

0,83 W/mK (Klo’ dry)
(EN 1748:2002,
tabela A.12)

Trwatos¢. Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach zamrazania i
rozmrazania

<15%

Trwatos¢. Ubytek masy po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania

<3%

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzegt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowlonego rodzaju, powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

5.2.Zakres wykonywania robot

Zakres rob6t okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz.

Wykonanie podtoza z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod
posadzka wg ST-02 Roboty ziemne.

5.2.1. Uktadanie folii PCW

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje
powinien by¢ rowny ( bez wgtebien, wypuktosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony.
Przy 1aczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaklad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2.2. Uktadanie izolacji 7 plyt styropianowych
Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem.
Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnia do podtoza.
Przy ukfadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w
sasiednich warstwach wynosito min 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg
grubo$¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rOwne.

5.2.3. Podtoza pod posadzki

Podloza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadZz cementowa.

Ptyta Zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci
minimum 50mm. Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-
04.01 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
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Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (

1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona

miedzy listwy kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznos$ci od potrzeb, wygtadzona, bez

rakéw, peknie¢ i1 ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin 1 odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac

5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowe;.

W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie (

np. pacg stalowa ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie

przekraczajacym 6 m, a w korytarzach 2 - 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny

przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i

w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych si¢ wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod

maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegétowe

informacje o uktadzie warstw podltogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc

wykonania dylatacji, osadzenia wpustoéw 1 innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.
Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad
nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i
chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg r6znicg temperatury) , aby skurcz byt
mozliwie maty. W tym czasie podkiad powinien by¢ wytaczony z ruchu. Do zapraw
uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawac¢ wapna. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgkni¢¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio

pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje

si¢ z gotowych fabrycznie sporzagdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.4. Wykonanie posadzki betonowej

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i
emulsji polimerowej z domieszka superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w
kolorze ciemno-oliwkowym.

Uktadanie masy posadzkowej metoda wibracyjno — pr6zniowa, a nastgpnie po jej zatarciu
nastepuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i
gtadkosci. Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6m w kazdym
kierunku. Posadzke oddylatowa¢ od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i
zakry¢ elastyczng masg uszczelniajacg trwale-plastyczng. Posadzka powinna by¢ chroniona
przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu natryskiem natozy¢ preparat
impregnujacy posadzke.

Strona 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST — 6. POSADZKI I WYKONANIE PODLOG

5.2.5. Wykonanie posadzki 7 gresu i z ptytek ceramicznych

Wymagama przy uktadaniu posadzki:

Strona

Do uktadania posadzki mozna przystagpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania.
Podktad pod posadzke powinien by¢ réwny 1 gladki.

Wymagania dla podioza: cieplne 1 wilgotnosciowe oraz czystosci przy
stosowaniu kitéw 1 zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest
uktadana na zaprawach 1 kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C w trakcie rob6t 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny
poziomej, mierzonej 2-metrowa tata w dowolnym kierunku i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Kompozycje klejacg naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie
»przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejagca powinna by¢ nalozona réwnomiernie 1 pokrywac cala powierzchnie
podioza. Wielko$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1
m? lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki.

Ptytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin mi¢dzy ptytkami nie powinna by¢
wigksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na calej
swojej powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
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— Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

— Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

— W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny pacag gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie

wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng

gabka.

- Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

— Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

— Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

— W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokos$ci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanalami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoéch
odmiennych posadzek wykonac¢ szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.2.Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatéw posadzkowych
z dokumentacji projektowe;j.
* W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
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6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatdbw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.3.Kontrola robot

6.3.1. Kontrola podtoia gruntowego

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.
Nalezy skontrolowac:

— jednorodnos$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu
— stopien zaggszczenia gruntu
Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:
— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez
wgtebien i wypuktosci, pekniec 1 ostrych krawedzi;
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych
Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jako$ci materialéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe

— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchos$ci)
— kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

— ulozenia warstwy ocieplajace;j

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;j

— sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

polaczenia warstw z podlozem.

6.3.4. Kontrola posadzki z plytek ceramicznych i gresu
Kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidtowosci utozenia posadzki,
jednolitosci barwy lub wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2-
metrowej taty w dwoéch réznych kierunkach 1 w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej dlugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
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— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m” nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnos$cia do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.5. Kontrola InZyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miarg

postepu rob6t jakosci uznanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych

robo6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :
— przygotowania podtoza,

— zgodnos$ci wykonania posadzek z ST i dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1.0golne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Dla wykonania posadzek jednostka obmiarowa jest - m* pokrytej powierzchni.

7.2.0gélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 Wymagania ogdlne.

10.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogolne”
— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autor6w jest zabronione
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