nadproze prefabrykowane skucie posadzek

nadproze prefabrykowane

skucie stopnia
i odtworzenie

3 x L19 diugosci 180 cm i wykonanie
nowych krytych
ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi

nawierzchni

demontaz
i obnizenie drzwi
wejsciowych
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3 x L19 diugosci 180 cm

nagrzewnica gazowa istn. projektowane wyjscie
bez zmian ewakuacyjne (z naswietlem);
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skucie posadzek

wstawienie nowych
drzwi

skucie stopnia

wstawienie nowych
drzwi

skucie istn. posadzki
z wyréwnaniem do
poziomu posadzki

i odtworzenie posadzki

Swietlicy, wraz z wykonaniem

nowej posadzki krytej
ptytkami ceramicznymi

antyposlizgowymi

~_demontaz
platforma stalowa o wym.

ha

AN 70/200 i montaz

proj. odboje stalowe
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[100 montowane w przestrzeni
skucie stopnia pod sceng (mechanizm
i odtworzenie posadzki wyprowadzania platform stalowycl
. kotka jezdne stalowe, na kotkach jezdnych w kierunku
demontaz tozyskowane, kryte gumg sali gtéwnej swietlicy)
i obnizenie drzwi
wejsciowych platforma stalowa o wym. 100 100 100
demontaz 98x502 x 2 kpl.
i obnizenie drzwi
wejsciowych

istn. drzwi o wym. 88x502 x 2 kpl.

drzwi o wym. 80/200

nadproze prefabrykowane E

/ 3 x L19 dtugosci 150 cm
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nadproze prefabrykowane

3 x L19 diugosci 150 cm

wykucie otworu
drzwiowego

z montazem nadproza
prefabrykowanego

i montaz drzwi

o wym. 100/200;

ze szkleniem okragtym

/ wydzielenie pomieszczenia 40,00

105

Nr Nazwa ierzchnia (m2) Rodzaj dzki Wysokos$¢é p
0.1 Wiatrotap 3,78 Ptytki podtogowe 3,01
0.2 Swietlica mata 62,55 Plytki podiogowe 3,01
0.3 Kuchnia mata 11,6 Ptytki podtogowe 2,86
0.4 Magazyn 6,39 Ptytki podtogowe 2,86
0.5 Wc 4,88 Plytki podtogowe 3
0.6 |laniepetnospraw| 5,07 Plytki podtogowe 3,03
0.7 Szatnia 8,5 Plytki podtogowe 3,11
0.8 Hall 9,27 Plytki podtogowe 3,11
0.9 Swietlica duza 229,61 Panele drewniane 2,91+6,55
0.10 Zmywalnia 11,17 Plytki podtogowe 2,53
0.11 Kuchnia duza 19,15 Ptytki podtogowe 2,53
0.12 Wc damski 8,99 Ptytki podtogowe 2,51
0.13 Wc meski 7,61 Ptytki podtogowe 2,51
0.14 Magazyn 6,91 Beton 2,53
0.15 Kottownia 8,99 Beton 3,28
SUMA 404,47
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obszar skucia istn. posadzki z
wyréwnaniem do poziomu posadzki T/ T 3 T 30 T
Swietlicy, z wykonaniem nowej 4
posadzki
krytej panelami drewnianymi skucie istn. posadzki
z wyréwnaniem do
i . poziomu posadzki
sciany U_.O_m_AﬁO<<m3m Swietlicy, wraz z wykonaniem
nowej posadzki krytej
ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi
powigkszenie otworu w $cianie
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skucie stopnia i odtworzenie posadzki corematic
V¥
skucie, obnizenie poziomu i odtworzenie posadzki
INWESTOR GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3 55-005 CZERNICA
skucie istniejgcej posadzki z wyréwnaniem do poziomu posadzki $wietlicy, z wykonaniem INWESTYCJA
nowej krytej panelami drewnianymi REMONT  SWIETLICY W KAMIENCU WROCEAWSKIM
skucie istniejgcej posadzki z wyréwnaniem do poziomu posadzki $wietlicy, z wykonaniem
nowej posadzki krytej ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi TYTUE RYSUNKU SKALA
PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B — STAN PROJEKTOWANY 1:100
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY




