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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizjalokalna.

1.3.  Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych.

1.4.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.6.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.7.  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.8.  Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
i obliczenia”
- PN-82/B-02402 »lemperatura w ogrzewanych pomieszczeniach
i budynkach"
- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
1.9.  Katalog farb koloréw: wzornik koloréw NCS.

1.10. Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont §wietlicy w Kamiencu Wroctawskim.

3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty majace na celu dostosowanie obiektu dla potrzeb
niepetnosprawnych oraz niezbedne roboty remontowe. W szczegdlnosci projektuje sie
nastepujace roboty:

»  skucie stopnia przy wejsciu do $wietlicy i nastepnie skucie posadzki w przedsionku,
skucie posadzki w pomieszczeniu szatni, skucie stopnia w pom. gtdwnym $wietlicy —
do poziomu — 0,12 sali gtéwnej $wietlicy; odtworzenie posadzek na poziomie
posadzki $wietlicy sali giéwnej $wietlicy (z uwzglednieniem docieplen, izolacji
podidg itp.), obnizenie poziomu posadzki zaczynajac od wejscia celem umozliwienia
dostepu dla niepetnosprawnych, — docelowy poziom posadzek -0,12,

»  obnizenie poziomu drzwi w holu i szatni, stawienie nadprozy prefabrykowanych 3 x
L19 dtugosci 180 cm,

»  wymiana drzwi z pom. nr 2 do pomieszczenia umywalni przy toalecie na drzwi o
wym. 90/200,

»  wymiana drzwi do toalety w pomieszczeniu 5 na drzwi o wym. 80/200,

»  wydzielenie pomieszczenia we dla niepelnosprawnych:

o skucie posadzki w cz¢$ci magazynu dla zrownania pozioméw ze §wietlicg i
przedsionkiem przy WC,

o skucie stopnia w pomieszczeniu przedsionka do WC 1 wstawienie drzwi od
strony przedsionka do wc dla niepetnosprawnych,

o postawienie $cianki dzielgcej magazyn i1 wydzielajacej pom. Wc dla
niepetnoprawnych,

o kafelkowanie nowo wydzielonych pomieszczen,

o wykucie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi o wym. 90/200
prowadzacych z gltéwnego pomieszczenia $§wietlicy do pom. wc dla
niepelnosprawnych, wstawienie nadprozy prefabrykowanych 3 x L19

dtugosci 150 cm,
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»  wykucie otworu w $cianie kuchni nr 3 prowadzacego do pomieszczenia nr 2, z
montazem drzwi 100/200, wstawienie nadprozy prefabrykowanych 3 x L19 dtugosci
150 cm,

»  rozebranie $cianek z gkf przed i wewnatrz we meskiego i damskiego, postawienie
nowych $cianek z uprzednim skuciem czgsci posadzek,

»  demontaz i montaz nowego sufitu podwieszanego z ptyt gkf odpornych na wilgo¢,

»  uzupehienie tynkéw na pozostalych $cianach z uprzednim skuciem wszystkich
kafelek (podtoga i $ciany),

»  skucie posadzek w pomieszczeniach wc damskim i meskim, odtworzenie nowych —
do poziomu obecnego —0,12 m,

»  wydzielenie nowych pom. wc mgskiego i damskiego, z izolacja przeciwwilgociowa
posadzek, kafelkowaniem podtég i $cian (do wys. stropu), malowaniem farbg
przeciwwilgociowg stropéw,

»  wstawienie nowych drzwi w pomieszczeniach we damskiego i meskiego,

Y

petne wyposazenie pomieszczen WC (bialy montaz itp.),

»  demontaz 1 szt. istn. okna na sali gtéwnej $wietlicy i wstawienie drzwi wyj$ciowych
ewakuacyjnych z pom. $wietlicy na podworze,

»  wykonanie pod istn. sceng odboji z ceownikéw 100 dla potrzeb wprowadzania na
rolkach jezdnych platform stalowych, na ktérych sktadowane beda krzesta i stoty;
konstrukcja umozliwia¢ bedzie wyprowadzanie platform w stron¢ sali gtdwnej
$wietlicy; demontaz frontowej obudowy sceny i montaz nowych obudéw na
zawiasach, umozliwiajacych wprowadzania platform pod sceng.

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:
» inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych;
» ocena stanu posadzek w lokalu;
» opis techniczny rob6t remontowych;
» szczegdlowe rozwigzania techniczne.
Projekt nie obejmuje:
» wymiany instalacji c.o.;
» przebudowy instalacji gazowej i montazu gazowego kotta kondensacyjnego.

Sa one przedmiotem oddzielnego opracowania.
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4. Opis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — stan istniejacy

Wysokos¢
Nr Nazwa Powierzchnia (m2) Rodzaj posadzki pomieszczenia
0.1 Wiatrotap 3,78 Ptytki podtogowe 3,01
0.2 Swietlica mata 62,55 Ptytki podtogowe 3,01
0.3 Kuchnia mata 11,6 Ptytki podtogowe 2,86
0.4 Magazyn 6,39 Ptytki podtogowe 2,86
0.5 Wc 5,66 Ptytki podtogowe 3
0.6 Biuro 3,65 Ptytki podtogowe 2,70+2,86
0.7 Szatnia 8,5 Ptytki podtogowe 2,99
0.8 Hall 9,27 Ptytki podtogowe 2,99
0.9 Swietlica duza 229,61 Panele drewniane 2,91+6,55
0.10 Zmywalnia 11,17 Ptytki podtogowe 2,53
0.11 Kuchnia duza 19,15 Ptytki podtogowe 2,53
0.12 Wc damski 8,99 Ptytki podtogowe 2,51
0.13 Wc meski 7,61 Ptytki podtogowe 2,51
0.14 Magazyn 6,91 Beton 2,53
0.15 Kottownia 8,99 Beton 3,28

SUMA 403,83

4.2. Stan istniejacy

Budynek wykonany z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej (Sciana zewn. gr.
50cm),metoda tradycyjng. Budynek otynkowany. Dach w konstrukcji drewnianej kryty
blachodachéwka.

Sciany wewnetrzne, grubosci 25, 45 cm, réwniez wykonane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Budynek posiada wentylacj¢ grawitacyjng w postaci komina.
Stolarka drzwiowa i okienna typowa. Okno plastikowe, drzwi wejsciowe - ptycinowe, petne.
Posadzke stanowi warstwa gladzi cementowej, kryta ptytkami ceramicznymi oraz panelami w
sali gléwnej swielicy. Tynki wewngetrzne cementowo — wapienne, malowane farbg kredowg 1
olejng. Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

* wodno — kanalizacyjna,

* gazowg z nagrzewnicami gazowymi dla potrzeb ogrzewania pomieszczen,

» cieptej wody uzytkowe;j,

» elektryczna.
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4.3. Funkcja

Przedmiotowy obiekt petni funkcje Swietlicy. W ramach remontu nie narusza si¢ ukladu

konstrukcyjnego budynku.

4.4. Roboty adaptacyjne i konstrukcyjne
4.4.1. Roboty rozbiérkowe

Nalezy sku¢ cze$¢ istniejacych posadzek tak, aby dostosowa¢ budynek dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych. Projekt obejmuje réwniez rozbidrke czesci istniejgcych $cianek

dziatlowych wg rys. 02 1 04. Zakres rob6t wg czesci rysunkowej dokumentacji.

4.4.2. Scianki dziatowe

Scianki dzialowe o gr. 10 cm projektuje si¢ wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych na stelazu metalowym z profili stalowych UW 1 CW oraz UA, nastepnie
pokry¢ dwustronnie plytami g-k, wewnatrz wypetni¢ wetna mineralna. Sciany pokry¢
tynkiem gipsowym, nastepnie malowa¢ farba leteksowg, zmywalng lub plytkami

ceramicznymi. Zakres robot wg czesci rysunkowej dokumentacji.

4.4.3. Posadzki

W ramach remontu nalezy sku¢ cze$S¢ istniejacych posadzek, nastgpnie wykonaé wylewke
wyréwnawczg, utozy¢ foli¢ paroizolacyjng, styropian EPS gr 10 cm, wykonaé¢ wylewke
betonowg gr. 3 cm i pokry¢ posadzki ptytkami ceramicznymi na kleju badZz panelami
drewnianymi (wraz z przygotowaniem podktadu pod panele). Zakres robdt wg czesci

rysunkowej dokumentacji.
4.44. Wymiana drzwi i okien
Wszystkie wymieniane drzwi wg zestawienia stolarki wykona¢ jako plycinowe peine z

naswietlem lub bez. Drzwi do pomieszczenia wc wykona¢ jako plycinowe, pelne, z

nawiewem u dotu 80 cm. Drzwi do przedsionka wc ptycinowe, pelne, szerokosci 90 cm.
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Drzwi do kabin wc jako meblowe z nawiewem u dotu szerokosci 80 cm. Drzwi pomigdzy
kuchnia, a malg Swietlica jako ptycinowe peilne z naswietlem szerokosci 100 cm.
Projektowane drzwi ewakuacyjne o wymiarach 146 x 256, ptycinowe, petne, z naswietlem

cofnietym nad drzwiami, o wymiarach 146 x 146 cm, w postaci okna.

4.4.5. Nadproza

W zwiazku z projektowang wymiang cz¢sci drzwi, a takze koniecznos$cig obnizenia czesci
posadzek nalezy zamontowaé nadproza prefabrykowane L19 dlugosci 150 i 180 cm (w
scianach nosnych). Nadproza w istniejagcych Scianach dzialowych murowanych wykona¢ z
dwoéch pretow zbrojeniowych o Srednicy 10-12 mm umieszczonych w warstwie zaprawy
cementowe]j grubosci okoto 5 cm. Prety nalezy osadzi¢ w bruzdach wykutych po bokach
otworu, podeprze¢ deska szalunkowa, nastepnie natozy¢ na deske warstwe zaprawy i
wyrownac¢ ja wzdluz goérnej krawedzi otworu. Gdy zaprawa stwardnieje, zdja¢ szalunek
(gérna krawedz otworu jest wtedy wyrdwnana i gladka). Po zamocowaniu pretéw boki
otworu wyréwna¢ i wykonczy¢ tynkiem - najlepiej gotowym tynkiem gipsowym. Dla

projektowanych $cian dziatowych z g-k nalezy wykona¢ nadproza z profili stalowych.

4.5. Roboty wykonczeniowe

Armature lazienkowg dostosowa¢ do indywidualnych potrzeb klienta. Projektuje si¢ wc z
bateriami podtynkowymi z perlatorem (wg projektu branzy sanitarnej) oraz umywalki
ceramiczne nablatowe.

Sciany w tazience wyltozy¢ ptytkami ceramicznymi lub inng powierzchnig zmywalng do
wysokosci min 2,0 m. Pozostale $ciany wygtadzi¢ tynkiem cementowo-wapiennym lub

gipsowym, a nast¢pnie malowac farbg emulsyjng. Strop malowac farbg przeciwwilgociowa.

4.6. Instalacje

Podtaczenie projektowanych urzadzen wod — kan wykona¢ wg projektu branzy sanitarnej. W
pomieszczeniach nr 13, 14 oraz 5a (wc meski, damski i dla niepetnosprawnych) nalezy
zamontowa¢ wentylatory stropowe o wyd. Qnom=170 m’/h wraz z przewodem wyrzutowym

fi110 mm przeprowadzonym przez strop (pom. nr 5a) i dach budynku (pom. 13 1 14) i
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zakonczy¢ kominkami zabezpieczajacymi przed wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Wentylatory wyciggowe uruchamiane bedg z pod przyciskéw $wiatta w pomieszczeniach i

wylaczac si¢ z opdznieniem po zgaszeniu Swiatla.

4.7. Zabudowa podscenicznej konstrukcji dla potrzeb platform magazynowych
Projektuje si¢ zabudowe odboi stalowych z ceownikéw 100, ktére stanowi¢ bedg tor
kierunkowy (odboje) umozliwiajacy wprowadzanie platform stalowych pod scene. Wymiary

toréw oraz platform zgodnie z rys. nr 4

4.8. Wielko$ci techniczne — stan projektowany

Wysokos¢
Nr Nazwa Powierzchnia (m2) Rodzaj posadzki pomieszczenia
0.1 Wiatrotap 3,78 Ptytki podtogowe 3,01
0.2 Swietlica mata 62,55 Ptytki podtogowe 3,01
0.3 Kuchnia mata 11,6 Ptytki podtogowe 2,86
0.4 Magazyn 6,39 Ptytki podtogowe 2,86
0.5 Wc 4,88 Ptytki podtogowe 3

Wcdla
0.6 niepetnosprawnych 5,07 Ptytki podtogowe 3,03
0.7 Szatnia 8,5 Ptytki podtogowe 3,11
0.8 Hall 9,27 Ptytki podtogowe 3,11
0.9 Swietlica duza 229,61 Panele drewniane 2,91+6,55
0.10 Zmywalnia 11,17 Ptytki podtogowe 2,53
0.11 Kuchnia duza 19,15 Ptytki podtogowe 2,53
0.12 Wc damski 8,99 Ptytki podtogowe 2,51
0.13 Wc meski 7,61 Ptytki podtogowe 2,51
0.14 Magazyn 6,91 Beton 2,53
0.15 Kottownia 8,99 Beton 3,28
SUMA 404,47

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i _jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na

srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Brak  ekonomicznie = uzasadnionych  mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (SW). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 11 —; klasa odpornos$ci pozarowej budynku — ,, B”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 1 art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz.
1397

9. Warunki BHP

Przed rozpoczgciem robdot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespoty  powinny  by¢  przeszkolone w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
i urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego muszg posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysokosciach. Musza
by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z

1997 1. Poz. 884)

STRONA 11



COREMATIC PROJEKT WYKONAWCZY 03/2019

- Obowigzujacych Polskich Norm.

- Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z kartami bezpieczenstwa
technicznego stosowanych materiatow 1 przestrzegac¢ zawartych w nich

wytycznych.

10. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calo$¢ prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot

budowlano-montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK [SL-1764]
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Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autor6w jest zabronione.
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Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDYNKU SWIETLICY W KAMIENCU

WROCLAWSKIM
Jednostka ewidencyjna: CZERNICA, 022301_2
Obreb: OBREB KAMIENIEC WROCEAWSKI, 0007
Nr dziafki: 417/4

Inwestor:
Gmina Czernica
Ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Opracowat:

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK [SL-1764]

Gliwice, Marzec 2019 r
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy;

= Roboty rozbiérkowe;

= Rozebranie cz¢sci posadzek, likwidacja czesci $cianek dziatowych;

= Wykonanie nowej posadzki w wydzielonych pomieszczeniach;

* Wydzielenie nowych pomieszczen Sciankami g-k na stelazu metalowym;

»  Wymiana cz¢éci drzwi, wykonanie nowych nadprozy prefabrykowanych, wydzielenie
nowych drzwi ewakuacyjnych do pomieszczenia Swietlicy;

* Plytowanie 1 pomalowanie nowo wydzielonych pomieszczen, montaz sptuczek
podtynkowych w pomieszczeniu WC;

» (Odmalowanie pomieszczen po remoncie;

= Montaz nowej armatury w tazience;

= Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

11.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Kamiencu Wroctawskim przy ul. Wroctawskiej

115-117.

11.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stanowi¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediéw do budynku.

11.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

= Upadki z wysokos$ci pracownikow.
» Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

» Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla

itp.).
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11.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystgpieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostac przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

» Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

*  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika rob6t wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

* Do pracy przy robotach budowlanych mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym stanowisku
pracy.

* Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

*  Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;j.

*  Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robét. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6

m.

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK [SL-1764]
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