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Oswiadczenie projektanta

Gliwice, 15.04.2019r.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$§wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.

sporzadzony w: kwiecien, 2019 r.

dla: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imi¢ Nazwisko

uprawnienia

nr czlonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Zygmunt Pierzchawka

5/93/0p

OPL/1S/1773/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VF7-D26-CYD *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o humerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nr ewid. 5/92/0F

STWIERDZENIE FRZIYGODTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie &% ! ust.S, % 4 ust.Z, % 7, % 12 ust.! pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:

Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt
iniynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiaijace do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta
w specjalnosdci instalacyino-in2ynieryinej
w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jjest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy. kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.=
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,
b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
c) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu H20,

d) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy czesciowej przebudowy
instalacji wod.-kan. (zimna woda, kanalizacja sanitarna, ciepta woda i cyrkulacja) w remon-
towanych pomieszczeniach wc meskiego i damskiego (pom. nr 13 i 14) oraz w wydzielonym
wc dla potrzeb niepelnosprawnych (pom. nr 5a). Szczegdtowy zakres dokumentacji projekto-
wej:

o wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan. w tym zimnej wody, kanalizacji sanitar-

nej oraz cieptej wody z cyrkulacjg w pomieszczeniach wc (pom. nr 13 i 14, 5a),
o roboty budowlane odtworzeniowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyj-

nymi.

II1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym pomieszczenia nr 13 i 14 wyposazone sg w instalacje wod.-kan., w tym
zimnej wody i kanalizacji sanitarnej oraz c.w.u. przygotowywanej w gazowych podgrzewa-
czach pojemnosciowych zabudowanych w pom. istniejgcej kottowni (pom. nr 11). Pomiesz-

czenia nr 5a brak w stanie istniejgcym obiektu.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

W stanie projektowanym w zwiazku z przebudowa pomieszczen nr 13 i 14 oraz wydzieleniem
nowego pomieszczenia wc dla niepelnosprawnych (nr 5a) niezbedne jest wykonanie nowych
instalacji wod.-kan., w tym zimnej wody i kanalizacji sanitarnej oraz cieptej wody uzytkowe;j

dla przedmiotowych pomieszczen.



3.2.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Projektuje si¢ wykonanie nowych instalacji zimnej wody na odcinku od istniejacych pkt. zasi-

lania pomieszczen nr 13 i 14 oraz z pom. nr 5 dla potrzeb pomieszczenia nr 5a.

3.2.2. KANALIZACJA WEWNETRZNA SANITARNA

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej z rur PE i PVC, z wykonaniem
zrzutu $ciekow do istniejacej kanalizacji odbiorczej podposadzkowej dla pomieszczen nr 13 i

14 oraz dla pomieszczenia nr 5a.

3.2.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Projektuje si¢ wykonanie nowych instalacji cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen nr 13 1
14 na odcinku od projektowanego podgrzewacza pojemnosciowego V=160 dm?* (lokalizacja
w istn. kotlowni) oraz dla pom. nr 5a (zasilanie z kotta gazowego istniejacego zabudowanego

w pom. nr 5).

IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — WYTYCZNE WYKONANIA
4.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje zimnej wody projektuje si¢ wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych,
PN 16, Tmax =90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane.

Przewody zimnej wody projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo. Bruzdy po wykonanych robo-
tach nalezy zamurowa¢, wytynkowa¢ i odmalowa¢ w calos$ci $ciany, w ktorych prowadzono
roboty. Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodow zimnej wody przy zachowaniu
jednak $rednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy laczy¢

metoda zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nastgpujacych odleglosciach:

Srednica rury d (mm): odleglo$é mocowan w cm:
16 60
20 80
25 90
32 105
40 120



Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalnej. Podtgczenie przyborow
do instalacji zimnej wody wykonaé¢ za pomoca gumowych wezy w oplocie stalowym. Prze-
wody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowac izolacjg z Syntetycznego, spienionego kau-
czuku, ktéra zapewni izolacje zimnochronng i zabezpieczy przeciwkondensacyjnie rurociagi

wody zimnej (gr. 6 mm, A=0,035 [W/(m-K)]).

4.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji projektuje si¢ wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R,
jednorodnych, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia
zgrzewane. Na przewodzie cyrkulacji przed podgrzewaczem c.w.u. nalezy zamontowac¢ zawor
termostatyczny DN15 PN16.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo. Bruzdy po wyko-
nanych robotach nalezy zamurowac¢, wytynkowaé¢ i odmalowaé w catosci $Sciany, w ktorych
prowadzono roboty. Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodéw przy zachowaniu
jednak srednic przewoddéw wynikajacych z rozwiniecia instalacji. Przewody nalezy laczy¢

metoda zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nastepujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
16 60
20 80
25 90
32 105
40 120

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalnej. Podtaczenie przyborow
do instalacji cieptej wody wykona¢ za pomoca gumowych wezy w oplocie stalowym.

Przewody c.w.u. 1 cyrkulacji nalezy zaizolowac poprzez nalozenie na nie elementow z pianki
poliuretanowe;j. Nalezy stosowac nastgpujace grubosci izolacji, zaleznej od $rednicy przewo-
du:

Rura: grubos¢ izolacji: material

16x2,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK
20x2,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK
26x3,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK
32x3,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK



Otuling izolacyjng nalezy natozy¢ na przewod po wykonaniu potaczenia. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic i przekrojow izolacji w odniesieniu do
srednic izolowanych przewodow. Grubos¢ izolacji przewodow kladzionych podstropowo po-

winna by¢ rdwna $rednicy zewngtrznej przewodu.

4.2. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewngtrznej projektuje si¢ wykonac z rur kanalizacyjnych PE
I PVC. Podejscia kanalizacji do odbioréw nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwosci podtynkowo,
w bruzdach $ciennych. Bruzdy po wykonanych robotach nalezy zamurowaé, wytynkowac i
odmalowa¢ w catosci $ciany, w ktorych prowadzono roboty.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacji
projektowej, ze spadkiem w kierunku punktu odbioru, w tym podposadzkowo.

W pomieszczeniu we meskiego w sgsiedztwie pisuardw nalezy zamontowaé posadzce wpust
podlogowy oraz na $cianie zawor czerpalny DN15 PN16 do zimnej wody z koncowka do we-

za.

VI. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Wytyczne podstawowe:

1. Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw,
przed pomalowaniem przewodow i ich zaizolowaniem.

2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbioréw czesciowych instalacji
dopuszcza si¢ badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

3. Podczas badania szczelnos$ci zabrania sie podnoszenia ci$nienia powyzej ciSnienia proby
nawet chwilowo.

Przewody wody zimnej musza by¢ poddane probie szczelnosci ktora przeprowadza si¢ przy
ci$nieniu 1,5 raza wigkszym niz ci$nienie robocze lecz nie mniej niz 1,00 MPa.

Wode wodociggowa, po zakonczeniu prob, nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ jg roz-
tworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakon-
czeniu dezynfekcji, nalezy przewod ponownie przeptukac.

Przed zakryciem 1 zatozeniem izolacji, nalezy przeprowadzi¢ prob¢ szczelnosci wykonanej

instalacji cieptej wody i cyrkulacji. Probe nalezy wykonaé przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym



od ciénienia roboczego, przy czym nalezy prowadzi¢ ja jako wstepng, gtowng i koncowa
Kazda z prob musi nastgpowac bezposrednio po sobie. Do pomiaru ci$nienia w czasie prob
nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwalaé¢ bedzie na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o
0,1 bar. Manometr powinien by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Po
wykonaniu prob, instalacje nalezy starannie wyptuka¢ woda z ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelno$ci potaczen na wysokosé stupa wody
pionu kanalizacyjnego.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu i przepisami dla instalacji z

tworzyw sztucznych. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokét odbioru.

VIl. WARUNKI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

- Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentow.

VIII. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
8.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY | PODGRZEW C.W.U.

RURY
Srednica | Dhugo$é Wyszczegodlnienie
[m]
16x2,0 88 Rury polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 16, Tmax = 90 OC, Prob =
1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane
20%2,8 6
26x3,0 7
32x3,0 4
40x3,5 10
IZOLACJA
Srednica | Dhugo$é [m] Wyszczegolnienie
gr. 6 mm 40 Otulina do izolowania zimnochronnego rurociagéw z pianki PE lambda
0.035 W/mK.
gr. 20 mm 75 Otulina do izolowania zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE lambda
0.035 W/mK.
ARMATURA
Produkt Wielkos¢ llo$¢ | Jednostka
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Zawor odcinajacy kulowy DN15, PN16 18 szt.

Zawor odcinajacy kulowy z koncowka DN15, PN16 1 szt.

do weza

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15, PN16 1 szt.

Waz elastyczny w oplocie stalowym DN15, PN16, 23 szt.
L=0,5m

Bateria umywalkowa stojaca 4 szt.

Z perlatorem

Umywalka ceramiczna okragta 4 szt.

nablatowa

Umywalka ceramiczna z pochwytami 1 szt.

dla niepelnosprawnych

Muszla ceramiczna z zestawem sptuku- 5 kpl.

jacym podtynkowym

Muszla ceramiczna z zestawem sptuku- 1 kpl.

jacym dla niepetnosprawnych, z po-

chwytami

Pisuar ceramiczny z zestawem sptuku- 2 kpl.

jacym

8.2. INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

RURY | ARMATURA KANALIZACYJNA PE | PVC

Srednica ilos¢ Wyszczegodlnienie
DN160 6,0 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewnetrzna, kielichowa
DN110 4,0m | Rura kanalizacyjna PVC, wewnetrzna, kielichowa
DN75 2,0 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewnetrzna, kielichowa
DN50 2,5m | Rura kanalizacyjna PVC, wewnetrzna, kielichowa
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IX. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Wewngtrzna instalacja zimnej wody, c.w.u. i kanalizacji sanitarnej - rzut parteru

budynku
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