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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU Z MONTAZEM
GAZOWEGO KOTLA KONDENSACYJNEGO

sporzadzony w: kwiecien, 2019 r.

dla: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA INSTALACYJNA

PROJEKTOWAL.:

(cz. instalacyjna)

mgr inz. Zygmunt Pierzchawka

nr upr. 5/93/0Op, 161/93/0Op [OPL/IS/1773/02]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VF7-D26-CYD *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o humerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Waoiewsdzki w Opelu

. Wyt 01 Proosterenned Opole, 21.01.93
45082 O, ,ul. Plastoweka 14
skrytka pooslowo 3

Nr ewid. 5/9Z/0F

STWIERDZENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

in3ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowalniajace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalaciji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.-




t W‘q.wéd;ll:“warh Opole, 04.10.93
Writhal Gospaderk! Proestrzee

§9482 Opole, ul. Plastowska 14
skrytka pooztowo 8

Nr ewid. ° 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & 5 ust.1, & 7, & 13 ust.1 pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét ¥
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERZCHAWKA Zygmunt jest upowaZniony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyinych,
2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarz ukcyinych elementdw
instalacji oraz kontrolowania

gazowych.-
Z wn. rowody olakieao
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

b) Podstawowe dane otrzymane od Inwestora,

c) Wizja lokalna na obiekcie oraz wlasne pomiary inwentaryzacyjne,
d) Koncepcja rozwigzan projektowych uzgodniona z Inwestorem,

e) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

f) Obowiazujace przepisy i normy.
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy czgsci istniejacej wewnetrz-
nej instalacji gazu i zabudowy gazowego kotta kondensacyjnego o modulowanej mocy
Q=6,1-49,9 kW wraz z podgrzewaczem c.w.u. 0 poj. V=160 dm?®. Szczegélowy zakres doku-
mentacji projektowej:

e czesciowa przebudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu,

e demontaz dwoch istniejacych gazowych podgrzewaczy c.w.u. zabudowanych w po-
mieszczeniu kotlowni i montaz wiszacego gazowego kotta kondensacyjnego z za-
mknigtg komorg spalania 0 modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW wraz z podgrzewa-
czem c.w.u. 0 poj. V=160 dm®,

e demontaz trzech nagrzewnic gazowych o mocy Q=2,8 kW kazda,

e demontaz taboretu gazowego o mocy Q=9,0 kW.

II1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY
3.1.1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek $wietlicy wyposazony jest w dwie odrgbne we-
wnetrzne instalacje gazowe. Pierwsza z nich doprowadzona jest do pomieszczen tzw. matej
swietlicy, w tym do kotta gazowego z zamknietg komorg spalania o mocy 24,0 kW oraz do
kuchenki gazowej 6-cio palnikowej w pomieszczeniu matej kuchni.

Druga z wewnetrznych instalacji gazowych na wyposazeniu budynku doprowadzona jest do

nastepujacych urzadzen:



e dwie nagrzewnice gazowe z zamknigtymi komorami spalania o mocy 32,5 kW kazda,
ogrzewajace pomieszczenie duzej swietlicy,

e trzy nagrzewnice gazowe o mocach Q=2,8 kW kazda (przeznaczone do demontazu),

e kuchnia gazowa 6-cio palnikowa,

e dwa taborety gazowe o mocy Q=9,0 kW kazdy (jeden przeznaczony do demontazu).

3.1.2. ZRODLO CIEPLA

W stanie istniejagcym pomieszczenia matej §wietlicy ogrzewane sg instalacjg grzejnikowa
wodng zasilang z kotla gazowego o mocy Q=24,0 kW. Pomieszczenia duzej $wietlicy oraz
zaplecze ogrzewane sg nagrzewnicami gazowymi, w tym odpowiednio dwiema zamontowa-
nymi w pom. gldwnym S$wietlicy (o mocy 32 kW kazda) i trzema o mocy 2,8 kW kazda

(przeznaczonymi do demontazu) zamontowanymi w pomieszczeniach zaplecza.

3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektuje si¢ przebudowe czesci instalacji gazowej wewnetrznej zabudowanej w pomiesz-
czeniach nr 10 i 11 (duza kuchnia i kottownia). Przebudowa polegajaca na zwigkszeniu $red-
nicy czesci instalacji gazowej podtyktowana jest potrzebg zasilenia projektowanego kotta
gazowego kondensacyjnego. Instalacja przebudowana zostanie z zastosowaniem rur miedzia-
nych twardych lutowanych. Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i uszczelnionych masa plastyczna
nie powodujacg korozji. Uchwyty stuzace do mocowania przewodéw musza by¢ wykonane z
materialu ognioodpornego, odleglosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowa-
dzenia przewodow i ich $rednicy — max 3 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do
przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposob za-
pewniajacy ich bezpieczenstwo - odleglosci w §wietle przewodéw od prowadzonych rowno-
legle innych przewodéw instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych,
elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m 1 umozliwia¢ wykonywanie prac kon-
serwatorskich. Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto
2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki 1 okolo Icm ponizej tynku na stropie. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tulejg

ochronng powinna by¢ wypeliona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyj-



nie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych. Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ powinna wy-
nosi¢ 20mm.

Rury gazowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych DN32: min. 1,5 m

- dla rur pionowych: 2,5 m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddéw instalacji gazowe;.

Przewody uzytkowe nalezy uklada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw. Przed kottem

nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy oraz filtr siatkowy.

3.2.2. ZRODLO CIEPLA | ODPROWADZENIE SPALIN
3.2.2.1. DOBOR KOTLA

Projektuje si¢ zabudowe wiszacego gazowego dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego z za-

mknigtg komorg spalania 0 modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW, ktory stanowié¢ bedzie zrodto

ciepta i c.w.u. dla potrzeb czgsci budynku. Kociot zamontowany bedzie w pomieszczeniu

kotlowni, po zdemontowaniu dwoch istniejacych podgrzewaczy gazowych. Podstawowe pa-

rametry techniczne zastosowanego kotta:

e kociot dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania, wiszacy,

e moc znamionowa Q=6,1-49,9 kW,

e sterownik pogodowy umozliwiajacy zaprogramowanie temperatury w ogrzewanych po-
mieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym,

e kociol wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz w niezbedng armaturg zabez-
pieczajaca,

e odprowadzanie spalin przewodem koncentrycznym typu powietrze/spaliny.

3.2.2.2. DOBOR PRZEWODU POWIETRZNO-SPALINOWEGO | WENTYLACJA
POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Projektuje si¢ odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do komory spalania projek-
towanego kotta koncentrycznym przewodem powietrze-spaliny o wymiarach fi80/125 mm dla
kottow kondensacyjnych, wyprowadzonym ponad dach budynku.



Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kottowni — istniejgcy przewod o wymiarach 25x25
cm bez zmian.
Wentylacja nawiewna dla pomieszczenia kottowni — istniejacy przewod typu ,,Z” o wymia-

rach 20x15 cm bez zmian.

4. INFORMACJA BIOZ
4.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

BUDYNEK SWIETLICY
UL. WROCLAWSKA 115-117
55-003 CZERNICA

4.2. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych:
e Zagrozenia przy pracach na wysokosci:
Czas wystepowania: praca z drabin
Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzoér oraz przestrzeganiu zasad
BHP
e NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.

e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:
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poparzenia,

oddziatywanie dymow spawalniczych,

uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego |
podczerwonego,

zagrozenie pozarem lub wybuchem,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

hatas.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad

BHP

e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania
ostrzaltarczy,

uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania
ostrzaltarczy,

uszkodzenia ciata na skutek ucigcia lub wciggnigcia konczyny przez urza-
dzenie,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad

BHP

e NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

uszkodzenia wzroku i skory oraz drég oddechowych na skutek oddzialy-
wania opar6w rozpuszczalnikow,

zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.
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4.3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kow pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, dla ktérych skala zagrozenia jest
duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni spetnia¢ wymaga-
nia:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczo-
ne wymaganymi dokumentami,

e posiadac¢ niezbedng wiedze¢ i umiejetnos$ci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narz¢dziami i urzg-
dzeniami i sprzetem,

e mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

e posiadac niezbedng znajomos$¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

o fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

4.4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-
kresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powsta-
nia bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

e r¢kawice ochronne,

e okulary ochronne,

e gogle lub przytbice ochronne,
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e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwia-
zanymi ze Srodowiskiem pracy,

e dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem.

4.5. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczegdlng ostrozno$¢ gdyz w trakcie prowadze-
nia prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznaé
si¢ z lokalizacja mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwosci 1 harmonogram
ich okresowego odtaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-
niowej budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatoréw. Zachowaé szcze-
g0lng ostrozno$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dzialowych. Przy
wykonywaniu prac materiatami lub metodami pracy powodujgcymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy SciSle przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony
zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach sktadowania materiatdéw tatwopalnych ustawié sprzgt p. pozarowy (gasnice,
sprzg¢t pomocniczy). W czasie prowadzenia robdt stosowaé si¢ do ogdlnych warunkow wyni-

kajacych z przepisow BHP i p.poz.
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5. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
[2] PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
[3] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia”.
[4] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i bada-
nia”.
[5] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.
[6] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatu-
ry i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
[7] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[9] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okraglte bez szwu do wody i gazu stosowane w in-
stalacjach sanitarnych 1 ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:

a) PN-91/B-02214

b) PN-82/M-74101

c) DT-UC-90 Kw/04
[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zmianami
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).
[16] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostatych elementow instalacji centralnego ogrzewania, wodociagowej i kanalizacyjnej
wykorzystanych przy projektowanym remoncie.
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[17] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
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6. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Mapa sytuacyjna

nr 2. Wewngetrzna instalacja gazowa — stan istniejacy

nr 3. Aksonometria instalacji gazowej — stan istniejgcy
nr 4. Wewng¢trzna instalacja gazowa — stan projektowany

nr 5. Aksonometria instalacji gazowej — stan projektowany
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