
projektowane wyjście

ewakuacyjne (z naświetlem);

w tym powiększenie otworu

w ścianie

demontaż

i obniżenie drzwi

wejściowych

-0,12 -0,12

gazowy kondensacyjny

kocioł wiszący o mocy modulowanej

w zakresie 6,1-49,9 kW z podgrzewaczem

c.w.u. warstwowym o poj. V=160dm3

istn. szafka gazowa

z reduktorem ciśnienia

gazu, gazomierzem

i głównym kurkiem gazu

istn. nagrzewnica gazowa

o mocy Q=2,8kW do

demontażu

koncentryczny przewód

powietrze spaliny 80/125

wyprowadzony ponad dach

budynku

h=5,23

h=6,55

h=5,23

h=2,91 (scena)
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-0,12

+0,12

-0,12

±0,00

±0,00

±0,00

+0,12

+0,30

±0,00

±0,00

±0,00

-0,20

+0,12

h=3,01

h=2,70 (istn.)

h=2,86 (istn.)

1 wiatrołap

h=3,01

2 świetlica mała

h=2,86

3 kuchnia mała

h=2,86

4 magazyn

h=3,00

5 wc

h=2,99

6 hall

h=2,99

7 szatnia

8 świetlica duża

-0,12

h=2,53

9 zmywalnia

h=2,53

10 kuchnia duża

h=3,28

11 kotłownia

h=2,53

12 magazyn

h=2,51

13 wc męski

h=2,51

14 wc damski
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kuchnia gazowa

6-cio palnikowa

Q=32,5kW

taboret gazowy Q=9,0kW

taboret gazowy Q=9,0kW

istn. nagrzewnica gazowa

z zamkniętą komorą

spalania Q=32,0kW

istn. nagrzewnica gazowa

z zamkniętą komorą

spalania Q=32,0kW

istn. nagrzewnica gazowa

o mocy Q=2,8kW do

demontażu

istn. nagrzewnica gazowa

o mocy Q=2,8kW do

demontażu

(do demontażu)

Ø35 proj.

Ø35

Ø28

A

B

instalacja gazowa bez zmian

odcinki instalacji gazowej do przebudowy

(zmiana średnic)
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