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KI_instalacja gazowa i kocioł_Czernica_Świetlica OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa instalacji gazowej i zabudowa gazowego kotła kondensacyjnego - świetlica w Kamieńcu Wrocławskim

1 45333000-0 Instalacja gazowa 
1.1 Roboty wewnętrzne

1
d.1.

1

KNNR 4
0306-07
analogia

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
zewn. 35 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.7+2.5 m 6.200
RAZEM 6.200

2
d.1.

1

KNNR 4
0313-04

Zawory kulowe gazowe o śr. 32 mm o połączeniach spawanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNNR 4
0501-01

Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy modulowanej w zakresie 6,1-
49,9 kW; z palnikiem gazowym i sterownikiem elektronicznym

kocioł

1 kocioł 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 0-31
0105-05
uwaga pod
t.0216, 0217

Montaż zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności do 200 dm3 wraz z
podejściem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNNR 4
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45331110-0 Zakup i montaż systemu kominowego kwasoodpornego, 80/125 mm
6

d.1.
2

KNR 19-01
0350-10
analogia

Przebicie otworów w stropie otwór

1 otwór 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2

KNR 19-01
0350-10
analogia

Przebicie otworów w dachu otwór

1 otwór 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

2

KNR-W 4-01
0545-01
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego - z ponownym odtworzeniem m2

0.3*2 m2 0.600
RAZEM 0.600

9
d.1.

2
kalk. własna

System kominowy dwuścienny kwasoodporny, L=3,5 m, przekrój 80/125 mm,
kompletna, MATERIAŁ

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 CPV: 45331110-0 Rozruch technologiczny kotłowni
10

d.2
KNNR 4
0529-01

Uruchomienie kotłownii szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Użytkownik: corematic


