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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Roboty budowlane wewnetrzne - budynek swietlicy w Kamieficu Wroctawskim
1 Roboty wewnetrzne
1.1 Wydzielenie pom. wc dla niepetnosprawnych
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty m2
1/0348-03
(2.88)*2.86 <pom. nr 04> m?2 8.237
RAZEM 8.237
1.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
2|0333-20 towej - dotyczy wykucia otworu drzwiowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
3/0212-04 grubosci ponad 15 cm
0.49*2.88*(0.32+0.1) m3 0.593
0.49*2.88*(0.14+0.1) m3 0.339
0.3%0.16 m3 0.048
RAZEM 0.979
1.1.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym - gr. 5 cm m3
4(1101-0104
5.07*0.05 m3 0.254
RAZEM 0.254
1.1.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
5/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho - gr.5 cm
5.07 m?2 5.070
RAZEM 5.07
1.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2
6/0607-03
5.07 m?2 5.070
RAZEM 5.07
1.1.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, |m2
7|1106-07 fibmm oczko 15x15 cm
5.07 m?2 5.070
RAZEM 5.070
1.1.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, |m?2
8/1102-01 zatarte na ostro
poz.1.1.7 m2 5.070
RAZEM 5.07
1.1.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
9/1102-03 bosci o0 10°'mm
poz.1.1.8 m?2 5.070
RAZEM 5.07
1.1.|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
10/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.1.1.8 m2 5.070
RAZEM 5.070
1.1.|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
11(0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm (antypos-
lizgowe)
poz.1.1.8 m?2 5.070
RAZEM 5.070
1.1.|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
12{2010-05 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 20 cm
analogia
2.88*3.03 m?2 8.726
RAZEM 8.726
1.1.|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
13]202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. poditogi ponad 5 m2
poz.1.1.12*2 m?2 17.452
RAZEM 17.452
1.1.|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m?2
14/0101-03 wanie podioza pod kleje cementowe
poz.1.1.12 m?2 8.726
9.28*3.03-0.9*2*2 m?2 24.518
RAZEM 33.244
1.1.|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
15/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
poz.1.1.14 m?2 33.244
RAZEM 33.244
1.1.|KNR AT-44 |Nadproza prefabrykowane 2L 19, 150 mm (dostawa + montaz) m belki
16/0301-03
analogia
3*1.5 m belki 4.500
RAZEM 4.500
1.1.|KNR 2-02 Oscieznice regulowane m
17{1015-0101
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D2 (2.00+0.90+2.00)*2 m 9.800
RAZEM 9.800
1.1.|KNR 0-19 Drzwi tazienkowe prefabrykowane z podcieciem - kompletne skrzydto z za- m2
18/1024-0702 |mkiem i klamkag
D2 0.92.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.1.|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
19]202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
5.07 m?2 5.070
RAZEM 5.070
1.1.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2
20(1505-03
poz.1.1.19 m?2 5.070
RAZEM 5.070
1.1.|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w stropie otwor
21|0350-10
analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w dachu otwor
22(0350-10
analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego - z ponownym odtworzeniem m2
23(0545-01
analogia
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
1.1.|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
24|0208-01 cego do 315 mm (masa do 42 kg) - dot. wentylatora dachowego z wykonaniem
z.0.3.6. zasilania elektrycznego
9905-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - |[m2
25|0120-02 udziat ksztattek do 55 % - dotyczy przewodéw okragtych 110 mm
analogia
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
1.1.|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
26(0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
27(0106-04
poz.1.1.1*0.12 m3 0.988
poz.1.1.3 m3 0.979
1*2*0.47 m3 0.940
RAZEM 2.907
1.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
28 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz
z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
poz.1.1.27 m3 2.907
RAZEM 2.907
1.2 Remont i przebudowa wc damskiego i meskiego
1.2.|KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ scianki 1/2 cegty m2
1/0348-03
(1.27+1.43+4.91+1.2*2+1.34)*2.51-0.7*2*2-0.8*2*2 <pom. nr 012, 013> m?2 22.489
RAZEM 22.489
1.2.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
2|0353-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gr. 23 |m3
3|0212-06 cm
8.99 <pom. 012>*0.23 m3 2.068
7.61 <pom. 013>*0.23 m3 1.750
RAZEM 3.818
1.2.|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym - gr. 5 cm m3
4(1101-0104
8.99 <pom. 012>*0.05 m3 0.450
7.61 <pom. 013>*0.05 m3 0.381

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




KI_roboty budowlan wewn_Czernica_Swietlica

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.830
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
5/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho - gr.5 cm
8.99 <pom. 012> m?2 8.990
7.61 <pom. 013> m?2 7.610
RAZEM 16.60
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE m2
6/0607-03
8.99 <pom. 012> m?2 8.990
7.61 <pom. 013> m?2 7.610
RAZEM 16.60
1.2.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, |m2
7|1106-07 fibmm oczko 15x15 cm
8.99 <pom. 012> m?2 8.990
7.61 <pom. 013> m2 7.610
RAZEM 16.600
1.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, |m?2
8(1102-01 zatarte na ostro
poz.1.2.7 m?2 16.600
RAZEM 16.60
1.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
9/1102-03 bosci 0 10°'mm
poz.1.2.8 m?2 16.600
RAZEM 16.60
1.2.|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
10{0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
poz.1.2.8 m?2 16.600
RAZEM 16.600
1.2.|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
11/0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm (antypos$-
lizgowe)
poz.1.2.8 m?2 16.600
RAZEM 16.600
1.2.|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- [m2
12|2010-05 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 20 cm
analogia
(2.58+2.54+2.08+2.16)-0.9*2*2 m?2 5.760
RAZEM 5.760
1.2.|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
13/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.1.2.12*2 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.2.|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m?2
14/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
poz.1.2.13 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.2.|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
15/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
poz.1.2.14 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.2.|KNR 2-02 Oscieznice regulowane m
16/1015-0101
D1 (2.00+0.90+2.00)*2 m 9.800
D2 (2.00+0.90+2.00)*2 m 9.800
RAZEM 19.600
1.2.|KNR 0-19 Drzwi tazienkowe prefabrykowane z podcieciem - kompletne skrzydto z za- m2
17|1024-0702 |mkiem i klamka
D1 0.92.00*2 m?2 3.600
D2 0.92.00*2 m?2 3.600
RAZEM 7.200
1.2.|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
18(202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.1.2.7 m?2 16.600
RAZEM 16.600
1.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2
19]1505-03
poz.1.2.18 m?2 16.600
RAZEM 16.600
1.2.|KNR-W 2-02 |Zabudowa kabin WC z ptyt LPW o gr. 18 mm, oprawionych w profil m2
20|1029-05 aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcjg samodomykania, z nad-
analogia drzwiowym profilem usztywniajgcym
(1.13*2)+(2.3*2)+(1.52*2)+(1.98*2)+(2.03*2) m?2 17.920
RAZEM 17.920
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1.2.|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w stropie otwor
21|0350-10
analogia
2 otwor 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w dachu otwor
22(0350-10
analogia
2 otwor 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego - z ponownym odtworzeniem m2
23(0545-01
analogia
0.3*2 m?2 0.600
RAZEM 0.600
1.2.|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
24|0208-01 cego do 315 mm (masa do 42 kg) - dot. wentylatora dachowego z wykonaniem
z.0.3.6. zasilania elektrycznego
9905-3
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - |[m2
25|0120-02 udziat ksztattek do 55 % - dotyczy przewodéw okrggtych 110 mm
analogia
2.3*2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
1.2.|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
26(0140-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
27(0106-04
(1.27+1.43+4.91+1.2*2+1.34)*2.51-0.7*2*2-0.8*2*2 m3 22.489
8.99 <pom. 012>*0.23 m3 2.068
7.61 <pom. 013>*0.23 m3 1.750
RAZEM 26.307
1.2. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
28 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz
z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
poz.1.2.27 m3 26.307
RAZEM 26.307
1.3 Wyréwnanie poziomoéw posadzek i roboty rozbiérkowe - pomieszczenia wewnetrzne
1.3.|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz drzwi drewnianych m2
1/1301-06
analogia
(1.45*2.22)*2 m?2 6.438
RAZEM 6.438
1.3.|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
2|0353-08 m2
1.45*2.22*2 m?2 6.438
RAZEM 6.438
1.3.|KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich m2
3|0502-01
(1.75+43.57)*2.5 m?2 13.300
RAZEM 13.300
1.3.|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gr. 23 |m3
4(0212-06 cm
7.63 <pom. 09>*0.15 m3 1.145
7.91 <pom. 09>*0.15 m3 1.187
19.26 <pom. 07, 08>*0.23 m3 4.430
RAZEM 6.761
1.3.|KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym - gr. 5 cm m3
5/1101-0104
19.26 <pom. 07, 08>*0.23 m3 4.430
RAZEM 4.430
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
6(0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho - gr.5 cm
19.26 <pom. 07, 08> m?2 19.260
RAZEM 19.26
1.3.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, |m2
7|1106-07 fibmm oczko 15x15 cm
19.26 <pom. 07, 08> m?2 19.260
RAZEM 19.260
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1.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, |m?2
8(1102-01 zatarte na ostro
poz.1.3.7 m?2 19.260
RAZEM 19.26
1.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
9/1102-03 bosci 0 10°'mm
poz.1.3.8 m?2 19.260
RAZEM 19.26
1.3.|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
10{0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
poz.1.3.8 m?2 19.260
RAZEM 19.260
1.3.|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
11/0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm (antypos$-
lizgowe)
poz.1.3.8 m?2 19.260
RAZEM 19.260
1.3.|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- |m?2
12|1208-01 natrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - dotyczy
analogia wykonania podktadu pod panele podtogowe
7.63 <pom. 09> m2 7.630
7.91 <pom. 09> m?2 7.910
RAZEM 15.540
1.3.|KNNR 2 Podtogi z desek struganych gr. 25 mm - dotyczy podtogi z paneli o wysokiej m2
13]1205-01 odpornosci na $cieranie
7.63 <pom. 09> m2 7.630
7.91 <pom. 09> m?2 7.910
RAZEM 15.540
1.3.|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
1412010-05 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 20 cm
analogia
(2.58+2.54+2.08+2.16)-0.9*2*2 m?2 5.760
RAZEM 5.760
1.3.|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
15(202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.1.3.14*2 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.3.|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m?2
16/0101-03 wanie podioza pod kleje cementowe
poz.1.3.15 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.3.|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
17(0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
poz.1.3.16 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.3.|KNR 2-02 Oscieznice regulowane m
18{1015-0101
D1 (2.00+0.90+2.00)*2 m 9.800
D2 (2.00+0.90+2.00)*2 m 9.800
RAZEM 19.600
1.3.|KNR 0-19 Drzwi tazienkowe prefabrykowane z podcieciem - kompletne skrzydto z za- m2
19/1024-0702 |mkiem i klamkag
D1 0.9%2.00*2 m?2 3.600
D2 0.92.00*2 m?2 3.600
RAZEM 7.200
1.3.|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
20|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.1.3.7 m?2 19.260
RAZEM 19.260
1.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2
21(1505-03
poz.1.3.20 m?2 19.260
RAZEM 19.260
1.3.|KNR-W 2-02 |Zabudowa kabin WC z ptyt LPW o gr. 18 mm, oprawionych w profil m2
22|1029-05 aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcjg samodomykania, z nad-
analogia drzwiowym profilem usztywniajgcym
(1.13*2)+(2.3*2)+(1.52*2)+(1.98*2)+(2.03*2) m?2 17.920
RAZEM 17.920
1.3.|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
23|0106-04
(1.75+3.57)*2.5 m3 13.300
7.63 <pom. 09>*0.15 m3 1.145
7.91 <pom. 09>*0.15 m3 1.187
19.26 <pom. 07, 08>*0.23 m3 4.430
RAZEM 20.061
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1.3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
24 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz
z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
poz.1.3.23 m3 20.061
RAZEM 20.061
1.4 Powigkszenie otworu okiennego i montaz drzwi ewakuacyjnych
1.4.|KNR 19-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o pow. ponad 2,0 m2 m2
1/0358-04
analogia
1.46*2.85 m?2 4.161
RAZEM 4.161
1.4.|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
2|0354-12
1.5<m>*(1)<szt> m 1.500
RAZEM 1.500
1.4.|KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
3/0301-01
1.46%0.47*1.17 m3 0.803
RAZEM 0.803
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
411023-04 ponad 1.0 m2
1.46*1.47 <okno O1> m?2 2.146
RAZEM 2.146
1.4.|KNNR 7 Montaz kompletnych drzwi wejsciowych m2
5|0503-08
1.46*2.56 m?2 3.738
RAZEM 3.738
1.4.|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cementowej o m2
6/0604-02 pow.do 5 m2
0.3%4.02*2 m?2 2.412
0.3%1.46 m?2 0.438
RAZEM 2.850
1.4.|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw zewnetrznych gtad-|m?2
7/1003-03 kich
poz.1.4.6 m?2 2.850
RAZEM 2.850
1.4.|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
8/0106-04
poz.1.4.1*0.1 m3 0.416
poz.1.4.2*0.07*0.4 m3 0.042
poz.1.4.3 m3 0.803
RAZEM 1.261
1.4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
9 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz
z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
poz.1.4.8 m3 1.261
RAZEM 1.261
1.5 Zabudowa konstrukcji podestéw magazynowych - podscenie
1.5.|KNNR 7 Montaz kompletnych drzwi wejsciowych pod sceneg m2
1/0503-08
4.22*1.05 m?2 4.431
RAZEM 4.431
1.5.|KNR 5-05 Wykonanie i montaz konstrukcji nastojakowej - ceownik wigzgcy - dotyczy m
2(1301-01 montazu odbojéw z ceownikéw 100 w przestrzeni pod sceng
analogia
5.02*8 m 40.160
RAZEM 40.160
1.5.|KNR 2-05 Sktadane podesty stalow m2
3|0904-01
analogia
5.02*0.88*2 m?2 8.835
5.02*0.98*2 m?2 9.839
RAZEM 18.674
1.6 Instalacje elektryczne: oswietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach WC
1.6.|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
1{1001-01
16+4+45+3 m 68.000
RAZEM 68.000
1.6.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YDY 3x1,5mm2 m
2|0211-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.6.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YDYZzo 3x2,5mm2 m
3/0211-02
38 m 38.000
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RAZEM 38.000
1.6.|KNNR 5 Puszka instalacyjna z zaciskami szt.
4/0304-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.6.|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
5/0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.6.|KSNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietldbwkowych i jarzeniowych - wigcznie z |szt.
6/0501-06 utylizacja
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.6.|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
7/0501-04 plast.lub kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowan 2)
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
1.6.|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych - Oprawy LED kpl.
8/0512-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
1.6.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych m
9/0326-01
analogia
poz.1.6.1 m 68.000
RAZEM 68.000
1.6.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
10{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.1.6.9*0.3 m?2 20.400
RAZEM 20.400

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




