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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ oqgolna

- Umowa Nr DKA.261.5.2018.DD z dnia 08.06.2018 zawarta pomiedzy Zaktadem
Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0. i TECHSAN Pracownig Projektowg Inwestyciji
Komunalnych ; 53-129 Wroctaw ul. Sudecka 78/10, na opracowanie dokumentacji
projektowej pn. , Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamiencu
Wroctawskim , gmina Czernica ”

- Techniczne warunki przytaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej, wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0

- Uzgodnienia z wtascicielami terenu

1.2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie Zaktad
Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.0.

1.3. Opis 0gélny inwestycji.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci wodociggowej w celu
zapewnienia poprawy dostawy wody do zabudowan w rejonie ulicy Studziennej w Kamiencu
Wroctawskim, zlokalizowanych na terenie dziatek przylegtych do tej ulicy.

1.4. Wykorzystane materiaty.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500
- uzgodnienia branzowe i wtasnosciowe

- obowigzujgce normy techniczne

- wizja w terenie

2. Organizacja ruchu zamienneqo

2.1. Opis stanu istniejgcego

Projektowany rurocigg magistralny Dz225 (ODC.1) przebiega¢ bedzie poczatkowo przez
teren Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw (dz.197/1) a nastepnie przebiega w pasie drogi
ziemnej ulicy Studziennej . Nastepnie w celu zasilania koncowek istniejacych sieci w ulicy
Owocowej i Wesotej zaprojektowano 2 boczne odcinki , zlokalizowane na terenie dziatki
prywatnej, oraz dziatek gminnych o numerach 12/1,11/1,203/3, 21/23 i 10/25.

Ulica Studzienna na catej dtugosci projektowanego rurociggu jest utwardzona warstwg
tluczniowa , nawierzchnie takg posiada tez ulica Wesota wraz z poboczem. Ulica Owocowa
posiada nawierzchnie z masy bitumicznej ichodnik z kostki brukowe;j.

W rejonie robo6t nie stwierdzono istniejgcego oznakowania drogowego.

2.2. Opis organizaciji ruchu zamiennego

Projektowany wodociag wykonany bedzie gtéwnie w wykopie otwartym . W pasie ulicy
Studziennej zaproponowano 7 etapow realizacyjnych przy zatozenia potdwkowego zajecia
pasa drogowego. Etap 8 dotyczy prac w ulicy Owocowej , etapy 9 i 10 dotyczg prac
prowadzonych w ulicy Wesotej. Projektowany wodocigg generalnie zlokalizowany bedzie w
pasie pobocza. W etapie 1-5 w trasa wodociggu przebiega odlegtosci od 0,5 do 1,0m od linii
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utwardzenia jezdni. W etapie 6 i 7 sie¢ zlokalizowana jest w krawedzi utwardzenia i w
poboczu w odlegtosci do 0,5m od tej krawedzi.

2.3. Etap 1

Etap 1 dotyczy realizacji wodociggu poboczu ulicy Studziennej na odcinku Z10-Z14 Z9-
Z10 oraz odejscia - do potowy pasa drogowego - w kierunku Centralnego Wezta Przesytu
Sciekow (dz.197/1).

Rejon robot odgrodzony bedzie zaporami drogowymi U20b,U20a i U-3d z potéwkowym
zajeciem istniejgcej ulicy. Dla ruchu pozostawiono pas ruchu o minimalnej szerokosci 2,75m.
Obszar wygrodzenia obejmuje w kazdym przypadku zakres odtworzenia nawierzchni,
wynikajgcy z wielkosci klina odtamu , przyjetego w projekcie odtworzenia nawierzchni.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia utwardzonego przejazdu o wymaganej
szerokosci, dodatkowo przewidziano utwardzenie kruszywem pobocza drogi . Z obu stron
miejsca robét dla kazdego etapéw w odlegtosciach ok.50m ustawione bedg znaki
ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14)

2.4. Etap 2

W etapie 2 wykonany bedzie pozostata cze$¢ przejscia poprzecznego w Kkierunku
wspomnianej dziatki 197/1. Teren zaje tego terenu wygrodzony U20b,U20a i U-3d z
potbwkowym zajeciem istniejgcej ulicy i umozliwi utozenie wodociggu wraz z odbudowa
nawierzchni jezdni i pobocza. Z obu stron migjsca rob6t dla kazdego etapéw w odlegtosciach
ok.50m ustawione beda znaki ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14)

2.5. Etap3-7

Etapy 3 - 7 dotyczg odcinka sieci Z16-W4 zlokalizowanych w pasie pobocza i na
krawedzi utwardzonego ttuczniem pasa jezdni . W zwigzku z tym wymagana tu bedzie
odbudowa nawierzchni ttuczniowej jezdni i pobocza.

Rejon robét odgrodzony bedzie zaporami drogowymi U20b,U20a i U-3d z potdwkowym
zajeciem istniejgcej ulicy. Dla ruchu pozostawiono pas ruchu o minimalnej szerokosci 2,75m.
Obszar wygrodzenia obejmuje w kazdym przypadku zakres odtworzenia nawierzchni,
wynikajgcy z wielkosci klina odtamu , przyjetego w projekcie odtworzenia nawierzchni.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia utwardzonego przejazdu o wymaganej
szerokosci, dodatkowo przewidziano utwardzenie kruszywem pobocza drogi . Z obu stron
miejsca robdt dla kazdego etapdéw w odlegtosciach ok.50m ustawione bedg znaki
ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14)

W etapach tych rejon robo6t zajmie czes$¢ jezdni i odgrodzony bedzie zaporami
drogowymi U20b , U20a i U-3d . Prace prowadzone bedg przy zachowaniu ruchu pozostatg
czescig jezdni. Z obu stron miejsca rob6t dla kazdego etapédw w odlegtosciach ok.50m
ustawione beda znaki ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14.

2.6. Etap 8

Etap 8 dotyczy realizacji odcinka sieci wodociggowej tgczacej projektowang siec
wodociggowa Dz225 w ulicy Studziennej z koncowka istniejacej sieci wodociggowej Dz90 w
ulicy Owocowej. Projektowany odcinek zlokalizowany bedzie zlokalizowanej w pasie
chodnika z kostki brukowej i w odcinku ziemnym ulicy Owocowej przy rowie melioracyjnym
(dz.12/1). Na czas robdt proponuje sie wytgczenie z ruchu koncowego odcinka ulicy
Owocowej. Ma to uzasadnienie, gdyz obecnie nie ma potgczenia komunikacyjnego ulicy
Owocowej z ulica Ztotg (dz.11/10 i z dziatkg drogowg 203/3

W ramach prowadzonych robdt , po robotach sieciowych nastgpi odtworzenie
uszkodzonej nawierzchni chodnika z kostki brukowej z uwzglednieniem klina odtamu.
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2.7.Etap9i 10

Etap 9 dotyczy realizacji odcinka sieci wodociggowej tgczacej projektowang siec
wodociggowa Dz225 w ulicy Studziennej z koncdwka istniejgcej sieci wodociggowej Dz90 w
ulicy Wesote;.

Rejon robo6t odgrodzony bedzie zaporami drogowymi U20b,U20a z potéwkowym
zajeciem istniejgcej ulicy. Dla ruchu pozostawiono pas ruchu o minimalnej szerokosci 2,75m
tj.2,9m. Obszar wygrodzenia obejmuje tez zakres odtworzenia nawierzchni, wynikajacy z
wielkosci klina odtamu , przyjetego w projekcie odtworzenia nawierzchni.

Z obu stron miejsca robo6t dla kazdego etapéw w odlegtosciach ok.50m ustawione bedg
znaki ostrzegawcze A12c, A-12b i A-14.

W ramach prowadzonych robo6t, po robotach sieciowych nastgpi odtworzenie
uszkodzonej nawierzchni ttuczniowej z uwzglednieniem klina odfamu.

Etap 10 dotyczy realizacji odcinka sieci wodociggowej , zlokalizowanej w ulicy Ztotej
(dz.11/1) na odcinku obecnie wytgczonym z ruchu . W zwigzku z tym na czas robot
proponuje sie wytgczenie z ruchu odcinka ulicy Ztotej , objetego robotami.

Rejon robo6t odgrodzony bedzie zaporami drogowymi U20a ze znakiem B-1. Po
robotach sieciowych wykonane bedzie utwardzenie nawierzchni ziemnej ul. Ztotej warstwag
ttuczniowg , w pasie wynikajagcym z wielkosci klina odtamu , przyjetego w projekcie
odtworzenia nawierzchni.

Z obu stron miejsca rob6t dla kazdego etapéw w odlegtosciach ok.50m ustawione bedag
znaki ostrzegawcze A-14 iznak D-4a przy najblizszych skrzyzowaniach.

2.8. Uwagqi koncowe

- Mieszkancéw osiedla nalezy poinformowac o utrudnieniach w ruchu na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robot. Nie przewiduje sie ograniczenia predkosci z panujgcych trudnych
warunkdw ruchu
- Inwestor przewiduje wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu statego do konca

[l kwartatu 2019 roku
-Nalezy powiadomi¢ mieszkancdéw przylegtych posesji z co najmniej 2-tygodniowym
wyprzedzeniem o trudnosciach zwigzanych z wprowadzeniem poszczegélnych etapow
organizacji ruchu.
- Zaleca sie kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych etapdédw zgodnie z numeracjg podana w
projekcie.
- Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowaé projektowane oznakowanie tymczasowe i
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz przywrocic¢ istniejgca organizacjg ruchu.
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3. Odbudowa nawierzchni

3.1.0pis stanu istniejacego

W rejonie inwestycji nie istnieje oznakowanie drogowe , droga posiada prowizoryczng
nawierzchnie tymczasowg ttuczniowsg .

3.2. Roboty ziemne

Catos¢ robot ziemnych ujmuje projekt sieci instalacyjnych. Niniejsze opracowanie
uwzglednia jedynie profilowanie i zageszczanie gérnej warstwy wykonywanej zasypki
projektowanej sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego.

Przy wykonywaniu zasypek nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na staranne
profilowanie i zageszczanie podioza pod odbudowywane nawierzchnie, by uzyskac
wymagany wskaznik zageszczenia gruntu. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 / Drogi samochodowe. Oznaczenie
Wskaznika zageszczenia gruntu.

3.3. Roboty drogowe

Odbudowa  nawierzchni  obejmuje  odbudowe fragmentéw prowizorycznie
utwardzonych drogi gruntowej w rejonie inwestycji , zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na
planie sytuacyjnym, gdzie linig przerywang zaznaczono przebieg zasieg odtworzenia
nawierzchni poprzez utwardzenie warstwg ttuczniowa.

Niniejszy projekt nie wprowadza zadnych zmian do istniejgcego uksztattowania
geometrycznego i wysokosciowego nawierzchni.

Majgc na uwadze wielko$¢ klinu odtamu nawierzchnia istniejgcych drég gruntowych
odbudowana na szerokosci ok. 2,1 m. przy gtebokosci sieci od 1,5m do 1,6 m.

Nalezy przestrzega¢ bardzo starannej zasypki gruntem rodzimym pochodzgacym z
wykopdw /grunt G1/. W przypadku wystgpienia gorszych parametréw nosnosci gruntu nalezy
wymieni¢ grunt na niewysadzinowy, np. zwir, pospoétke lub piasek gruboziarnisty.

Ponadto, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad zasypywania wykopéw:

- przy zageszczaniu recznym warstwami grubosci 15 cm
- przy zageszczaniu mechanicznym warstwami grubosci 20—-30cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0 maksymalnego zageszczenia.
Wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Szczegoty konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych
( Rys.7)

Zaleznie od rodzaju odtwarzanej nawierzchni przewidziano nastepujgce uktady warstw
konstrukcyjnych :

Nawierzchnia z ftuczniowa

- kruszywo tamane 0/63 o grubosci warstwy 10cm (zastosowano w poboczach)
- kruszywo tamane 0/63 o grubosci warstwy 20cm (w pasie jezdni)
- zasypka gruntem G1 zageszczana warstwami uwzgledniona w robotach sieciowych

Nawierzchnia z kostki brukowej

- kostka brukowa z rozbiorki , nieuszkodzona
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 ; grubos¢ warstwy 3 cm
- kruszywo tamane 0/63 ; grubos¢ warstwy 15 cm
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3.4. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne (wykopy) w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie.

2. Wszystkie istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Do ukfadania nawierzchni nalezy przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robét ziemnych
(zasypek) wraz z prawidtowym zageszczeniem.

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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URZAD GMINY CZERNICA

Czernica 17.10.2018 1.
GP1.7012.116.4.2018.BG

TECHSAN Pracownia Projektowa
Inwestycji Komunalnych

ul. Sudecka 78/10

53-129 Wroclaw

Dotyczy uzgodnienia: przebiegu projektowanej sieci wodociagowej na terenic dzialek nr 197/1, 199
(ul. Studzienna), 203/3, obreb Kamieniec Wroclawski oraz dzialek nr 11/1 (ul. Zlota), 10/25 (ul. Wesola),
21/23 (ul. Owocowa) obreb Lany (Zadanie 4)

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2018r., ktére wplynelo do tut. urz¢du w dniu 21.08.2018 r.
uzgadniam trasg¢ projektowanej sieci wodociggowej na terenie dziatek nr 197/1, 199, 203/3, obreb Kamieniec
Wroctawski oraz dzialek nr 11/1, 10/25, 21/23 obreb Lany, gm. Czernica wg. zalaczonej mapy stanowigcej
zalgcznik do niniejszego pisma.

Trase sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem z nastepujgcymi warunkami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.

2. Przy wykonywaniu sieci wodociggowej dopuszczalne jest przejcie przez drogi (dz. nr 10/25 i dz. 11/1
obreb Yany) o nawierzchni tuczniowej wykopem otwartym, nalezy jednak przewidzie¢ odtworzenie
pobocza, jezdni oraz jej podbudowy (wraz z klinem odiamu) z zastosowaniem odpowiednich frakcji
kruszywa granitowego. Podbudowa frakcji 0-63mm, grubo$ci min. 25cm po zaggszczeniu, pobocze
frakeji 0-63mm, grubo$ci min. 10cm z zachowaniem odpowiednich spadkéw, lacznie z wymiang
gruntu w wykopie.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czystosci na terenie pasa
drogowego. Nie nalezy skladowaé odkladu z wykopéw na jezdni o nawierzchni tluczniowej, gdyz
powoduje to jej degradacje i wykonawca bedzie musial dodatkowo naprawi¢ jezdnie, na ktorej
nie prowadzil wykopéw. Zakres naprawy wskaze zarzadca drogi.

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej na dz. 21/23 (ul. Owocowa) roboty prowadzié tak, aby
w zaden sposéb nie uszkodzi¢ asfaltowej nawierzchni ww. drogi. Chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej (dz. 21/23 obreb Lany) odtwarzaé na calej szerokosci z wykorzystaniem zastosowanej tam
technologii. ‘
Trase sieci wodociggowej wzdluz ul. Studziennej odsunaé min. 1 m od granicy dzialki. Nalezy
przewidzie¢ naprawe pobocza z zastosowaniem frakeji 0-31,5mm kruszywa granitowego, grubosci
min. 10 cm, z zachowaniem odpowiednich spadkéw, lacznie z wymiang gruntu w wykopie.

Przy przejSciu przez droge gruntowsa dz. 199 obr¢b Kamieniec Wr. dopuszczalne jest przejscie
poprzeczne najkrétszg trasa wykopem otwartym. Nalezy jednak wykonaé odtworzenie terenu do
stanu poprzedniego z wykorzystaniem gruntu rodzimego.

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej na dz. nr 197/1 obr¢b Kamieniec Wr. dopuszczalne jest
przej$cie wykopem otwartym. Nalezy jednak wykonaé odtworzenie terenu do stanu poprzedniego
z wykorzystaniem gruntu rodzimego.

Odtwarzanie uszkodzonych elementéw konstrukeji jezdni, musi wykonywaé podmiot (specjalizujgcy sie
w robotach drogowych, posiadajacy niezbedny sprzet i doswiadczenie) zatwierdzony przez zarzadeg drogi.

3. Po zakoriczeniu prac grunt nalezy zagescié, uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu wg. zalecen zarzadcy
drogi.

4. Inwestor jest zobowigzany do usuniecia w ramach gwarancji, wad technicznych zajmowanego odcinka pasa
drogowego, spowodowanych niewlasciwym wykonaniem robét w okresie 2 lat od dnia udostepnienia dla



ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. Za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzonych robét
odpowiada inwestor. W przypadku niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.

. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia urzgdzenia lub obiektu

niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia
ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

Jezeli roboty bedg prowadzone w trybie art. 29a Prawa budowlanego, nalezy po zakonczeniu robodt
dostarczy¢ do Urzedu Gminy geodezyjng mapg powykonawczg przyjeta do zasobu geodezyjnego.

Termin i miejsce wykonywania robét oraz odbioru uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica. Gmina
Czernica nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.

. Niniejsze uzgodnienie:

- nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku dokonania czynno$ci formalno-prawnych wynikajgcych
z odrebnych przepiséw prawnych;

- nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, 0 wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢
do Wéjta Gminy przed rozpoczeciem robét, zalgczajac stosowny projekt organizacji ruchu
(zabezpieczenia robot);

- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w my$l ustawy Prawo budowlane.
Uzgodnienie wygasa, jezeli w ciggu 2 lat od jego wydania roboty nie zostaly wykonane.

Sprawe prowadzi: Brygida Gruszecka tel. 502 735 302, e-mail: b.gruszecka@czernica.pl

W zalgczeniu:

Mapy z oznaczeniem trasy przylacza wodociggowego szt. 3;

Otrzymujg:

I.

Adresat;

2. ala

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 7265700
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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Projekt wykonawczy ,,Budowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamiericu Wroctawskim”

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

53-129 Wroctaw , ul. Sudecka 78/10;  kom. 603 805 152
NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095
PRACOWNIA : 53-030 Wroclaw , ul. Przyjazni 4i/19 (adres do korespondencji)
tel.ffax : 71- 353 90 30
€ - mail : techsan@op.pl

Bank Pekao S.A IV O. Wroclaw Nr. rach. 56 1240 4012 1111 0000 3097 6087
Nazwa obiektu - BUDOWA SIECI WODOCIAGQWEJ W REJONIE ULICY
STUDZIENNEJ W KAMIENCU WROCLAWSKIM
Nazwa
opracowania : ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO
| ODBUDOWA NAWIERZCHNI
Stadium
dokumentaciji : PROJEKT WYKONAWCZY
Umowa : DKA.261.5.2018.Db z dnia 08.06.2018

ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Inwestor : CZERNICA Sp. z o0.0.
ul. Wroctawska 111 ; 55-003 Ratowice

Opracowat :

mgr inz. Janusz Dynow:

Wroctaw , listopad 2018 r.
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Projekt wykonawczy ., Budowa sicci wodociggowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamiericu Wroctawskim”

3.4, Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne (wykopy) w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie. '

2. Wszystkie istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Do uktadania nawierzchni nalezy przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét ziemnych

R o i

(zasypek) wraz z prawidtowym zageszczeniem.

Opracowat : mg anusz Dynowski
#
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Starosta Powiatu Wroctawskiego

SP.DT.7121.86.2019.DP Wroctaw dnia 31.01.2019 r.

TECHSAN Pracownia Projektowa
Inwestycji Komunalnych

ul. Przyjazni 4i/19

53-030 Wroctaw

ZATWIERDZENIE NR 60/2019

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1260, 1926), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 1i3; § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Zat. do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca
2017 r. (poz. 784)), dziatajac z upowaznienia Starosty Powiatu Wroctawskiego z dnia 15.06.2018r.,

zatwierdzam

przedtozony w dniu 18.01.2019 r., poz. 2187/2019r., projekt czasowe] organizacji ruchu na czas budowy sieci
wodociggowej w drodze gminnej ul. Studziennej dz. nr 199 obreb Kamieniec Wroctawski, gmina Czernica z
uwagami:

1. Znaki ostrzegawcze nalezy projektowac w odlegtosciach od 50 do 100 m od miejsca prowadzenia
robot. W przypadku umieszczania znaku ostrzegawczego w odlegtosci mniejszej od 50 m (tylko w
wyjatkowych przypadkach), pod znakiem ostrzegawczym nalezy umiesci¢ tabliczke T-1 z rzeczywista
odlegtoscig od miejsca niebezpiecznego.

2. Na planie sytuacyjnym zamiesci¢c domiary projektowanego oznakowania do miejsca prowadzenia
roboét.

Na podstawie § 8 ust. 7 przywotanego wyzej rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostac
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 31.07.2019 r.

Réwnoczesnie, na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia przez jednostke wprowadzajaca organizacje ruchu organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia
organizacji ruchu, niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

Niniejsze zatwierdzenie jest waine wylacznie z opieczetowanym projektem organizacji ruchu
w zataczeniu.

Otrzymujg: 1K REPREA
o SFERATY

1. Adresat ds. uzgodpfer Hn?fynim’ll rughu

2. SP-DT a/a w Wytzlfle Drag [ Transportu

PG ul. Tadeusza KoSciuszki 131 — -

PU:‘ 50-440 Wroctaw i T ZWIAZEK

| oo tel. + 48 / 71/ 72 21 700 ] £ POWIATOW

fax +48 /71/ 7221706 S POLSKICH
IS0 9001  AC 014 e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

QMS
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NUMER ETAPU

TECHSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
53-129 Wroctaw , u.Sudecka 78/10 5 kom. 603 85 152
PRACOVNIA - 53-030 Vroctaw 49 ) tel 71-
Temod ' | SIFE WODOCIAGOWA W REJONIE ULICY STUDZIENNEJ
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~INAK PROJEKTOWANY

NUMER ETAPU

fe 148,77, )42

e,
S
~1a
el L
b
-

Wroctaw , ulSudecka 78710 ; kom. 603 85 152

"'-g:,_ OWNJA PREJEKTOWA: INVESTYCJI KOMUNALNYCH

NIA - 53-030 Wroctaw , ulPrzyjaznl 41/19 ) tel. 71- 353 90 30

Temat !
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektony  Branza Inie | nazwisko Nr uprawnier | Data | pogpis
R/ mgr inz.Janusz Dynowski| 26/90/UW| 112018




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Gtebokosc wykopu - 1,5-2,0 m
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Gtebokosc wykopu - 1,5-2,0 m

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
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Kostka brukowa z rozbi6rkd
Podsypka cem-plask 1:4 3om
Kruszywo lamane stab. mechanicznie 0/63 15cm
Wykop zasypany gruntem G1

Sudecka 78/10 ; kom. 603 85

PRACOWNIA PRO.EKTOWA INWESTYCJ KOMUNALNYCI-I
TECHSAN,, 351 ok s

Wroclow , ulPrayini 4i/19 ; T 553 0 30

Temat :

SIEC WODOCIAGOWA W REJONIE ULICY STUDZIENNEJ
W KAMIENCU WROCEAWSKIM, GMINA CZERNICA

Umowa :

DKA.261.5.2018.00 z dnia 08.06.2018 r.

ryi

ODBUDOWA NAWERZCHNI — PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE | 3.99

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA Sp.z 0.0
ul.Wroctawska 111 , 55-003 Ratowice Nr rys.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 7
Froptant 1 g g imig i nazwisko Nr uprownies | Dota | pogpis
Projektant Senitarna mgr inz.Janusz Dynowski /900 | 11.2018




