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OPIS TECHNICZNY

1. Czes$¢ ogodlna.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :

- Umowa Nr DKA.261.5.2018.DD z dnia 08.06.2018 r. zawarta pomiedzy Zaktad Gospodarki
Komunalnej Czernica Sp. z 0.0. i TECHSAN Pracownig Projektowg Inwestycji Komunalnych ; 53-
129 Wroctaw ul. Sudecka 78/10, na opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Sie¢ wodociggowa
w rejonie ulicy Studziennej w Kamiericu Wroctawskim , gmina Czernica * '

- Techniczne warunki przytgczenia dla projektowane] sieci wodociggowej, wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.0.

- Mapy do celow projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z wtascicielami terenu

1.2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie Zaktad Gospodarki
Komunalnej Czernica Sp. z 0.0.

1.3. Cel i zakres inwestyciji.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie nastepujacych odcinkéw sieci wodociggowej w
Kamiencu Wroctawskim w rejonie ulicy Studziennej

- ODC.1 o s$rednicy Dz225 zlokalizowany na terenie dziatki 197/1 oraz w pasie ulicy Studziennej w
Kamiencu Wroctawskim , stanowigcej dziatke Nr dz.199.

- ODC.1.1 o érednicy Dz110 tgczacy ODC.1 z koncowka sieci Dz90 PVC w ulicy Wesofej ,
zlokalizowany na terenie dziatek : 15, 12/1, 11/1, 10/25 Obreb tany

- ODC.1.2 o $rednicy Dz160 tgczgcy ODC.1 z koricéwka sieci Dz90 PVC w ulicy Owocowe;j ,
zlokalizowany na terenie dziatek : 15, 12/1, 11/1 , -21/23 Obreb tany
203/3 Obreb Kamieniec Wroctawski

Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest usprawnienie funkcjonowania sieci wodociggowe;
w Kamiencu Wroctawskim. Projektowane odcinki sieci wodociggowej petni¢ bedg role tranzytowych
rurociggéw magistralnych, ktére po realizacji uporzadkuje sie¢ wodociggowg na terenie Kamienca
Wroctawskiego  uwzgledniajgc kierunki rozwoju sieci wodociggowej nakreslone w  Koncepgiji
rozbudowy sieci wodociggowej w gminie Czernica .

1.4. Wykorzystane materiaty.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500
- uzgodnienia branzowe i wtasnos$ciowe

- obowigzujgce normy techniczne

- wizja w terenie

2. Opis stanu istniejacego

2.1. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode

Przy skrzyzowaniu ulicy Strachocinskiej 4 (dz.197/1), przy skrzyzowaniu z ulicg i Studzienng w
Kamiencu Wroctawskim funkcjonuje -Centralny Wezet Przesytu Sciekéw do sieci kanalizacyjnej
Wroctawia oraz centralna hydrofornia do poboru wody z sieci MPW i K Wroctaw .



Hydrofornia sktadajgca sie¢ z czterech pomp sieciowych stuzy Jako dodatkowe zrodto wody
uzdatnionej na potrzeby zaopatrzenia mieszkancéw Gminy Czernica z sieci:MP! 'K;Wrodaw W ullcy
Wesote]j i Owocowej funkcjonuje sie¢ wodociggowa Dz90 PVC 131 =
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2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna

W rejonie obu projektowanych odcinkéw wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia
podziemnego :
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- kanalizacja sanitarna i deszczowa (ul. Kolejowa)
- linie energetyczne kablowe i napowietrzne
- linie telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne

2.3. Warunki hydrogeologiczne — kategoria geotechniczna

Budowa podtoza zostata rozpoznana o$mioma otworami badawczymi wykonanymi do
gtebokosci od 2,50 m p.p.t. do 3,00 m p.p.t.

Budowa podtoza na obszarze prOJektowaneJ inwestycji przedstawia sie nastepujgco: od
powierzchni stwierdzono kompleks nasypéw oraz gleby. Ponizej nasypéw oraz gleby w podiozu
stwierdzono kompleks na przemian utworéw spoistych i niespoistych pochodzenia rzecznego.

Gtebsze podioze badanego terenu stanowity gliny morenowe, ktére do gtebokosci 2,50 — 3,00 m
p.p.t. nie zostaly przewiercone. W trakcie badan terenowych w dniu 18.09.2018 roku w otworach)
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie pierwszego zwierciadta wéd gruntowych o charakterze
swobodnym. Zwierciadfo to zostato nawiercone oraz stabilizowato sie na gtebokosci okoto 1,20 - 1,40
m p.p.t. Warstwe wodono$ng stanowita warstwa piaskéw grubych i $rednich.

Ustabilizowany poziom wéd gruntowych moze sie¢ waha¢ i bedzie on $cisle uzalezniony od
intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw. Wahania ustabilizowanego
poziomu wod gruntowych mogg dochodzi¢ nawet do 0,50 — 1,00 m. W rejonie otworu O-1 nawiercono
liczne i obfite sgczenia w przewarstwieniach piaszczystych w obrebie glinach. Poziom wadd
gruntowych pochodzgcych z tych sgczen rowniez stabilizowat sie na poziomie 1,40 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz
proste warunki gruntowe.

Roboty ziemne zaleca sig prowadzi¢ w okresie ,suchym” po zakoriczeniu wiosennych roztopdw i
okresow intensywnych wiosennych opadéw atmosferycznych w celu zminimalizowania
prawdopodobienstwa zalania tymi wodami wykopéw.

W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ewentualne wykopy przed zalaniem ich
wodami pochodzgcymi z opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw by wody te nie
uplastycznity/rozluznity nadmiernie
spoistych/niespoistych gruntéw wystepujgcych w dnie tych wykopow.

W trakcie realizacji inwestycji w obrebie gruntéw niespoistych nalezy zabezpieczyé $ciany
wykopow poprzez zastosowanie na przyktad $cianek rozporowych. W przypadku posadowienia
projektowanej inwestycji ponizej zwierciadta woéd gruntowych nalezy odwodnié wykonywane wykopy
oraz zabezpieczy¢ stabilnos¢ ich Scian.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym, polegajacym na biezgcej
kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom
pogarszajgcym warunki gruntowe.

3. Informacja o MPZP

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Kamieniec Wroctawski (czes¢ potnocna) , gmina Czernica zatwierdzonym Uchwatg Nr
XXXVI/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27.08.2010 roku . W zwigzku z tym inwestycja nie
wymaga uzyskania Decyzji celu publicznego.

CzegS¢ inwestycja zlokalizowana w obrebie tany objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego wsi tany , gmina Czernica zatwierdzonym Uchwatg Rady
Gminy Czernica z dnia 29.06.2007 roku
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W ciggu ulicy Studziennej zaprojektowano odcinek magistralnej sieci wodociégowej D2225 W
wezle W2 i W3 zaprojektowano odcinki boczne oznaczone jako ODC.1-1 i ODC.1-2 taczgce
projektowang magistrale istniejaca siecig w ulicy Wesotej i Owocowej .

4 1. Lokalizacja

Projektowany rurocigg magistralny Dz225 (ODC.1) przebiegac bgdzie poczatkowo przez teren
Centralnego Wezta Przesytu Sciekow (dz.197/1) a nastepnie przebiega w pasie drogi ziemnej ulicy
Studziennej (dz.199) . Nastepnie w celu zasilania koricowek istniejacych sieci w ulicy Owocowej i
Wesotej zaprojektowano 2 boczne odcinki tj. ODC.1-1i10ODC.1-2 , zlokalizowane na terenie dziatki
prywatnej, oraz dziatek gminnych o numerach 12/1,203/3, 21/23 i 10/25.

Oba odcinki przebiegaé bedg pod dnem istniejgcego rowu melioracyjnego (dz.1211)
administrowanym przez Starostwo Powiatowe we Wroctawiu Wydziat Geodezji i Gospodarowania
Nieruchomosciami . Przejécia pod rowem wykonane bedg przewiertem poziomym na gtebokosci
min.1,2m pod jego dnem.

4.2 \Wiaczenie do istniejgcego wodociggu

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia , wydanymi przez ZGK Czernica projektowany
wodociag zasilany bedzie z istniejacej sieci wodociaggowej Dz225 na terenie Centralnego Wezta
Przesytu Sciekéw .

W wezle W2 i W3 przewidziano odcinki ODC1.1 i OD.C.1.2 doprowadzajgce wode do koncowek
istniejgcych sieci Dz90 PVC w ulicy Wesotej i Owocowe;j.

4.3. Materiat.

Przewiduje sie wykonanie wodociggu z rur ci$nieniowych 1,0 MPa PEHD PE100 Dz110-225,
przewidzianych na cisnienie PN10 tj. 1,0 MPa SDR17, fgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Do
budowy sieci wodociggowej stosowane moze by¢ wytgcznie armatura i materiaty, na ktére zostata
ustanowiona Polska Norma lub posiadajgce odpowiedni atest producenta, decyzje Panstwowego
Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng COBRTI ,INSTAL" Warszawa.

W wezle W1 przewidziano odcigcie projektowanego odcinka wodociggu od istniejgcej sieci
Dz225 za pomocyg zasuwy kotnierzowej DN200 z elastycznym zamknieciem PN10, z miekkim
uszczelnieniem, wraz z obudowg i skrzynkg uliczng. Zgodnie ze schematami montazowymi zasuwy
nalezy posadowié na blokach betonowych podporowych , skrzynki uliczne zasuw ustabilizowac
poprzez ustawienia na betonowych pierscieniach odcigzajacych.

4 4. Roboty ziemne.

Przewiduje sie generalnie wykonanie wodociggu w wykopie otwartym. Roboty ziemne prowadzi¢
nalezy zgodnie z normg PN —86/B-02480 i normg BN-83/8836-01 i 02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, préby szczelnosci rurociggu wykonywa¢ wg normy PN-
81/B-10725.

Wykopy otwarte prowadzone beda a uzyciem sprzetu mechanicznego. Sciany wykopow bedg
zabezpieczone obudowg ptytowo-rozporowa. Przyjeto szerokos¢ wykopu 0,9m. Srednia gtebokos¢
sieci wyniesie od 1,4 m p.p.t do 1,6 m.p.p.t

W miejscu wpie¢ do istniejacej sieci wodociggowej wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci wodociggowej, zwracajgc uwage na istniejace uzbrojenie podziemne, roboty
ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie, a teren inwestycji po zakonczeniu robét
montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowaé nalezy podsypke pod rurocigg o grubosci 15 cm i obsypke do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego przesianego. Rurocigg zasypywaé warstwami
po 20 cm materialem sypkim z kazdorazowym zageszczeniem gruntu zasypki. Wymagane
zageszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi powinno wynosi¢ minimum 95
% zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociggu wykorzystaé mozna
grunt sypki wydobyty z wykopdéw na trasie wodociggu pod warunkiem akceptacji inspektora nadzoru.
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W przypadku stwierdzenia gruntéw , ktére nie nadajg sie do zagc—;-szcze ia, nalezy ‘wykor
wymiane gruntu. t 06

W rejonie istniejgcy drzew proponuje sie wykonanie wodomagu be wykopuwo metoda
przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Bezwykopowo wykonane bedg tez przejscia pod dnem rowu melioracyjnego (dz.12/1).
Realizacje wodociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu wykonawcy. Lokalizacje zasuw
odcinajgcych oznakowa¢ za pomocy tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych elementéw
infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Trase wodociggu oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szeroko$ci 200 mm
z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci ok.30 cm nad grzbietem rury.

4.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z istniejgcym i zaprojektowanym wczesniej uzbrojeniem zaznaczono na
zatgczonych planach sytuacyjnych i profilach podtuznych.

Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych przy projektowanej sieci wodociggowej
nalezy zabezpieczyC istniejgce uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ podwieszenia i podparcia przewodéw na czas
robét.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosowaé
dwudzielne rury ochronne PVC 2110 , z umieszczeniem kabla w rurze o dtugosci po 1m od obu
krawedzi rury wodociggowej ( min. 2 m).

W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci wodociggowe;j z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i pod
nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

4.6. Uzbrojenie rurociagu .

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano hydranty p.pozarowe nadziemne i zasuwy
sieciowe

Zasuwy sieciowe

Projektowany rurocigg wyposazony bedzie w zasuwy kotnierzowe zeliwne stosowane jako
odcigcie projektowanego odcinka wodociggu od istniejgcej sieci . Stosowaé nalezy zasuwy z
elastycznym zamknigciem PN10 wraz z obudows i skrzynkg uliczng. Skrzynki do zasuw muszg by¢
zabezpieczone przed osiadaniem "krgzkami" betonowymi.

Do zastosowania przewidziano zasuwy réwnoprzelotowe typu F5 (diugie) , kothierzowe z
miekkim uszczelnieniem na ci$nienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w ziemi.

Zasuwy powinny by¢ wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zeliwne.
Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrocenie na budowie, przy uzyciu
podstawowych narzedzi. Dlugo$¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna mieécié sie w przedziale
0,9-1,3 m albo 1,3-1,8 m.

Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Zasuwy i trojniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje zasuw
odcinajgcych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych elementéow
infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700

Hydranty przeciwpozarowe

Dla poboru wody gasniczej w rejonie inwestycji stuzy¢ beda istniejgce hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DN80mm.
W zwigzku z tym zgodnie z wymogiem Inwestora projektowany odcinek wodociggu petnié bedzie
role rurociggu tranzytowego i w zwigzku z tym na projektowanym odcinku hydrantéw nie projektowano.
Hydranty zaprojektowano natomiast na odcinkach rozdzielczych tj. przy wezle W4 i w wezle W5
ulicy Owocowej , gdzie zgodnie z wymogiem Inwestora skorygowano lokalizacje hydrantu istniejgcego.
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4.7. Odtworzenie nawierzchni

“;j\,:’a;.:: {
Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w drodze ttuczniowej . F

nawierzchnia ttuczniowa bedzie odtworzona w pasie uktadanego wodociagu
Odtworzenie nawierzchni obejmie : B
a) odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w pasie jezdni ul. Owocowej
b) odtworzenie nawierzchni ttuczniowej w pasie poboczy ul. Wesotej i Studzienne;j
Otworzenie nawierzchni objete jest odrebnym opracowaniem.

4.8. Odwodnienie wykopow

W celu odwodnienia wykopu na czas robét przewiduje sie zastosowanie odwodnienia
drenazem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce zwirowej o grubosci 20cm. Woda zbierana
drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregéw DN1000 z wyzwirowanym dnem. Studnie
nalezy umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m ponizej dna wykopu . W studniach
umieszczone bedg pompy przeno$ne odwodnieniowe o parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napedzie
spalinowym, ktére odprowadza¢ bedg wody odwodnieniowe rurociggiem ttocznym DN100, utozonym
na powierzchni terenu do odbiornika .

4.9. Préba szczelno$ci i dezynfekcja wodociaqu .

Probe szczelnoéci wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa na kazdym
zasypywanym odcinku wodociggu ( zaleca sie wykonywanie prob szczelnosci na odcinkach nie
mniejszych niz 100 m)

Rurociag przed przekazaniem do eksploataciji przeptuka¢ czystg wodg oraz poddaé dezynfekdji
3 % roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po
dokonaniu dezynfekcji rurocigg ponownie starannie przeptuka¢ wodg z wodociggu. Zawarto$é chloru
w odptywie po ptukaniu nie moze przekracza¢ 1 mg Cl/dm®. Prace wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig ze wzgledu na szkodliwy charakter dziatania chloru. Zachlorowang wode nalezy poddaé
dechloracji za pomocg 10% roztworu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20. Na
zwigzanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pigciowodnego tiosiarczanu sodu. Do poprawnego
przeprowadzenia procesu dechloracji nalezy przygotowac¢ nastepujgce materiaty i urzagdzenia :
-Stanowisko dechloracji, zlokalizowane min.50m od zabudowan
- Zbiornik zarobowy
- Szkto i odczynniki do okreslenia wolnego chloru w wodzie
- 10% roztwér pieciowodnego tiosiarczanu sodu
Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (réw) . W czasie
napetniania rurociggéw wodg z chlorem nalezy przygotowaé roztwor do dechloracji. W tym celu do
zbiornika zarobowego wsypac 1kg tiosiarczanu sodu i doda¢ 10 | wody. Z chwilg rozpoczecia zrzutu
nalezy rozpoczgé dawkowanie roztworu

5. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuje sie, ze obszar
oddziatywania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociggowej Polskiej w gminie miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktorych sie¢ zostata zlokalizowana. Okresélenie obszaru oddziatywania dokonano w
oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
rozporzgdzenie w  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 926).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ; Cobri Instal — zeszyt 3

- Obszar oddziatywania obejmuje dziatki : 197/1 , 199 , 203/3 Obreb 0007 Kamieniec Wroctawski
oraz 12/1,11/1,10/25, 15, 21/23 Obreb 0009 , tany

6. Ochrona zabytkow

Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkéw i zgodnie z opinig WUOZ we Wroc’raWiu nie ma
wymogu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych.



7. Zestawienie dlugosci sieci

Sie¢ wodociggowa :

Dz225 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L =667,47 mb
Dz160 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L =100,00 mb
Dz110 PEHD PE100 SDR 17 (PN10); L =127,78mb

Zasuwy DN200 — szt.5
Zasuwy DN150 — szt.2
Zasuwy DN110 — szt.4
Zasuwy DN80 - szt.4

Hydranty pozarowe DN80 nadziemne — szt.2

8. Ogodlne wytyczne realizacji inwestycji

* Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach
* Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajgc postanowien zawartych
w obowigzujgcych normach takich jak :
+ BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne .Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.
¢ Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny
* Dz.U. nr 13/72 poz.93 — Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
+ W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
wiasciciela napotkanego uzbrojenia
* Po zakonczeniu robét teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni drég ziemnych w pasie
uktadanego wodociggu

mar inz. Jhtper n‘!.f!gx&:sm ;
P ct c’m‘/[/

W zakresie eci “1,.P02ych
i ochrony ¢rodkwi 1(&:

Uprawn. nr 26/90/@W
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9. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002’ 'r. W"sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 wrzesnia 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane , dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest opracowanie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) . Niezaleznie od tego Wykonawca bezwzglednie
przestrzega¢ powinien zasady BHP uwzgledniajac ponizsze zalecenia :

1)Zakres robdt dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji  poszczegdlnych
obiektow

Zakres rob6t obejmuje budowe sieci wodociggowej Dz110 ,160 i 225 o dtugosci ok. 895,5 m
wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ttuczniowej po zakoriczeniu prac sieciowych.
Prace prowadzone beda w kolejnosci :

- roboty rozbiérkowe ( usunigcie prowizorycznego utwardzenia nawierzchni)

- roboty ziemne (wykonanie wykopu umocnionego wraz z odwodnieniem i podsypka)

- roboty montazowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem oraz wykonaniem zasypki
- roboty nawierzchniowe ( utwardzenie warstwa ttuczniowg grubosci 20cm)

- prace wykonczeniowe ( oznakowanie uzbrojenia, prace porzadkowe )

Catos¢ prac podzielono na 10 etapéw zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu zamiennego .

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Prace prowadzone bedg w drogach ziemnych utwardzonych ttuczniem , w chodniku z kostki
brukowej i w terenach zielonych . Ulica Studzienna krzyzuje sie z linig energetyczng SN.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarzaé zaqrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa bedzie prowadzenie robét przy zachowaniu ruchu na drodze
gminnej ( dz.199, 203/3i21/13)

4)Wskazanie _dotyczgce przewidywanych zaqrozeni wystepujgcych podczas _realizacji robodt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizacji przedmiotowe]
inwestycji prowadzone beda nastepujgce rodzaje robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci :

a) wykonywaniu wykopéw ziemnych o $cianach pionowych przy uzyciu pracy ciezkiego sprzetu i
maszyn budowlanych i przy ich gtebokosci powyzej 1,5m — wysokie niebezpieczenstwo przysypania
ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor i obudowy wykopow

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie
roboty montazowe elementow rurociggébw w wykonanych wykopach ziemnych

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow — roboty roztadunkowe i montazowe
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d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw elektroenergetycznych w, odlpg’rosm i \
liczonej poziomo od skrajni przewodéw, mniejszej niz 3,0m dla linii o naplemu i 131 '
znamionowym nie przekraczajgcym 1kV tel. 71 frax

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych ; prowadzenie robot w

bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie pojazdéw na drodze powiatowej

5)Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot

szczegqodlnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.
93) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych, rozbiérkowych , przy obstudze i konserwacji sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie
budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwallifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélneqo zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umoZzliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen

1. Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez.

- przestrzeganie warunkéw bhp przy montazu sieci kanalizacyjnej, w szczegolnosci
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia, wentylacji, odziezy i
wyposazenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych drog komunikacyjnych, zej$¢ do wykopéw i przejs¢ w poblizu
pracujgcego sprzetu

- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu préb ci$nieniowych i dezynfekcji rurociggu

2. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) kierownik
budowy zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga oznakowania placu
budowy tablicami informujgcymi o charakterze i zagrozeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami i
oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i tasma ostrzegawczg miejsc prowadzonych
robét montazowych i wykopdw, oraz miejsc sktadowania urobku, materiatow budowlanych i sprzetu.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w widocznych miejscach przy wejsciu na teren budowy
i bezposrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robét.
Teren budowy winien by¢ odgrodzony i niedostepny dla oséb nie biorgcych udziatu
W procesie inwestycyjnym.

3. Miejsce i sposdb przechowywania materiatdw, wyrobdw i urzgdzen na terenie budowy.

Przy okreslaniu miejsca sktadowania materiatéw i sprzetu nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych
zasad :
- ochrona materiatéw i sprzetu przed ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezg
- warunkow skfadowania z uwagi na zachowanie cech jakosciowych i ilosciowych materiatow
- materiaty do budowy kanalizacji i sieci wodociggowej ,elementy uzbrojenia sieci wodociggowe;j
oraz materiaty stuzgce do jej montazu nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
wentylowanych.
W pomieszczeniach takich nalezy réwniez przechowywa¢ drobne narzedzia
i sprzet oraz ubrania i sprzet ochrony osobiste;j.



Wskazane jest by stosowane rury PE-HD byly przechowywane pod zadaszeniem z. uwagi na
negatywne dziatanie promieniowania stonecznego na tworzywo sztug;,ne,,le:!@menty drewnianeai
metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopéw oraz inne nasigkliwe. nalezy: przechowywaéw
warunkach zabezpieczajgcych przed dziataniem wod opadowych. Generalnie nalez 'i’s_tbsQWaéégiie’ jo
warunkéw sktadowania wyrobéw i materiatow okreslanych przez ich “producentéw. ~Miejsca
sktadowania materiatéw dla realizowanej inwestycji wskaze inwestor w momencie przekazania placu
budowy.

4. Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.

Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajace zagrozeniom:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu budowlanego i innych urzadzen
wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestyciji

- wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych

- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego, apteczke,
$rodki opatrunkowe i sprzet ppoz.

Opracowat : mgrinz. Janusz Dynowski

mgr ind. ARYSZ DYNOYSKI ;
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