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( Etapy 9 i 10 ) 
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OPIS TECHNICZNY 

 
 

1. Część ogólna   
 
- Umowa Nr DKA.261.5.2018.DD z dnia 08.06.2018 zawarta pomiędzy Zakładem 
Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.   i  TECHSAN  Pracownią Projektową Inwestycji 
Komunalnych ; 53-129 Wrocław ul. Sudecka 78/10, na opracowanie dokumentacji 
projektowej pn. „ Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamieńcu 
Wrocławskim , gmina Czernica ’’ 
 
- Techniczne warunki przyłączenia dla projektowanej  sieci wodociągowej, wydane    
   przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o 
  
- Uzgodnienia z właścicielami  terenu   

 
1.2. Inwestor i użytkownik. 

 
       Inwestorem i użytkownikiem projektowanej sieci wodociągowej będzie Zakład 
Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.   
 
1.3. Opis ogólny  inwestycji. 
 
       Planowana inwestycja polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej w celu 
zapewnienia poprawy dostawy wody do zabudowań w rejonie ulicy Studziennej w Kamieńcu 
Wrocławskim, zlokalizowanych na terenie działek  przyległych do tej ulicy. 
          
1.4. Wykorzystane materiały. 
 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa  terenu inwestycji w skali 1: 500 
- uzgodnienia branżowe i własnościowe 
- obowiązujące  normy techniczne 
- wizja w terenie 
 
2. Organizacja ruchu zamiennego 
 
2.1. Opis stanu istniejącego 
     
      Projektowany rurociąg magistralny Dz225 (ODC.1)  przebiegać będzie początkowo przez 
teren Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków  (dz.197/1) a następnie przebiega w pasie drogi 
ziemnej ulicy Studziennej . Następnie w celu zasilania końcówek istniejących  sieci w ulicy 
Owocowej i Wesołej zaprojektowano 2 boczne odcinki  , zlokalizowane na terenie działki 
prywatnej, oraz działek  gminnych  o numerach  12/1 , 11/1 , 203/3 , 21/23 i 10/25. 
     Ulica Studzienna na całej długości projektowanego rurociągu jest utwardzona warstwą 
tłuczniową , nawierzchnię taką posiada też ulica Wesoła wraz z poboczem. Ulica Owocowa 
posiada nawierzchnie z masy bitumicznej   i chodnik   z kostki brukowej. 
      W rejonie robót nie stwierdzono istniejącego oznakowania drogowego. 
 
2.2. Opis organizacji ruchu zamiennego 
 
        Projektowany wodociąg wykonany będzie głównie w  wykopie otwartym . W pasie ulicy  
Studziennej zaproponowano 7 etapów realizacyjnych przy założenia połówkowego zajęcia 
pasa drogowego. Etap 8 dotyczy prac w ulicy Owocowej , etapy 9 i 10 dotyczą prac 
prowadzonych w ulicy Wesołej. Projektowany wodociąg generalnie zlokalizowany będzie w 
pasie pobocza. W etapie 1-5 w trasa wodociągu przebiega odległości od 0,5 do 1,0m od linii 
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utwardzenia jezdni. W etapie 6 i 7 sieć zlokalizowana jest w krawędzi utwardzenia  i  w 
poboczu w odległości do 0,5m od tej krawędzi. 
 
2.3. Etap 1 
 
        Etap 1 dotyczy  realizacji wodociągu poboczu ulicy Studziennej na odcinku Z10-Z14 Z9-
Z10  oraz odejścia - do połowy pasa drogowego - w kierunku Centralnego Węzła Przesyłu 
Ścieków  (dz.197/1). 
       Rejon robót odgrodzony będzie  zaporami drogowymi U20b,U20a i U-3d z połówkowym 
zajęciem istniejącej ulicy. Dla ruchu pozostawiono pas ruchu o minimalnej szerokości 2,75m. 
Obszar wygrodzenia obejmuje w każdym przypadku zakres odtworzenia nawierzchni, 
wynikający z wielkości klina odłamu , przyjętego w projekcie odtworzenia nawierzchni.  
        W przypadku braku możliwości zapewnienia utwardzonego przejazdu o wymaganej 
szerokości, dodatkowo przewidziano utwardzenie kruszywem pobocza drogi . Z obu stron 
miejsca robót dla każdego etapów w odległościach ok.50m ustawione będą znaki 
ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14) 
 
2.4. Etap 2 
 
W etapie 2 wykonany będzie pozostała cześć przejścia poprzecznego w kierunku 
wspomnianej działki  197/1. Teren zaje tego terenu wygrodzony U20b,U20a i U-3d z 
połówkowym zajęciem istniejącej ulicy i umożliwi ułożenie wodociągu wraz z odbudowa 
nawierzchni jezdni i pobocza. Z obu stron miejsca robót dla każdego etapów w odległościach 
ok.50m ustawione będą znaki ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14) 
 
2.5. Etap 3 -7 
 
        Etapy 3 - 7 dotyczą odcinka sieci Z16-W4 zlokalizowanych w pasie pobocza i na 
krawędzi utwardzonego tłuczniem pasa  jezdni . W związku z tym   wymagana tu będzie 
odbudowa nawierzchni tłuczniowej jezdni i pobocza. 
        Rejon robót odgrodzony będzie  zaporami drogowymi U20b,U20a i U-3d z połówkowym 
zajęciem istniejącej ulicy. Dla ruchu pozostawiono pas ruchu o minimalnej szerokości 2,75m. 
Obszar wygrodzenia obejmuje w każdym przypadku zakres odtworzenia nawierzchni, 
wynikający z wielkości klina odłamu , przyjętego w projekcie odtworzenia nawierzchni.  
        W przypadku braku możliwości zapewnienia utwardzonego przejazdu o wymaganej 
szerokości, dodatkowo przewidziano utwardzenie kruszywem pobocza drogi . Z obu stron 
miejsca robót dla każdego etapów w odległościach ok.50m ustawione będą znaki 
ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14) 
        W etapach tych rejon robót zajmie część jezdni i odgrodzony będzie zaporami 
drogowymi U20b , U20a i U-3d . Prace prowadzone będą przy zachowaniu ruchu pozostałą 
częścią jezdni. Z obu stron miejsca robót dla każdego etapów w odległościach ok.50m 
ustawione będą znaki ostrzegawcze A-12c,A12-b i A-14. 
 
2.6. Etap 8 
 
        Etap 8 dotyczy realizacji odcinka sieci wodociągowej łączącej projektowaną sieć 
wodociągowa Dz225 w ulicy Studziennej z końcówką istniejącej sieci wodociągowej Dz90   w 
ulicy Owocowej. Projektowany odcinek zlokalizowany będzie zlokalizowanej w pasie 
chodnika z kostki brukowej i w odcinku ziemnym ulicy Owocowej przy rowie melioracyjnym 
(dz.12/1). Na czas robót proponuje się wyłączenie z ruchu końcowego odcinka ulicy 
Owocowej. Ma to uzasadnienie, gdyż obecnie nie ma połączenia komunikacyjnego ulicy 
Owocowej z ulica Złotą (dz.11/10 i z działką drogową 203/3   
       W ramach prowadzonych robót , po robotach sieciowych nastąpi odtworzenie 
uszkodzonej nawierzchni chodnika z kostki brukowej z uwzględnieniem klina odłamu. 
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2.7. Etap 9 i 10 
 
        Etap 9 dotyczy realizacji odcinka sieci wodociągowej łączącej projektowaną sieć 
wodociągowa Dz225 w ulicy Studziennej z końcówką istniejącej sieci wodociągowej Dz90   w 
ulicy Wesołej.   
        Rejon robót odgrodzony będzie zaporami drogowymi U20b,U20a z połówkowym 
zajęciem istniejącej ulicy. Dla ruchu pozostawiono pas ruchu o minimalnej szerokości 2,75m 
tj.2,9m. Obszar wygrodzenia obejmuje też zakres odtworzenia nawierzchni, wynikający z 
wielkości klina odłamu , przyjętego w projekcie odtworzenia nawierzchni.  
        Z obu stron miejsca robót dla każdego etapów w odległościach ok.50m ustawione będą 
znaki ostrzegawcze A12c, A-12b  i A-14. 
        W ramach prowadzonych robót, po robotach sieciowych nastąpi odtworzenie 
uszkodzonej nawierzchni tłuczniowej z uwzględnieniem klina odłamu. 
 
        Etap 10 dotyczy realizacji odcinka sieci wodociągowej , zlokalizowanej w ulicy Złotej 
(dz.11/1) na odcinku obecnie wyłączonym z ruchu .  W związku z tym na czas robót 
proponuje się wyłączenie z ruchu odcinka ulicy Złotej , objętego robotami.  
      Rejon robót odgrodzony będzie  zaporami drogowymi  U20a ze znakiem B-1. Po 
robotach sieciowych wykonane będzie utwardzenie nawierzchni ziemnej ul. Złotej warstwą 
tłuczniową , w pasie wynikającym z wielkości klina odłamu , przyjętego w projekcie 
odtworzenia nawierzchni.  
      Z obu stron miejsca robót dla każdego etapów w odległościach ok.50m ustawione będą 
znaki ostrzegawcze  A-14  i znak D-4a przy najbliższych skrzyżowaniach. 
           
2.8. Uwagi końcowe 
 
- Mieszkańców osiedla należy poinformować o utrudnieniach w ruchu na 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem robót. Nie przewiduje się ograniczenia prędkości z panujących trudnych 
warunków ruchu 
- Inwestor przewiduje wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu stałego do końca  
   II kwartału 2019 roku  
-Należy powiadomić mieszkańców przyległych posesji z co najmniej 2-tygodniowym 
wyprzedzeniem o trudnościach związanych z wprowadzeniem poszczególnych etapów 
organizacji ruchu. 
- Zaleca się kolejność realizacji poszczególnych etapów zgodnie z numeracją podana w 
projekcie.      
- Po zakończeniu robót należy zdemontować projektowane oznakowanie tymczasowe i 
urządzenia zabezpieczające oraz przywrócić istniejąca organizacją ruchu.   
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3. Odbudowa nawierzchni 
 
3.1.Opis stanu istniejącego 
 
W rejonie inwestycji nie istnieje oznakowanie drogowe , droga posiada prowizoryczną 
nawierzchnie tymczasową tłuczniową . 
 
3.2. Roboty ziemne  
 

Całość robót ziemnych ujmuje projekt sieci instalacyjnych. Niniejsze opracowanie 
uwzględnia jedynie profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy wykonywanej zasypki 
projektowanej sieci wodociągowej i  kanału sanitarnego.   

Przy wykonywaniu zasypek należy zwrócić szczególną uwagę na staranne 
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod odbudowywane nawierzchnie, by uzyskać 
wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
należy przeprowadzić zgodnie z BN-77/8931-12 / Drogi samochodowe. Oznaczenie 
Wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
 
3.3. Roboty drogowe  
 

Odbudowa nawierzchni obejmuje odbudowę fragmentów prowizorycznie 
utwardzonych drogi gruntowej w rejonie inwestycji , zgodnie z lokalizacją przedstawioną na 
planie sytuacyjnym, gdzie linią przerywaną zaznaczono przebieg zasięg odtworzenia 
nawierzchni poprzez utwardzenie warstwą tłuczniową. 

Niniejszy projekt nie wprowadza żadnych zmian do istniejącego ukształtowania 
geometrycznego i wysokościowego nawierzchni. 

Mając na uwadze wielkość klinu odłamu nawierzchnia istniejących dróg gruntowych 
odbudowana na szerokości ok. 2,1 m. przy głębokości sieci od 1,5m do 1,6 m. 

Należy przestrzegać bardzo starannej zasypki gruntem rodzimym pochodzącym z 
wykopów /grunt G1/. W przypadku wystąpienia gorszych parametrów nośności gruntu należy  
wymienić grunt na niewysadzinowy, np. żwir, pospółkę lub piasek gruboziarnisty. 

Ponadto, należy przestrzegać następujących zasad zasypywania wykopów: 
- przy zagęszczaniu ręcznym warstwami grubości 15 cm 
- przy zagęszczaniu mechanicznym warstwami grubości 20–30cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 maksymalnego zagęszczenia. 
Wszystkie prace związane z budową nawierzchni wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 
Szczegóły konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych 
( Rys.7) 
    Zależnie od rodzaju odtwarzanej nawierzchni przewidziano następujące układy warstw 
konstrukcyjnych : 
 
 Nawierzchnia z tłuczniowa 
 
- kruszywo łamane 0/63 o grubości warstwy 10cm (zastosowano w poboczach) 
- kruszywo łamane 0/63 o grubości warstwy 20cm (w pasie jezdni) 
- zasypka gruntem G1 zagęszczana warstwami uwzględniona w robotach sieciowych 
 
Nawierzchnia z kostki brukowej 
 
- kostka brukowa z rozbiórki , nieuszkodzona 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 ; grubość warstwy 3 cm  
- kruszywo łamane 0/63 ; grubość warstwy 15 cm 
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3.4. Uwagi końcowe 

 
1. Roboty ziemne (wykopy) w rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego należy 
wykonać ręcznie. 
 
2. Wszystkie istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. Do układania nawierzchni należy przystąpić po wykonaniu wszystkich robót ziemnych 
(zasypek) wraz z prawidłowym zagęszczeniem. 

 
 
 

Opracował  : mgr inż. Janusz Dynowski 
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