20cm

1,40m—-3,35m

Rozpora

Rozpora ,dolna

119,50-120,00

RSESESESISESESESOONODS

Strefa obsypki wtérnej — grunt piaszczysty
Zageszczenie 1s=98% |wg Proctora)

OBUDOWA' WYKOPU

TYP 1 . OBUDOWA PLYTOWO-ROZPOROWA
TYP 2 . OBUDOWA WYKOPU WG.BN-62/8836—02 :

= pigpove profile stalawe  {WRrapki lup aradzice)
Strefg rury — grun} pigszczysty

(grub.30cm ; zageszczenie Is=95% wg Proctora)

SUels bt PSS
Zageszczenie 1s=95% wg Proctora

116.60-118,50

ax.15cm

:

m

PROJEKTOWANY WODOCIAG Dz160—225~

Podsypka piaskowa—grub.15cm

B 1 R A P el
— warstwa dolna grub.10 cm zageszczona
—(pospotka

92 %

Dren Dz50-100 z fitrem z wiékna syntetycznego

w obsypce zwirowej przy odwadnianiu drenazem
poziornym

OBUDOWA WYKOPOW

UWAGA!

OBUDOWE TYPU 2 STOSOWAC W REJONIE SKRZYZOWAN
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

| POSADOWENIE RUR

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
TECHSAN 53-129 Wroclaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152
PRACOWNIA — 53-030 Wroclaw , ulPrzyjaini 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30
Temat - SIEC WODOCIAGOWA W REJONIE ULICY STUDZIENNEJ
emat - W KAMIENCU WROCLAWSKIM, GMINA CZERNICA
Umowa : DKA.261.5.2018.DD z dnia 08.06.2018 r.
[@ ;r“({u: OBUDOWA WYKOPOW | POSADOWENIE RUR f"i‘su
Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA Sp.z 0.0
ul.Wroctawska 111 , 55-003 Ratowice Nr rys.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 8
Sty | Bronto Imig i nazvisko Nr promieti | Dota | pogpis
Projektant Sanitarna mgr ini.Janusz Dynowski 26/90/uW | 11.2018
Sprawdzajgcy |  Sanitarna mar inZ. Helena Duzick 214/80/wBPP | 11.2018




