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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 wrzesnia 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane , dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest opracowanie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) . Niezaleznie od tego Wykonawca bezwzglednie
przestrzegac¢ powinien zasady BHP uwzgledniajgc ponizsze zalecenia :

1)Zakres robdt dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeqgdlnych
obiektow

Zakres robo6t obejmuje budowe sieci wodociggowej Dz110 ,160 i 225 o dtugosci ok. 895,5 m
wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ttuczniowej po zakonczeniu prac sieciowych.
Prace prowadzone bedg w kolejnosci :

- roboty rozbidrkowe ( usuniecie prowizorycznego utwardzenia nawierzchni)

- roboty ziemne (wykonanie wykopu umocnionego wraz z odwodnieniem i podsypka)

- roboty montazowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem oraz wykonaniem zasypki
- roboty nawierzchniowe ( utwardzenie warstwg ttuczniowg grubosci 20cm)

- prace wykonczeniowe ( oznakowanie uzbrojenia, prace porzgdkowe )

Catos¢ prac podzielono na 10 etapdéw zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu zamiennego .

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace prowadzone bedg w drogach ziemnych utwardzonych ttuczniem , w chodniku z kostki
brukowej i w terenach zielonych . Ulica Studzienna krzyzuje sie z linig energetyczng SN.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa bedzie prowadzenie robét przy zachowaniu ruchu na drodze
gminnej (dz.199, 203/3i21/13)

4)Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci :

a) wykonywaniu wykopdéw ziemnych o s$cianach pionowych przy uzyciu pracy ciezkiego sprzetu i
maszyn budowlanych i przy ich gtebokosci powyzej 1,5m — wysokie niebezpieczenstwo przysypania
ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozp6r i obudowy wykopéw

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie
roboty montazowe elementow rurociggéw w wykonanych wykopach ziemnych

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty roztadunkowe i montazowe



d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewoddéw, mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1kV

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych ; prowadzenie robét w
bezposrednim sgsiedztwie poruszajgcych sie pojazdéw na drodze powiatowej

5)Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.
93) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych, rozbiérkowych , przy obstudze i konserwacji sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatdbw budowlanych na terenie
budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

6) Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen

1. Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez:

- przestrzeganie warunkédw bhp przy montazu sieci kanalizacyjnej, w szczegdlnosci
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia, wentylacji, odziezy i
wyposazenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych drog komunikacyjnych, zejs¢ do wykopdéw i przejs¢ w poblizu
pracujgcego sprzetu

- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu préb cisnieniowych i dezynfekcji rurociggu

2. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) kierownik
budowy zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga oznakowania placu
budowy tablicami informujgcymi o charakterze i zagrozeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami i
oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i tadmg ostrzegawczg miejsc prowadzonych
rob6t montazowych i wykopdw, oraz miejsc sktadowania urobku, materiatdw budowlanych i sprzetu.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w widocznych miejscach przy wejsciu na teren budowy
i bezposrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robét.
Teren budowy winien by¢ odgrodzony i niedostepny dla os6b nie bioragcych udziatu
W procesie inwestycyjnym.

3. Miejsce i sposéb przechowywania materiatow, wyrobdéw i urzagdzen na terenie budowy.

Przy okreslaniu miejsca sktadowania materiatow i sprzetu nalezy stosowac sie do nastepujgcych
zasad :
- ochrona materiatéw i sprzetu przed ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezg
- warunkéw sktadowania z uwagi na zachowanie cech jakosciowych i ilosciowych materiatow
- materiaty do budowy kanalizacji i sieci wodociggowej ,elementy uzbrojenia sieci wodociggowej
oraz materiaty stuzgce do jej montazu nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
wentylowanych.
W pomieszczeniach takich nalezy réwniez przechowywac drobne narzedzia
i sprzet oraz ubrania i sprzet ochrony osobistej.



Wskazane jest by stosowane rury PE-HD byty przechowywane pod zadaszeniem z uwagi na
negatywne dziatanie promieniowania stonecznego na tworzywo sztuczne, elementy drewniane i
metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopow oraz inne nasigkliwe nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych przed dziataniem wod opadowych. Generalnie nalezy stosowac sie do
warunkéw sktadowania wyrobéw i materiatbw okreslanych przez ich producentéw. Miejsca
sktadowania materiatéw dla realizowanej inwestycji wskaze inwestor w momencie przekazania placu
budowy.

4. Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.

Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajgce zagrozeniom:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizaciji
inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu budowlanego i innych urzadzen
wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji

- wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych

- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego, apteczke,
Srodki opatrunkowe i sprzet ppoz.

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski



