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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2018r., poz. 1202)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne;j,
adres: Jeszkowice, ul. Gtéwna, dz. nr 269/7, 269/8, 292 dr,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Mariusz Bilinski, 109/DOS/08






AR DOLNOSLASKA

RN
7 \\‘\\ OKREGOWA
I Z B A

pAv 4

%TF’ INZYNIEROW
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-69/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Michat Bilinski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 25 lutego 1979 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mariusz Michat Bilinski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej (Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocla iufw terminie 14 dni od dnia jej

/

doreczenia. | /
| Skiad orzekajacy OKK

OtrzmeJa
. Pan Mariusz Michat Bilinski

Ul. Jeleniogdrska 81
54-055 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2rof dr inz. Kazimierz Czaplinski

‘3 VLA \,ﬁ

3. dr inz. Zofia Zw1erzchowska




Pan Mariusz Michat Biliiski jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

2. prof/dr inz. Kazimierz Czaplifiski

j:\ 3. drinz. Zofia Swieraeridois

a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HFW-D5X-2TZ *

Pan Mariusz Michat Bilinski o numerze ewidencyjnym D0S/1S/0442/08

adres zamieszkania ul. Jeleniogdrska 81, 54-055 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z o0.0.

DU.624.266.1.2018 Ratowice, 11.07.2018 .

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
5-003 Czernica

Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacii sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek » dnia 21.06.2018 r. w sprawic wydania warunkéw technicznych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 292, 269/8, 269/7 w obrebie Jeszkowice, ZGK
Czernica Sp. z 0.0. okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy sicci:

1. Wpigcie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez wymiang studni na DN1000 betonows na
istnicjacym kanale grawitacyjnym (9200 (dz. 292 obreb Jeszkowice), zgodnic z zaznaczeniem na

planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1).
Zaprojektowaé¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 200 (dz. nr 292, 269/8, 269/7, obreb

o

Jeszkowice.).

3. Nalezy stosowa¢ rury PVC lite (niespicnione), ze zintegrowany uszczelka, o minimalnej sztywnosci
obwodowej SN-8, z oznakowaniem wewngtrznym rury zawierajacy informacje dotyczace producenta,
srednicy i technologii produkcji, a takze sztywnosci obwodowej.

4. Na sieci projektowaé studnie zbiorcze:

- betonowe prefabrykowane DN1000 szczelne, laczone na uszczelki gumowe. Kregi studni i
pierscienic wyréwnawceze nalezy zabezpicczy¢ przed infiltracja wody gruntowej i cksfiltracja Scickow
(wewnatrz i na zewnatrz studni), zaprawa uszczelniajaca cechujaca si¢ wodoszezelnoscia, bez skurczu
materialowego, szybkowiazaca, do zastosowan zewnetrznych, odporng na starczany, a w przypadku
wysokiego stanu wody gruntowej - odporna réwniez na nap6r wody,

- z tworzywa prefabrykowana Dn400, laczone na uszczelki. Zabrania si¢ wlaczenia kanalu do rury
trzonowej studni metoda :in-situ”,

5. W terenie nieutwardzonym, obszar wokét studni, o srednicy wigkszej od wlazu o min. 0,5m, nalezy
umocnic¢ zageszczonym tluczniem (kliniec + mial kamienny).

6. Gigbokos¢  posadowienia projektowanego  rurociagu  kanalizaci sanitarnej wynika¢ powinna
z nawigzania do gl¢bokosci istniejacego kanalu grawitacyjnego (9200, przy zachowaniu minimalnego
dopuszczalnego spadku.

7. Odcinki przylaczy do granic nieruchomosci dla budynkéw na dziatkach nr 269/8, 269/7 wlaczyé
poprzez trojniki redukcyjne skosne lub studnie rewizyjne do projcktowanego odcinka sieci
grawitacyjnej. Projektowac je z normowym spadkiem. )

8. W dzialkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnetrznych nalezy projektowaé wlazy klasy
D-400.

9. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy Czernica decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub wypis z MPZP).

10. Nalezy wykona¢ projekt sieci, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyska¢ wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Czernica Sp. z 0.0., oraz wlasdcicicli dzialek przez ktore przebiega siec
1 przylacze oraz pozwolenie na budowe odcinka sieci.

11. Nalezy dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i ustalic z ZGK Czernica Sp. z o.0. termin
rozpoczgcia prac oraz termin wpiecia do istnicjacej kanalizacji sanitarnej.

12. Nalezy wykonaé probe szczelnosci sieci przy obecnosdi przedstawiciela tutejszego Zakladu.

13. Nalezy wykona¢ kamerowanie sieci i dostarczy¢ dokumentacje z teleinspekcji do wniosku o odbior
sieci.

14.Po zakoficzeniu budowy nalezy zlozyé wniosek o odbiér sieci, z zalaczonym kolaudatem
(dokumentacja powykonawcza sieci), wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku. Po
weryfikacji zlozonego wniosku bez zastrzezer, nastapi odbidr konficowy wykonanego odcinka sieci,
z udztalem pracownikéw Urzedu Gminy i ZGK Czernica Sp. z o.0.




15. Zawarcie umowy na odbior sciekow nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej do eksploatacji i uzytkowania.

Besumowne wprowadzanie sciekow jest karalne 3godnie 3 art. 28 Ustawy o biorowym gavpatrzeniun w wodg i gbiorowym

odprowadzaniu siekow (Dz.U. 2001 Nr 72 pog. 747).
Niniejsze zapewnienie odbioru sciekéw i warunki przylaczenia wazne sa przez 2 lata od dnia

wydania.
Z, powazaniem

Sprawe prowadzi:

Monika D¢bowicz, Inspektor ds. siect wodociagowej 1 kanalizacyjne;, tel. 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 27

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, ¢ il biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.pl 1713180173

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zakdadowy: 1 900 000,00 PLN



5 v»v\ \ |
[ > PN N
jE "&;\gr N, RIS 4
Y of < N W |

269/9 S
| Al | T,
A = ,

154 |
- ME[SCE oPiguiA 20 K @ 200V ;
~_ WOVMHiabA SToay Ue, D 1O b@)@j ’

/

12597
124,65

' /

269/8
R
\ = 1 ,
269/7
‘ v

/
ng 269/4
Br-RIVD

k
\72'\726:33







OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gléwnej w Jeszkowicach.

1 Wykorzystane materialy
- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Tom II: Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Arkady 1988.

- Wizja lokalna,
- Obowigzujace normy, wytyczne, zalecenia i literatura techniczna.

2 Charakterystyka terenu
Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest przy ulicy Giownej

w Jeszkowicach.

Teren objety projektem jest mato zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym, jego
rzedne wahaja si¢ od 125,60 do 125,90 m n.p.m.

Projekt obejmuje zakresem rozbudowg istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej do dzialki

269/7.
Teren objety opracowaniem jest czesciowo utwardzony (jezdnia m.b.), cze$ciowo

nieutwardzony.

3 Sie¢ kanalizacyjna
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC SN8

litych, niespienionych, laczonych na uszczelki, opisanych wewngtrz o $rednicy 200mm.
Nalezy stosowa¢ wylgcznie materiaty jednego producenta i tego samego systemu oraz
ksztattki prefabrykowane.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w dz. nr 292 dr wykonaé przez wymiang
istniejacej studni na studnie rewizyjng dn1000.

4 Ukladanie oraz podloze rur
Podloze kanal6w stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 15

cm (liczagc od zewnetrznej Scianki dna rury), zaggszezonej do 95% zmodyfikowanej
liczby Proctora.

Kanaly nalezy réwniez obsypywaé i zasypywal warstwg materialu piaskowo-
zwirowego o wysokosci minimum 30cm ponad zewngtrzng $cianke wierzchu rury,
rowniez z doktadnym — takim, jak wyzej to opisano dla podloza — zageszczeniem tej
warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokow przewodu. Takze pozostata czesé
zasypki wykopu powinna by¢ zageszczana w opisany powyzej sposob.

Nie wolno stosowa¢ opisanego wyzej zaggszczania materiatu obsypki i zasypki w 30-
centymetrowej przestrzeni nad sklepieniem rury.

5 Studzienki rewizyjne i polaczeniowe na kanalizacji sanitarnej
Nalezy stosowa¢ kompletne studzienki rewizyjne z prefabrykowanych elementow
zelbetowych taczonych na uszezelki gumowe, wykonane z betonu klasy min. C35/45,
klasa ekspozycji XA3, wodoszczelnego (min. W8), o nasigkliwosci ponizej 5%,
szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45, maksymalna
zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu. Do produkcji elementéw
studzienek nalezy stosowa¢ cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Studnie
powinny posiada¢ wyprowadzone kroéce studzienne o dtugosci min. 0,5m na uszczelki

gumowe.



Nalezy stosowaé studzienki z prefabrykowanymi kinetami oraz z montowanymi
fabrycznie stopniami zlazowymi typu ciezkiego lub klamry stalowe o pelnym profilu
w otulinie PE. Nie dopuszcza si¢ klamer wykonanych z profili ,,pustych”. Stopnie
ztazowe powinny by¢ pokryte tworzywem sztucznym w jasnym kolorze.

Ze wzgledu na sktad $ciekdw stosowa¢ nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spelniajace wymagania PN-EN 681-1.

Zwienczenie studzienek wlazami zeliwnymi ®600 klasy A15 wg PN-EN -124:2000.
Stosowac¢ wlazy dwu lub czterootworowe z wypelnieniem betonem, samoblokujace bez
cze$ci ruchomych.

Wtazy muszg by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig.
Regulacje wysokosci wilazu wykona¢ przy pomocy pierscieni dystansowych
polimerowych.

Wiazy montowane w nawierzchni gruntowej nalezy wbudowaé w plyte zelbetowa
o wymiarach 2,0x2,0x0,2m.

Przejscia pod uzbrojeniem podziemnym oraz prace na jezdni

Przejscie sieci pod elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé nalezy
w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy
prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do istniejacego podziemnego
uzbrojenia terenu powinny by¢ wykonane metoda r¢czng z jak najwieksza ostroznoscia,
aby unikngé ewentualnego uszkodzenia istniejacego uzbrojenia. RoOwniez zasypywanie
wykopu w poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢
wykonywane metodg reczng, aby unikna¢ jego uszkodzenia.

Cze$¢ prac przy budowie sieci prowadzona bedzie w istniejacych jezdniach lub ich
poboczach. Miejsce prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, oraz oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu
drogowym.

Po zakonczeniu robdt nalezy odbudowac¢ nawierzchnie jezdni i chodnikow dla pieszych
zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

Trasowanie i niwelacja

Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej powinny by¢ wytyczone przez miejskg stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete¢ Wykonawcy. Na planie sytuacyjno-
wysoko$ciowym trasy projektowanego kanalu (osie) dowigzano do punktow statych
w terenie (krawezniki jezdni, granice dziatek, stupy itp. obiekty) z podaniem odlegtosci
w centymetrach.

Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub
przebiegajacych w bliskim sasiedztwie istniejacego naziemnego 1 podziemnego
uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od istniejagcego uzbrojenia
(takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopdéw wyniesie okolo 1,2m. Wykopy nalezy szalowaé¢ wypraskami
stalowymi KS-3 zakladanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania nalezy
wykona¢ uzywajac rozpor typu SNP 201 nr 10. Jako podluznice stosowaé nalezy
walcowane belki stalowe, dwuteowe 1 200. Mozna stosowa¢ inne szalunki posiadane
przez Wykonawce robot.



Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30cm
nad gorng zewnetrzng powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie uzywajac
sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego (pod ulicg) bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni
itp. ubijajac go warstwami, szczegoélnie dokladnie do wysokosci 30cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubija¢ gruntu w przestrzeni nad

sklepieniem rur).

Podsypke i obsypke kanatu sanitarnego nalezy zgtosi¢ do odbioru ZGK.

Uwaga:

O terminie przystapienia do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikéw i (lub) wiascicieli gruntow oraz naziemnego i podziemnego
uzbrojenia terenu i wraz z nimi doktadnie zlokalizowa¢ potozenie uzbrojenia, uzgodnié¢
warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.

9 Odwodnienie wykopow
W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej odwodnienie wykopdw nalezy prowadzic¢
przez wykonanie w jego dnie studzienek czerpnych zlokalizowanych zgodnie
z kierunkiem odptywu wody. Wode ta nalezy wypompowaé¢ pompami przeponowymi
1 odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej lub pobliskich rowow.

10 Préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci.
Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos$¢ przewodow i studzienek powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz
50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 /m? dla przewodow

- 0,2 1/m*dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,4 1/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

11 Odbiér techniczny
Odbiér techniczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach PN-92/B-10727, PN-B-10129:1999, PN-92/B-10735.
Wszelkie roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé przy $cistym
zachowaniu warunkéw BHP.
Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami
1 przepisami prawnymi:
- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
- Dz. U. 26/2000 poz. 313 — BHP Transport r¢czny
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze,



- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

12 Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek: 269/7, 269/8 oraz 292
dr, obreb Jeszkowice. Rozpatrujac obszar oddzialywania wzieto pod uwage nastepujace
przepisy prawa:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w zakresie § 13.1, §26,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124) — w zakresie §140

13 Dane informujace czy teren opracowania podlega ochronie, jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP
Teren opracowania nie podlega ochronie ani nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dla przedmiotowego obszaru brak jest MPZP.

14 Informacja BIOZ
Zakres robét:
e Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Trasowanie sieci w terenie;

Roboty ziemne;

Montaz rurociggow, armatury,

Odbidr robot-proba szczelnoscei;

Zakrycie rurociggéw;

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e Istniejgce uzbrojenie podziemne,

e Budynki mieszkalne, ustugowe itp.,

e Jezdnie, chodniki, pobocza.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych.

Projektowany montaz rurociagoéw kanalizacyjnych nalezy do robot typowych. Gléwne

zagrozenie wystepuje z uwagi na prace ze sprzetem ciezkim — koparki.

Roboty budowlane zwigzane sa z wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich

rur i armatury.

Prace budowlane zwigzane z projektem zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z poz. zm.) i §4 pkt la, 6 a,b

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbélowego zakresu

rodzajow robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(Dz.U. z 2002r., Nr 151, poz. 1256) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.:

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci ponad 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wiekszej niz 3,0m.

e roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow;




e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii energetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV;
5,0m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajacym 15kV;
10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajagcym

e robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych
linii komunikacyjnych;

e robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wng¢trzach urzadzen technicznych
1 w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych;

e roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;

e robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0t.

W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne — ,,instruktaz ogolny”, ,.instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe
w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowane w aktach osobowych.

- szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz
raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika; obslugi maszyn iinnych urzadzen
technicznych; postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:



e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

e organizowal, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze 1 sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami
zatrudnionymi przez siebie powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych;
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltownie przez
stosowanie technologii, materialdw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg
norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy
budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu);

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu);

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej);.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
e clektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
e cieplownicze,



e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy
ustawic¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1.10 m nad terenem
i w odleglosci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg, by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0
m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i
szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci wigkszej niz 1.0 m.
lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia

dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wigkszej od 2.0 m.

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow

gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych:

e przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki, kregi) podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu powiekszonym z kazdej strony o 6.0 m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:
e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.
Odleglos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dZzwigu a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié¢ nie najmniej 0,75

m.

Zabronione jest w szczegolnosci:



a

przechodzenie 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem dzwigu lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym;
sktadowanie materialow i wyrobéow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem dzwigu a konstrukcjg obiektu budowlanego Iub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i ol$nief 0séb.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr
2 poz. 94 z pozn. zmianami)

art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pozn. zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i1 formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresy rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy.
(Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996r.
Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118
poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw.

Opracowat:
mgr inz Mariusz Bilinski
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