PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ratowice,budynek mieszkalny ul.Wroctawska 50/52 remont kominéw,wiezby dachowej ,pokrycia dacho-
wego ,elementéw wykonczeniowych attyk i muréw ogniowych

ADRES INWESTYCJI : Ratowice,ul.Wroctawska 50/52

INWESTOR : GMINA CZERNICA

ADRES INWESTORA :  55-003 CZERNICA,ul.Kolejowa 3

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Matgorzata Ewiak
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Remont kominéw -przyjeto prowdzenie remontu od strony podworka.Remont komindw w kosztorysie stanowi osobny ,niezalezny etap
remontu. Przyjeto wymiane na nowe dachowek wokot kominéw i w miejscach po drogach komunikacji po dachu.
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Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 REMONT KOMINOW
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Oznakowanie i wygrodzenie strefy bezpieczenstwa przy budynku od strony kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |podworka i czesci niezadaszonej elewacja od strony wejscia do budynku ul.
Wroctawska 50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m?2
d.1.1{1614-04 cji drewnianej- wejscie do pomieszczenia parter strona od podworza i przedtu-
zenie daszku od strony wejscia do budynku ul.Wroctawska 50
(1,5*2,0)*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m- m2
d.1.1{1606-01 montaz,postoj,przestawianie,demontaz- przyjeto na czas remontu kominow
kalk. wtasna |ustawienie 2 ramek rusztowan od strony podwérza stuzgcych do zamocowania
leja spustowego na gruz
3,07,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
4|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys.  |m?2
d.1.1/1612-03 do 20 m
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
5|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu- montaz lei spustowych do gruzu z PCV |m
d.1.1/0901-06
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
6/|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu- demontaz lei spustowych do gruzuz |m
d.1.1/0901-07 PCV
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7 czas pracy zsypow na gruz kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8| TZKNBK VI - |Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego ze starej dachdéwki karpidowki pod- |m?2
d.1.1{132 wojnej-wokot komindw i trasy do komunikacji po dachu i transportu materiatow
i gruzu
<pota¢ nr 1i 2 ,skrzydto ul. Wroctawska 50 ,od strony wejsciai podworka >
po obwodzie kominéw,przyjeto 0,50m
K1
0,50*2%(0,39+2,0) m?2 2,390
trasa pota¢ nr 2 od podworka
0,80*5,10 m?2 4,080
A (sumaczesciowa) | e
m?2 6,470
<dach gtéwny,pota¢ od podworka>
K2
komin nie wymaga remontu
K3
0,50*(1*0,39+2%0,90) m?2 1,095
trasa pota¢ gtéwna- od podworka ,komin Sciana w czesci odeskowanej ,trasa
po czesci odeskowanej
0 m?2 0,000
<dach gtéwny,pota¢ od frontu budynku>
K8
0,50*2*(0,38+0,80) m?2 1,180
trasa pota¢ gtéwna- od frontu do kalenicy i pota¢ od podworka ,trasa do czesci
odeskowane;j
0,80%(1,0+4,20) m?2 4,160
B (suma czesciowa) | e
m?2 6,435
RAZEM 12,905
9|KNR 4-01 Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z nowej dachoéwki karpidwki podwoj- |m2
d.1.1]0504-02 z.  |nej-wokot komindw i trasy do komunikacji po dachu i transportu materiatow i przel.
sz. 2.3. gruzu.Przetozenie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachoéwki cera-  |pokr.
9909-02 micznej karpiéwki - powierzchnia do 25 m2
analogia Krotnos¢ = 2
<dach gtéwny,pota¢ od podworka>
0,50*2*(0,90+0,70) m?2 1,600
przel.
pokr.
trasa pota¢ gtéwna- od podworka ,rozbiérka dachéwki do czesci deskowanej
potaci
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0,80*0,70 m?2 0,560
przel.
pokr.
<dach gtéwny,pota¢ od podworka>
5
0,50*(1*0,90+2%0,70) m?2 1,150
przel.
pokr.
trasa pota¢ gtéwna- od podworka ,rozbiérka dachéwki do czesci deskowanej
potaci
0,80*2,80 m?2 2,240
przel.
pokr.
<dach gtéwny,pota¢ od podworka>
6
0,50*(1*0,90+2%1,05) m?2 1,500
przel.
pokr.
trasa pota¢ gtéwna- od podworka ,rozbiérka dachéwki do czesci deskowane;j
potaci
0,50%(4,20-0,90) m?2 1,650
przel.
pokr.
<dach gtéwny,pota¢ od podwoérka, komin w czesci deskowanej >
7
0 m?2 0,000
przel.
pokr.
trasa po czesci odeskowanej
0 m?2 0,000
przel.
pokr.
RAZEM 8,700
10/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1.1{0519-04 z.  |wierzchnia do 10 m2- rozbiérka wyklejek z papy na $cianach kominéw i dachu
sz. 2.3.
9909-01
analogia
<K4 i K7>
0,50*(3*1,0+2*0,80) m?2 2,300
RAZEM 2,300
11/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.1/0419-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12 Demontaz anten,sztyc na dachu kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Remont kominéw CPV - 45262.520-2 - Roboty murarskie
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej -$ciany komi- |m2
d.1.2/0701-03 néw - powierzchnia odbicia na pojedynczej scianie do 5 m2
analogia
K1
0,75*2%(0,39+2,0) m?2 3,585
K2
0 m?2 0,000
K3
3,60%(2*0,39+2*0,90) m?2 9,288
K4
1,20*2%(0,90+0,70) m?2 3,840
K5
1,5%(2*0,90+2*0,70) m?2 4,800
K6
1,35%(1*0,90+2%1,05) m?2 4,050
K7
3,072%(0,90+0,70) m?2 9,600
K8
1,25*2%(0,38+0,80) m?2 2,950
RAZEM 38,113
14|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapieno-cementowej na $cianach, fi- |m2
d.1.2{0701-01 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
K1
2,80*2%(0,39+2,0) m?2 13,384
K3-brak tynku na $cianach w poziomie strychu
0 m?2 0,000
K4
2,0*2*(0,90+0,70) m?2 6,400
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K5
2,60*(2*0,90+2%0,70) m?2 8,320
K6
2,60*(1*0,90+2%1,05) m?2 7,800
K7
1,50*2%(0,90+0,70) m?2 4,800
K8
2,60*2*(0,38+0,80) m?2 6,136
RAZEM 46,840
15/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.2|0310-02 z cegly petnek klasy 150 -ponad dachem i przyjeto przemurowanie kazdego z
analogia kominéw 3 warstwy cegiet w poziomie strychu
K1
(0,75+0,20)*0,39*2,0 m3 0,741
K2
0 m3 0,000
K3
(3,60+0,20)*0,39*0,90 m3 1,334
K4
(1,20+0,20)*0,90*0,70 m3 0,882
K5
(1,5+0,20)*0,90%0,70 m3 1,071
K6
(1,35+0,20)*0,90*1,05 m3 1,465
K7
(3,0+0,20)*0,90%0,70 m3 2,016
K8
(1,25+0,20)*0,38*0,80 m3 0,441
RAZEM 7,950
16|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm- przyjeto po obwodzie = |m?2
d.1.2|0219-05 po 10cm wigcej od wymiaréw komina
K1
0,49*2,10 m?2 1,029
K3
0,49*1,0 m?2 0,490
K4
1,0*0,80 m?2 0,800
K5
1,0*0,80 m?2 0,800
K6
1,0"1,15 m?2 1,150
K7
1,0*0,80 m?2 0,800
K8
0,48*0,90 m?2 0,432
RAZEM 5,501
17|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m2
d.1.2{0735-08 nad dachem spadzistym
analogia
poz.13
38,113 m?2 38,113
RAZEM 38,113
18|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m2
d.1.2{0715-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
do 5 m2-kominy w poziomie strychu
poz.14
46,84 m?2 46,840
RAZEM 46,840
19|KNR AT-31 |Malowanie $cian kominéw farbg krzemianowa w kolorze elewacji zgodnie z m2
d.1.2/0601-02 wytycznymi Wojew.Konserwatora Zabytkéw - wykonane recznie; podtoze sil-
analogia nie chtongce
Krotnos¢ = 2
poz.16
38,113 m?2 38,113
poz.18
46,84 m?2 46,840
RAZEM 84,953
20|KNR 4-01 Przetozenie ggsioréw ceramicznych - powierzchnia do 25 m2 m
d.1.2/0504-08 z. przel.
sz. 2.3. gasior.
9909-02
K5
1,0 m 1,000
przel.
gasior.
K6
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1,0 m 1,000
przel.
gasior.
K8
1,0 m 1,000
przel.
gasior.
RAZEM 3,000
21|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej karpiéwki  |m?2
d.1.2{0502-02 z.  |podwojnie w koronke - powierzchnia do 25 m2- w miejscach po starej dachéw-
sz. 2.3. ce
9909-02
poz.8
12,905 m?2 12,905
RAZEM 12,905
22|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- wyklejki na  |m?2
d.1.2/0501-01 kominach ,uszczelnienie
analogia
<K4iK7 >
0,50*(3*1,0+2*0,80) m?2 2,300
RAZEM 2,300
23 Opinia kominiarska szt
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Prace porzadkowe
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1.3|/0108-13 lanych na odlegto$¢ 10 km
0108-16
<gruz- tynki>
0,015%(38,113+46,840) m3 1,274
<gruz -stara dachéwka>
0,015%12,905 m3 0,194
<gruz ceglany -rozbiérka kominéw>
7,950 m3 7,950
RAZEM 9,418
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0108-09 10 km
0108-10
9,418 m3 9,418
RAZEM 9,418
2 REMONT WIEZBY DACHOWEJ CPV - 45261.100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
26|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2/0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2- gérne powierzchnie krokwi ,po demontazu
dachowki i fat
38*0,12%9,0 +29*0,12*6,0+14*5,10 m?2 133,320
RAZEM 133,320
27|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m2
d.2|0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania,powierzchnia odgrzybia-
nia do 2 m2- gérne powierzchnie krokwi ,po demontazu dachéwki i tat
133,320 m?2 133,320
RAZEM 133,320
28|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg opryskiwania m2
d.2|0629-01
deskowanie -pota¢ gtéwna-podworze
8,95"4,20 m?2 37,590
RAZEM 37,590
29|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw metoda opryskiwania m2
d.2|0629-03
krokwie 38%(0,12+2*0,16)*9,0 +29%(0,12+2*0,16)*0,12*6,0+14%(0,12+2*0,16)*5,10 m?2 191,083
gtéwne
krokwie ko- |2%(0,20+0,18)* (6,75+8,08+6,50+5,18+3,95) m?2 23,150
szowe
ptatwie 2%(0,10+0,20)*9,0*2*5 +2*(0,15+0,20)*19,0 m?2 67,300
stupy 2%(0,15+0,18)*1,50%(3*5 +6) m?2 20,790
kleszcze 2%(0,10+0,20)*1,20*4*5 m?2 14,400
murtata (0,14*3)*(6,80+9,0+1,82) m?2 7,400
RAZEM 324,123
30(KNR 4-01 Wymiana podiég z desek niestruganych o grubosci 25 mm -podioga na stry- |m2
d.2|0411-03 chu ,pod czescig wydeskowang (pokrycie papa)
analogia
9,0*3,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
31|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi-kalkulacja wstep- |szt.
d.2|0412-01 na ,wymiana w razie koniecznosci po konsultacji z inspektorem nadzoru

-5.-
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe |m
d.2|0412-03
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
33|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze- kal- |m
d.2|0412-02 kulacja wstepna ,wymiana w razie koniecznosci po konsultacji z inspektorem
nadzoru
18 m 18,000
RAZEM 18,000
34|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny-kalkulacja |m
d.2|0412-04 wstepna ,wymiana w razie koniecznosci po konsultacji z inspektorem nadzoru
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty-kalkulacja |m
d.2|0412-07 wstepna ,wymiana w razie koniecznosci po konsultacji z inspektorem nadzoru
6 m 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm,skrecenie |m
d.2|0413-02 krokwi z deskami pretami gwintowanymi ,Srubami i podktadkami powigkszony-
mi -kalkulacja wstepna ,wymiana w razie koniecznosci po konsultacji z inspek-
torem nadzoru
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych
3.1 Roboty przygotowawcze 45262100 — montaz i demontaz rusztowan;
37 Oznakowanie i wygrodzenie strefy bezpieczenstwa przy budynku od strony ele- |kpl.
d.3.1|kalk. wiasna |wac;ji frontowe] , podwodrka i czesci niezadaszonej elewacja od strony wejscia
do budynku ul.Wroctawska 50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m?2
d.3.1{1614-04 cji drewnianej- elewacja frontowa -wejscie do biblioteki,sklepu,strona od pod-
worza -wejécie do pomi.parter i przedtuzenie daszku od strony wejscia do bu-
dynku ul.Wroctawska 50,uzupetnienie poszycia istniejgcych zadaszen
(1,5* 2,0)*2 +(2,0*2,0)*2 m?2 14,000
RAZEM 14,000
39/KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m- m2
d.3.1/1606-01 montaz,postdj,przestawianie,demontaz- przyjeto na czas remontu dachu usta-
kalk. wtasna |wienie rusztowan od strony elewacji frontowej wraz z rusztowaniem wiezy ,i na
skrzydle od strony wejscia do budynku ul.Wroctawska 50
<elewacja frontowa>
13,0*5,0+2*1,0*1,50+ (3,0*3*5,0) m?2 113,000
<elewacja od strony wejscia do budynku ul.Wroctawska 50>
15,0*7,0 m?2 105,000
RAZEM 218,000
40|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys.  |m?2
d.3.1/1612-03 do 20 m
218 m?2 218,000
RAZEM 218,000
41|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu- montaz lei spustowych do gruzu z PCV |m
d.3.1/0901-06
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu- demontaz lei spustowych do gruzuz |m
d.3.1/0901-07 PCV
10 m 10,000
RAZEM 10,000
43 czas pracy zsypow na gruz kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty rozbiérkowe 4511.0000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
44| TZKNBK VI - |Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego ze starej dachdéwki karpiowki pod- |m?2
d.3.2|132 waojnej-
<pota¢ nr 1 ,skrzydio ul. Wroctawska 50 ,od strony wejscia >
(14,73-2*0,50)*6,0 m?2 82,380
A (sumaczesciowa) | s
m?2 82,380
<wykusz - potac nr 1 ,skrzydto ul. Wroctawska 50 ,od strony wejscia>
2%0,50%1,41*2,30 m?2 3,243

B (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32070




Ratowice,ul Wroctawska 50-52 - remont dachu .PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m?2 3,243
<pota¢ nr 2 ,skrzydio ul. Wroctawska 50 ,od strony podworka >
0,50%(5,10+2,50)*7,37+0,50%(5,10+2,50)*(7,37-1,82)+1,82*5,10 m?2 58,378
C (sumaczesciowa) | e
m?2 58,378
<pota¢ nr 3,dach gtéwny,pota¢ od podworka- stara dachowka >
0,50%(5,0+3,0)*4,50 m?2 18,000
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 18,000
<potac¢ nr 4,dach gtéwny ,pota¢ od frontu>
0,5%(19,26+12,94)%(9,0-1,50) m?2 120,750
- <lukarny,daszek za wiezg ,rzut wiezy>
-2%1,20*1,0 m?2 -2,400
-2*0,50%1,50*1,0 m?2 -1,500
-3,22*2,85 m?2 -9,177
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 107,673
<wieza -pota¢ od frontu>
4*0,50*3,65*2,85 m?2 20,805
F (suma czgesciowa) ] e
m?2 20,805
<daszek -odboj za wiezg>
2%0,50%1,50*1,0 m?2 1,500
G (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,500
<potac¢ nr 5,o0d frontu,skrzydto drugie budyku >
0,50*(1,20+6,80)*5,10 m?2 20,400
H (suma czge$ciowa) ] e
m?2 20,400
<pota¢ nr 6,0d frontu,skrzydto drugie budyku >
6,80"5,10 m?2 34,680
| (suma czesciowa) ] e
m?2 34,680
RAZEM 347,059
45/KNR 4-01 Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z nowej dachéwki karpidwki podwoj- |m2
d.3.2|0504-02 z.  |nej-wokdt komindw i trasy do komunikacji po dachu i transportu materiatéw i przel.
sz. 2.3. gruzu.Przetozenie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachéwki cera-  |pokr.
9909-02 micznej karpiéwki - powierzchnia do 25 m2
analogia Krotnos¢ = 2
<dach gtéwny,pota¢ od podworka>
0,50*(13,72+19,26)*4,80 m?2 79,152
przel.
pokr.
RAZEM 79,152
46|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.3.2|0519-04 z.  |wierzchnia do 50 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
sz. 2.3. Krotnos¢ = 2
9909-03 z.
sz. 2.4.
9910-01
2%1,0*1,20+0,50%(8,95+13,72)*4,20 m?2 50,007
RAZEM 50,007
47|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m?2
d.3.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- materiat do dyspozyciji
Inwestora,ztozenie we wskazanym miejscu
< pas nadrynnowy >
[14,73+1,82+8,95+(12,94-2%1,20-2,85+7,0+2,0)+4*2,85+2*1,50]*0,40 m?2 22,636
<rynny koszowe ,rynny koszowe lukarn >
(6,75*2+2,20*2+3,95+5,18+6,50)*0,50 + 2*1,50*0,40 m?2 17,965
<obrébki gzymsowe>
[14,73+1,82+8,95+(12,94-2%1,20-2,85+7,0+2,0)]*0,70 m?2 29,533
<obrobki boczne kominéw,$cian >
[2*(0,39+2,0)+2%(1,0+0,40) +(2*0,39+2*0,90)+2*(0,90+0,70)*2+(1*0,90+2*1,05) |m2 10,048
+2*(0,90+0,70)+2*(0,38+0,80)]*0,40
[(2*5,10+4,0)+(2*5,10)+(2*1,0)*2+(3,0*4)+(2*5,10+6,0)]*0,40 m?2 22,640
<lukarny -wiatrownica>
2%1,50%0,40 m?2 1,200
<attyki -obrébka>
4*(5,10-2*3*0,30-2*2*0,30)*0,65 m?2 5,460
RAZEM 109,482
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48|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.2|0535-06
2*6,60+1*4,50+4*4,70 m 36,500
RAZEM 36,500
49|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.2|0535-04
[14,73+1,82+8,95+(12,94-2*1,20-2,85+7,0+2,0)+4*2,85] m 53,590
RAZEM 53,590
50{TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z folii budowlanej lub  |m2
d.3.2{130 plandek wraz z rozebraniem zabezpieczenia- przyjeto szacunkowo
analogia
(426,21+50,01)*50% m?2 238,110
RAZEM 238,110
51|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.3.2|0430-05 nad 24 cm
426,21 m?2 426,210
RAZEM 426,210
52|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.3.2/0414-02
50,01 m?2 50,010
RAZEM 50,010
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.3.2/0108-11 do 1 km,
<dachéwka>
426,21 *0,04 m3 17,048
<papa>
50,01*0,05*2 m3 5,001
RAZEM 22,049
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.2|0108-10 nastepny 1 km
22,049 m3 22,049
RAZEM 22,049
3.3 Roboty pokrywcze CPV - 45261.210-9 - Wykonywanie pokry¢é dachowych
55|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ,membrana dachowa o wysokiej paroprzepusz- |m2
d.3.3|0103-02 czalnos$ci,uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
426,21+50,01-2*1,0*1,20 m?2 473,820
RAZEM 473,820
56|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.3.3/0410-04 syc.
473,820 m?2 473,820
RAZEM 473,820
57|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej m2
d.3.3/0302-05 karpiéwki,angobowanej
analogia
311,46 m?2 311,460
RAZEM 311,460
58/KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki |m?2
d.3.3|0302-06 ,angobowanej ,w kolorze ceglastym, - co trzecia mocowana- dach mansardowy
analogia ,dachy wiez
4*0,50*3,65*2,85+2*0,50*1,41*2,30 m?2 24,048
RAZEM 24,048
59|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej m2
d.3.3/0302-08 karpiéwki,angobowanej ,w kolorze ceglastym, - kazda mocowana, w pasie
analogia okapowym szer.1m,obwodowo przy kominach,lukarnach,wytazie
dachowym,dachéwkach krawedziowych
[14,73+1,82+8,95+(12,94-2%1,20-2,85+7,0+2,0)+4*2,85+2*1,50]*1,0 m?2 56,590
[(2*5,10+4,0)+(2*5,10)+(2*1,0)*2+(3,0*4)+(2*5,10+6,0)]*1,0 m?2 56,600
[2*(0,39+2,0)+2%(1,0+0,40) +(2¥0,39+2*0,90)+2%(0,90+0,70)*2+(1*0,90+2*1,05) |m2 25,120
+2*(0,90+0,70)+2*(0,38+0,80)]*1,0
RAZEM 138,310
60|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpiéwka m
d.3.3/0304-02
analogia
14,73+19,26+6,80 m 40,790
RAZEM 40,790
61|KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpiowka m
d.3.3/0304-04
analogia
4*6,35+1*2,30 m 27,700
RAZEM 27,700
62|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - ggsior szt.
d.3.3|0304-05 poczatkowy
analogia
2+2+4+42 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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63|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.3.3/0406-02
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
64|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej- wyciggniecie kanatow spiro ponad |szt.
d.3.3/0407-02 dach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt.3,0m szt.
d.3.3/0104-04
analogia
2+1+143+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt.1,0m szt.
d.3.3/0104-04
analogia
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3.3/0104-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
68|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3.3/0104-06
14,50+1,50+9,0+(12,94-2*1,20-2,85)+2,0+7,75 m 42,440
RAZEM 42,440
69| TZKNBK Wykonanie uchwytu do rynien z blachy cynkowej z wygigciem ptaskownika szt.
d.3.3| XXl 0104- |ocynkowanego i wywierceniem otworéw na gwozdzie-
12
<potac¢ nr 2 ,skrzydto ul. Wroctawska 50 ,od strony podworka >
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
70| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych sr. 18 cm z blachy cynkowej-ryn- |m
d.3.3|XXIll 0103- |na lezgca
03
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
71| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy cynkowej - dodatek za |szt.
d.3.3| XXl 0103- |wpust (sztucer)
05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 100cm z blachy cynko- |m
d.3.3| XXl 0104- |wej 0.6
02
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
73| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowej 0.6 - do-|szt.
d.3.3|XXIll 0104- |datek za kolanko
04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o s$r. 15 cm z blachy z cynku m
d.3.3/0509-04
[14,73+8,95+(12,94-2*1,20-2,85+7,0+2,0)+4*2,85+2*1,50] m 54,770
RAZEM 54,770
75|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z cynku m
d.3.3/0511-02
2*6,60+1*4,50+4*4,70 m 36,500
RAZEM 36,500
76|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.3.3/0507-02
< pas nadrynnowy >
[14,73+1,82+8,95+(12,94-2%1,20-2,85+7,0+2,0)+4*2,85+2*1,50]*0,40 m?2 22,636
<rynny koszowe ,rynny koszowe lukarn >
(6,75*2+2,20*2+3,95+5,18+6,50)*0,50 + 2*1,50*0,40 m?2 17,965
<obrébki gzymsowe>
[14,73+1,82+8,95+(12,94-2%1,20-2,85+7,0+2,0)]*0,70 m?2 29,533
<obrébki boczne kominéw,$cian >
[2*(0,39+2,0)+2%(1,0+0,40) +(2*0,39+2*0,90)+2*(0,90+0,70)*2+(1*0,90+2*1,05) |m?2 10,048
+2*(0,90+0,70)+2*(0,38+0,80)]*0,40
[(2*5,10+4,0)+(2*5,10)+(2*1,0)*2+(3,0*4)+(2*5,10+6,0)]*0,40 m?2 22,640
<lukarny -wiatrownica>
2%1,50%0,40 m?2 1,200

<attyki -obrébka>
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4*(5,10-2*3*0,30-2*2*0,30)*0,65 m?2 5,460
RAZEM 109,482
77|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z cynku m2
d.3.3/0507-01
<listwy uszczelniajgce >
[2*(0,39+2,0)+2%(1,0+0,40) +(2*0,39+2*0,90)+2*(0,90+0,70)*2+(1*0,90+2*1,05) |m2 2,512
+2*(0,90+0,70)+2*(0,38+0,80)]*0,10
[(2*5,10+4,0)+(2*5,10)+(2*1,0)*2+(3,0*4)+(2*5,10+6,0)]*0,10 m?2 5,660
RAZEM 8,172
78|KNR 4-01 Wykucie otwordw i obsadzenie kotkdéw rozporowych do mocowania obrobek szt.
d.3.3/0211-10 blacharskich
analogia+
kalkulacja
witasna
8,172/0,10 * 4 szt. 326,880
RAZEM 326,880
79|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 1l na murach na podtozuz  |m
d.3.3/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z potacig w celu prawidtowego monta-
zu obrébek blacharskich
8,172/0,10 m 81,720
RAZEM 81,720
4 REMONT ZDOBIEN ATTYK ,STERCZYN | MUROW OGNIOWYCH CPV 45453000-7 -roboty remontowe i reno-
wacyjne
41 Remont zdobien attyk
80|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.4.1/0702-06 rokosci do 30 cm
analogia
<$ciany boczne od strony dachu >
(4%5,10) m 20,400
<goéra rolki $ciany attyki >
4*5,10 m 20,400
<zdobienia- stupki>
2*4*(5*0,30) +2*3*(5*0,30) m 21,000
RAZEM 61,800
81| TZKNBK 1V - |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 |msc
d.4.1/99 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
82 Wykonanie drobnych napraw sztukaterii kule na stupkach attyk-zaprawa Stuc- |kpl.
d.4.1|kalk. wlasna |coco Guss SG 87
2*4+2*2 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
83| TZKNBK 1V -|Uzupetnienie gtadzi rolek muréw ogniowych , kolankowych warstwa zaprawy |m
d.4.1/448 grub. 2.5 cm z zatarciem na ostro pochytej szer. 2 ceg.
4*5,10 m 20,400
RAZEM 20,400
84|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozuz  |m
d.4.1]0707-04 cegiet lub betonowym -$ciany boczne od strony dachu
analogia
4*5,10 m 20,400
RAZEM 20,400
4.2 Remont sterczyn
85| TZKNBK 1V - |Uzupetnienie muréw ogniowych , kolankowych z ceg. na zaprawie cem.-wap.- |m3
d.4.2|436 przyjeto
, m3 0,300
RAZEM 0,300
86| TZKNBK VI - |Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki karpiéwki pojedynczej- |m?2
d.4.2{133 dachowki i ggsiory na koronach sterczyn
<potac¢ nr 1 ,skrzydto ul. Wroctawska 50 ,od strony wejscia >
9/39 m?2 0,231
<potac¢ nr 2 ,skrzydto ul. Wroctawska 50 ,od strony podworka >
3*2*6/39 m?2 0,923
RAZEM 1,154
87| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury m2
d.4.2|05-141 gtadkie
(0,75*0,50)*4*6*20% m?2 1,800
RAZEM 1,800
88|KNR 0-26 Czyszczenie elewacji gorgcg woda pod ci$nieniem- jednokrotnie, powierzch- |m2
d.4.2|0639-03 nie tynkéw.usuniecie starych powlok malarskich,i innych zanieczyszczen
analogia
(0,75*0,50)*4*6 m?2 9,000
RAZEM 9,000
89| TZKNBK VI - |Uzupetnienie pokry¢é dachéwka ceramiczng karpidwka pojedynczo na sucho m2
d.4.2|139
1,154 m?2 1,154
RAZEM 1,154

-10 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32070




Ratowice,ul Wroctawska 50-52 - remont dachu .PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90| TZKNBK VI - |Dodatek do uzupetnien pokry¢ dachowych z dachéwek za uszczelnienie zapra- |m?2
d.4.2/60 w3 od spodu przy kryciu dachowka karpiowkg
1,154 m?2 1,154
RAZEM 1,154
91|KNR 0-26 Ujednolicenie koloru powtoka do retuszu Historic Lasur firmy Remmers m2
d.4.2|/0640-05
analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
4.3 Remont wykonczen muréw ogniowych i hetmu wiezy -elewacja frontowa
92| TZKNBK Wykonanie i montaz iglic z blachy cynkowej o doln.przekr. 0.25 m2, gérnym szt.
d.4.3|XXIl1 0112- |przekr. 0.05 m2iwys. 1.75m
01
analogia+
kalkulacja
witasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| TZKNBK Reczne kucie kuli o $r. do 100 mm z blachy cynkowej gr. 1 mm gtadkiej szt.
d.4.3|XXIll 0111-
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| TZKNBK VIII | Tynki zewn.kat.Ill o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.- m2
d.4.3(01-02 wap.-uzupetnienie na $cianach bocznych lukarn
2*2*1,0*1,20*20% m?2 0,960
RAZEM 0,960
95| TZKNBK VI -|Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki podwadjnej- m2
d.4.3|132 Sciany attyk
<pota¢ nr 1i 2 ,skrzydfo ul. Wroctawska 50 ,od strony podworka >
2%0,50*5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
96| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury m2
d.4.3|05-141 gtadkie
2%0,50*5,10 *20% m?2 1,020
RAZEM 1,020
97|KNR 0-26 Czyszczenie elewacji gorgcg woda pod cisnieniem- jednokrotnie, powierzch- |m2
d.4.3/0639-03 nie tynkéw.usuniecie starych powtok malarskich,i innych zanieczyszczen
analogia
2%0,50*5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
98| TZKNBK VI - |Wytozenie muréw ogniowych o szer. 1 cegly dachéwka ceramiczng karpiéwkg |m
d.4.3/67 podwdjnie na zaprawie wapiennej
2*5,10 m 10,200
RAZEM 10,200
99|KNR 0-26 Ujednolicenie koloru powtokg do retuszu Historic Lasur firmy Remmers m2
d.4.3/0640-05
analogia
2*5,10*0,50 m?2 5,100
RAZEM 5,100
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