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Orzeczenie techniczne

1. Dane ogélne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne o stanie technicznym dachu
obiektu :kominy ,kamieniarskie elementy wykonczeniowe attyk | ogniomurow ,wiezba
dachowa | pokrycie dachowe z dachowki oraz papy w budynku mieszkalnym z bibliotekg
oraz sklepem przy ul.Wroctawskiej 50/52 w Ratowicach (dziatka nr 285/6 obreb

Ratowice)

1.2 Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Umowa nr MTP-OZR.272.228.2018.EZ zawarta pomiedzy Gming Czernica,z siedzibg przy
ul.Kolejowej 3,55-003 Czernica
a Matgorzatg Ewiak prowadzgcg dziatalnos¢ pod nazwg Matgorzata Ewiak ,EM” z siedzibg

przy ul. Komuny Paryskiej 59/1b 50-452 Wroctaw,

1.3.Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objete sg :
kominy , elementy wykonczeniowe attyk | ogniomurow ,

wiezba dachowa i pokrycie dachowe z dachéwki oraz papy w budynku mieszkalnym z
bibliotekg oraz sklepem przy ul.Wroctawskiej 50/52 w Ratowicach (dziatka nr 285/6

obreb Ratowice)
Opracowanie ma na celu okreslenie stanu technicznego powyzszych elementéw.
1.4 Dokumenty formalne

Orzeczenie techniczne sporzadzone przez mgr inz.Matgorzate Ewiak , posiadajgca
uprawnienia budowlane nr 19/DOS$ /06 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ,czionka DOIIB nr ewidencyjny
DOS/BO/0608/06. Dokumenty w zatgczeniu.

2.0pis obiektu

2.1.Dane ogolne
Budynek przy ul.Wroctawskiej 50/52 w Ratowicach (dziatka nr 285/6 obreb Ratowice) powstat w
1905 r. Wczesniej petnit funkcje mieszkalno ustugows .

W latach 1910-1920 znajdowata sie tam gospoda Treskiego.
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Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw i znajduje sie pod ochrong konserwtorskg

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu.

2.2. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem w czesci petnigcym funkcje

mieszkalne ,pozostata czes$¢ poddasza petni funkcje strychu. Budynek w rzucie w
ksztatcie litery U. Dach spadzisty, z lukarnami i wiezg w pofaci od strony frontowej .

Nad czescig budynku ,w ktérej znajduje sie biblioteka dach ptaski pokryty papg,petniacy
funkcje stropodachu.

Obecnie budynek petni funkcje mieszkalno -ustugowg. Na parterze znajduje sie biblioteka i

sklep. W pozostatej czesci budynku mieszkania .

3. Ocena stanu technicznego

3.1. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéow budynku
Klasyfikacja stanu Procent zuzycia Kryterium oceny

technicznego elementu elementu

DOBRY 0%=15% Element budynku, lub rodzaj

konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom norm.

ZADOWALAJACY 16%+30% Element budynku utrzymywany
jest nalezycie. Celowy jest

remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.

SREDNI 31%=50% W elementach budynku

wystepuja niewielkie uszkodzenia
i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu. Celowy jest
przeprowadzenie naprawy
biezacej.

ZLY 51%-=-70% W elementach budynku
wystepuja znaczne uszkodzenia,

ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw maja
obnizong klase. Celowe jest
wykonanie naprawy gtéwnej
ocharakterze odtworzeniowym.



AWARYINY ponad 15% W elementach budynku

wystepujg duze uszkodzenia i
ubytki, ktore zagrazajg dalszemu
uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych wypadkach
zahamowanie zagrozenia moze
nastgpi¢ w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duzym
zakresie.

3.2. Opis konstrukcji dachu budynku

Dach wielospadowy przykryty dachéwkg ceramiczng karpidwkg uktadang w koronke, fragment
potaci dachowej stromej pokryty papa. Stropodach nad bibliotekg pokryty papa
termozgrzewalna.

Potacie dachowe zwienczone sterczynami. Kalenice dachéw skrzydet bocznych zwienczone
pojedynczymi sterczynami przypominajgcymi sredniowieczne krenelaze.

Na grzebieniach attyk od strony elewacji frontowej elementy ozdobne w ksztafcie stupkéw
zwienczonych kulami.

Centralnie w pofaci dachu od strony frontowej wiezyczka na bazie prostokata pokryta
dachowka ceramiczng karpiéwkg uktadang w koronke.

W jednej z attyk umieszczono ozdobng date powstania budynku 1905 rok.

Z uwagi na zty stan pokrycia dachowego i ryzyko spadniecia dachéwek z dachu
zabezpieczono fragmentarycznie ciggi piesze poprzez wykonanie drewnianych zadaszen
wzdtuz scian budynku . Obecnie zadaszenia w stanie ztym ( fot.5, 22.)

Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, krokwiowo -ptatwiowej, potacie strome.
Stropodach nad biblioteka, konstrukcja najprawdopodobniej drewniana.

Kominy z cegty petnej murowane .
Rynny, rury spustowe, obrébki z blachy ocynkowane.

3.3. Ocena stanu technicznego i zakres remontu

3.3.1. Kominy

Kominy murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, czesc
kominéw ponad dachem otynkowana, cze$¢ nie. Widoczne spekania korony czesci kominéw
ponad dachem.

Stwierdzono uszkodzenia faw kominiarskich , na czesci komindw ich brak .

Komin w pofaci dachowej skrzydta budynku ul.Wroctawska 50 ,

po remoncie otynkowany ,z otworami wentylacyjnymi w Scianach bocznych komina ,czapg
kominowg i tawg kominiarskg nie wymaga remontu.

Sciany kominéw ponad dachem —widoczne spekania, cegta miesjcami zlasowana, odpadajgcy,
spekany tynk (fot. 21,23,27,42,59)- stan zly

Powyzszy stan potwierdza informacja po przegladzie kominiarskim z dnia 27.04.2018 o
stwierdzonych brakach -usterkach -uchybieniach przy urzadzeniach kominiarskich w
przedmiotowym budynku sporzgdzona przez Mistrza Kominiarskiego Wojciecha Goérala
zatgczona do orzeczenia technicznego.

Ponadto w trakcie przeglagdu kominiarskiego z dnia 25.10.2017 r stwierdzono brak wentylacji w
kuchniach mieszkan nr 2 i nr 5. Niezbedne jest wyszukanie wolnych przewodéw kominowych
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w istniejgcych pionach w celu podtgczenia wentylacji ,alternatywnie w przypadku braku
wolnych przewodow wykonaé dodatkwe przewody wentylacyjne. Informacja w zatgczeniu.

Sciany kominéw w obrebie strychu otynkowane, pomalowane farbg emulsyjng nie wymagaja
remontu, jednynie konserwacji w postaci malowania i miejscowego uzupetnienia tynkéw — stan
sredni .

Zakres remontu :

Uszkodzone korony komindw ponad dachem nalezy rozebrac ,z rozbiorkg nalezy zejs¢ 3
warstwy cegiet ponizej potaci dachowej ,w poziomie strychu.

Murowac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin (w poziomie i
pionie) ,zachowujgc historyczny ksztatt i gabaryty.

Wykonac¢ na budowie zbrojone czapki kominowe z kapinosem.

Otwory wentylacyjne pozostawi¢ w $cianach bocznych kominow, zaslepi¢ kratkami
wentylacyjnymi. Kanaty kominowe dymowe i spalinowe zakohczy¢ nasadami osadzonymi na
czapie kominowe;.

Po przemurowaniu kominow sprawdzic, czy wszystkie kanaty sg w petni drozne.

Sciany kominéw ponad dachem i w poziomie strychu otynkowac i pomalowaé farbg do uzytku
zewnetrznego, elewacyjna, w kolorze elewacji.

Zamontowac tawy kominiarskie w sposob pozwalajgcy na przeprowadzanie kontroli urzgdzen
kominiarskich w spos6b bezpieczny .

Przy wykonywaniu remontu komindéw stosowac sie do wytycznych Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow wydanych 01.06.2018 roku ,stanowigcych zatgcznik do orzeczenia
technicznego .

Stan techniczny kominéw ponad dachem — zly
Stan techniczny kominow w obrebie strychu -sredni.

Wskazany pilny remont kominéw we wskazanym zakresie.

3.3.2. Elementy wykonczeniowe attyk i ogniomurow

Remont szczytowych elementéw elewacii

Nalezy usungc starg zaprawe, oczyscic i zgruntowac¢ w miejscach wmurowan nowych
gasioréw na szczytach sterczyn i krenelazy. Montaz w miejscu ubytku na petng zaprawe
nowych gagsioréw i dachowek nawigzujgcych kolorystycznie i wymiarowo do istniejgcych
oryginalnych.
W miejscach montazu nowych obrobek mury nalezy oczyscic¢ ze starej zaprawy, wyrownac.
Wykonaé spoinowanie i reprofilacje muréw oraz hydrofobizacje. Elementy zdobne attyk — kule
na stupkach oczysci¢, ubytki uzupetni¢ zaprawg Stuccoco Guss SG 87 lub wykonaé nowe
odlewy i zamocowac.

3.3.3. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, krokwiowo -ptatwiowe;.
Krokwie 12cm x16 cm w rozstawie srednio co 80cm, elementy nie wykazujg odksztatcen ,nie
zostaty dotkniete korozja biologiczng ,krokwie w potaci od strony stropodachu i potaci od

podwdrza oparte na murtacie ,po rozbiérce dachéwki nalezy sprawdzi¢ stan koncéwek
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krokwi ,by¢é moze do wymiany .

Czesci wiezby dachowej ,w tym konstrukcja lukarn i wiezy , w czesci mieszkan ,zabudowana,
brak mozliwosci sprawdzenia stanu elementéw.

Pofacie dachowe nie wykazujg zataman i zapadlin wiec mozna uznaé¢ ,majgc na uwadze
ogledziny krokwi od strony strychu jako -stan $redni

Belka kalenicowa — 15cmx20cm -stan sredni

Belki koszowe — 20cmx18cm — w wyniku ogledzin stwierdzono korozje biologiczng w koszach
dachowych pota¢ dachowa podwdrzowa i kosz fgczgcych potac gtéwng frontowg z potacig
dachowg skrzydta budynku od wejscia do biblioteki.

Do wymiany - stan zty/ogélnie sredni

Stupy — 15cmx 18cm — do wymiany stup ,podpierajgcy kosz ,potaé podwdrzowa,
w czeséci docieplonej strychu .Do wymiany — stan zty/ogélnie $redni

Ptatwie — 10cmx 20 cm — nie wykazujg korozji biologicznej -stan sredni
Jetki i kleszcze - nie wykazujg korozji biologicznej -stan sredni

Po rozbidrce pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan elementéw konstrukcyjnych
schodzgcych sie w weztach. Mogg wymagac naprawy .

Podloga w poziomie strychu ,w czesci od strony podwdrza pod potfacig dachowg czesciowo
odeskowang do wymiany -stan zty .\W pozostaltej czesci- stan sredni.

Zakres remontu :

Drewno uzyte na elementy wiezby powinno odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-03150:2000.

Po zdemontowaniu pokrycia dachowego i deskowania nalezy dokonac przy udziale inspektora
nadzoru przeglgdu stanu technicznego istniejgcych elementéw konstrukcyjnych i zdecydowac
o ich ewentualnej wymianie lub wzmocnieniu.

Wszystkie elementy konstrukcji wiezby dachowej doktadnie oczysci¢ z powierzchniowych
skorodowan i zanieczyszczen.

Wymieni¢ elementy konstrukcji nienadajgce sie do naprawy -doktadna ilos¢ do oszacowania
po zdjeciu dachowki.

Wzmochnienie zniszczonych i przegnitych elementdéw wiezby wykonac¢ przez zastosowanie
naktadek bocznych o wysokosci rownej wysokosci wzmacnianego elementu i szerokoSci
réwnej szerokosci wzmacnianego elementu.

W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane
jest do gtebokosci ok. 5 cm, nalezy wycig¢ i dokonaé reperacji przez tzw. flekowanie,
zachowujgc oryginalne przekroje elementow wiezby.

Wszystkie wbudowane elementy drewniane, wszystkie gniazda, potgczenia, styki elementow
taczonych winny by¢ doktadnie zabezpieczone odpowiednimi impregnatami przeciwogniowymi

i przeciw grzybom i owadom.

Powierzchnie tgczonych elementow na wrebach, naktadkach, zamkach itp. powinny do siebie
scisle przylegac. Wreby w potgczeniach nie powinny by¢ glebsze niz 1/3 wysokosci przekroju.
Deskowanie w czesci strychu do wymiany.

Nie dopuszcza sie wystepowania kory na wszystkich elementach drewnianych (réwniez na
tatach i deskowaniu podtogi).

W miejscach zetkniecia sie z murem, betonem itp. elementy wiezby nalezy odizolowaé dwiema
warstwami papy.

Stan techniczny elementéw dotknietych korozja biologiczng — zly

Stan techniczny pozostalych elementow wiezby -$redni.

Wskazana pilna wymiana skorodowanych elementow we wskazanym zakresie.
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3.3.4.Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe potaci gtéwnych ,stromych i wiezyczki z dachoéwki ceramicznej karpidwki , w
koronke.

Fragment potaci od podwdrza wytozony papg , na petnym deskowaniu. W cze$ci tejze pofaci
dachowej wymieniono réwniez czesciowo pokrycie na nowg dachowke karpiéwke ,uktadang na
sucho,na tatach.Brak kontrfat i foliowania dachu.

Na pozostatych potaciach dachu dachowka zlasowana, wykazujgca znaczny stopien

zuzycia ,wymaga wymiany -stan zly

Lukarny dachowe — tukowe , na petnym deskowaniu pokrycie z papy
termozgrzewalnej.Obrobki blacharskie lukarn ocynkowane. Stan ogélny pokrycia lukarn
sSredni/zty .

Obrdébki blacharskie — ocynkowane ,wykazujg znaczny stopien korozji - stan zty

Rynny i rury spustowe -z blachy ocynkowanej — rynny miejscami skorodowane-
stan sredni/zty .

Rury spustowe — z blachy ocynkowanej — miejscami skorodowane — stan sredni
Ptotki przeciwsniegowe, fawy kominiarskie —skorodowane, bgdz ich brak - stan zty

Wytazy dachowe —oszklone ,z kolnierzem z blachy ocynkowanej , brak szczelnosci kotnierzy
wytazéw z pokryciem dachowym- stan sredni /zty

Zakres remontu :

Demontaz starej dachdwki ,obrobek blacharskich ,okienek wytazowych ,
orynnowania ,facenia dachu i deskowania ,papy termozgrzewalnej z lukarn.

Oczyszczenie gornych powierzchni krokwi i impregnacija.

Wymiana deskowania lukarn.

Montaz folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci za pomocg kontrtat i facenie dachu.

Montaz obrébek blacharskich , orynnowania ,mocowan taw kominiarskich, ptotkéw
przeciwsniegowych,wytazéw dachowych systemowych do pomieszczen nieogrzewanych.
Montaz papy podktadowej mechanicznie -lukarny ,montaz obrébek blacharskich lukarn.
Montaz papy nawierzchniowej termozgrzewalnej -lukarny.

Montaz nowego pokrycia dachowego z dachéwki karpidowki w koronke.

Krycie dachowka ceramiczng typu ,karpiowka” w koronke na sucho, moze by¢ wykonywane
praktycznie o kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury , a przy wykonywaniu obrobek
blacharskich — tylko przy temp. otoczenia nie nizszej niz + 5st.C. Przed przystgpieniem do
uktadania dachowek powinny by¢ wykonane wszystkie niezbedne obrdbki blacharskie z tytan-
cynku i zamontowany tytanowo-cynkowy system odprowadzania wody z odpowiednimi
spadkami -min 3%.

Obrébki komindéw wykonac¢ przez zastosowanie obrébki dwuczesciowej. Lgczenie obrobek
wykonac przez lutowanie miekkie, przez zastosowanie rgbkéw lezgcych lub stojgcych, w
zaleznosci od rodzaju obrobki.

Przed utozeniem pokrycia nalezy rowniez zamontowaé systemowag droge
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kominiarskg ,mocowania ptotkow przeciwsniegowych oraz odpowiednie do rodzaju pokrycia
wytazy dachowe.
Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu.

Mocowanie dachéwek do fat za pomocg odpowiednich wkretow — w strefach brzegowych,
narozach, mansardach, przy kominach, okienkach wytazowych, itp.

Na potaci dachu nalezy zamontowa¢ dachéwki wentylacyjne lub przy montazu gasiorow w
kalenicy zastosowac uszczelke grzebieniowg wentylacyjng. Pod okapem dachu nalezy
zamontowac kratki wentylacyjne (osiatkowane) 6 x 14 cm w rozstawie co 1,5 m.

Dachowki i elementy systemowe winny by¢ uktadane wg wytycznych producenta materiatow.
Przewiduje sie montaz na potaci dachu gtéwnego nowych okien wytazowych otwieranych na
bok. Montaz wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta z zastosowaniem systemowych
materiatow uzupetniajgcych.

Wykona¢ instalacje odgromowg i dokonac jej pomiarow.

Dach ptaski nad bibliotekg

Po zerwaniu starych warstwy papy, na wyréwnane, oczyszczone, suche podtoze

nanies¢ bitumiczny preparat gruntujgcy odpowiedni pod pape termozgrzewalna.

Przed przystgpieniem do ukfadania papy na zaizolowanym podtozu powinny by¢ wykonane
niezbedne obroébki blacharskie (min. na okapach, przy kominach) i zamontowane elementy
orynnowania. Pierwszg warstwe nalezy wykonac¢ z podktadowej papy termozgrzewalnej
modyfikowanej sbs min. gr.4.2 mm. Drugg warstwe wykonaé¢ z papy wierzchniego krycia
modyfikowanej sbs min. gr. 5.2 mm.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy podktadowej i wierzchniej powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zakfady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokoéci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.

Przy wyklejkach papy na mur zastosowac¢ odpowiednie kliny przymurowe.

Zastosowac jednorodne rozwigzanie systemowe dla pokry¢ papowych wg wytycznych
producenta materiatow.

Elementy metalowe dachu

Demontaz i wykonanie prac konserwacyjnych ozdobnych elementéw metalowych - szczytowy
element ozdobny wiezyczki. Element ten nalezy poddaé renowacji lub rekonstrukciji,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz wtasciwie zamontowad.

Elementy state takie jak barierka tarasu itp, uzupetnic, oczyscic i zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie ochronne naktadajgc podktad sczepny oraz farbe
poliuretanowg w odpowiednim kolorze.

Remont lukarn

Rozebra¢ opierzenia oraz poszycie z desek. Elementy konstrukcyjne lukarn doktadnie oczysci¢.
Wymieni¢ elementy nie nadajgce sie do naprawy zachowujgc oryginalne przekroje. Wszystkie
elementy drewniane doktadnie zabezpieczy¢ odpowiednimi impregnatami (ochronnymi,
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wzmacniajgcymi) a zewnetrzne elementy hydrofobizowac impregnatem w odpowiednim kolorze.
Zamontowacé poszycie z zaimpregnowanych desek . Zamontowa¢ mechanicznie pape podktadowg
do desek ,obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej ,nastepnie warstwe papy
nawierzchniowe;j.

Stan techniczny pokrycia dachowego - zly
Wskazany remont pokrycia dachowego budynku .

4 \Wnioski i zalecenia

Stan techniczny kominow ,pokrycia dachowego i elementow wykonczeniowych attyk i
ogniomuréw jest w stanie ztym, pojedyncze elementy wiezby dachowej rowniez ,co wskazuje
na potrzebe pilnego remontu.

Wszelkie prace remontowe winny by¢ konsultowane z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw we Wroctawiu.
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5. ZALACZNIKI
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6. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 .Elewacja ,boczna ,wejscie ul.Wroctawska 50
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Fot. 3 Sterczyny wiericzace krawedz dachu ,wykorczone dachdéwkami i ggsiorami
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Fot. 5 Tymczasowe zadaszenie nad ciggami pieszych przy budynku

14



Fot. 7 Pota¢ gtéwna dachu,widok na kominy

Fot. 8 Widok czesci papowej potaci, uszkodzona korona komina
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Fot. 9 Sterczyna ,wykorczenie krawedzi potaci dachu
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Fot. 11 Fragment elewacji frontowej

Fot. 12 Fragment elewacji frontowej

17



Fot. 13 Wieza bez obrdbki wieniczgcej, lukarna ,widok na uszkodzony komin

Fot. 14 Skrzydto lewe budynku ,widok na kosz i drugg lukarne
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Fot. 15 Stropodach ,pokryty papa nad bibliotekg

Fot. 16 Ozdobne detale attyk , ozdobna data powstania budynku
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Fot. 17 Elewacja frontowa
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Fot. 19 Wyremontowany komin ,z kominkami wentylacyjnymi

Fot. 20 Attyki z ozdobnymi stupkami z kulami
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Fot. 21 Potaé od frontu -uszkodzona korona komina

Fot. 22 Daszek zabezpieczajacy
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Fot. 23 Potac skrzydta od ul. Wroctawskiej 50 — komin z uszkodzeniami

fot. 24 Attyka — zdobienia ,skorodowane obrébki
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Fot.25  Dach nad wykuszem Fot. 26 Ozdobne wykonczenie krawedzi dachu

Fot. 27 Komin uszkodzenia

24



Fot. 28 Fot. 29 Komin wyremontowany z lawa kominiarska

Fot. 30 Elementy ozdobne attyki

Fot.31 Sciana boczna attyki ,gzyms ,przejicie rury spustowej przez gzyms
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Fot. 32

Fot. 33,34  Kominy
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Fot. 38

Fot. 39 Wieza
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Fot. 40 Elewacja podworzowa -uszkodzony komin

Fot. 41 Attyki
Fot. 42 Komin wyremontowany, kominki went.
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Fot. 43 Ozdobna sterczyna wienczaca pota¢ dachowa

Fot. 44 Wejscie rury spustowej do kanalizacji deszczowej Fot. 45 Przejscie rury spustowej- gzyms
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Odwodnienie dachu -rury spustowe
Fot. 47
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Fot. 48
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Fot. 49 Strych -fragment potaci z nowg dachéwka od strony podworka

Fot. 50 Belka kalenicowa, krokwie
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Fot. 51 Krokwie ,okienko wylazowe

Fot. 52 Kanat spiro- cze$¢ kanalow wentylacyjnych konczy sie w poziomie strychu
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Fot. 53 Pota¢ od strony stropodachu

Fot. 54 Wezet
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Fot. 55 wiezba konstrukcja

Fot. 57
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Fot. 58
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Fot.59 Komin-przej$cie przez potaé¢ dachows
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Fot. 61 Fragment potaci dachowej z nowej dachowki

<4 —

Fot. 62 Fragment potaci odeskowanej .pokrytej papa
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Fot. 64 Widoczne zacieki na deskach i krokwiach

Fot. 65 Podparcie krokwi na platwi

Fot. 66 przejscie komina przez potaé

39



Fot.67 Komin -pota¢ od frontu budynku
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Fot. 69 Komin
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Fot. 70 Komin, zacieki na $cianach

{

Fot. 71 Okienko wytazowe- przeswity , brak szczelnosci
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Fot. 72 Pota¢ od

podworza ,fragment komina i krokwi koszowej do w mi_ar‘lgl
U e A

Fot. 74 Korozja biologiczna elementéw wigzby dachowej

R' g\
#
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w koszowa do wymiany
4
o I

Fot. 75 Nowa krokiew przy kominie, w tle krokie

- -
d.iegn ul. Wroctawska 50
X «7 f
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Fot.78 Strych
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Fot. 79 Kanaty spiro bez wyprowadzenia ponad dach Fot. 80 Wigzba dachowa
" A
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