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ZGLOSZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
LUB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wydziat Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatu Wroctawskiego
ul. T Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
i INWESTOR Telefon:

Imi¢ i nazwisko lub nazwa

GMINA CZERNICA
Miejscowosé Kod pocztowy
CZERNICA 55-003
Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KOLEJOWA 3

Adres e-mail

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI

PELNOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

Imie i nazwisko

MILOSZ RUSZEL

Miejscowosé Kod pocztowy
OLESNICA 56-400

Ulica Nr domu: Nr lokalu:
CHOPINA 5 1

Adres e-mail
mikar@os.pl

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ZGLASZAM PRZYSTAPIENIE DO BUDOWY / WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

C |DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **

Nazwa i rodzaj catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robét budowlanych:

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO W
MIEJSCOWOSCI KRZYKOW UL. SOSNOWA

.........................................................................................................................

, e~
Miejscowos¢ inwestycji: Ulica Nr domu: Nr lokalu:
KRZYKOW SOSNOWA ,z
¢
Nr dzialki/ dziatek | Arkusz mapy: Obreb: . Gmina VL e
173, 37/23 1 | KRZYKOW CZERNICA

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZECIA BUDOWY / ROBOT* 26.11.2018r.

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic , dolaczy¢ wykaz dziatek przez ktére inwestycja przebiega

Wersja druku nr 1/2017 z dnia 1.01.2017 r.




D OPLATA SKARBOWA (wypetnia wnioskodawca zaznaczajgc wlasciwe kwadraty pola oznaczone
kolorem szarym wypetnia pracownik)

nie podlega art. 2 ust. 1 pkt 2 budownictwo mieszkaniowe (w tym urzadzenia o
i budowle z nim zwigzane)
zwolnienie art. 7 pkt 2 jednostki budzetowe o
pkt 3 jednostki samorzadu terytorialnego o
pkt 4 organizacje pozytku publicznego o
pkt5 korzystanie z pomocy spolecznej z powodu ubdstwa (dolgezyé O
zaswiadczenie)
inne przypadki przewidziane ustawg art.........c.ccecceevenenienens .
kwota pobrana nalezna doptata zZwrot zweryfikowano
pelnomocnictwo 17 z wysoko$¢ pobranej
za$wiadczenie 17 ztx oplaty
(za kazde)
suma podpis i pieczec
otwierdzenie is i pi ¢
4 nr pokwitowania data wptaty podpls i preczec
osoby przyjmujace;j
przyjecia oplaty
Gmina Wroctaw PKO BP SA Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
doplaty
Gmina Wroctaw PKO BP SA Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
wysokos¢ oplaty zostanie =weryfikowana po opracowaniu dokumentu wg przepiséw ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 roku
E DO ZGLOSZENIA DOLACZAM:* Tlosé

1. |OPRACOWANIE ZAWIERAJACE:

* opis okreslajacy rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robét,

» szkice i rysunki,

* decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko)

* inne pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami,

2. |projekt zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagany - art. 30 ust. 3 lub art..30 ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane) wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:

» zaswiadczeniem o przynaleznosci projektantéw (oraz sprawdzajgcych) do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego z okreslonym terminem waznosci aktualne na dziefi opracowania projektu, -

= o$wiadczeniem projektanta (oraz sprawdzajacego) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3. |oswiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
4. |upowaznienie udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora,
5. |wykaz dzialek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca w czgsei C,
6. |dowod wniesienia oplaty skarbowej
7.
Pouczenie:

1) Do wykonania rob6t budowlanych mozna przystapi¢, jezeli w terminie 21 dni od dnia dor¢czenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu nie pézniej niz po uptywie dwoch/ trzech lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Oswiadczam, ze zapoznatam/lem si¢ z pouczeniem zawartym w druku zgloszenia

— N\
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(podpis inwéstora fub 0saby-przéziniego upowaznione;)
v
* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic , dotaczy¢ wykaz dzialek przez ktore inwestycja przebiega
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,MIKAR”

MIL.OSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Krzykow
ul. Sosnowa, gm. Czernica.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC: KRZYKOW DZ. NR 173, 37/23,
GM. CZERNICA

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ
DZ.NR 173, 37/23

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

v'/"

in2. Milos 'Vif‘aw
praw ektant yKif
WS 3lno H!
b lips

$§-400 Ole:

3 €

I,

EGZ. NR: 1 Olesnica, pazdziernik 2018 r.




SCHEMAT SZAFKI STERUJACEJ
OSWIETLNIEM ULICZNYM
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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Wroctaw dn. 26.10.2018r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego ul.
Sosnowa w miejscowosci Krzykéw, gm. Czernica zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant..........cocu........... y |

e




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AD1-Q34-IKE *

Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




+* DOLNOSLASKA
1 OKREGOWA
1 z B A
" INZYNIEROW
A supownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAC YJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p&#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr 83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Oleénicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegttowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zan. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wdasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznoéci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. ‘
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Pan Milosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2006r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierawania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowianym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzedem Gminy Czernica.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
1.3 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostalo zaprojektowane zgodnie z normg:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wyb6r klas
oswietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. Oswietlenie drég. Czes¢é 2: Wymagania oswietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czg¢s¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw oswietlenia.

Zasilanie slupow oswietleniowych nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykonaé¢ w kazdym stupie w tabliczce oswietleniowej.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1.  Zasilanie o$wietlenia

Zgodnie z warunkami przylgczenia zasilanie o$wietlenia ulicy Sosnowej nalezy wykona¢é
z projektowanej szafki oSwietleniowej, ktora nalezy ustawi¢ obok projektowanego zlacza
kablowego objetego odrebnym opracowaniem ( realizacja Tauron Dystrybucja ). Szafke
o$wietleniowg zasili¢ kablem YKY 4x16mm’ z pola n/N. Z szafki oswietleniowe;j
wyprowadzi¢  projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm’, ktére zasilg
projektowane stupy.

3.2. Szafka o$wietleniowa.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem ulicznym projektuje sie z szafki sterujacej
oswietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka o$wietleniowa wykonana
jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa skfada si¢ z sekcji zasilajgcej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy.
Sekcja zasilajgca posiada roziacznik, sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w
rozlaczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy mogg by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR” 3
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




W szafie oswietleniowej nalezy uziemi¢ przewodd neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzysta¢ istniejacy uziom ztgcza kablowego lub stacji transformatorowej. Polaczenie
wykona¢ tasmg stalowg-ocynkowna FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uzioméw nie
moze przekroczy¢ wartosei 30 Q.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce
oswietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroclawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zalaczania lamp
w oparciu o tablice wschodéw i zachodéw stofica zapisana na stale w pamieci
urzadzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowaé program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub przy
pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. doktadne zalaczanie i wylaczanie o$wietlenia dla kazdego dnia
roku w zaleznosci od wschodéw i zachodéw slofica, sterowanie praca licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu $wiecenia lamp w dowolnym okresie co
pozwala okresli¢ przyszle zuzycie energii elektrycznej przez oswietlenie.

Mozliwe jest réwniez reczne zalaczanie 1 wylaczanie o$wietlenia przelacznikiem
umieszczonym w szafie o$wietleniowej. Zegar nalezy trwale oznakowa¢ umieszczajac
napis ,, Wlasnos¢: GMINA CZERNICA” zgodnie z ponizszym zdjeciem.

3.3.2. Oprawy oswietleniowe i zrodta $wiatla.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlng, trwalosé i stato$¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca sig stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO S 36W 5136 NW z
redukcjg mocy wg diagramu. Projektowane oprawy montowaé bezposrednio na shupach.
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3.3.3. Stupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach os$miokatnych. Dla oswietlenia
zaprojektowano shupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagdéréw

W stupach o$wietleniowych nalezy zastosowaé typowe tabliczki stupowe, TB-1
wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W
shupach nalezy uziemi¢ przewod neutralny. Lacznie z kablem oswietleniowym w rowie
kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z kazdym stupem oswietleniowym.
Rezystancja kazdego z uziomow nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykonaé¢ uziom pionowy z preta
stalowego o S$rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupow zgodnie z
wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupdw  oswietleniowych i szafek
oSwietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowdéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dolu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosié
minimum 0,5mm, a jej szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczyé, a w miejscach przej$é¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglosci pionowe 1 poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napigeciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sie.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

1l
i

|

Y
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UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodnié z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz
wymogami BHP.

3. Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonfczeniu robét wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowe;j,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzié
protokoty pomiardw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagana dokumentacje formalno-prawng i techniczng

83 3
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1. Obciagzenie linii kablowej

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa ( 6 opraw ) Ps=300W

b. prad obciazenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ i przekroj kabla
Linie zasilajaca oswietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm’
d. prad zaplonu lamp
- illos¢ opraw na fazie n=32
- prad zaplonu jednej lampy 1,8 x Jy
Iz=(2x0,62)x1,8= 22 A

Lini¢ zasilajaca zabezpieczy¢ w szafce os$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2  Spadek napigcia linii kablowej
Jo=0,5A,1=300m,s=35mm” AL.
a. dlugos¢ zastepcza linii
lz=300 m

100x 1,73 x 0,5 x 300 x 0,85
dUlo= --77mmmmmmmmmmmsmmomoomoe =0,05%

33 x 400x 35

4.3. Maksymalny spadek napigcia.

dUmax = dUlo = 0,05%

dUmax = 0,05 % < dUdop =4 %
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5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Krzykoéw, ul. sosnowa -1: ' DJ AL,UX

14.11.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qO: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“)
(3) s
&
(M
E | ] y
i i i -1.00m H
0.00 40.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEO S/ 5136/ 16 LEDs 700mA NW / 408782
Strumien $wietiny (Oprawa): 4353 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 5129 Im przy 70° 603 cd/kim
Moc opraw: 36.0W przy 80°: 58 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole gvszfo k ) 0.00 cd/kim o
Odstep s{upa: 40.000 m Akaz ym lerurT u tworzacym Podany'kq.tz do}nq linig pionowa przy
kods sientas ( 1 ) 8.000 m ;amstalowanym i g?tovyym do }Jzytku osmeﬂefnu: .
Hyed iy o 7 ) : Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.710m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Ditugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oSlepiania D.6.

a
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Krzykow, ul. sosnowa ‘ D l A,I_,ux

14.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEO S/5136/ 16 LEDs 700mA
NW /408782

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 4353 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 5129 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja o$wietlei CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

a~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




Krzykow, ul. sosnowa

T DIALuUx

14.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

4.00m

0.00

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$¢: 40.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] uo
8.47 0.41
27.50 2040
v/ Ve

~
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Wroctaw, dn. 2018-11-13 GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

Nr warunkow: WP/085431/2018/005R03 55.003 CZERNICA

TD/OWR/OMP3/ZG/INW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Sosnowa
55-003 Krzykow
numery dziatek: 173, 37/23

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-11-02.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-11-02, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe:

Przytgcze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRL2671, Obwdd nN Kier. ZK-3b dz.37/16 nr WRL2671/3.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Ztgcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt
Projektowany,

b) w zakresie sieci: bez zmian,

c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Whnioskodawcy: Od projektowanej szafki
zlgczowo-pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do budynkéw odpowiednie do
potrzeb odbiorcéw linie kablowe niskiego napigcia. W budynkach wykonaé odpowiednie do
potrzeb odbiorcow instalacje i urzgdzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.




. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w zestawie zigczowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

¢ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6Zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pbézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :lokalizacje szafki, schemat zasilania.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przyigczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.




10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwoérezy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www. fauron-dystrybucja.p!

Przygotowat: Gotowski Zdzistaw
Grupa: O05R03

OWR/OMP3-Wydziat Przytaczen

Zataczniki: |
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie /
K/o:

1 x OMP

TAUROM Dy

ul Podid

31-C35 Krakow pod numerem KRS: 6000073321
t

NiL 6110
Kapitat
G F

X Wydz

1280,96 24

cjestin Satuwego

www.tauron-dystrybugja.pl
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Proj. szafka oéw. drogoweqo zlokalizowana obok szafki pomiarowej

(_zasilic_kablem YKY 4x10mm2 od szafki pomiarowej di. catkowita 5m )

Ry S

Proj. szafka pomiarowa

objeta odrebnym opracowanien realizacja Tauron Dystrybucja )
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STAROSTA POWRATU WROCLAWSKIEGO

W dniudlZ, ..., w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroclewiy przy
ul. Kosciuszki 131, w pok. nr 304 odbyla sig narada koordynacyjna dotytzaca

na tym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 26.10.2018 r.
GPI1.7211.170.1.2018.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Ustlugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: o$wietlenia drogowego ul. Sosnowej w Krzykowie

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Woéjt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
oswietlenia drogowego projektowanego na dziatkach drogowych nr 173, 37/23
w miejscowosci Krzykow

po spetnieniu ponizszych warunkéw:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwiazane z przejsciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywac przeciskiem lub przewiertem na gtebokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawi¢ z zastosowaniem nowych materiatéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych lub zanieczyszczonych.
5. Po zakoficzeniu prac grunt nalezy zagesci¢, uporzadkowaé i doprowadzié do stanu pierwotnego, w tym teren
zielony obsia¢ trawg. Pobocze naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubosci
min. 10 em po zageszczeniu z zachowaniem odpowiednich spadkéw.
6.Termin wykonywania robé6t uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujgcymi sie na
w/w dzialkach. Lokalizacje tych urzadzen uzgodni¢ nalezy z ich uzytkownikami.
7. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnosci formalno-prawnych wynikajacych
z odrgbnych przepiséw prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w mysl ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkéw.

W zalagczeniu:
Mapa z oznaczonym projektowanym o$wietleniem drogowym 1szt.

Sprawe prowadzi: Robert Makiela, tel. 502735453

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
TECEOS 16L700mA 5136 NW

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

e szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —38W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie 5 stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego

e redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposéb ptynny przez zmniejszenie strumienia Swietlnego
wszystkich Zzrodet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED w jednej oprawie;

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +45°C;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 5100Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta —3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC PLUS lub réwnowazny



PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy SO 5+9/4/F250

KONCOWKA SLUPA
3

mﬁ

Stup oswietleniowy
8 otworéw M 10 osé
nazwa Wgslo[rg]sc v[vka gg]a fundament*
SO 5/4/F250 5 69 B-120
SO 6/4/F250 6 81 B-150
SO 7/4/F250 7 92 B-150
SO 8/4/F250 8 103 B-150
SO 9/4/F250 9 114 B-150
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
nazwa Oprawy strefa wiatrowa
stupa
C kel 122 m/s] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 5/4/F250 50 2,50 1,72 2,06
SO 6/4/F250 50 2,00 1,35 1,63
SO 7/4/F250 50 1,48 0,96 1,19
SO 8/4/F250 50 1,09 0,67 0,85
SO 9/4/F250 50 0,79 0,43 0,59
T
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2
wngeka
D rewizyjna

shup o$wietleniowy typu SO

drzwiczki
rewizyjne

uchwyt uziemienia

D

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy A

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscig produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy oswietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i nalezg do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cig firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostepniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pi: j zgody wlascici

Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

C: uchwyt uniwersalny
<
2
o
S
©
1

Wydanie 1/2015 SO 5+9/4/F250/01

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia

** Oprawa montowana bezposrednio na shupie

elmonter.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1 2

3 4

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.




Karta wyrobu: Fundament B-150

4xM24
. 7 0 0
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Waga fundamentu: 270 kg

‘ enegetyia ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
ELMONTER 9 tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl

‘ - oéwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
|
|

Wydanie 2
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Potwierdzam

UWAGAL
- W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAGC
W RURACH [OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm >

PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAG NA CALEJ DLUGDSCI PRZEJSCIA
W RURACH [OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mm >

PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm )
SEUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM

W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI

PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI >

INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 75mm

LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm L.ACZONA
Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<10Q
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Proj. szafka osw. drogoweqgo zlokalizowana obok szafki pomiarowe] r ', / K
( zasilic_kablem YKY 4x10mm2 od szafki pomiarowej df. catkowita 5m )
/ 1 I
s\7\\\\',\218.2 37/10
Proj. szafka pomiarowa
(_objeta odrebnym opracowaniem - realizacja Tauron Dystrybugc ,
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(37221
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